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Цифровое 
предприятие
Компоненты для идеального 
взаимодействия  
на цифровом предприятии

Уже сегодня цифровизация меняет все сферы жизни и суще-
ствующие бизнес-модели. Она оказывает все больше давле-
ния на промышленность, но открывает и новые возможности 
для ведения бизнеса. Масштабируемые решения от компа-
нии «Сименс» позволяют уже сегодня стать цифровым пред-
приятием и сохранить свою конкурентоспособность.

Перед промышленностью стоят большие задачи.

Сокращение 
сроков вывода 
товаров на рынок

Повышение 
гибкости

Повышение 
качества

Повышение 
эффективности

Повышение 
безопасности

Сегодня производителям 
приходится выводить 
свои изделия на рынок 
все быстрее, притом что 
сами эти изделия стано-
вятся все сложнее. 
Если раньше большие 
предприятия выигры-
вали конкуренцию у 
маленьких, то сегодня 
быстрые — у медленных.

Потребители хотят 
получать продукцию, 
которая будет изготов-
лена по их требова-
ниям, но при этом 
стоить так же, как и 
массовое изделие. 
 
 Удовлетворить эти 
потребности можно, 
только если производ-
ство будет более гиб-
ким, чем когда бы то ни 
было.

Для обеспечения высо-
кого качества продук-
ции и соблюдения 
законодательства 
предприятиям 
необходимо создать 
замкнутые петли каче-
ства и сделать возмож-
ной прослеживаемость 
изделий.

Сегодня уже недоста-
точно, чтобы изделие 
бережно потребляло 
энергию и было без-
вредным для окружаю-
щей среды — 
в конкурентной борьбе 
стала важна энергоэф-
фективность и самого 
производства. 

Возрастающий охват 
сетями также повышает 
опасность кибератак на 
промышленные объ-
екты. 
И потому предприятия 
все больше нуждаются 
в адекватных мерах 
защиты.
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Цифровое предприятие 
уже реальность
Чтобы воспользоваться всеми преимуще-
ствами цифровизации, сначала предприятия 
должны обеспечить полное единообразие 
своих данных. Полностью интегрированные 
в цифровом виде бизнес-процессы, включая 
взаимодействие с поставщиками, помогают 
создать цифровой образ всей производ-
ственной цепочки. Для этого необходимы: 

• интеграция промышленного ПО и
средств автоматизации,

• расширение коммуникационных сетей,
безопасность средств автоматизации

• и использование специализированных
промышленных сервисов.

MindSphere
Облачная открытая операционная си-
стема от компании «Сименс» для Интер-
нета вещей 
MindSphere — это предлагаемая компанией 
«Сименс» доступная масштабируемая облач-
ная платформа (Platform as a Service — 
PaaS — платформа как услуга) для разра-
ботки проектов. Эта платформа, выполнен-
ная в виде открытой операционной системы 
для Интернета вещей, позволяет повысить 
эффективность промышленных объектов 
благодаря сбору и анализу больших объемов 
производственных данных.

Полностью интегрированная авто-
матика (TIA)
Там, где цифровизация становится ре-
альностью
Среда разработки Totally Integrated 
Automation (TIA; полностью интегрированная 
автоматика) обеспечивает легкий переход от 
виртуального мира к реальному. На сегод-
няшний день она уже содержит все необхо-
димое для получения ощутимой пользы от 
преимуществ цифровизации. На общей базе 
появляются данные, которые составляют 
цифровую копию реального производства. 

IA/DT Digital Enterprise De 05.03.18

Цифровое предприятие
Дополнительную инфор-
мацию о цифровом пред-
приятии в обрабатываю-
щей промышленности 
можно найти на странице 
www.siemens.com/
digitalplant

Digital Enterprise Suite
Дополнительную инфор-
мацию о цифровом пред-
приятии в промышлен-
ном производстве можно 
найти на странице 
www.siemens.com/
digital-enterprise-suite
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www.siemens.com/ids

Integrated Drive Systems
Более быстрый выход на рынок и получение прибыли благодаря Integrated Drive Systems 

Integrated Drive Systems (комплексные системы приводов) — это каче-
ственно новый ответ «Сименс» на тот высокий уровень сложности, ко-
торым отличается сегодня приводная техника и средства автоматиза-
ции. Единственное в мире настоящее комплексное решение для всех 
приводных систем выделяется прежде всего тройной интеграцией: го-
ризонтальная интеграция, вертикальная интеграция и интеграция по 
жизненному циклу гарантируют, что любой компонент привода 
можно свободно встроить в любую систему привода, любую среду ав-
томатизации и даже на протяжении всего жизненного цикла объекта. 

Результатом этого становится оптимальный рабочий процесс от разра-
ботки до обслуживания, который повышает производительность, эф-
фективность и коэффициент готовности. Таким образом, концепция 
Integrated Drive Systems значительно сокращает сроки вывода изделия 
на рынок и время до получения прибыли.

Горизонтальная интеграция
Взаимосвязанный ассортимент приводов. Основными элементами 
полностью взаимосвязанной системы привода являются частотные 
преобразователи, двигатели, муфты и коробки передач. Сотрудничая 
с компанией «Сименс», все это можно приобрести у одного произво-
дителя. Идеальная совместимость — идеальное взаимодействие. Для 
любых мощностей. В стандартном исполнении или изготовленное по 
требованиям заказчика. Никакая другая компания на рынке больше 
не способна предложить подобный ассортимент. К тому же все компо-
ненты привода «Сименс» оптимально сочетаются друг с другом, обе-
спечивая оптимальное взаимодействие в любом проекте. 

Интеграция 
со средствами автоматизации
Вертикальная интеграция позволяет свободно встроить при-
водной механизм в общую среду автоматизации, что явля-
ется необходимым условием для производства с макси-
мальной добавленной стоимостью. Integrated Drive 
Systems как часть Totally Integrated Automation (TIA) 
идеально вписана в системные архитектуры всего 
процесса промышленного производства от поле-
вого уровня до АСУ ПП. Это обеспечивает макси-
мальный уровень коммуникации и управле-
ния, а значит, и оптимальность процессов.

Интеграция с жизненным циклом
Интеграция с жизненным циклом привносит в данный процесс фак-
тор времени: программное обеспечение и сервисы для всех этапов 
жизненного цикла комплексной системы привода, начиная от ее 
планирования, проектирования, разработки, эксплуатации и за-
канчивая обслуживанием и модернизацией, позволяют до-
биться значительной оптимизации для достижения макси-
мальной производительности, повышения 
эффективности и коэффициента готовности. 

Благодаря концепции Integrated Drive Systems 
средства производства становятся важным 
фактором успеха. Эта концепция обеспечивает 
более короткие сроки выхода на рынок, макси-
мальную производительность и эффективность 
на предприятии и в конечном итоге более ко-
роткие сроки до получения прибыли.

Вы можете увеличить 
коэффициент готовности 
оборудования 
или объекта — до

Благодаря TIA Portal вы 
можете сократить сроки 
разработки проектов — до

Благодаря Integrated Drive 
Systems можно сократить 
затраты на 
техобслуживание — до
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Введение
Системы ЧПУ SINUMERIK

SINUMERIK: ассортимент ЧПУ для глобального мира станков

1
Обзор

SINUMERIK: ассортимент ЧПУ для глобального мира 
станков

Системы ЧПУ SINUMERIK подходят для станков с любым прин-
ципом построения: начиная от простых стандартных станков с 
ЧПУ и стандартизированных станков и заканчивая станками с мо-
дульным принципом построения в премиум-сегменте.

Будь то единичное или массовое производство, простые или слож-
ные изделия, SINUMERIK — это высокопроизводительное сред-
ство автоматизации для любых сфер производства: от изготовле-
ния опытных образцов и пресс-форм до выпуска крупных партий.

https://siemens.com/sinumerik

SINUMERIK 808 SINUMERIK 828 SINUMERIK 840

ЧПУ начального уровня для простых стан-
дартных станков

ЧПУ SINUMERIK 808D ADVANCED — это 
система ЧПУ панельного типа для нижнего класса 
мощности. Компактная и интуитивно понятная 
система ЧПУ начального уровня предназначена для 
простых операций токарной и фрезерной обра-
ботки. Легкость управления, ввода в эксплуатацию 
и обслуживания, а также оптимальное сочетание 
цены и производительности — все самое главное 
для оснащения станков с ЧПУ начального уровня.

Компактное ЧПУ для стандартизированных 
станков

Система SINUMERIK 828 лучше всего подходит 
для стандартизированных станков с небольшим 
количеством модулей, но при этом изготавливае-
мых крупными сериями. Мощная система 
SINUMERIK 828D в компактном размере — это 
вариант для заказчиков с ограниченным бюджетом, 
которым важна высокая производительность ЧПУ и 
простой ввод в эксплуатацию.

Открытое ЧПУ для станков с модульным прин-
ципом построения

Система SINUMERIK 840D sl обеспечивает абсолютный 
максимум открытости и гибкости. Благодаря этому 
система SINUMERIK 840D является оптимальным ЧПУ 
для станков, механическая конструкция которых должна 
быть адаптирована под индивидуальные требования 
пользователя.

• Панельное компактное ЧПУ
• До 6 осей/шпинделей
• 1 канал обработки
• Цветной дисплей 8,4"
• ПЛК на базе SIMATIC S7-200

• Панельное компактное ЧПУ
• До 10 осей/шпинделей и 2 вспомогательные оси
• До 2 каналов обработки T, M, G
• Сенсорный дисплей 15,6"
• ПЛК на базе SIMATIC S7-200

• Модульное ЧПУ на базе привода
• Многофункциональное ЧПУ
• До 93 осей/шпинделей и любое количество 
осей ПЛК

• До 30 каналов обработки
• Модульная концепция панели, цветной дисплей до 24"
• ПЛК на базе SIMATIC S7-300

SINAMICS V70 
SIMOTICS S-1FL6

SINAMICS S120 Combi 
SINAMICS S120 книжного формата
SIMOTICS

SINAMICS S120 книжного формата 
SINAMICS S120 в формате шасси 
SINAMICS S120 Combi 
SIMOTICS

SINUMERIK 808D ADVANCED SINUMERIK 828D SINUMERIK 840D sl

https://siemens.com/sinumerik
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01636&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01637&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01638&showdetail=true&view=Search
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Введение
Системы ЧПУ SINUMERIK

SINUMERIK 828
1

Обзор

SINUMERIK 828D — мощная система в сегменте компакт-
ных ЧПУ

В том, что касается точения и фрезерования на стандартизирован-
ных станках, а также функций для простой автоматизации шлифо-
вальных станков, системы ЧПУ SINUMERIK 828D с их уникаль-
ными характеристиками не знают себе равных по 
производительности.

Надежные и не требующие обслуживания

Панель оператора из литого магния, панельное ЧПУ с небольшим 
количеством интерфейсов и высокая степень защиты превращают 
системы ЧПУ SINUMERIK 828D в надежного помощника даже в 
суровых условиях. 

Отсутствие вентиляторов и жестких дисков, а также 
использование энергонезависимой памяти без резервной батареи 
полностью избавляют системы ЧПУ SINUMERIK 828D от необхо-
димости технического обслуживания.

Легкие в управлении

Полноценная QWERTY-клавиатура с коротким ходом клавиш и 
цветной TFT-дисплей 10,4" с высоким разрешением или сенсор-
ный дисплей 15,6" позволяют легко управлять системами ЧПУ 
SINUMERIK 828D.

Данные для ЧПУ можно быстро и просто передавать через интер-
фейсы USB, RJ45 и карту памяти CF (для 10,4") на панели опера-
тора.

Оптимальная масштабируемость

Наличие в системах ЧПУ SINUMERIK 828D трех вариантов с раз-
ными уровнем производительности SW 24x, SW 26x и SW 28x по-
зволяет создавать как недорогие, компактные, так и более сложные 
станки с дополнительными осями/шпинделями и двумя каналами 
обработки.

Технология, адаптированная для применения в токар-
ных и фрезерных станках стандартного типа

Система SINUMERIK 828D идеально подходит для применения в 
стандартных станках и поддерживает технологии токарной и фре-
зерной обработки. Благодаря двум вариантам ПО, уже настроен-
ным для работы с той или иной технологией обработки, системы 
ЧПУ SINUMERIK 828D готовы к использованию в токарных и 
фрезерных станках сразу же после поставки с завода.

Лучшая основа для компактного шлифовального 
станка

Вариант технологии G-Tech предоставляет изготовителю шлифо-
вальных станков оптимальную основу для их построения. Поддер-
живаются как круглошлифовальные, так и плоскошлифовальные 
станки.

В связи с тем что изготовители шлифовальных станков хотят вно-
сить свои технологические наработки в управление самостоя-
тельно, система SINUMERIK 828D в исполнении G-Tech предла-
гает несколько эффективных циклов шлифовки и правки в 
качестве основы. Кроме того, SINUMERIK Run MyScreens позво-
ляет изготовителю шлифовальных станков также настраивать соб-
ственный вид HMI.

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01480&showdetail=true&view=Search
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Введение
Системы ЧПУ SINUMERIK

SINUMERIK 828

1
Обзор (продолжение)

ПО версии 28x
• До 8 осей/шпинделей (фрезерование), 10 

осей/шпинделей (токарная обработка и G-Tech)
• До 2 каналов обработки (T, M, G) 
• Минимальное время смены кадра — 

около 1 мс (фрезерование)
• 768 инструментов, 1536 режущих кромок
• 10 МБ пользовательской памяти
• Дополнительно до 2 вспомогательных осей

ПО версии 26x
• До 6 осей/шпинделей
• 1 канал обработки
• Минимальное время смены кадра — около 2 

мс (фрезерование)
• 256 инструментов, 512 режущих кромок
• 5 МБ пользовательской памяти
• Дополнительно до 2 вспомогательных осей

ПО версии 24x
• До 5 осей/шпинделей
• 1 канал обработки.
• Минимальное время смены кадра — около 3 мс

(фрезерование)
• 128 инструментов, 256 режущих кромок
• 3 МБ пользовательской памяти
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Системы ЧПУ SINUMERIK

SINUMERIK 828
1

Обзор (продолжение)

Правильная производительность для требуемой техно-
логии масштабируется путем выбора правильного ПО

Система SINUMERIK 828D поддерживает три технологии: 

• токарную обработку;

• фрезерование;

• G-Tech шлифование.

Конкретная технология указывается в наименовании программ-
ного обеспечения, в конце. Вместе с вариантом производительно-
сти получается общее наименование программного обеспечения: 
SW 2xx токарная обработка для токарного станка. 

Система SINUMERIK 828D имеет подходящую производитель-
ность для любого компактного станка. В зависимости от требуе-
мого числа каналов, количественного состава осей и времени ци-
клов интерполятора и регулятора позиционирования используется 
один из трех вариантов производительности. 

Доступны следующие варианты:

• SW 24x

• SW 26x

• SW 28x

Комплектация ПО и аппаратных средств

Комплектация ПО и аппаратных средств завершается выбором подходящей системы ЧПУ (панель PPU). 
Для этого доступны две вертикальные панели PPU 2x0.4 и одна горизонтальная PPU 271.4.

Пример 1

Имеется токарный станок с 4 осями/шпинделями. Это означает, 
что требуется программное обеспечение SW 24x токарная обра-
ботка. Далее решаем, использовать ЧПУ в вертикальном или гори-
зонтальном варианте. 
В токарных станках обычно используют горизонтальный вариант, 
поэтому в данном случае выбираем PPU 271.4.

Пример 2

Имеется токарный станок с 6 осями/шпинделями. Это означает, 
что требуется программное обеспечение SW 26x фрезерование. 
Далее решаем, использовать ЧПУ в вертикальном или горизон-
тальном варианте. 
Во фрезерных станках обычно используют вертикальный вариант, 
поэтому в данном случае выбираем PPU 270.4.

Выбор производительности

Начальный выбор 
в среднем классе

Разносторонний 
средний класс

Премиум 
в среднем классе

Выбор 
технологии

Выбор аппаратной 
части

Токарная 
обработка

Фрезерование

G-Tech

SW 24x 
токарная обработка

SW 26x 
токарная обработка

SW 28x 
токарная обработка

SW 24x 
фрезерование

SW 26x 
фрезерование

SW 28x 
фрезерование

SW 24x 
G-Tech

SW 26x 
G-Tech

SW 28x 
G-Tech

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00797&showdetail=true&view=Search
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Система привода SINAMICS S120
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Обзор

Износостойкий класс приводов 
для компактных станков

Система привода SINAMICS S120 Combi — это хорошо знакомые 
функциональные возможности SINAMICS в многоосевом модуле 
привода, адаптированные для компактных токарных и фрезерных 
станков. Благодаря множеству технических особенностей система 
SINAMICS S120 Combi задает новые стандарты в этом классе при-
водов.

Система SINAMICS S120 Combi объединяет в одном силовом мо-
дуле сетевой блок питания с возможностью рекуперации, а также 
3 либо 4 модуля двигателя для двигателей шпинделя и подачи. 
Мощность может достигать 16 кВт для шпинделя (S1), а ток 12 А 
(S1) для двигателей подачи.

Система SINAMICS S120 Combi удовлетворяет типовые требова-
ния к компактным токарным и фрезерным станкам стандартного 
исполнения и является идеальным приводом для ЧПУ 
SINUMERIK 828.

Вариант для станков с большим числом осей 
и большей мощностью

Для станков с большим числом осей силовой модуль системы 
SINAMICS S120 Combi может быть расширен модулями двигателя 
SINAMICS S120 компактного книжного формата.

Для станков, мощность которых превышает возможности 
SINAMICS S120 Combi, доступна также модульная система при-
вода SINAMICS S120 для ЧПУ SINUMERIK 828. 

При выборе конфигурации оборудования можно воспользоваться 
средством разработки SIZER for Siemens Drives или обратиться в 
представительство «Сименс».

www.siemens.com/industrymall

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00957&showdetail=true&view=Search
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Двигатели подачи SIMOTICS S-1FK7 — 
максимальная точность станка

Производительность и точность системы ЧПУ и привода имеют 
смысл только в том случае, если обеспечена их передача на оси 
станка. Именно для этого предназначены двигатели подачи 
SIMOTICS S-1FK7 с их уникальными динамическими характери-
стиками и точностью.

Двигатели шпинделя SIMOTICS M-1PH8 — 
максимальная эффективность шпинделя

Двигатели шпинделя SIMOTICS M-1PH8 — идеальный выбор для 
этой задачи. Минимальное время разгона и широкий диапазон ча-
стоты вращения с высокой мощностью обеспечивают максималь-
ную производительность станка — с частотой вращения до 
24 000 об./мин–1.

Моментные двигатели SIMOTICS T-1FW6

Моментные двигатели отвечают самым строгим требованиям к 
точности, мощности и динамике. Многополюсные синхронные 
двигатели с возбуждением от постоянных магнитов полностью 
встраиваются в станок и не используют механические элементы 
для трансмиссии, например коробки передач, что обеспечивает 
большую гибкость при монтаже, более простое обслуживание, вы-
сокий коэффициент готовности и экономию пространства.

Мы также выполняем особые пожелания

Помимо описанных двигателей доступен широкий ассортимент 
других вариантов для выполнения подачи и управления шпинде-
лем. Ваш дистрибьютор продукции «Сименс» с удовольствием по-
может вам в выборе оснащения по вашим требованиям.

Дополнительную информацию и все доступные двигатели можно 
найти в каталоге NC 62 или в системе Siemens Industry Mall:

www.siemens.com/industrymall

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00964&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00144&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01127&showdetail=true&view=Search
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Общая схема системы

SINUMERIK 828D с SINAMICS S120 Combi и двигателями SIMOTICS

1
Обзор

Пример конфигурации

Идеальная основа для безопасных станков

Благодаря встроенным функциям безопасности системы ЧПУ 
SINUMERIK 828D являются оптимальной платформой для по-
строения безопасных станков. Перемещения с открытыми двер-
цами? Контроль безопасной скорости позволяет удовлетворить 
даже такие требования.

При этом встроенные в систему SINUMERIK 828 функции безо-
пасности отвечают требованиям Директивы о машинах и механиз-
мах 2006/42/EC. Это позволяет очень эффективно и без дополни-
тельных затрат выполнять действующие в Европе или других 
странах требования к безопасности машин.

Гарантия и обслуживание по месту установки

На случай обнаружения каких-либо дефектов Siemens DF & PD 
предоставляет на SINUMERIK 828D и сопутствующие компо-
ненты (за исключением мотор-шпинделей в сборе) бесплатное об-
служивание по месту установки в течение 24 месяцев (не более 72 
месяцев).

Это означает, что мы бесплатно устраним возможные недостатки 
наших компонентов на месте, то есть именно там, где установлен 
ваш станок.

Дополнительную информацию об условиях гарантии и объеме ус-
луг в рамках обслуживания по месту установки можно найти в раз-
деле «Услуги».

Датчик шпинделя TTL Аналоговый шпиндель

Модуль-
концентратор 
SINAMICS 
DRIVE-CLiQ 
DMC20

До 5 датчиков 
линейных 
перемещений

Сетевой фильтр 
(опция) Сетевой 

дроссель

Модуль двигателя
SINAMICS S120 компактного 
книжного формата

380... 480 В

Двигатель шпинделя 
SIMOTICS M-1PH8

Двигатель подачи 
SIMOTICS S-1FK7

Вспомогательный шпиндель 
SIMOTICS M-1PH8

Двигатель подачи 
SIMOTICS S-1FK7

Двигатель подачи 
SIMOTICS S-1FK7

Двигатель подачи 
SIMOTICS S-1FK7

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00798&showdetail=true&view=Search
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Обзор

 

Drive Based Safety Integrated обеспечивает доступ к встроенным 
функциям безопасности, с помощью которых можно реализовать 
эффективную защиту персонала и станка. 

Функции безопасности выполняют требования категории 3-го и 
уровня эффективности защиты PL d в соответствии с 
DIN EN ISO 13849-1, а также Safety Integrity уровня SIL 2 в соот-
ветствии с DIN EN 61508. С их помощью можно легко и выгодно 
обеспечить выполнение основных требований к функциональной 
безопасности. 

К таким функциям, среди прочего, относятся:

• функции безопасного контроля останова,

• функции безопасного контроля скорости.

 Преимущества

 Высокий уровень безопасности:
полная реализация функций безопасности 
в категории 3/SIL 2/PL d.

 Высокий уровень гибкости:
возможность реализации на практике концепций безопасности и 
управления.

 Ускоренный ввод в эксплуатацию: 
встроенные функции безопасности.

Область применения

Для осей ЧПУ системы SINUMERIK 828D можно использовать 
как базовые встроенные функции безопасности (STO, SS1, SBC), 
так и расширенные функции безопасности из SINAMICS. Базовые 
встроенные функции безопасности управляются напрямую через 
клеммы. Для управления расширенными встроенными функциями 
безопасности необходим терминальный модуль TM54F системы 
SINAMICS S120.

Для простых операций позиционирования (например, револьверы, 
системы подачи или инструментальные магазины), не требующих 
координации с управляющей программой, можно подключить к 
системе SINUMERIK 828D две вспомогательные оси через интер-
фейс ввода-вывода на базе PROFINET с помощью SINAMICS S120 
CU310-2 PN или CU320-2 PN.

Для этих вспомогательных осей ЧПУ можно использовать базовые 
встроенные функции безопасности из SINAMICS. Базовые встро-
енные функции безопасности выбираются аппаратно с использова-
нием двух каналов через клеммы на CU310-2 PN/CU320-2 PN и мо-
дуле привода.

Для приемочного испытания встроенных функций безопасности 
предусмотрено частично автоматизированное приемочное испыта-
ние в SINUMERIK Operate. Все данные измерений, а также трасси-
ровка записываются в журнал и могут быть распечатаны в прото-
коле приемки.

 Конструктивные особенности

Для организации безопасной логики управления отдельными 
функциями безопасности рекомендуется использовать следующие 
реле безопасности:

• реле безопасности SIRIUS 3SK для построения аппаратной 
схемы,

• модульная система безопасности SIRIUS 3RK3 для графиче-
ского параметрирования.

Дополнительную информацию об аппаратуре SIRIUS можно найти 
в каталоге SI 10 или в системе Siemens Industry Mall по адресу:

www.siemens.com/industrymall

 Принцип работы

Начать работу со встроенными функциями безопасности 
помогают удобные формы ввода данных в программе SINUMERIK 
Operate.

Канал Safety-Info (SIC) предназначен для передачи в систему ЧПУ 
информации о состоянии функций безопасности привода, напри-
мер, о том, какая встроенная функция безопасности активна в дан-
ный момент.

В обратном направлении по каналу Safety-
Control (SCC) между ядром ЧПУ и приводом могут направляться 
сигналы, например для безопасной проверки торможения.

Для изготовителя станков это означает значительное сокращение 
затрат на монтаж электрических соединений.

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01128&showdetail=true&view=Search
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Функция

Функции безопасности доступны во всех режимах работы и могут 
взаимодействовать с процессом при помощи входных и выходных 
сигналов, связанных с безопасностью. Их можно реализовать от-
дельно для каждой оси и каждого шпинделя.

Для использования доступны следующие встроенные функции 
безопасности (термины согласно IEC 61800-5-2):

Базовые встроенные функции безопасности 
(базовая комплектация):
• Safe Torque Off (STO) 
Гашение импульсов управления приводами и тем самым безо-
пасное электронное прерывание подачи питания.

• Safe Brake Control (SBC) 
Безопасное управление стояночными тормозами, действую-
щими в обесточенном состоянии, например стояночные тормоза 
двигателей.

• Safe Stop 1 (SS1), регулирование по времени 
Безопасное отключение привода с последующим запуском 
функции STO.

Для базовых встроенных функций безопасности лицензия не тре-
буется.

Управление базовыми встроенными функциями безопасности осу-
ществляется через клеммы на силовом модуле SINAMICS S120 
Combi либо на модуле привода SINAMICS S120 компактного 
книжного формата и системе SINUMERIK 828D.

Расширенные встроенные функции безопасности 
(опция):
• Safe Torque Off (STO) 
Гашение импульсов управления приводами и тем самым безо-
пасное электронное прерывание подачи питания.

• Safe Stop 1 (SS1), регулирование по времени или оборотам 
Безопасное отключение привода с последующим запуском 
функции STO.

• Safe Stop 2 (SS2) 
Безопасное отключение привода с последующим контролем 
останова (SOS).

• Safe Operating Stop (SOS) 
Контроль останова приводов — при этом приводы находятся в 
полностью рабочем состоянии и их положение регулируется.

• Safely Limited Speed (SLS) 
Контроль четырех задаваемых предельных значений скорости, 
например в режиме наладки.

• Safe Acceleration Monitor (SAM) / Safe Brake Ramp (SBR) 
Безопасный контроль торможения

• Safe Speed Monitor (SSM) 
Безопасный сигнал обратной связи при уменьшении скорости 
ниже задаваемого предельного значения, например, для дебло-
кирования защитной дверцы.

• Safely Limited Position (SLP) 
Переключаемое ограничение диапазона перемещений 
(два диапазона).

• Safe Direction (SDI) 
Безопасный контроль направления движения.

• Safe Brake Management (SBM)
- Safe Brake Control (SBC) 
Двухканальное управление тормозом — встроено в модуль 
двигателя SINAMICS S120.

- Safe Brake Test (SBT)  диагностическая функция. 
Циклическая проверка тормоза.

Для использования расширенных встроенных функций безопасно-
сти требуется лицензия на программное обеспечение в виде опции 
ЧПУ на каждые ось или шпиндель с функциями безопасности.

Для управления расширенными встроенными функциями безопас-
ности необходим терминальный модуль TM54F системы 
SINAMICS.

Функция (продолжение) 

Помощь при вводе в эксплуатацию:
• Графический ввод в эксплуатацию с помощью SINUMERIK 

Operate.
Для каждой функции безопасности предусмотрена удобная гра-
фическая форма, позволяющая быстро ввести эту функцию в 
эксплуатацию.

• Встроенное приемочное испытание с помощью SINUMERIK 
Operate.
Частично автоматизированное приемочное испытание для всех 
функций, связанных с безопасностью. Простое управление ис-
пытанием, автоматическая конфигурация функций трассировки 
и автоматическое создание протокола приемки.

 Интеграция

• SINUMERIK 828D

• Силовой модуль SINAMICS S120 Combi или модуль двигателя 
SINAMICS S120 компактного книжного формата 

• Двигатели с датчиками, соответствующие спецификации встро-
енных функций безопасности: двигатели SIMOTICS M-1PH8 
или SIMOTICS S-1FK7

• Система датчиков: для использования с функциями безопасно-
сти SINUMERIK подходящих систем датчиков обратитесь в ком-
панию «Сименс» или ее представительство в вашей стране

• Сигнальные кабели, соответствующие спецификации 
SINAMICS S120: 
 Кабели MOTION-CONNECT

• Управление расширенными встроенными функциями безопас-
ности: терминальный модуль TM54F из системы SINAMICS 
S120

• Опция ЧПУ с лицензией на ПО для каждых оси/шпинделя 
с расширенными встроенными функциями безопасности

• Реле безопасности 3TK28, 3SK или 3RK3

 Дополнительная информация

Дополнительную информацию о стандартах, встроенных функ-
циях безопасности SINUMERIK 
и расчетах функций безопасности можно найти в Интернете:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109478083
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Обзор

Отображение текущих значений потребляемой мощности и энергии для бы-
строго обзора

Электроэнергия — одна из важнейших составляющих затрат в 
промышленности. Несмотря на то что предприятия могут перио-
дически принимать точечные меры по сокращению энергопотре-
бления, общий потенциал экономии электроэнергии становится 
понятен только при целостном взгляде на всю производственную 
цепочку. 

Являясь инновационным партнером, мы предлагаем промышлен-
ным предприятиям энергоэффективные решения для всех этапов, 
начиная от разработки изделия и заканчивая процессом производ-
ства.

5 шагов для повышения энергоэффективности

Используйте все возможности для повышения энергоэффективно-
сти вашего производства — с нашими широким ассортиментом из-
делий, систем и решений, с охватом всех этапов разработки изде-
лия и процесса производства.

Наша концепция энергоэффективности направлена на последова-
тельное и всестороннее сокращение энергопотребления станками 
и промышленными объектами с целью повышения конкурентоспо-
собности наших заказчиков. 

Для этого мы как ведущий технологический партнер сопрово-
ждаем все этапы разработки изделия и процесса производства — 
от проектирования изделия, планирования производства и техни-
ческих расчетов до самого производства и оказания всех услуг.

Максимальной энергоэффективности производства можно до-
биться только при слаженном взаимодействии всех компонентов. 
Постоянный выпуск нашей компанией инновационных разработок 
обеспечивает более быструю окупаемость ваших инвестиций в 
энергоэффективность.

Контроль энергопотребления с SENTRON PAC

Многофункциональные измерительные приборы SENTRON PAC 
ведут точный, воспроизводимый и надежный учет электроэнергии 
для общего ввода, электрических ответвлений и отдельных потре-
бителей.

Графическое сравнение двух измерений для качественного анализа энерго-
потребления станка

Список созданных профилей энергосбережения для станка. На переднем 
плане — окно с предупреждением

Энергоэффективность с SINUMERIK Ctrl-Energy

Siemens Machine Tool Systems задает новые стандарты энергоэф-
фективности станка: SINUMERIK Ctrl-Energy включает в себя ши-
рокий набор высокоэффективных компонентов приводов и двига-
телей, функций ЧПУ и приводов, программных решений и 
сервисных услуг.

Таким образом, SINUMERIK Ctrl-Energy предлагает энергоэффек-
тивные решения для всего жизненного цикла станка — от проекти-
рования до эксплуатации. Пользователь может использовать ин-
теллектуальные функции, например анализ энергозатрат на 
обрабатываемую деталь: нажмите клавиши CTRL + E, и 
SINUMERIK поможет экономить электроэнергию.

Разработка 
изделия

Планирование 
производства

Организация 
производства

Выполнение 
производства

Обслуживание

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_D011_XX_00555&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=S_NC01_XX_00244&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=S_NC01_XX_00245&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=S_NC01_XX_00246&showdetail=true&view=Search
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Системы ЧПУ SINUMERIK 828D по своей 
функции не подпадают под ограничения 
списка товаров, разрешенных к экспорту, и по 
своему типу не требуют разрешения согласно 
законодательству ЕС и Германии.

Следующий обзор функций 
содержит все функции, доступные с системой 
SINUMERIK 828D.

Данные в обзоре функций 
SINUMERIK 828D основаны 
на следующей версии ПО:

Система ЧПУ Версия ПО

SINUMERIK 828D 4.8

Обзор функций
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Системы ЧПУ SINUMERIK 828D

Структура и конфигурация системы

2

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

Структура и конфигурация системы

Моноблочное компактное ЧПУ со следующими компонентами:   

• Компактная панель оператора ЧПУ   

• Система ЧПУ/ПЛК   

• Замкнутая система управления для приводов 5 6 6

Тип конструкции: на базе привода / на базе ПК – – –

Панель оператора ЧПУ:

• Горизонтальная   

• Вертикальная   

• Цветной дисплей 10,4"/15,6" 10,4"/15,6" 10,4"/15,6"

• Встроенная QWERTY-клавиатура с клавишами с коротким ходом   

Панели оператора SINUMERIK с TCU – – –

Панели оператора SINUMERIK с PCU – – –

SINUMERIK 828D:

• PPU 270.4 6FC5370-6AA40-0AA0 O O O

• PPU 271.4 6FC5370-5AA40-0AA0 O O O

• PPU 290.4 6FC5370-8AA40-0BA0 O O O

Системное ПО, экспортная версия, на карте памяти CF, с лицензией

• SINUMERIK 828D с PPU 270/PPU 271/PPU 290:

- Токарная обработка 6FC5835-1GY40-5YA0 O – –

- Фрезерование 6FC5835-2GY40-5YA0 O – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 6FC5835-3GY40-5YA0 O – –

- Токарная обработка 6FC5834-1GY40-5YA0 – O –

- Фрезерование 6FC5834-2GY40-5YA0 – O –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 6FC5834-3GY40-5YA0 – O –

- Токарная обработка 6FC5836-1GY40-5YA0 – – O

- Фрезерование 6FC5836-2GY40-5YA0 – – O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 6FC5836-3GY40-5YA0 – – O

SINUMERIK Operate Embedded HMI   

HMI на базе Windows – – –

Интерфейс привода DRIVE-CLiQ   

Numeric Control Extension NX10.3 
для проектов с использованием до 8 осей или 
сокращением времени цикла регулятора тока до 62,5 μs:

6SL3040-1NC00-0AA0

• Токарная обработка – – O

• Фрезерование – O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – O

Numeric Control Extension NX15.3 
для проектов с использованием до 10 осей или 
сокращением времени цикла регулятора тока до 62,5 μs:

6SL3040-1NB00-0AA0

• Токарная обработка – – O

• Фрезерование – – O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – O

http://www.siemens.com/product?6SL3040-1NC00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3040-1NB00-0AA0
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Структура и конфигурация системы

2

Структура и конфигурация системы (продолжение)

Канал обработки, каждый дополнительный 6FC5800-0AC10-0YB0 – – O

Канал обработки, макс.:

• Токарная обработка Базовая конфигурация: 
1 канал обработки

1 1 2

• Фрезерование Базовая конфигурация: 
1 канал обработки

1 1 2

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование Базовая конфигурация: 
1 канал обработки

1 1 2

Группа режимов работы (ГРР), макс.:

• Токарная обработка Базовая конфигурация: 1 ГРР 1 1 2

• Фрезерование Базовая конфигурация: 1 ГРР 1 1 1

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование Базовая конфигурация: 1 ГРР 1 1 2

Группа режимов работы (ГРР), каждая дополнительная: 6FC5800-0AC00-0YB0

• Токарная обработка – – O

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – O

Пользовательская память ЧПУ (буферизация) для управляющих программ

• Токарная обработка 3 МБ 5 МБ 10 МБ

• Фрезерование 3 МБ 5 МБ 10 МБ

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 3 МБ 5 МБ 10 МБ

Пользовательская память ЧПУ, расширенная для программ 6FC5800-0AP77-0YB0 – O
100 МБ

O
100 МБ

Запуск с внешнего носителя EES 
Ограничивается только доступной памятью при наличии опций: 
запуск с внешнего носителя EES (6FC5800-0AP75-0YB0) или расширение 
пользовательской памяти ЧПУ (6FC5800-0AP77-0YB0)

6FC5800-0AP75-0YB0 – O O

Содержит опцию:
Пользовательская память ЧПУ, 
расширенная для программ 
6FC5800-0AP77-0YB0

Пользовательская память ЧПУ 
дополнительно на пользовательской карте памяти CompactFlash

Карта CompactFlash заказывается 
отдельно

  

Пользовательская память HMI 
дополнительно 256 МБ на карте CompactFlash устройства PPU

– – –

Оси/шпиндели или ось позиционирования / вспомогательный шпиндель:

• Базовое число осей/шпинделей:

- Токарная обработка 3 3 3

- Фрезерование 4 4 4

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 3 3 3

• Максимальное число осей/шпинделей + осей позиционирования ЧПУ:

- Токарная обработка 5 6 + 2 10 + 2

- Фрезерование 5 6 + 2 8 + 2

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 5 6 + 2 10 + 2

Ось/шпиндель, каждая дополнительная единица 6FC5800-0AC20-0YB0 O O O

Ось позиционирования / вспомогательный шпиндель, каждая дополнитель-
ная единица

6FC5800-0AC30-0YB0 O O O

Ось с управлением ПЛК   

Ось позиционирования ПЛК, например CU310-2 PN через интерфейс ввода-
вывода на базе PROFINET, макс.

– 2 2

Системы и число TOOLCARRIER

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование 1 1 1

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 2 2 4

Функция блокировки ЧПУ 6FC5800-0AP76-0YB0 O O O

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC00-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC00-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP77-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP75-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC20-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC30-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP76-0YB0
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Подключаемые приводы

2

Подключаемые приводы

Модули двигателей SINAMICS S120 через DRIVE-CLiQ См. каталог NC 62   

SINAMICS S120 DRIVE-CLiQ на двигателе См. «Измерительные системы 
Motion Control Encoder»

  

Монтируемый в шкаф модуль датчика SINAMICS S120: См. каталог NC 62

• SMC20 6SL3055-0AA00-5BA3 O O O

• SMC30 6SL3055-0AA00-5CA2 O O O

• SMC40 6SL3055-0AA00-5DA0 O O O

Внешний модуль датчика SINAMICS S120: См. каталог NC 62

• SME20 6SL3055-0AA00-5EA3 O O O

• SME25 6SL3055-0AA00-5HA3 O O O

• SME120 6SL3055-0AA00-5JA3 O O O

• SME125 6SL3055-0AA00-5KA3 O O O

Дополнительные системные компоненты SINAMICS S120:

• Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ DMC20 6SL3055-0AA00-6AA1 O O O

• Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ DME20 6SL3055-0AA00-6AB0 O O O

SINAMICS S120 Combi См. «Система привода 
SINAMICS S120»

O O O

Модули двигателей SINAMICS S120 
книжного формата:

См. «Система привода 
SINAMICS S120»

• Внутреннее воздушное охлаждение 6SL3120-... O O O

• Внешнее воздушное охлаждение 6SL3121-... O O O

Активные модули питания SINAMICS S120 
книжного формата:

См. «Система привода 
SINAMICS S120»

• Внутреннее воздушное охлаждение 6SL3130-... O O O

• Внешнее воздушное охлаждение 6SL3131-... O O O

Smart модули питания SINAMICS S120 
книжного формата:

См. «Система привода 
SINAMICS S120»

• Внутреннее воздушное охлаждение 6SL3130-... O O O

• Внешнее воздушное охлаждение 6SL3131-... O O O

Модули двигателей SINAMICS S120 
компактного книжного формата
только в качестве осей расширения для SINAMICS S120 Combi:

См. «Система привода 
SINAMICS S120»

• Внутреннее воздушное охлаждение 3SL3420-... O O O

Модули двигателей SINAMICS S120 
в формате шасси
Внутреннее воздушное охлаждение

Номинальная частота импульсов 
2 кГц

По запросу

O O O

Аналоговый интерфейс приводов для 4 осей ADI 4 6FC5211-0BA01-0AA4 – – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5BA3
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5CA2
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5DA0
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5EA3
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5HA3
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5JA3
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5KA3
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-6AA1
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-6AB0
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Подключаемые измерительные системы. Подключаемые двигатели

2

Подключаемые измерительные системы

Число измерительных систем на ось, макс. Неприменимо к ПЛК-приводам 2 2 2

Абсолютные датчики, встроенные в двигатели:

• SIMOTICS S-1FT7 O O O

• SIMOTICS S-1FK7 O O O

• SIMOTICS M-1PH8 O O O

Инкрементальные датчики, встроенные в двигатели:

• SIMOTICS S-1FT7 O O O

• SIMOTICS S-1FK7 O O O

• SIMOTICS M-1PH8 O O O

Резольверы, встроенные в двигатели SIMOTICS S-1FK7 O O O

Системы измерения вращения, имеющие: См. «Измерительные системы 
Motion Control Encoder»

• sin/cos 1 Vpp 6FX2001-3... O O O

• RS422 (TTL) 6FX2001-2... O O O

• Референтные метки с кодированием расстояния O O O

• EnDat 2.1/EnDat 2.2 O O O

• DRIVE-CLiQ 6FX2001-5... O O O

Системы линейных измерений LMS, имеющие: См. каталог NC 62

• sin/cos 1 Vpp O O O

• Референтные метки с кодированием расстояния RS422 (TTL) O O O

• EnDat 2.1 O O O

Подключение абсолютного датчика с интерфейсом SSI O O O

Сертифицированные датчики DQI (DQI 100) См. «Измерительные системы 
Motion Control Encoder»

O O O

Подключаемые двигатели (предпочтительные варианты)

Серводвигатель SIMOTICS S-1FK7 O O O

Серводвигатель SIMOTICS S-1FT7 O O O

Двигатель шпинделя SIMOTICS M-1PH8 O O O

Встраиваемый двигатель SIMOTICS M-1FE1 Не с 
SINAMICS S120 Combi

O O O

Линейный двигатель SIMOTICS L-1FN3 O O O

Встроенный моментный двигатель SIMOTICS T-1FW6 O O O

Гибридный шпиндель / мотор-шпиндель 2SP1 www.siemens.de/spindeln O O O

Двигатель стороннего производителя По запросу O O O

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x
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Обзор функций
Системы ЧПУ SINUMERIK 828D

Функции осей. Функции шпинделей

2

Функции осей

Коррекция скорости подачи 0... 200 % 0... 200 % 0... 200 %

Коррекция скорости подачи, по отдельным осям 0... 200 % 0... 200 % 0... 200 %

Диапазон перемещений, декады ±9 ±9 ±9

Круговая ось, бесконечное вращение   

Скорость, макс. 300 м/с 300 м/с 300 м/с

Ускорение с ограничением рывков   

Программируемое ускорение   

Режим слежения   

Измерительная система 1 и 2, переключаемая   

Интерполяция подачи   

Отдельная контурная скорость для закруглений и скосов   

Перемещение до фиксированного упора   

Перемещение до фиксированного упора с контролем усилия 6FC5800-0AM01-0YB0 O O O

Аналоговые оси/шпиндели

• Базовая конфигурация: 1 1 1

• Макс. число 
Через аналоговый модуль осей (обновленный вариант) 
с 2 аналоговыми осями на модуль HLA и 1 осью/шпинделем на PPU

Дополнительная информация на 
сайте:
https://support.industry.
siemens.com/cs/ww/de/
view/109475900

5 5 5

Аналоговый модуль осей (обновленный вариант) 6FC5300-0BA01-0AA0 2 2 2

Ограниченная функция — только 
для аналоговой оси

Переключение между заданными значениями – – –

Тангенциальное управление: 6FC5800-0AM06-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Сигналы концевых выключателей / механизм уставок – – –

Расширенное управление позиционированием APC ECO 6FC5800-0AM12-0YB0 O O O

Расширенное управление позиционированием APC – – –

Функции шпинделей

Частота вращения шпинделя, установка аналогового значения Подключение к PPU
См. аналоговые оси/шпиндели

1 1 1

Частота вращения шпинделя, установка дискретного значения   

Частота вращения шпинделя, макс. программируемый диапазон значений Индикация: ±999999999,9999 106... 10-4 106... 10-4 106... 10-4

Коррекция частоты вращения шпинделя 0... 200 % 0... 200 % 0... 200 %

Ступени редуктора: 5 5 5

Преселективное переключение редуктора   

Выбор ступени, автоматический   

Ориентированный останов шпинделя   

Ограничение оборотов шпинделя, мин./макс.   

Постоянная скорость резания   

Управление шпинделем через ПЛК (позиционирование, возвратно-поступа-
тельные движения)

  

Переключение в режим оси   

Синхронизация осей на лету   

Заход и выход резьбы, программируемый   

Нарезание резьбы с постоянным и переменным шагом   

Нарезание резьбы с компенсирующим патроном и без   

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM01-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5300-0BA01-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM06-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM01-0YB0
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Интерполяции

Интерполяции

2

Интерполяции

Оси с линейной интерполяцией, макс. Одновременная интерполяция 4 4 4

Круговая через центр и конечную точку   

Круговая через промежуточную точку   

Винтовая интерполяция   

Универсальный интерполятор NURBS (non uniform rational B-splines)   

Режим контурного управления с программируемым допуском скругления   

Многоосевая интерполяция > 4 интерполируемых осей – – –

Advanced Surface: 6FC5800-0AS07-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование   

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Top Surface: 6FC5800-0AS17-0YB0

Условие:
Advanced Surface

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Компенсация кивков ECO
• Ось компенсации может обрабатывать одну влияющую величину.
• Адаптивная компенсация по 3 опорным точкам

6FC5800-0AS20-0YB0 O O O

Круговая ось невозможна

Компенсация кивков ADVANCED
• Каждая ось компенсации может обрабатывать 3 влияющие величины.
• Адаптивная компенсация по 3 опорным точкам
• Число осей компенсации не ограничено

6FC5800-0AS21-0YB0 O O O

Круговая ось невозможна

Интерполяция сплайнами (сплайны A, B и C) 6FC5800-0AS16-0YB0 O O O

Компрессор для 3-осевой обработки COMPCAD:

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование   

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование Без CYCLE832   

Интерполяция полиномами – – –

Интерполяция эвольвенты – – –

Криволинейная интерполяция CRIP – – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS17-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS20-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS21-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS16-0YB0
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Соединение

2

Соединение

Пара осей синхронного хода (портальные оси) Basic: 6FC5800-0AS51-0YB0 O O O

• Токарная обработка 1 1 1

• Фрезерование 1 1 2

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 1 1 1

Ведущий-ведомый Basic для приводов 6FC5800-0AS52-0YB0 O O O

• Токарная обработка 1 1 2

• Фрезерование 1 1 2

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 1 1 2

Базовое Соединение CP-Static, например противошпиндель: 6FC5800-0AM75-0YB0

• 1 простой синхронный шпиндель, соотношение скоростей 1 : 1, 
без полигональной обработки:

- Токарная обработка – – O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Базовое Соединение CP-Basic, например полигональное точение: 6FC5800-0AM72-0YB0

• 4 пары осей с одновременным взаимосвязанным движением:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• 1 синхронный шпиндель / полигональное точение:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Соединение ведущий-ведомый / интерполяция таблицами кривых – – –

Базовое Соединение CP-Comfort, например электронные передачи: 6FC5800-0AM73-0YB0

• 4 пары осей с одновременным взаимосвязанным движением:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• 1 синхронный шпиндель / полигональное точение:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Электронная передача для 3 ведущих осей, без таблицы кривых, 
без каскадирования:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Соединение осей в системе координат станка – – –

• Соединение ведущий-ведомый / интерполяция таблицами кривых – – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS51-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS52-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM75-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM72-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM73-0YB0
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Трансформации

Трансформации

2

Трансформации

Перемещение от точки к точке в декартовой системе координат PTP (Point-
to-Point)

  

TRANSMIT / трансформация боковой поверхности 6FC5800-0AM27-0YB0 O O O

TRANSMIT/TRACYL. Трансформация без оси Y 6FC5800-0AS50-0YB0 O O O

Наклонная ось: 6FC5800-0AM28-0YB0

• Токарная обработка Для неортогональной оси Y – – O

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование Для неортогональной оси X O O O

• G-Tech плоское шлифование – – –

Наклонная ось Basic, фиксированный угол: 6FC5800-0AS54-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование Для неортогональной оси X O O O

Простая маятниковая функция, модальная

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Маятниковая функция, немодальная, модальная и асинхронная: 6FC5800-0AM34-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование CYCLE4071-CYCLE4079 O O O

Последовательная связь трансформаций
наклонная ось TRAANG по карданной 
фрезерной головке / TRANSMIT/TRACYL:

• Токарная обработка – – 

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование   

• G-Tech плоское шлифование – – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM27-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS50-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM28-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS54-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM34-0YB0
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Системы ЧПУ SINUMERIK 828D

Измерительные функции и циклы. Технологии

2

Измерительные функции и циклы

Ступень измерения 1 
2 измерительных щупа, включающиеся, с удалением остаточного расстоя-
ния или без

  

Ступень измерения 2 
Осевое измерение, измерение синхронных действий, циклическое измере-
ние

6FC5800-0AM32-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – O O

Измерительные циклы для сверления / фрезерования и точения 
Калибровка измерительного щупа, измерение детали, 
Измерение инструмента

6FC5800-0AP28-0YB0

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Измерение кинематики 
Определение данных трансформации круговых осей

6FC5800-0AP18-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Протоколирование результатов измерений   

Технологии

Наложение маховичка   

Контурный маховичок 6FC5800-0AM08-0YB0 O O O

Несколько значений подачи в одном кадре:

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Непрерывная правка, параллельная правка 
Онлайн-изменение коррекции инструмента:

• Токарная обработка/фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

SINUMERIK MDynamics:

• Advanced Surface: 6FC5800-0AS07-0YB0

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Top Surface: 6FC5800-0AS17-0YB0

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• High Speed Settings:

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Расширение пользовательской памяти пользовательской картой 
CompactFlash:

Карта CompactFlash заказывается 
отдельно.

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Простая связь с роботами и системами манипулирования 
SINUMERIK Run MyRobot /EasyConnect 

  

SINUMERIK Run MyRobot /Handling 6FC5800-0AP72-0YB0 – – –

SINUMERIK Run MyRobot /Handling (пакет) 6FC5800-0AP71-0YB0 – – –

SINUMERIK Run MyRobot /Direct control (Run MyCC /ROBX/AR) 6FC5800-0AR05-0YB0 – – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM32-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP28-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP18-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM08-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS07-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS17-0YB0
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Синхронные действия передвижений. Разработка

Синхронные действия передвижений. Разработка

2

Синхронные действия передвижений

Входы-выходы ЧПУ, быстродействующие:

• Дискретные входы на приводах 12 12 12

• Дискретные входы или выходы на приводах, параметрируемые 8 8 8

• Дискретные входы на ЧПУ 8 8 8

• Дискретные выходы на ЧПУ 8 8 8

Синхронные действия и быстрый вывод вспомогательных функций, 
включая 3 синхронные функции

  

Позиционирование осей и шпинделей при помощи синхронных действий 
(командные оси)

  

Управление аналоговыми значениями в такте IPO – – –

Обработка внутренних величин привода Basic 6FC5800-0AS53-0YB0 O O O

Асинхронные подпрограммы ASUP   

Обработчики прерываний с быстрым отводом от контура 
(подпрограмма/ASUP/LIFTFAST)

  

Общие действия режимов 
(ASUP и синхронные действия во всех режимах работы)

  

Коррекция инструмента онлайн:

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Отображение активных синхронных действий в HMI: Входит в опцию: 
Расширенные функции управления 
6FC5800-0AP16-0YB0

• Токарная обработка O O 

• Фрезерование O O 

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O 

Инжиниринг

Встраивание экранов в SINUMERIK Operate

SINUMERIK Run MyScreens

• Свободные экраны 5 5 5

• > 5 экранов, расширенные функции: 6FC5800-0AP64-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Easy XML:

• Токарная обработка   

• Фрезерование   

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS53-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP64-0YB0
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Язык программирования ЧПУ

2

Язык программирования ЧПУ

Язык программирования DIN 66025 и расширение высокоуровневого языка   

Вызов главной программы из главной программы и подпрограммы   

Уровни подпрограммы, макс. 11 11 11

Обработчики прерываний, макс. 4 4 4

Число проходов подпрограммы  9999  9999  9999

Число уровней для пропуска кадров 2 2 2

Число уровней для пропуска кадров, макс.: Входит в опцию: 
Расширенные функции управления
6FC5800-0AP16-0YB0

10 10 10

• Токарная обработка O O 

• Фрезерование O O 

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O 

Полярные координаты   

1/2/3-точечные контуры   

Единицы измерения метры/дюймы, переключение оператором 
или программой

  

Обратная по времени подача   

Вывод вспомогательных функций через:

• M-код, макс. программируемый диапазон значений: INT 231 -1... 231   

• H-код, макс. программируемый диапазон значений: 
REAL ± 3,4028 ex38, INT -231 ... 231 -1

Индикация:
±999999999,9999

  

Высокоуровневый язык ЧПУ, поддерживающий:

• Пользовательские переменные GUD, конфигурируемые   

• Предустановленные пользовательские переменные (R-параметры), ком-
ментируемые

300 300 300

• Предустановленные глобальные пользовательские переменные (глобаль-
ные R-параметры), комментируемые:

- Токарная обработка – – 100

- Фрезерование – – 100

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – 100

• Предустановленные пользовательские переменные LUD (R-параметры), 
конфигурируемые

  

• Чтение/запись системных переменных   

• Косвенное программирование   

• Переходы и ветвления в программе   

• Динамические переходы RETB   

• Координация программы командами WAIT, START, INIT:

- Токарная обработка – – 

- Фрезерование – – 

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – 

• Арифметические и тригонометрические функции   

• Операции сравнения и логические операции   

• Макросы   

• Управляющие структуры IF-ELSE-ENDIF   

• Управляющие структуры WHILE, FOR, REPEAT, LOOP   

• Команды в HMI   

• Функции STRING   

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x
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Язык программирования ЧПУ

2

Язык программирования ЧПУ (продолжение)

Функции программ:

• Динамическая память предварительной обработки FIFO   

• Look Ahead, число записанных кадров управляющей программы:

- Токарная обработка 1 1 1

- Фрезерование с помощью MDynamics Advanced Surface COMPCAD включена 150 300 450

- Фрезерование с помощью MDynamics Top Surface COMPSURF включена 600 600 600

- G-Tech круглое шлифование 1 1 1

- G-Tech плоское шлифование 150 300 450

• Look Ahead, кадры IPO, буферизованные:

- Токарная обработка 1 1 1

- Фрезерование с помощью MDynamics Advanced Surface COMPCAD включена 50 100 150

- Фрезерование с помощью MDynamics Top Surface COMPSURF включена 200 200 200

- G-Tech круглое шлифование 1 1 1

- G-Tech плоское шлифование 50 100 150

• Концепция фреймов   

• Наклонная обработка с циклом поворота:

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

• Замена осей/шпинделей   

• Геометрические оси, переключаемые онлайн в программе ЧПУ   

• Предварительная обработка программы   

Онлайн-интерпретатор диалекта ISO:

• Токарная обработка   

• Фрезерование   

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Управление программами и деталями:

• Управляющие программы на PPU, макс. 
Ограничивается только доступной памятью при наличии опций: 
запуск с внешнего носителя EES (6FC5800-0AP75-0YB0) или расширение 
пользовательской памяти ЧПУ (6FC5800-0AP77-0YB0)

В общей сложности не более 512 
файлов в каталоге

750 750 750

• Обрабатываемые детали на PPU, макс. 
Ограничивается только доступной памятью при наличии опций: 
запуск с внешнего носителя EES (6FC5800-0AP75-0YB0) или расширение 
пользовательской памяти ЧПУ (6FC5800-0AP77-0YB0)

В общей сложности не более 
256 каталогов

250 250 250

• На дополнительно вставляемой карте CompactFlash   

• На USB-накопителе, например USB-флешке Жесткий диск не поддерживается   

• На сетевом диске (Windows Share / FTP) Входит в опцию: 
Управление сетевыми дисками 
через Ethernet 
6FC5800-0AP01-0YB0

O O O

• Шаблоны деталей, программ и INI-файлов   

• Списки заданий   

Базовые фреймы, макс. число 1 1 1

Задаваемые смещения, макс. 50 100 100

Смещения нулевой точки, программируемые (фреймы)   

Смещения нулевой точки, устанавливаемые: Устанавливаемые корректировки

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x
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Язык программирования ЧПУ. Вспомогательные средства программирования

2

Язык программирования ЧПУ (продолжение)

Касание, определение смещения нулевой точки   

Смещения нулевой точки, внешне через ПЛК   

Глобальные и локальные данные пользователя   

Глобальные программные данные пользователя   

Отображение и запись системных переменных 
в том числе через дисплей, настраиваемый онлайн

– – –

Вспомогательные средства программирования

Редактор программ:

• Средство программирования циклов programGUIDE   

• Редактор ЧПУ с функциями редактирования: выделение, копирование, уда-
ление

  

• Геометрический процессор с программируемой графикой / свободный 
ввод контура (контурный вычислитель)

  

• Формы ввода для 1/2/3-точечных контуров (программирование линии кон-
тура)

– – –

• Программирование рабочих операций ShopTurn/ShopMill: 6FC5800-0AP17-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• programSYNC — многоканальное программирование последовательности 
операций

6FC5800-0AP05-0YB0

- Токарная обработка – – O

- Фрезерование – – O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Функции «Manual - Machine»: Входит в опцию: 
Программирование рабочих 
операций ShopTurn/ShopMill
6FC5800-0AP17-0YB0 

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Резервное копирование данных наладки для деталей: Входит в опцию: 
Расширенные функции управления
6FC5800-0AP16-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Зажим нескольких разных деталей: Входит в опцию: 
Программирование рабочих 
операций ShopTurn/ShopMill
6FC5800-0AP17-0YB0

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP17-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP05-0YB0
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Вспомогательные средства программирования

2

Вспомогательные средства программирования (продолжение)

Технологические циклы для сверления/фрезерования: Базовый набор

• Токарная обработка   

• Фрезерование   

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Технологические циклы для токарной обработки: Базовый набор

• Токарная обработка   

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Технологические циклы для шлифования: 
Grinding Basic

– – –

Расширенные функции для шлифования Grinding Advanced: 6FC5800-0AS35-0YB0

• Правка (профилирование параллельными осями) с циклами резания 
(Basis CYCLE95) 

• Компенсация погрешностей цилиндров

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Расширенные функции технологий
(расширение технологических циклов для токарной обработки и фрезерова-
ния):

6FC5800-0AP58-0YB0

• Фрезерование кармана со свободным описанием контура и островками:

- Токарная обработка O  

- Фрезерование O  

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Циклы резания со свободным описанием контура:

- Токарная обработка O  

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Обнаружение остаточного материала и его обработка для контурных карма-
нов и резания:

6FC5800-0AP13-0YB0

Условие: 
опция «Расширенные функции 
технологий»
6FC5800-0AP58-0YB0

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Защита доступа к циклам 6FC5800-0AP54-0YB0 O O O

Возможность расширения поддержки при программировании, например 
циклы заказчика

  

Средство просмотра файлов DXF, для ПК, встроено в SINUMERIK Operate 6FC5800-0AP56-0YB0 O O O

Сбалансированное точение: 6FC5800-0AS05-0YB0

• Токарная обработка – – O

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Контроль максимальной частоты вращения и максимального ускорения 
детали

6FC5800-0AS08-0YB0

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS35-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP58-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP13-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP54-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP56-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS05-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS08-0YB0
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Моделирование. Режимы работы

2

Моделирование

Моделирование программы X во время выполнения программы Y 
(моделирование параллельно обработке)

– – –

Моделирование (готовая деталь) в 2D-виде   

Моделирование 1 (готовая деталь) в 3D-виде: 6FC5800-0AP25-0YB0

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Моделирование готовой детали и рабочей зоны в 3D-виде – – –

Моделирование готовой детали с контролем столкновений в 3D-виде – – –

Визуализация 
(моделирование текущей обработки в режиме реального времени)

6FC5800-0AP22-0YB0 O O O

Режимы работы

JOG:

• Выбор маховичком   

• Переключение дюймы/метры   

• Ручное измерение рабочего смещения

- Токарная обработка   

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Дополнительный вариант измерения сверх стандартной комплектации:
стандартная комплектация, нулевая точка детали: задать кромку, 
выровнять кромку, прямой угол, 1 отверстие, 
1 круглый выступ и прямоугольный выступ 
Добавление в формы ввода для измерений раскрывающегося списка

Входит в опцию: 
Расширенные функции управления 
6FC5800-0AP16-0YB0

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Ручное измерение коррекции инструмента:

- Токарная обработка   

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование Наладка правки вручную   

• Автоматическое измерение инструмента/детали:

- Токарная обработка   

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование Наладка обработки детали вруч-
ную

  

• Перемещение к референтной точке автоматическое/программой ЧПУ   

MDA:

• Ввод в текстовом редакторе   

• Загрузка/сохранение программы MDA: Входит в опцию: 
Расширенные функции управления 
6FC5800-0AP16-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Формы ввода для технологии и позиционирования, 
поддержка циклов

  

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP25-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP22-0YB0
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Режимы работы

2

Режимы работы (продолжение)

Обучение: Входит в опцию: 
Расширенные функции управления 
6FC5800-0AP16-0YB0

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Автоматический режим:

• Выполнение с носителя данных в разъеме
CompactFlash на панели оператора

  

• Выполнение с носителя данных в переднем USB-разъеме 
на панели оператора, например карт-ридер, USB-флешка

Жесткий диск не поддерживается   

• Выполнение с носителя данных в заднем USB-разъеме 
на панели оператора, например карт-ридер, USB-флешка

Жесткий диск не поддерживается   

• Выполнение с сетевого диска Входит в опцию: 
Управление сетевыми дисками 
через Ethernet 
6FC5800-0AP01-0YB0 

O O O

• Вмешательство в программу   

• Корректировка программы   

• Перезапись в память: Входит в опцию: 
Расширенные функции управления 
6FC5800-0AP16-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Смещение DRF: Входит в опцию: 
Расширенные функции управления 
6FC5800-0AP16-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Поиск кадров с расчетом и без   

• Расширенный поиск кадров 
Программа, точка поиска, шаг вверх или вниз, 
функция прерывания:

Входит в опцию: 
Расширенные функции управления 
6FC5800-0AP16-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Репозиционирование (возвращение к контуру):

• путем управления / полуавтоматическое   

• программой   

Предустановка:

• установка фактического значения   

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x
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Инструменты

2

Инструменты

Типы инструментов:

• Токарная обработка:

- Токарная обработка   

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Сверление/фрезерование:

- Токарная обработка   

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Выборка пазов:

- Токарная обработка   

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Шлифование/правка:

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

• Многоинструментальный:

- Токарная обработка   

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Коррекция на радиус инструмента в плоскости:

• со стратегиями подвода и отвода   

• с переходным кругом/эллипсом на внешних углах   

Настраиваемые промежуточные кадры при включенной коррекции на 
радиус инструмента

  

Коррекция на радиус инструмента в 3D-представлении – – –

Инструментальный суппорт, ориентируемый:

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование   

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Опережающее выявление нарушений контура   

Постоянная окружная скорость шлифовальных дисков GWPS

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x
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Управление инструментами

2

Управление инструментами

Работа с управлением инструментами:

• Реальные магазины, макс. число:

- Токарная обработка 1 1 2

- Фрезерование 1 1 2

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 1 2 2

• Список инструментов   

• Расширяемый список инструментов – – –

• Инструменты в списке инструментов:

- Токарная обработка 128 256 768

- Фрезерование 128 256 768

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 128 256 768

• Резка в списке инструментов:

- Токарная обработка 256 512 1536

- Фрезерование 256 512 1536

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 256 512 1536

• Выбор коррекции инструментов по T- и D-номеру   

• Список магазинов   

• Список магазинов, настраиваемый   

• Данные магазинов   

• Поиск пустого места и позиционирование по месту   

• Удобный поиск пустого места программной клавишей   

• Загрузка и выгрузка инструментов   

• Инструментальный шкаф и каталог – – –

• Загрузка и выгрузка при помощи системы кодоносителей – – –

• Характеристики адаптера:

- Токарная обработка   

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование –  

• Корректировки по месту, референтная точка на круге:

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

• Контроль стойкости инструмента и количества деталей   

• Запасные инструменты для управления инструментами: 6FC5800-0AM78-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Многоинструментальный держатель – – –

Управление инструментами

SINUMERIK Manage MyTools

– – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM78-0YB0
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Связь и управление данными

2

Связь и управление данными

Запись данных на носитель через передний USB-разъем на панели опера-
тора, например карт-ридер, USB-флешка

Жесткий диск не поддерживается   

Запись данных на карту CF через передний разъем на 
панели оператора

  

Запись данных процесса (WRITE ISOPRINT) на карту CF, 
USB-флешку или через интерфейс RS232C

  

Управление дополнительными приводами через:

• Ethernet (Windows Share/Linux/FTP), макс. 6FC5800-0AP01-0YB0 O
21

O
21

O
21

• 2 интерфейса USB 3.0 на задней стороне 1 зарезервирован для 
панели управления станком

  

• разъем для CF-карт на передней стороне панели оператора Только для PPU 270.4 и PPU 271.4   

Последовательный интерфейс RS232C   

Резервное копирование системного ПО и пользовательских данных 
(копирование/восстановление) на пользовательскую карту CF

  

Подключение периферийных устройств через интерфейс ввода-вывода 
на базе PROFINET

Только через периферийные 
модули PP 72/48D PN или 
PP 72/48D 2/2A PN

  

Подключение к внешней сети PROFINET с помощью 
Устройство сопряжения SIMATIC PN/PN

6ES7158-3AD10-0XA0 O O O

SIMATIC ET 200SP. Адаптер шины BA 2 × RJ45
2 разъема RJ45 для PROFINET

6ES7193-6AR00-0AA0 O O O

SINUMERIK Create MyInterface – – –

SINUMERIK Access MyBackup – – –

Анализ производственных данных:

• SINUMERIK Analyze MyPerformance – – –

Соединение с хост-компьютером 
Сервер для OPC UA в SINUMERIK Operate 
SINUMERIK Access MyMachine:

• Access MyMachine /OPC UA 
переменные, макс.

6FC5800-0AP67-0YB0 O
100

O
100

O
100

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP01-0YB0 
http://www.siemens.com/product?6ES7158-3AD10-0XA0
http://www.siemens.com/product?6ES7193-6AR00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP67-0YB0
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2

Управление

Панели оператора SINUMERIK с PCU/TCU – – –

SINUMERIK PCU 50.5 Windows 7 – – –

Разъем для:

• стандартного монитора (DVI), VGA через внешний переходник, как для 
PCU 50.5

– – –

• панелей оператора SIMATIC OP – – –

Администрирование блоков управления:

• Одна панель оператора на систему ЧПУ   

• Комбинации нескольких панелей оператора и нескольких систем ЧПУ – – –

Ручные пульты управления:

• Ручной терминал SINUMERIK HT 2/HT 8 – – –

• Ручной мини-пульт управления со спиральным кабелем 6FX2007-1AD03 O O O

• Ручной мини-пульт управления с прямым кабелем 6FX2007-1AD13 O O O

• Набор для подключения ручного мини-пульта управления, для самостоя-
тельной сборки, без Industrial Ethernet

6FX2006-1BG03 O O O

• Набор для подключения ручного мини-пульта управления, готовые кабели, 
с PROFINET

6FX2006-1BG20 O O O

• Угловая коробка 90° 6FX2006-1BG56 O O O

• Держатель для ручного мини-пульта управления 6FX2006-1BG70 O O O

Панели управления станком:

• SINUMERIK MCP 310C PN 6FC5303-0AF23-0AA1 O O O

• SINUMERIK MCP 310 USB 6FC5303-0AF33-0AA0 O O O

• SINUMERIK MCP 416 USB 6FC5303-0AF34-0AA0 O O O

• SINUMERIK MCP 483C PN 6FC5303-0AF22-0AA1 O O O

• SINUMERIK MCP 483 USB 6FC5303-0AF32-0AA0 O O O

• SINUMERIK MCP Interface PN 
для специализированной панели управления станком

6FC5303-0AF03-0AA0 O O O

• SINUMERIK Machine Push Button Panel MPP – – –

Электронные маховички:

• С лицевой панелью 120 × 120 мм, 5 В DC 6FC9320-5DB01 O O O

• С лицевой панелью 76,2 × 76,2 мм, 5 В DC 6FC9320-5DC01 O O O

• С лицевой панелью 76,2 × 76,2 мм, 24 В DC 6FC9320-5DH01 – – –

• Без лицевой панели, без регулировочного колесика, 5 В DC 6FC9320-5DF01 O O O

• Без лицевой панели, с регулировочным колесиком, 5 В DC 6FC9320-5DM00 O O O

• Переносные, в корпусе, спиральный кабель 6FC9320-5DE02 O O O

• Фланцевая розетка для переносного маховичка 6FC9341-1AQ O O O

Макс. число разъемов для подключения электронных маховичков к: 3 3 3

• SINUMERIK PPU 2 2 2

• SINUMERIK MCP Interface PN Применение: ручной станок 1 1 1

Клавиатуры:

• Встроенная QWERTY-клавиатура с клавишами с коротким ходом   

• Клавиатуры SINUMERIK – – –

• Стандартная ПК-клавиатура KBPC CG US – – –

Подключение внешних носителей через USB:

• карт-ридер USB 2.0 для карт CF/SD/MMC: 6FC5335-0AA00-0AA0 O O O

- Карта CompactFlash 2 ГБ 6FC5313-5AG00-0AA2 O O O

• USB-флешка 32 ГБ, 
включая SIMATIC IPC-BIOS-Manager

6AV6881-0AS42-0AA0 O O O

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FX2007-1AD03
http://www.siemens.com/product?6FX2007-1AD13
http://www.siemens.com/product?6FX2006-1BG03
http://www.siemens.com/product?6FX2006-1BG20
http://www.siemens.com/product?6FX2006-1BG56
http://www.siemens.com/product?6FX2006-1BG70
http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF23-0AA1
http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF33-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF34-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF22-0AA1
http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF32-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF03-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DB01
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DC01
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DF01
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DM00
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DE02
http://www.siemens.com/product?6FC9341-1AQ
http://www.siemens.com/product?6FC5335-0AA00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5313-5AG00-0AA2
http://www.siemens.com/product?6AV6881-0AS42-0AA0
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Управление. Функции контроля

2

Управление (продолжение)

Расширенные функции управления 6FC5800-0AP16-0YB0 O O O

Текстовое отображение пользовательских переменных   

Многоканальное отображение:

• Токарная обработка – – 

• Фрезерование – – 

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – 

2D-представление трехмерных защищенных/рабочих пространств   

Система фактических значений, связанных с деталью   

Выбор меню через ПЛК   

Программные сообщения ЧПУ   

Интерактивная справка по программированию, аварийным сообщениям и 
машинным данным, с возможностью дополнения

  

Затемнение экрана   

Защита от несанкционированного доступа 8-уровневая 8-уровневая 8-уровневая

Языки ПО для управления:

• Английский, испанский, итальянский, китайский упрощенный, китайский 
традиционный, корейский, немецкий, португальский, французский

  

• Дополнительные языки, использование языковых пакетов   

• Языковые пакеты на DVD-ROM:
например, болгарский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, 
индонезийский, малайский, нидерландский, польский, румынский, 
русский, словацкий, словенский, тайский, тамильский, турецкий, финский, 
хинди, хорватский, чешский, шведский, японский

- ПО для управления SINUMERIK Operate

- SINUMERIK 828

6FC5860-0YC40-0YA8 O O O

Функции контроля

Ограничение рабочей зоны   

Контроль концевого выключателя, программный и аппаратный концевой 
выключатель

  

Контроль позиционирования   

Контроль останова   

Контроль зажима   

Защитные зоны 2D и 3D   

Исключение столкновений ECO 
(станок, рабочая зона)

6FC5800-0AS03-0YB0 O O O

Только 1-канальное

Исключение столкновений 
(станок, рабочая зона)

6FC5800-0AS02-0YB0 – – –

Исключение столкновений ADVANCED 
(станок, рабочая зона)

6FC5800-0AS04-0YB0 – – –

Кинематическая цепочка   

Контроль контура   

Контроль контура туннельной функцией – – –

Анализ длины пути – – –

Ограничение осей с помощью ПЛК   

Ограничение частоты вращения шпинделя   

Генераторный режим   

Расширенный останов и отвод ESR, 
включая генераторный режим

6FC5800-0AM61-0YB0 – – –

Независимый от привода останов и отвод ESR, 
включая генераторный режим

6FC5800-0AM60-0YB0 O O O

Встроенный контроль инструментов и диагностика IDM – – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP16-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5860-0YC40-0YA8
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS03-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM60-0YB0
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Компенсации. Область ПЛК

2

Компенсации

Компенсация люфта   

Компенсация погрешности ходового винта   

Компенсация погрешности ходового винта, двунаправленная 6FC5800-0AM54-0YB0 O O O

Корректируемая погрешность 
ограничена до 1 мм.

Компенсация погрешности измерительной системы   

Компенсация провисания, многомерная 6FC5800-0AM55-0YB0 O O O

Корректируемая погрешность 
ограничена до 1 мм.

Компенсация квадрантной погрешности:

• Традиционная   

• Нейронными сетями   

Графический контроль квадрантной погрешности 
при помощи проверки круглости

  

Адаптивная компенсация трения 6FC5800-0AS06-0YB0 O O O

Температурная компенсация   

Упреждающее управление, зависимое от скорости   

Упреждающее управление, зависимое от ускорения

• Токарная обработка   

• Фрезерование   

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Компенсация люфта, динамическая   

Компенсация момента трогания для 1 оси/шпинделя 6FC5800-0AD50-0YB0 O O O

Компенсация погрешностей цилиндров: Входит в опцию: 
Технологические циклы для шли-
фования Grinding Advanced 
6FC5800-0AS35-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Область ПЛК

SIMATIC S7-300 – – –

На базе SIMATIC S7-200 (встроенный)   

Время цикла ПЛК 9 мс 6 мс 6 мс

Время реакции на события процесса, от клеммы к клемме

• Токарная обработка 7,5 мс 7,5 мс 4,5 мс

• Фрезерование 7,5 мс 7,5 мс 7,5 мс

• G-Tech круглое шлифование 7,5 мс 7,5 мс 4,5 мс

• G-Tech плоское шлифование 7,5 мс 7,5 мс 7,5 мс

Расширение памяти для ступеней релейно-контактной логики, макс. Базовая конфигурация: 24 000 32 000 32 000 32 000

Расширение памяти до 32 000 ступеней релейно-контактной логики 6FC5800-0AD40-0YB0 O O O

Язык программирования ПЛК:

• Релейно-контактные схемы LAD   

• Диаграммы функциональных блоков FBD – – –

• Список инструкций STL – – –

Средство программирования для встроенных ПЛК В комплекте инструментов на 
DVD-ROM

O O O

PLC-Ladder-Viewer в SINUMERIK Operate   

PLC-re-wire-Editor в SINUMERIK Operate Только INT100/101   

PLC-Ladder-Editor в SINUMERIK Operate Редактор программ ПЛК   

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM54-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM55-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS06-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS06-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AD40-0YB0
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2

Область ПЛК (продолжение)

Модули ввода-вывода:

• Модуль ввода-вывода PP 72/48D PN, дискретный, макс. число: 6FC5311-0AA00-0AA0 O O O

- Токарная обработка 3 4 5

- Фрезерование 3 4 5

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 3 5 5

• Модуль ввода-вывода PP 72/48D 2/2A PN дискретный/аналоговый, макс. 
число:

6FC5311-0AA00-1AA0 O O O

- Токарная обработка 3 4 5

- Фрезерование 3 4 5

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 3 5 5

• Общие устройства ввода-вывода через PROFIBUS/PROFINET – – –

• Общие устройства ввода-вывода ПЛК SIMATIC PROFINET – – –

• Аналоговый интерфейс приводов для 4 осей ADI 4 Заменено обновленным вариантом: 
6FC5300-0BA01-0AA0

– – –

Дискретные входы, макс. 216 288 360

Дискретные выходы, макс. 144 192 240

Аналоговые входы, макс.

• Токарная обработка 6 8 10

• Фрезерование 6 8 10

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 6 8 10

Аналоговые выходы, макс.

• Токарная обработка 6 8 10

• Фрезерование 6 8 10

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 6 8 10

Аварийные сигналы и сообщения ПЛК, макс. 248 248 248

Расширенные аварийные сигналы и сообщения ПЛК, макс. 1000 1000 1000

Меркеры, число 512 байт 512 байт 512 байт

Таймеры, число 256 256 256

Счетчики, число 256 256 256

Подпрограммы 256 256 256

FB, FC – – –

DB, наибольший номер, макс. число 64 64 64

Циклический блок   

Циклический блок, сервосинхронный   

Пользовательские машинные данные для конфигурации пользовательской 
программы ПЛК

  

NCVar Selector   

Импорт и экспорт проектов ПЛК 
Поддержка файлов ПЛК в архивах

  

Свободно конфигурируемый интерфейс ПЛК   

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5311-0AA00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5311-0AA00-1AA0
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2

Функции безопасности

Drive Based Safety Integrated 
Функции безопасности для защиты людей и станков:

• Safe Torque Off (STO)   

• Safe Brake Control (SBC)   

• Safe Stop 1 (SS1)   

Расширенные встроенные функции безопасности:

• Safe Torque Off (STO)

• Safe Stop 1 (SS1)

• Safe Stop 2 (SS2)

• Safe Operating Stop (SOS)

• Safely Limited Speed (SLS)

• Safe Acceleration Monitor (SAM) / 
Safe Brake Ramp (SBR)

• Safe Speed Monitor (SSM)

• Safely Limited Position (SLP)

• Safe Direction (SDI)

• Safe Brake Management (SBM)

- Safe Brake Control (SBC)

- Safe Brake Test (SBT)

6FC5800-0AC50-0YB0 O O O

Для оси/шпинделя ЧПУ

Монтируемый в шкаф терминальный модуль TM54F из системы SINAMICS 
S120 для управления расширенными встроенными функциями безопасно-
сти

6SL3055-0AA00-3BA0 O O O

Необходим для каждого PPU и NX

Ввод в эксплуатацию

Встроенное ПО для ввода системы привода в эксплуатацию:

• SINAMICS S120   

Auto Servo Tuning AST 
полностью автоматическая оптимизация регулятора частоты вращения и 
позиционирования

  

Встроенная трассировка ввода в эксплуатацию 
Оптимизация привода без дополнительного осциллографа

  

Стандартный ввод в эксплуатацию через:

• Последовательный интерфейс RS232C – – –

• USB-интерфейс с накопителем данных, например USB-флешкой Жесткий диск не поддерживается

Чтение/запись INI-файла

  

• Сетевой диск   

• Пользовательская карта CompactFlash   

• SINUMERIK Access MyMachine /P2P для ПК (программатора) 6FC5860-7YC00-0YA0

Код продукта: MCS31401

O O O

Средство ввода в эксплуатацию STARTER для ПК (программатора) для 
SINAMICS S120

В комплекте инструментов на 
DVD-ROM

O O O

Средства ввода в эксплуатацию и обслуживания SinuCom для SINUMERIK 
840D sl

– – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC50-0YB0
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-3BA0
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Функции диагностики

Аварийные сигналы и сообщения   

Включаемая запись перемещений в целях диагностики   

Состояние ПЛК   

Отображение РКС (LAD)   

Удаленная диагностика ПЛК через модем   

Удаленная диагностика ПЛК через Ethernet   

Встроенный мониторинг шпинделя (S-Monitor): 6FC5800-0AP55-0YB0

• Токарная обработка – O O

• Фрезерование – O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Easy Message 
Для передачи текстовых сообщений (SMS) о состоянии станка 
требуется система дистанционного управления с антенной и кабелем 
модема:

• Модем MD720 GSM/GPRS, 2G 6NH9720-3AA01-0XX0 O O O

• Антенна ANT 794-4MR 6NH9860-1AA00 O O O

• Кабель модема 6NH7701-5AN O O O

Удаленная диагностика и передача данных:

• SINUMERIK Access MyMachine /P2P 6FC5800-0AP30-0YB0

Код продукта: MCS3140

O O O

Подключение 
модема-маршрутизатора к X127

• SINUMERIK Access MyMachine /P2P 
для ПК (программатора) — обмен данными между ПК (программатором) и 
системами ЧПУ

6FC5860-7YC00-0YA0

Код продукта: MCS31401

O O O

Удаленное управление другими системами

Удаленный доступ к рабочему столу при помощи VNC-Viewer   

Обслуживание и ремонт

Встроенный планировщик обслуживания для контроля 
интервалов обслуживания

  

Easy Extend 
Простое добавление компонентов станка, предлагаемых в виде опций

  

SINUMERIK Ctrl-Energy

Интеллектуальное управление режимом ожидания станка 
Профиль Ctrl-E

  

Измерение и анализ энергопотребления станка 
и системы привода, анализ Ctrl-E:

• Передача ручных значений с ПЛК   

• Многофункциональный измерительный прибор SENTRON PAC3200 для 
утопленного монтажа 
регистрирует 50 измеряемых величин

7KM2112-0BA00-3AA0 O O O

• Многофункциональный измерительный прибор SENTRON PAC4200 для 
утопленного монтажа 
регистрирует 200 измеряемых величин

7KM4212-0BA00-3AA0 O O O

Уменьшение магнитного потока:

• Токарная обработка   

• Фрезерование   

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Компенсация реактивного тока Только с активным модулем 
питания SINAMICS S120

– – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP55-0YB0
http://www.siemens.com/product?6NH9720-3AA01-0XX0
http://www.siemens.com/product?6NH9860-1AA00
http://www.siemens.com/product?6NH7701-5AN
http://www.siemens.com/product?7KM2112-0BA00-3AA0
http://www.siemens.com/product?7KM4212-0BA00-3AA0
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Опции для производителей

Ось/шпиндель, каждая дополнительная единица 6FC5800-0AC20-0YB0 O O O

Ось позиционирования / вспомогательный шпиндель, каждая дополнитель-
ная единица

6FC5800-0AC30-0YB0 O O O

Канал обработки, каждый дополнительный 6FC5800-0AC10-0YB0 – – O

Группа режимов работы (ГРР), каждая дополнительная: 6FC5800-0AC00-0YB0

• Токарная обработка – – O

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – O

TRANSMIT / трансформация боковой поверхности 6FC5800-0AM27-0YB0 O O O

TRANSMIT/TRACYL. Трансформация без оси Y 6FC5800-0AS50-0YB0 O O O

Наклонная ось: 6FC5800-0AM28-0YB0

• Токарная обработка Для неортогональной оси Y – – O

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование Для неортогональной оси X O O O

• G-Tech плоское шлифование – – –

Наклонная ось Basic, фиксированный угол: 6FC5800-0AS54-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование Для неортогональной оси X O O O

Маятниковая функция, немодальная, модальная и асинхронная: 6FC5800-0AM34-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование CYCLE4071-CYCLE4079 O O O

Ступень измерения 2 
Осевое измерение, измерение синхронных действий, циклическое измерение

6FC5800-0AM32-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – O O

Пара осей синхронного хода (портальные оси) Basic: 6FC5800-0AS51-0YB0 O O O

• Токарная обработка 1 1 1

• Фрезерование 1 1 2

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 1 1 1

Перемещение до фиксированного упора с контролем усилия 6FC5800-0AM01-0YB0 O O O

Тангенциальное управление: 6FC5800-0AM06-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Базовое Соединение CP-Static, например противошпиндель: 6FC5800-0AM75-0YB0

• 1 простой синхронный шпиндель, соотношение скоростей 1 : 1, 
без полигональной обработки:

- Токарная обработка – – O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Базовое Соединение CP-Basic, например полигональное точение: 6FC5800-0AM72-0YB0

• 4 пары осей с одновременным взаимосвязанным движением:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• 1 синхронный шпиндель / полигональное точение:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Соединение ведущий-ведомый / интерполяция таблицами кривых – – –

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC20-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC30-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC00-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC00-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM27-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS50-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM28-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS54-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM34-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM32-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS51-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM01-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM06-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM75-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM72-0YB0
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Опции для производителей (продолжение)

Базовое Соединение CP-Comfort, 
например электронные передачи:

6FC5800-0AM73-0YB0

• 4 пары осей с одновременным взаимосвязанным движением:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• 1 синхронный шпиндель / полигональное точение:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Электронный редуктор для 3 ведущих осей, без таблицы кривых, 
без каскадирования:

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

• Соединение осей в системе координат станка – – –

• Соединение ведущий-ведомый / интерполяция таблицами кривых – – –

Компенсация погрешности ходового винта, двунаправленная 6FC5800-0AM54-0YB0 O O O

Корректируемая погрешность 
ограничена до 1 мм.

Компенсация провисания, многомерная 6FC5800-0AM55-0YB0 O O O

Корректируемая погрешность 
ограничена до 1 мм.

Ведущий-ведомый Basic для приводов 6FC5800-0AS52-0YB0 O O O

• Токарная обработка 1 1 2

• Фрезерование 1 1 2

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 1 1 2

Обработка внутренних величин привода Basic 6FC5800-0AS53-0YB0 O O O

SINUMERIK Operate лицензия на выполнение OA Easy Screen

SINUMERIK Run MyScreens

> 5 экранов, расширенные функции 6FC5800-0AP64-0YB0

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование   

Расширенные встроенные функции безопасности для оси/шпинделя ЧПУ 6FC5800-0AC50-0YB0 O O O

Защита доступа к циклам 6FC5800-0AP54-0YB0 O O O

Независимый от привода останов и отвод ESR, 
включая генераторный режим

6FC5800-0AM60-0YB0 O O O

Встроенный мониторинг шпинделя (S-Monitor): 6FC5800-0AP55-0YB0

• Токарная обработка – O O

• Фрезерование – O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Расширение памяти до 32 000 ступеней релейно-контактной логики 6FC5800-0AD40-0YB0 O O O

Сбалансированное точение: 6FC5800-0AS05-0YB0

• Токарная обработка – – O

• Фрезерование – – –

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Адаптивная компенсация трения 6FC5800-0AS06-0YB0 O O O

Функция блокировки ЧПУ 6FC5800-0AP76-0YB0 O O O

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM73-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM54-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM55-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS52-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS53-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP64-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AC50-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP54-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM60-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP55-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AD40-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS05-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS06-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP76-0YB0
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Опции для производителей (продолжение)

Продвинутый контроль положения APC ECO 6FC5800-0AM12-0YB0 O O O

Исключение столкновений ECO 
(станок, рабочая зона)

6FC5800-0AS03-0YB0 O O O

Только 1-канальное

Исключение столкновений 
(станок, рабочая зона)

6FC5800-0AS02-0YB0 – – –

Исключение столкновений ADVANCED 
(станок, рабочая зона)

6FC5800-0AS04-0YB0 – – –

Компенсация кивков ECO
• Ось компенсации может обрабатывать одну влияющую величину.
• Адаптивная компенсация по 3 опорным точкам

6FC5800-0AS20-0YB0 O O O

Круговая ось невозможна

Компенсация кивков ADVANCED
• Каждая ось компенсации может обрабатывать 3 влияющие величины.
• Адаптивная компенсация по 3 опорным точкам
• Число осей компенсации не ограничено

6FC5800-0AS21-0YB0 O O O

Круговая ось невозможна

Опции для пользователей

Расширенные функции для шлифования 
Grinding Advanced:

6FC5800-0AS35-0YB0

• Правка (профилирование параллельными осями) с циклами резания 
(Basis CYCLE95)

• Компенсация погрешностей цилиндров

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Расширенные функции технологий1)

(расширение технологических циклов для токарной обработки и фрезерования):
6FC5800-0AP58-0YB0

• Фрезерование кармана со свободным описанием контура и островками:

- Токарная обработка O  

- Фрезерование O  

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Циклы резания со свободным описанием контура:

- Токарная обработка O  

- Фрезерование – – –

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Расширенные функции управления2) 6FC5800-0AP16-0YB0 O O O

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

1) Вместе с опцией ЧПУ Расширенные функции технологий вы получите 
технологические циклы для следующих дополнительных обработок:
• Асимметричная выточка (только токарная обработка)
• Фрезерование резьбы и расточка
• Фрезерование резьбы
• Полигональное фрезерование
• Гравировка
• Расширенный съем припуска вдоль контура с сегментацией заготовки 

(только токарная обработка)
• Контурная проточка и врезное точение (только токарная обработка)
• Фрезерование контурных карманов и выступов макс. с 12 островками
• Шаблон позиций: скрытие позиции
• Асимметричная обточка буртика
• Выточка резьбы DIN

2) Функции управления в базовой конфигурации SINUMERIK 828D рассчитаны 
на стандартные случаи применения. Опция ЧПУ Расширенные функции 
управления позволяет получить доступ к следующим дополнительным функ-
циям управления:
• Перезапись в память
• Функция обучения
• Функция DRF
• Расширенный поиск кадров
• Увеличенное число уровней пропуска (> 2)
• Резервное копирование данных наладки для деталей
• Дополнительный вариант измерения сверх стандартной комплектации 

(только фрезерование)
- Стандартная комплектация, нулевая точка детали: выровнять кромку, пря-
мой угол, 1 отверстие, 1 круглый выступ и прямоугольный выступ

- Добавление в формы ввода для измерений раскрывающегося списка
• Программная клавиша синхронных действий
• Загрузка/сохранение MDA

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM12-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS03-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS20-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS21-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS35-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP58-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP16-0YB0
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Опции для пользователей (продолжение)

Редактор программ:

• Программирование рабочих операций ShopTurn/ShopMill: 6FC5800-0AP17-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• programSYNC — многоканальное программирование последовательности 
операций

6FC5800-0AP05-0YB0

- Токарная обработка – – O

- Фрезерование – – O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Обнаружение остаточного материала и его обработка для контурных 
карманов и резания:

6FC5800-0AP13-0YB0

Условие: 
опция «Расширенные функции 
технологий»
6FC5800-0AP58-0YB0 

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Моделирование 1 (готовая деталь) в 3D-виде: 6FC5800-0AP25-0YB0

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Визуализация 
(моделирование текущей обработки в режиме реального времени)

6FC5800-0AP22-0YB0 O O O

Измерительные циклы для сверления / фрезерования и точения 
Калибровка измерительного щупа, измерение детали, 
Измерение инструмента

6FC5800-0AP28-0YB0

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Управление дополнительными приводами через:

• Ethernet (Windows Share/Linux/FTP), макс. 6FC5800-0AP01-0YB0 O
21

O
21

O
21

Работа с управлением инструментами:

• Запасные инструменты для управления инструментами: 6FC5800-0AM78-0YB0

- Токарная обработка O O O

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Удаленная диагностика и передача данных:

• SINUMERIK Access MyMachine /P2P 6FC5800-0AP30-0YB0

Код продукта: MCS3140

O O O

Контурный маховичок 6FC5800-0AM08-0YB0 O O O

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP17-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP05-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP13-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP25-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP22-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP28-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP01-0YB0 
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM78-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AM08-0YB0
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Опции для пользователей (продолжение)

SINUMERIK MDynamics:

• Advanced Surface: 6FC5800-0AS07-0YB0

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование   

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

• Top Surface: 6FC5800-0AS17-0YB0

- Токарная обработка – – –

- Фрезерование O O O

- G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Интерполяция сплайнами (сплайны A, B и C) 6FC5800-0AS16-0YB0 O O O

Измерение кинематики 
Определение данных трансформации круговых осей

6FC5800-0AP18-0YB0

• Токарная обработка – – –

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Соединение с хост-компьютером 
Сервер для OPC UA в SINUMERIK Operate 
SINUMERIK Access MyMachine:

• Access MyMachine /OPC UA 
переменные, макс.

6FC5800-0AP67-0YB0 O
100

O
100

O
100

Средство просмотра файлов DXF, для ПК, встроено в SINUMERIK Operate 6FC5800-0AP56-0YB0 O O O

Пользовательская память ЧПУ, расширенная для программ 6FC5800-0AP77-0YB0 – O
100 МБ

O
100 МБ

Запуск с внешнего носителя EES 6FC5800-0AP75-0YB0 – O O

Содержит опцию: 
Пользовательская память ЧПУ, 
расширенная для программ 
6FC5800-0AP77-0YB0

Контроль максимальной частоты вращения и максимального ускорения 
детали

6FC5800-0AS08-0YB0

• Токарная обработка O O O

• Фрезерование O O O

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование O O O

Описание

 Базовая комплектация  O Опция  – Недоступно

Номер для заказа SINUMERIK 828D

Примечания SW 24x SW 26x SW 28x

http://www.siemens.com/product?
http://www.siemens.com/product?
http://www.siemens.com/product?
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS07-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS17-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS16-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP18-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP67-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP56-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP77-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AP75-0YB0
http://www.siemens.com/product?6FC5800-0AS08-0YB0
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Название изделия SINUMERIK 828D
SW 24x SW 26x SW 28x

Число разъемов DRIVE-CLiQ 3 3 3

Число осей/шпинделей, базовая конфигурация
• Токарная обработка 3 3 3
• Фрезерование 4 4 4
• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 3 3 3

Число осей/шпинделей + позиционирующая ось ПЛК, макс.
• Токарная обработка 5 6 + 2 10 + 22)

• Фрезерование 5 6 + 2 8 + 21)

• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 5 6 + 2 10 + 22)

Число осей с встроенными функциями безопасности привода, макс.
(расширенные встроенные функции безопасности)
• Токарная обработка 5 6 6 / 102)

• Фрезерование 5 6 6 / 81)

• GG-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 5 6 6 / 102)

Цикл IPO для максимальной конфигурации
• Токарная обработка 9 мс 6 мс 6 мс
• Фрезерование 9 мс 6 мс 3 мс
• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 9 мс 6 мс 3 мс

Минимальное время смены кадра, прибл. 
• Токарная обработка 9 мс 6 мс 6 мс
• Фрезерование 9 мс 6 мс 3 мс
• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 9 мс 6 мс 3 мс

Минимальное время смены кадра с компрессором, примерно 
• Токарная обработка 9 мс 6 мс 6 мс
• Фрезерование 3 мс 2 мс 1 мс
• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – –

Время цикла регулятора положения3)

• Токарная обработка 3 мс (125 мкс) 3 мс (125 мкс) 1,5 мс (125 мкс)
• Фрезерование 3 мс (125 мкс) 3 мс (125 мкс) 3 мс (125 мкс)
• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 3 мс (125 мкс) 3 мс (125 мкс) 3 мс (125 мкс)

Время цикла ПЛК 9 мс 6 мс 6 мс

Время цикла регулятора скорости и тока 125 мкс 125 мкс 125 мкс

Время цикла регулятора скорости и тока для 
высокоскоростного шпинделя

Смешанный режим без NX: 4 × 125 мкс и 1 × 62,5 мкс, макс. число осей = 5
• Токарная обработка – – –
• Фрезерование 62,5 мкс 62,5 мкс 62,5 мкс
• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 62,5 мкс 62,5 мкс 62,5 мкс

Энергонезависимая память (NVRAM) для:

• OEM 512 КБ 512 КБ 512 КБ

• Пользовательские данные 3 МБ 5 МБ 10 МБ

Число Numeric Control Extension NX10.3
• Токарная обработка – – 1
• Фрезерование – 1 1
• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – 1

Число Numeric Control Extension NX15.3
• Токарная обработка – – 1
• Фрезерование – – –
• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование – – 1

Число модулей ввода-вывода PP 72/48D PN или PP 72/48D 2/2A PN
• Токарная обработка 3 4 5
• Фрезерование 3 4 5
• G-Tech круглое шлифование / G-Tech плоское шлифование 3 5 5

1) Максимальное число осей/шпинделей может быть увеличено до 8, из которых 6 осей/шпинделей могут быть подключены к PPU 270.4/271.4 или PPU 290.4, а 
2 оси/шпинделя — к NX10.3.

2) Максимальное число осей/шпинделей может быть увеличено до 10, из которых 6 осей/шпинделей могут быть подключены к PPU 270.4/271.4 или PPU 290.4, а 
4 оси/шпинделя — к NX15.3.

3) При включенной функции Dynamic Servo Control (DSC) время цикла регулятора положения совпадает с временем цикла регулятора тока и равняется 125 мкс.
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CAD CREATOR

Генератор габаритных чертежей
и 2D/3D-моделей

www.siemens.com/cadcreator 

Конфигуратор Drive Technology 

Последовательный выбор изделий 
до точного номера для заказа. 

www.siemens.com/dt-configurator

Системы ЧПУ SINUMERIK
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Обзор

SINUMERIK 828D PPU 271.4, горизонтальная

SINUMERIK 828D PPU 270.4, вертикальная

Система SINUMERIK 828D — это панель оператора ЧПУ, объеди-
няющая в одном блоке все компоненты системы ЧПУ:
• ЧПУ, ПЛК, HMI
• Цветной TFT-дисплей 10,4“ 
• Полнонаборная клавиатура ЧПУ
• Регуляторы для 6 приводов

Двигатели легко подключаются к дискретной системе привода че-
рез DRIVE-CLiQ. Вместе с модульной структурой системы при-
вода SINAMICS S120 это позволяет выполнить простой и надеж-
ный монтаж с минимальным количеством соединений.

Функции системы ЧПУ подобраны в точном соответствии с требо-
ваниями к стандартным токарным, фрезерным и шлифовальным 
станкам — начиная от индивидуального производства и заканчи-
вая крупносерийным. Благодаря отдельным вариантам для каждой 
технологии обработки (точение, фрезерование и шлифование) си-
стемные параметры уже оптимально адаптированы под станок, что 
значительно упрощает ввод в эксплуатацию.

Панель оператора ЧПУ крепится с обратной стороны при помощи 
специальных элементов, входящих в комплект поставки.

 Преимущества

Преимущества для операторов станков
 Высококачественные износостойкие панели оператора из литого 
магния со степенью защиты IP65.

 Передняя часть панели оператора не требует обслуживания, в 
частности из-за отсутствия вентилятора, батареи или жесткого 
диска.

 Максимально удобное управление при помощи встроенной 
QWERTY-клавиатуры с коротким ходом клавиш.

 Простой обмен данными благодаря наличию интерфейсов USB 
и Ethernet на передней стороне панели оператора.

 Простое управление с помощью программного обеспечения 
ShopTurn и ShopMill.

 Advanced Surface и Top Surface: лучшие поверхности
деталей при минимальном времени обработки благодаря новым 
мощным функциям ЧПУ.

 Уникальный диапазон технологических циклов: от обработки 
любых контуров точения и фрезерования с определением оста-
точного материала до измерений процесса и сбалансированного 
точения.

 G-Tech — это пакет для шлифования с широким набором функ-
ций ЧПУ для самых разных станков: от недорогих моделей на-
чального уровня до высокопроизводительных.

 Animated Elements: оптимальная система помощи оператору 
благодаря анимированным формам ввода данных для ЧПУ.

 Простой ввод с помощью клавиш прямого действия на клавиа-
туре ЧПУ.

 SINUMERIK Access MyMachine / Ethernet позволяет выполнять 
удаленную диагностику из любой точки мира.

 Easy Message: встроенный GSM/GPRS-модем позволяет исполь-
зовать текстовые сообщения (SMS) для оптимального контроля 
процесса и максимального коэффициента готовности станка.

 Easy Extend: гибкая работа с узлами станка, например с осью А 
или делительной головкой.

 Планировщик технического обслуживания: сигнализация о 
предстоящих работах по техническому обслуживанию через за-
данные интервалы времени.

Преимущества для производителей станков
 Высокое качество системы за счет уменьшения количества аппа-
ратных интерфейсов.

 Встроенные функции безопасности для привода, позволяющие 
выполнить требования директивы о станках.

 Низкий уровень сложности системы благодаря разному систем-
ному ПО для каждой технологии обработки.

 Низкие трудозатраты на ввод в эксплуатацию благодаря преду-
становленным системным параметрам.

 Автоматическая конфигурация системы при помощи одиноч-
ного модуля ввода-вывода ПЛК.

 Планировщик обслуживания: встроенный планировщик для
интервалов техобслуживания.

 Easy Archive: встроенная процедура архивирования для опти-
мальной работы с обновлениями файлов, которые используются 
при вводе в эксплуатацию.

 Easy Extend: встроенный помощник для дополнительных узлов 
станка.

 Простое программирование ПЛК с использованием значков
и комментариев на ЧПУ.

 Отсутствие затрат для дилеров и производителей станков благо-
даря бесплатному средству программирования ПЛК.

 Устранение дефектов для всех компонентов оснащения согласно 
описанию технического обслуживания по месту установки на 
протяжении 24 месяцев, а со 2-го ввода в эксплуатацию — на 
протяжении 36 месяцев.
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Функция

• Панель оператора ЧПУ со специализированными вариантами 
системного ПО для токарной, фрезерной и шлифовальной тех-
нологии обработки.

• Датчик приближения/расстояния для интеллектуального управ-
ления дисплеем.

• Панели оператора в горизонтальном и вертикальном исполне-
нии.

• Встроенная полнонаборная QWERTY-клавиатура ЧПУ с клави-
шами с коротким ходом.

• Интерфейсы CompactFlash Card, USB и Ethernet на передней сто-
роне панели оператора.

• Дополнительный интерфейс Ethernet на обратной стороне ЧПУ 
для постоянного подключения к сети предприятия.

• Дополнительный интерфейс USB на обратной стороне ЧПУ для 
панели управления станком.

• Встроенный ПЛК на базе команд SIMATIC S7-200 
с программированием на языке релейной логики (ladder logic).

• Интерфейс ввода-вывода на базе PROFINET для подключения 
устройств ввода-вывода ПЛК и панели управления станком.

• Подключение GSM/GPRS-модема: Easy Message 
(опция)

• Встроенный редактор ПЛК в SINUMERIK Operate позволяет 
быстро менять программу ПЛК без дополнительных инструмен-
тов на ПК.

• Лицензируемые опции ЧПУ.
• До 6 осей/шпинделей.
• До 8 осей/шпинделей с SINAMICS NX10.3.
• До 10 осей/шпинделей с SINAMICS NX15.3. 

• 1 аналоговый шпиндель.
• 1 канал обработки, 

2 канала обработки с SW 28x.
• 1 группа режимов работы, 

2 группы режимов работы с SW 28x при токарной обработке и 
G-Tech.

• Функция EES — безграничное расширение памяти ЧПУ.
• Встроенное управление инструментами с контролем их
стойкости.

• Графическое программирование рабочих операций ShopTurn / 
ShopMill (опция).

• Top Surface.
• Пользовательский интерфейс SINUMERIK Operate в едином 
стиле с SINUMERIK 840D sl.

• Настраиваемые пользовательские изображения с SINUMERIK 
Run MyScreens (Easy Screen).

• SINUMERIK Run MyRobot / EasyConnect для простого подклю-
чения роботов и систем манипулирования.

• Встроенная процедура архивирования для простого обновления 
данных.
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 Интеграция

К SINUMERIK 828D PPU 27x.4 можно подключить следующие 
компоненты:
• 2 электронных маховичка1)

• Ручной мини-пульт управления с маховичком
• От 3 до 5 модулей ввода-вывода PP 72/48D PN или 

PP 72/48D 2/2A PN
• Устройство сопряжения SIMATIC PN/PN
• Панели управления станком SINUMERIK MCP 310 USB или 

MCP 483 USB
• SINUMERIK MCP Interface PN
• GSM/GPRS-модем

• Многофункциональные измерительные приборы SENTRON 
PAC

• Система привода SINAMICS S120 через DRIVE-CLiQ
• SINAMICS Numeric Control Extension NX10.3 (только с SW 26x 
для фрезерования и SW 28x для токарной обработки, фрезерова-
ния и G-Tech)

• SINAMICS Numeric Control Extension NX15.3 (только с SW 28x 
для токарной обработки и G-Tech)

• Расширение системы SINUMERIK 828D дополнительными 
вспомогательными осями для загрузки, улавливания готовых де-
талей и других вспомогательных модулей

Пример конфигурации SINUMERIK 828D PPU 271.4 с SINAMICS S120 Combi

Ethernet (сеть предприятия TCP/IP)

Модем-
маршрутизатор

Маховичок

Ручной мини-пульт управления
Устройство 
сопряжения SI-
MATIC PN/PN

Интерфейс ввода-вывода на базе PROFINET.

ПК/программатор (служебный
интерфейс TCP/IP)

МОДЕМ
MD720 ПК/программатор ПК

Аналоговый
шпиндель

Клеммный
модуль

SINAMICS
TM54F

Двигатель подачи 
SIMOTICS S-1FK7

Модуль-
концентратор 
SINAMICS 
DRIVE-CLiQ 
DMC20

Двигатель шпинделя 
SIMOTICS M-1PH8

1) Третий маховичок возможен через MCP Interface PN. 
Применение: ручной станок
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 Интеграция (продолжение)

Пример конфигурации SINUMERIK 828D PPU 271.4 с SINAMICS S120

Ethernet (сеть предприятия TCP/IP)

(служебный интерфейс 
TCP/IP)

ПК/программатор

ПК

Модем-
маршрутизатор

Модуль-
концентратор 
SINAMICS 
DRIVE-CLiQ 
DMC20

SIMOTICS M-1PH8
Двигатель шпинделя

SIMOTICS S-1FK7
Двигатель подачи

SINAMICS S120
Двигательный
модуль

Ручной мини-пульт управления
Устройство 
сопряжения 
SIMATIC PN/PN

Интерфейс ввода-вывода на базе PROFINET.

МОДЕМ
MD720

Аналоговый шпиндель

Маховичок

SIMOTICS M-1PH8
Двигатель шпинделя
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 Технические характеристики

Номер для заказа 6FC5370-5AA40-0AA0 6FC5370-6AA40-0AA0
Торговая марка изделия SINUMERIK SINUMERIK
Обозначение типа изделия: 828D 828D
Краткое наименование изделия: PPU 271.4 PPU 270.4
Наименование изделия Система ЧПУ Система ЧПУ

Диагональ экрана дюй
мы

10,4 10,4

Тип дисплея TFT, цветной TFT, цветной

Разрешение дисплея пик-
сели

800 × 600 800 × 600

Тип панели оператора Горизонтальная Вертикальная

Монтажное положение панели оператора Вертикальное Вертикальное

Питание постоянным током В 24 24

• Отн. отрицательный допуск при 24 В % 15 15

• Отн. положительный допуск при 24 В % 20 20

Потребляемая активная мощность, макс. Вт 60 60

Время автономной работы при отказе сети мс 3 3

• Примечание 20 мс при питании от SITOP smart 20 мс при питании от SITOP smart

Категория окружающей среды согласно 
IEC 60721-3-3

Конденсация и обледенение исключены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Конденсация и обледенение исключены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Степень защиты

• Передняя сторона IP65 IP65
- Примечание При закрытой передней крышке При закрытой передней крышке

• Задняя сторона IP20 IP20

Отн. влажность воздуха при 25 °C

• Хранение % 10... 100 10... 100

• Транспортировка % 5... 95 5... 95

• Эксплуатация % 5... 90 5... 90

Температура окружающей среды

• Хранение °C -25... +55 -25... +55

• Транспортировка °C -20... +60 -20... +60

• Эксплуатация

- Передняя сторона °C 0... 45 0... 45
- Задняя сторона °C 0... 55 0... 55

Ширина мм 483 310

Высота мм 220 380

Глубина мм 105 105

Вес нетто кг 4,5 4,5

Сертификат соответствия CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC
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 Данные для выбора и заказа

 Дополнительная информация

Следующие аппаратные компоненты доступны только в пакете и 
не могут быть заказаны по отдельности:
• SINUMERIK 828D PPU 271.4/PPU 270.4

При поставке пакета карта CompactFlash с системным ПО установ-
лена в SINUMERIK.

Дополнительную информацию можно получить в представитель-
стве «Сименс».

Описание Номер для заказа

Аппаратные компоненты

SINUMERIK 828D PPU 271.4 
горизонтальная1)

Без системного ПО

6FC5370-5AA40-0AA0

SINUMERIK 828D PPU 270.4 
вертикальная1)

Без системного ПО

6FC5370-6AA40-0AA0

Программные компоненты

Системное ПО SW 24x1)

На карте CompactFlash с лицензией 
Версия ПО 4.8 SP4 Export

• Токарная обработка 6FC5835-1GY40-5YA0

• Фрезерование 6FC5835-2GY40-5YA0

• G-Tech круглое / G-Tech плоское 6FC5835-3GY40-5YA0

Системное ПО SW 26x1)

На карте CompactFlash с лицензией 
Версия ПО 4.8 SP4 Export

• Токарная обработка 6FC5834-1GY40-5YA0

• Фрезерование 6FC5834-2GY40-5YA0

• G-Tech круглое / G-Tech плоское 6FC5834-3GY40-5YA0

Системное ПО SW 28x1)

На карте CompactFlash с лицензией 
Версия ПО 4.8 SP4 Export

• Токарная обработка 6FC5836-1GY40-5YA0

• Фрезерование 6FC5836-2GY40-5YA0

• G-Tech круглое / G-Tech плоское 6FC5836-3GY40-5YA0

Набор инструментов 
SINUMERIK 828D

На DVD-ROM

6FC5830-0CY40-0YA8

SINUMERIK
Access MyMachine / P2P

Для ПК (программатора) на CD-ROM
Текущая версия

6FC5860-7YC00-0YA0

Код продукта: MCS31401

Языковые пакеты

На DVD-ROM 
Без лицензии

6FC5860-0YC40-0YA8

• Для SINUMERIK 828D 
с версией ПО не ниже 4.5

• Для SINUMERIK Operate
с версией ПО не ниже 2.7

Средство разработки 
SIZER for Siemens Drives

Для SINAMICS и MICROMASTER 
на DVD-ROM
Языки:
английский, итальянский, немецкий, 
французский

6SL3070-0AA00-0AG0

Описание Номер для заказа

Дополнительные аппаратные компоненты

SINAMICS 
Numeric Control Extension

• NX10.3 6SL3040-1NC00-0AA0

• NX15.3 6SL3040-1NB00-0AA0

SINAMICS S120
Клеммный модуль TM54F

6SL3055-0AA00-3BA0

Устройство сопряжения 
SIMATIC PN/PN

Для детерминированного обмена данными 
между макс. 4 PN-контроллерами с каждой 
стороны

6ES7158-3AD10-0XA0

Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ, 
готовый

Для подключения PROFINET 
штекер со степенью защиты IP20

• Фиксированной длины2) 6SL3060-4A..0-0AA0

• По дециметрам2) 6FX2002-1DC00-....

Принадлежности

Карта CompactFlash 2 ГБ, пустая

Для увеличения пользовательской памяти 
и как запасная карта при неисправностях 
системной карты CompactFlash

6FC5313-5AG00-0AA2

Передняя крышка для PPU

С креплением 
(входит в комплект поставки)

6FC5348-2AA00-0AA0

Журнал и лицензия

SINUMERIK
Редакция 06.09
Языки:
английский, немецкий

6FC5095-0AA10-0AP1

1) Недоступно для заказа по отдельности, см. «Дополнительная информация».
2) Полный номер для заказа и коды длины см. в разделе 

«Кабели MOTION-CONNECT».

http://www.siemens.com/product?6FC5830-0CY40-0YA8
http://www.siemens.com/product?6FC5860-0YC40-0YA8
http://www.siemens.com/product?6SL3070-0AA00-0AG0
http://www.siemens.com/product?6SL3040-1NC00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3040-1NB00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-3BA0
http://www.siemens.com/product?6ES7158-3AD10-0XA0
http://www.siemens.com/product?6FC5313-5AG00-0AA2
http://www.siemens.com/product?6FC5348-2AA00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5095-0AA10-0AP1
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Обзор

SINUMERIK 828D PPU 290.4, вертикальная

Система SINUMERIK 828D — это панель оператора ЧПУ, объеди-
няющая в одном блоке все компоненты системы ЧПУ:
• ЧПУ, ПЛК, HMI
• Сенсорный мультитач-дисплей 15,6“ в формате 16 : 9
• Полнонаборная клавиатура ЧПУ
• Регуляторы для 6 приводов

Двигатели легко подключаются к дискретной системе привода че-
рез DRIVE-CLiQ. Вместе с модульной структурой системы при-
вода SINAMICS S120 это позволяет выполнить простой и надеж-
ный монтаж с минимальным количеством соединений.

Функции системы ЧПУ подобраны в точном соответствии с требо-
ваниями к стандартным токарным, фрезерным и шлифовальным 
станкам — начиная от индивидуального производства и заканчи-
вая крупносерийным. Благодаря отдельным вариантам для каждой 
технологии обработки (точение, фрезерование и шлифование) си-
стемные параметры уже оптимально адаптированы под станок, что 
значительно упрощает ввод в эксплуатацию.

Панель оператора ЧПУ крепится с обратной стороны при помощи 
специальных элементов, входящих в комплект поставки.

 Преимущества

Преимущества для операторов станков
 Высококачественные износостойкие панели оператора из литого 
магния со степенью защиты IP65.

 Передняя часть панели оператора не требует обслуживания, в 
частности из-за отсутствия вентилятора, батареи или жесткого 
диска.

 Максимально удобное управление при помощи встроенной 
QWERTY-клавиатуры с коротким ходом клавиш.

 Простой обмен данными благодаря наличию интерфейсов USB 
и Ethernet на передней стороне панели оператора.

 Простое управление с помощью программного обеспечения 
ShopTurn и ShopMill.

 Advanced Surface и Top Surface: лучшие поверхности
деталей при минимальном времени обработки благодаря новым 
мощным функциям ЧПУ.

 Уникальный диапазон технологических циклов: от обработки 
любых контуров точения и фрезерования с определением оста-
точного материала до измерений процесса и сбалансированного 
точения.

 G-Tech — это пакет для шлифования с широким набором функ-
ций ЧПУ для самых разных станков: от недорогих моделей на-
чального уровня до высокопроизводительных.

 Animated Elements: оптимальная система помощи оператору 
благодаря анимированным формам ввода данных для ЧПУ.

 Простой ввод с помощью клавиш прямого действия на клавиа-
туре ЧПУ.

 SINUMERIK Access MyMachine / Ethernet позволяет выполнять 
удаленную диагностику из любой точки мира.

 Easy Message: встроенный GSM/GPRS-модем позволяет исполь-
зовать текстовые сообщения (SMS) для оптимального контроля 
процесса и максимального коэффициента готовности станка.

 Easy Extend: гибкая работа с узлами станка, например с осью А 
или делительной головкой.

 Планировщик технического обслуживания: сигнализация о 
предстоящих работах по техническому обслуживанию через за-
данные интервалы времени.

Преимущества для производителей станков
 Высокое качество системы за счет уменьшения количества аппа-
ратных интерфейсов.

 Встроенные функции безопасности для привода, позволяющие 
выполнить требования директивы о станках.

 Низкий уровень сложности системы благодаря разному систем-
ному ПО для каждой технологии обработки.

 Низкие трудозатраты на ввод в эксплуатацию благодаря преду-
становленным системным параметрам.

 Автоматическая конфигурация системы при помощи одиноч-
ного модуля ввода-вывода ПЛК.

 Планировщик обслуживания: встроенный планировщик для
интервалов техобслуживания.

 Easy Archive: встроенная процедура архивирования файлов для 
оптимальной работы с обновлениями, используемыми при вводе 
в эксплуатацию.

 Easy Extend: встроенный помощник для дополнительных узлов 
станка.

 Простое программирование ПЛК с использованием значков
и комментариев на ЧПУ.

 Отсутствие затрат для дилеров и производителей станков благо-
даря бесплатному средству программирования ПЛК.

 Устранение дефектов для всех компонентов оснащения согласно 
описанию технического обслуживания по месту установки на 
протяжении 24 месяцев, а со 2-го ввода в эксплуатацию — на 
протяжении 36 месяцев.
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Функция

• Панель оператора ЧПУ со специализированными вариантами 
системного ПО для токарной, фрезерной и шлифовальной тех-
нологии обработки.

• Датчик приближения/расстояния для интеллектуального управ-
ления дисплеем.

• Встроенная полнонаборная QWERTY-клавиатура ЧПУ с клави-
шами с коротким ходом.

• Интерфейсы USB и Ethernet на передней стороне панели опера-
тора.

• Дополнительный интерфейс Ethernet на обратной стороне ЧПУ 
для постоянного подключения к сети предприятия.

• Дополнительный интерфейс USB на обратной стороне ЧПУ для 
панели управления станком.

• Встроенный ПЛК на базе команд SIMATIC S7-200 
с программированием на языке релейной логики (ladder logic).

• Интерфейс ввода-вывода на базе PROFINET для подключения 
устройств ввода-вывода ПЛК и панели управления станком.

• Подключение GSM/GPRS-модема: Easy Message 
(опция)

• Встроенный редактор ПЛК в SINUMERIK Operate позволяет 
быстро менять программу ПЛК без дополнительных инструмен-
тов на ПК.

• Лицензируемые опции ЧПУ.
• До 6 осей/шпинделей.
• До 8 осей/шпинделей с SINAMICS NX10.3.
• До 10 осей/шпинделей с SINAMICS NX15.3.
• 1 аналоговый шпиндель.

• 1 канал обработки, 
2 канала обработки с SW 28x.

• 1 группа режимов работы, 
2 группы режимов работы с SW 28x при токарной обработке и 
G-Tech.

• Функция EES — безграничное расширение памяти ЧПУ.
• Встроенное управление инструментами с контролем их
стойкости.

• Графическое программирование рабочих операций ShopTurn / 
ShopMill (опция).

• Top Surface.
• Пользовательский интерфейс SINUMERIK Operate в едином 
стиле с SINUMERIK 840D sl.

• Настраиваемые пользовательские изображения с SINUMERIK 
Run MyScreens (Easy Screen).

• SINUMERIK Run MyRobot / EasyConnect для простого подклю-
чения роботов и систем манипулирования.

• Встроенная процедура архивирования для простого обновления 
данных.
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 Интеграция

К панели SINUMERIK 828D PPU 290.4 можно подключить следу-
ющие компоненты:
• 2 электронных маховичка1)

• Ручной мини-пульт управления с маховичком
• От 3 до 5 модулей ввода-вывода PP 72/48D PN или 

PP 72/48D 2/2A PN
• Устройство сопряжения SIMATIC PN/PN
• Панель управления станком SINUMERIK MCP 416 USB
• SINUMERIK MCP Interface PN
• GSM/GPRS-модем

• Многофункциональные измерительные приборы SENTRON 
PAC

• Система привода SINAMICS S120 через DRIVE-CLiQ
• SINAMICS Numeric Control Extension NX10.3 (только с SW 26x 
для фрезерования и SW 28x для токарной обработки, фрезерова-
ния и G-Tech)

• SINAMICS Numeric Control Extension NX15.3 (только с SW 28x 
для токарной обработки, фрезерования и G-Tech)

• Расширение системы SINUMERIK 828D дополнительными
вспомогательными осями для загрузки, улавливания готовых де-
талей и других вспомогательных модулей

Пример конфигурации SINUMERIK 828D PPU 290.4 с SINAMICS S120 Combi

Ethernet (сеть предприятия TCP/IP)

(сеть предприятия 
TCP/IP)

МОДЕМ
MD720 ПК/программатор ПК

Аналоговый
шпиндель

Клеммный
модуль

SINAMICS
TM54F

Модуль-
концентратор 
SINAMICS 
DRIVE-CLiQ 
DMC20

Устройство
сопряжения 
SIMATIC PN/PN

SIMOTICS M-1PH8
Двигатель шпинделя

SIMOTICS S-1FK7
Двигатель подачи

Интерфейс ввода-вывода на базе PROFINET.

ПК/программатор

Модем-
маршрутизатор

Ручной мини-пульт управления

Маховичок

1) Третий маховичок возможен через MCP Interface PN. 
Применение: ручной станок
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 Интеграция (продолжение)

Пример конфигурации SINUMERIK 828D PPU 290.4 с SINAMICS S120

 Технические характеристики

Ethernet (сеть предприятия TCP/IP)

(сеть предприятия 
TCP/IP)

МОДЕМ
MD720

ПК

Аналоговый шпиндель
Модуль-
концентратор 
SINAMICS 
DRIVE-CLiQ 
DMC20

Устройство
сопряжения 
SIMATIC PN/PN SIMOTICS M-1PH8

Двигатель шпинделя
SIMOTICS S-1FK7
Двигатель подачи

Интерфейс ввода-вывода на базе PROFINET.

ПК/программатор

Модем-
маршрутизатор

Ручной мини-пульт управления

Маховичок

SIMOTICS M-1PH8
Двигатель шпинделя

SINAMICS S120
Двигательный
модуль

Номер для заказа 6FC5370-8AA40-0BA0
Торговая марка изделия SINUMERIK
Обозначение типа изделия: 828D
Краткое наименование изделия: PPU 290.4
Наименование изделия Система ЧПУ

Диагональ экрана 15,6 дюйма

Тип дисплея TFT, цветной 

Разрешение дисплея 1366 × 768

Тип панели оператора Вертикальная

Монтажное положение панели оператора Вертикальная

Питание постоянным током 24 В

• Отн. отрицательный допуск при 24 В 15 %

• Отн. положительный допуск при 24 В 20 %

Потребляемая активная мощность, макс. 60 Вт

Время автономной работы при отказе 
сети

3 мс

• Примечание 20 мс 
при питании от SITOP smart

Категория окружающей среды согласно 
IEC 60721-3-3

Конденсация и обледенение исключены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Степень защиты

• Передняя сторона IP65

• Задняя сторона IP20

Отн. влажность воздуха при 25 °C

• Хранение 10... 100 %

• Транспортировка 5... 95 %

• Эксплуатация 5... 90 %

Температура окружающей среды

• Хранение -25... +55 °C

• Транспортировка -20... +60 °C

• Эксплуатация
- Передняя сторона 0... 45 °C
- Задняя сторона 0... 55 °C

Ширина 416 мм

Высота 470 мм

Глубина 105 мм

Вес нетто 8,9 кг

Сертификат соответствия CE, cULus, EAC

Номер для заказа 6FC5370-8AA40-0BA0
Торговая марка изделия SINUMERIK
Обозначение типа изделия: 828D
Краткое наименование изделия: PPU 290.4
Наименование изделия Система ЧПУ
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 Данные для выбора и заказа

 Дополнительная информация

Следующий аппаратный компонент доступен только в пакете и не 
может быть заказан отдельно:
• SINUMERIK 828D PPU 290.4

При поставке пакета карта CompactFlash с системным ПО установ-
лена в SINUMERIK.

Дополнительную информацию можно получить в представитель-
стве «Сименс».

Описание Номер для заказа

Аппаратные компоненты

SINUMERIK 828D PPU 290.4 
вертикальная1)

Без системного ПО

6FC5370-8AA40-0BA0

Программные компоненты

Системное ПО SW 24x1)

На карте CompactFlash с лицензией 
Версия ПО 4.8 SP4 Export

• Токарная обработка 6FC5835-1GY40-5YA0

• Фрезерование 6FC5835-2GY40-5YA0

• G-Tech круглое / G-Tech плоское 6FC5835-3GY40-5YA0

Системное ПО SW 26x1)

На карте CompactFlash с лицензией 
Версия ПО 4.8 SP4 Export

• Токарная обработка 6FC5834-1GY40-5YA0

• Фрезерование 6FC5834-2GY40-5YA0

• G-Tech круглое / G-Tech плоское 6FC5834-3GY40-5YA0

Системное ПО SW 28x1)

На карте CompactFlash с лицензией 
Версия ПО 4.8 SP4 Export

• Токарная обработка 6FC5836-1GY40-5YA0

• Фрезерование 6FC5836-2GY40-5YA0

• G-Tech круглое / G-Tech плоское 6FC5836-3GY40-5YA0

Набор инструментов 
SINUMERIK 828D

На DVD-ROM

6FC5830-0CY40-0YA8

SINUMERIK
Access MyMachine / P2P

Для ПК (программатора) на CD-ROM
Текущая версия

6FC5860-7YC00-0YA0

Код продукта: MCS31401

Языковые пакеты

На DVD-ROM 
Без лицензии

6FC5860-0YC40-0YA8

• Для SINUMERIK 828D 
с версией ПО не ниже 4.5

• Для SINUMERIK Operate
с версией ПО не ниже 2.7

Средство разработки 
SIZER for Siemens Drives

Для SINAMICS и MICROMASTER 
на DVD-ROM
Языки:
английский, итальянский, немецкий, 
французский

6SL3070-0AA00-0AG0

Описание Номер для заказа

Дополнительные аппаратные компоненты

SINAMICS 
Numeric Control Extension 

• NX10.3 6SL3040-1NC00-0AA0

• NX15.3 6SL3040-1NB00-0AA0

SINAMICS S120 
Клеммный модуль TM54F

6SL3055-0AA00-3BA0

Устройство сопряжения 
SIMATIC PN/PN

Для детерминированного обмена данными 
между макс. 4 PN-контроллерами с каждой 
стороны

6ES7158-3AD10-0XA0

Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ, 
готовый

Для подключения PROFINET 
штекер со степенью защиты IP20

• Фиксированной длины2) 6SL3060-4A..0-0AA0

• По дециметрам2) 6FX2002-1DC00-....

Принадлежности

Карта CompactFlash 2 ГБ, пустая

Для увеличения пользовательской памяти 
и как запасная карта при неисправностях 
системной карты CompactFlash

6FC5313-5AG00-0AA2

Журнал и лицензия

SINUMERIK
Редакция 06.09
Языки:
английский, немецкий

6FC5095-0AA10-0AP1

1) Недоступно для заказа по отдельности, см. «Дополнительная информация».
2) Полный номер для заказа и коды длины см. в разделе 

«Кабели MOTION-CONNECT».

http://www.siemens.com/product?6FC5830-0CY40-0YA8
http://www.siemens.com/product?6FC5860-0YC40-0YA8
http://www.siemens.com/product?6SL3070-0AA00-0AG0
http://www.siemens.com/product?6SL3040-1NC00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3040-1NB00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-3BA0
http://www.siemens.com/product?6ES7158-3AD10-0XA0
http://www.siemens.com/product?6FC5313-5AG00-0AA2
http://www.siemens.com/product?6FC5095-0AA10-0AP1
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Обзор

Панель управления станком SINUMERIK MCP 310 USB с кнопкой аварий-
ного останова (принадлежность)

Панель управления станком SINUMERIK MCP 310 USB обеспечи-
вает интуитивно понятное управление функциями станка. Ее 
можно использовать вместе с системой ЧПУ SINUMERIK 828D 
для работы на токарных, шлифовальных и фрезерных станках в не-
посредственной близости от них. Клавиши специального назначе-
ния имеют вставную полоску, что позволяет менять их маркировку 
в зависимости от станка.

Панель управления станком крепится с обратной стороны при по-
мощи специальных элементов, входящих в комплект поставки. До-
полнительно к панели может быть заказана грибовидная кнопка 
аварийного останова.

 Конструктивные особенности

Элементы управления и индикации
• Режимы работы и функциональные клавиши:

- 39 клавиш со светодиодами
- Предопределенные клавиши для общих функций, например 
клавиша сброса, клавиша программного управления

- Блок клавиш для работы с фрезерным или токарным станком. 
Вставные полоски в клавиши для фрезерных или токарных 
станков входят в комплект принадлежностей

- Клавиши индивидуального назначения
• Управление шпинделем с коррекцией частоты вращения 

(поворотный переключатель на 15 положений)
• Управление подачей с коррекцией скорости подачи / ускорен-
ного хода 
(поворотный переключатель на 18 положений)

• 2-значный 7-сегментный индикатор для отображения номера де-
тали

Тип клавиш
• Мембранные клавиши с защитной пленкой

Интерфейс

• USB 2.0 для обмена данными с SINUMERIK PPU: 
скорость передачи данных 12 Мбит/с

Возможность расширения
• 1 гнездо для кнопки аварийного останова (d = 22 мм)
• 4 гнезда для командоаппаратов, например выключателей 

(d = 16 мм)

 Дополнительная информация

Панель управления станком SINUMERIK MCP 310 USB подходит 
для:
• SINUMERIK 828D

- PPU 270.4

 Интеграция

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6FC5303-0AF33-0AA0
Торговая марка изделия SINUMERIK
Краткое наименование изделия: MCP 310 USB
Наименование изделия Панель управления станком

Питание постоянным током 5 В

Потребляемая активная мощность, 
макс.

2,5 Вт

Степень защиты

• Передняя сторона IP65
- Примечание С установленной кнопкой аварийного 

останова

• Задняя сторона IP20

Категория окружающей среды согласно 
IEC 60721-3-3

Конденсация и обледенение исклю-
чены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Отн. влажность воздуха при 25 °C 

• Хранение 5... 95 %

• Транспортировка 5... 95 %

• Эксплуатация 5... 85 %

Температура окружающей среды

• Хранение -40... +70 °C

• Транспортировка -40... +70 °C

• Эксплуатация

- Передняя сторона 0... 45 °C
- Задняя сторона 0... 55 °C

Ширина 310 мм

Высота 230 мм

Глубина 49 мм

Вес нетто 1,1 кг

Сертификат соответствия CE, cULus, EAC, KCC, RCM

Описание Номер для заказа

Панель управления станком 
SINUMERIK 
MCP 310 USB

USB 2.0, ширина 310 мм, с мембранной 
клавиатурой, в комплекте USB-кабель 
длиной 0,8 м

6FC5303-0AF33-0AA0

Принадлежности

Грибовидная кнопка аварийного 
останова, 22 мм

Пластиковая, круглая, красная, принуди-
тельная 
фиксация при нажатии, разблокировка 
поворотом, 
в комплекте с держателем

3SB3000-1HA20

Коммутирующий элемент с 
2 контактами

1 НО + 1 НЗ, 
2-полюсный, винтовые клеммы

3SB3400-0A

http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF33-0AA0
http://www.siemens.com/product?3SB3000-1HA20
http://www.siemens.com/product?3SB3400-0A
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01276&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Панель управления станком SINUMERIK MCP 416 USB обеспечи-
вает интуитивно понятное управление функциями станка. Ее 
можно использовать вместе с системой ЧПУ SINUMERIK 828D 
для работы на токарных, шлифовальных и фрезерных станках в не-
посредственной близости от них. Клавиши специального назначе-
ния имеют вставную полоску, что позволяет менять их маркировку 
в зависимости от станка.

Панель управления станком крепится с обратной стороны при по-
мощи специальных элементов, входящих в комплект поставки. До-
полнительно к панели может быть заказана грибовидная кнопка 
аварийного останова.

 Конструктивные особенности

Элементы управления и индикации
• Режимы работы и функциональные клавиши:

- 40 клавиш со светодиодами
- Предопределенные клавиши для общих функций, например 
клавиша сброса, клавиша программного управления

- Блок клавиш для работы с фрезерным или токарным станком. 
Вставные полоски в клавиши для фрезерных или токарных 
станков входят в комплект принадлежностей

- Клавиши индивидуального назначения
• Управление шпинделем с коррекцией частоты вращения 

(поворотный переключатель на 15 положений)
• Управление подачей с коррекцией скорости подачи / ускорен-
ного хода 
(поворотный переключатель на 18 положений)

• 2-значный 7-сегментный индикатор для отображения номера де-
тали

Тип клавиш
• Мембранные клавиши с защитной пленкой

Интерфейс

• USB 2.0 для обмена данными с SINUMERIK PPU: 
скорость передачи данных 12 Мбит/с

Возможность расширения
• 1 гнездо для кнопки аварийного останова (d = 16 мм)
• 2 гнезда для командоаппаратов, например выключателей 

(d = 16 мм)

 Интеграция

Панель управления станком SINUMERIK MCP 416 USB подходит 
для:
• SINUMERIK 828D

- PPU 290.4

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6FC5303-0AF34-0AA0
Торговая марка изделия SINUMERIK
Краткое наименование изделия: MCP 416 USB
Наименование изделия Панель управления станком

Питание постоянным током 5 В

Потребляемая активная мощность, 
макс.

2,5 Вт

Степень защиты

• Передняя сторона IP65
- Примечание С установленной кнопкой аварийного 

останова

• Задняя сторона IP20

Категория окружающей среды согласно 
IEC 60721-3-3

Конденсация и обледенение исклю-
чены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Отн. влажность воздуха при 25 °C 

• Хранение 5... 95 %

• Транспортировка 5... 95 %

• Эксплуатация 5... 85 %

Температура окружающей среды

• Хранение -40... +70 °C

• Транспортировка -40... +70 °C

• Эксплуатация

- Передняя сторона 0... 45 °C
- Задняя сторона 0... 55 °C

Ширина 416,5 мм

Высота 155 мм

Глубина 58,5 мм

Вес нетто 1,2 кг

Сертификат соответствия CE, cULus, EAC, KCC, RCM

Описание Номер для заказа

Панель управления станком 
SINUMERIK 
MCP 416 USB

USB 2.0, ширина 416,5 мм, с мембранной 
клавиатурой, в комплекте USB-кабель 
длиной 0,8 м

6FC5303-0AF34-0AA0

Принадлежности

Грибовидная кнопка аварийного 
останова, 16 мм

Пластиковая, круглая, красная, принуди-
тельная 
фиксация при нажатии, разблокировка 
поворотом

3SB2000-1AC01

Держатель

Для коммутирующих элементов, плоские 
штекеры

3SB2908-0AA

Коммутирующий элемент с 
2 контактами

1 НО + 1 НЗ, 
2-полюсный, выводы под пайку

3SB2455-0J

http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF34-0AA0
http://www.siemens.com/product?3SB2000-1AC01
http://www.siemens.com/product?3SB2908-0AA
http://www.siemens.com/product?3SB2455-0J
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01466&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Панель управления станком SINUMERIK MCP 483 USB с кнопкой аварий-
ного останова (принадлежность)

Панель управления станком SINUMERIK MCP 483 USB обеспечи-
вает интуитивно понятное управление функциями станка. Ее 
можно использовать вместе с системой ЧПУ SINUMERIK 828D 
для работы на токарных, шлифовальных и фрезерных станках в не-
посредственной близости от них. Клавиши специального назначе-
ния имеют вставную полоску, что позволяет менять их маркировку 
в зависимости от станка.

Панель управления станком крепится с обратной стороны при по-
мощи специальных элементов, входящих в комплект поставки. До-
полнительно к панели может быть заказана грибовидная кнопка 
аварийного останова.

 Конструктивные особенности

Элементы управления и индикации
• Режимы работы и функциональные клавиши:

- 40 клавиш со светодиодами
- Предопределенные клавиши для общих функций, например 
клавиша сброса, клавиша программного управления

- Блок клавиш для работы с фрезерным или токарным станком. 
Вставные полоски в клавиши для фрезерных или токарных 
станков входят в комплект принадлежностей

- Клавиши индивидуального назначения
• Управление шпинделем с коррекцией частоты вращения 

(поворотный переключатель на 15 положений)
• Управление подачей с коррекцией скорости подачи / ускорен-
ного хода 
(поворотный переключатель на 18 положений)

• 2-значный 7-сегментный индикатор для отображения номера де-
тали

Тип клавиш
• Мембранные клавиши с защитной пленкой

Интерфейс

• USB 2.0 для обмена данными с SINUMERIK PPU: 
скорость передачи данных 12 Мбит/с

Возможность расширения
• 1 гнездо для кнопки аварийного останова (d = 22 мм)
• 2 гнезда для командоаппаратов, например выключателей 

(d = 16 мм)

 Интеграция

Панель управления станком SINUMERIK MCP 483 USB подходит 
для:
• SINUMERIK 828D

- PPU 271.4

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6FC5303-0AF32-0AA0
Торговая марка изделия SINUMERIK
Краткое наименование изделия: MCP 483 USB
Наименование изделия Панель управления станком

Питание постоянным током 5 В

Потребляемая активная мощность, 
макс.

2,5 Вт

Степень защиты

• Передняя сторона IP65
- Примечание С установленной кнопкой аварийного 

останова

• Задняя сторона IP20

Категория окружающей среды согласно 
IEC 60721-3-3

Конденсация и обледенение исклю-
чены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Отн. влажность воздуха при 25 °C 

• Хранение 5... 95 %

• Транспортировка 5... 95 %

• Эксплуатация 5... 85 %

Температура окружающей среды

• Хранение -40... +70 °C

• Транспортировка -40... +70 °C

• Эксплуатация

- Передняя сторона 0... 45 °C
- Задняя сторона 0... 55 °C

Ширина 483 мм

Высота 155 мм

Глубина 49 мм

Вес нетто 1,22 кг

Сертификат соответствия CE, cULus, EAC, KCC, RCM

Описание Номер для заказа

Панель управления станком 
SINUMERIK 
MCP 483 USB

USB 2.0, ширина 483 мм, с мембранной 
клавиатурой, в комплекте USB-кабель 
длиной 0,8 м

6FC5303-0AF32-0AA0

Принадлежности

Грибовидная кнопка аварийного 
останова, 22 мм

Пластиковая, круглая, красная, принуди-
тельная 
фиксация при нажатии, разблокировка 
поворотом, 
в комплекте с держателем

3SB3000-1HA20

Коммутирующий элемент с 
2 контактами

1 НО + 1 НЗ, 
2-полюсный, винтовые клеммы

3SB3400-0A

http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF32-0AA0
http://www.siemens.com/product?3SB3000-1HA20
http://www.siemens.com/product?3SB3400-0A
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01275&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Устройство SINUMERIK MCP Interface PN позволяет заказчику 
подключить собственные панели управления станком через 
PROFINET.

Для этого на устройстве SINUMERIK MCP Interface PN предусмо-
трены дискретные входы, выходы, разъемы для переключателей 
ручной коррекции и маховиков, а также два интерфейса Industrial 
Ethernet для связи.

 Конструктивные особенности

К устройству SINUMERIK MCP Interface PN можно подключить 
следующие элементы управления:
• 80 отдельных клавиш
• 64 светодиода
• 2 маховика
• 2 переключателя ручной коррекции

Кроме того, у него есть следующие входы и выходы:
• 9 дискретных входов (5 В)
• 6 дискретных входов (24 В)
• 15 дискретных выходов (24 В по 0,15 А)

 Интеграция

Устройство SINUMERIK MCP Interface PN подходит для системы:
• SINUMERIK 828D

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6FC5303-0AF03-0AA0
Торговая марка изделия SINUMERIK
Краткое наименование изделия: MCP Interface PN
Наименование изделия Интерфейс панели управления стан-

ком для PROFINET

Питание постоянным током 24 В

Потребляемая активная мощность, 
макс.

62,4 Вт

• Примечание Всех подключаемых элементов управ-
ления, собственное потребление 2,4 
Вт

Степень защиты IP00

Категория окружающей среды согласно 
IEC 60721-3-3

Конденсация и обледенение исклю-
чены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Отн. влажность воздуха при 25 °C

• Хранение 5... 95 %

• Транспортировка 5... 95 %

• Эксплуатация 5... 95 %

Температура окружающей среды

• Хранение -25... +55 °C

• Транспортировка -40... +70 °C

• Эксплуатация

- Передняя сторона 0... 45 °C
- Задняя сторона 0... 55 °C

Ширина 242 мм

Высота 152 мм

Глубина 36 мм

Вес нетто 557 г

Сертификат соответствия CE, cULus, EAC

Описание Номер для заказа

SINUMERIK MCP Interface PN

Для подключения заказчиком собственных 
панелей управления станком через 
PROFINET

6FC5303-0AF03-0AA0

Принадлежности

Электронный переключатель 
скорости подачи/ускоренного хода 

1 × 23G, T = 32, крышка, кнопка, указатель, 
диски со шкалой скорости подачи и уско-
ренного хода1)

6FC5247-0AF13-1AA0

Электронный переключатель ско-
рости вращения шпинделя/ускорен-
ного хода 

1 × 16G, T = 24, крышка, кнопка, указатель, 
диски со шкалой скорости вращения шпин-
деля и ускоренного хода2)

6FC5247-0AF12-1AA0

Комплект кабелей
(1 комплект = 60 шт.)
Для дополнительных командоаппаратов 
Длина 500 мм

6FC5247-0AA35-0AA0

1) 23G: фиксация в положении 23; T = 32: 32 положения при 360°
2) 16G: фиксация в положении 16; T = 24: 24 положения при 360°

http://www.siemens.com/product?6FC5303-0AF03-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5247-0AF13-1AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5247-0AF12-1AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5247-0AA35-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01129&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Удобный и эргономичный ручной мини-пульт управления с проч-
ным металлическим штекером предназначен для наладки и управ-
ления простыми станками в сфере единичного
производства.

 Преимущества

 Мобильное позиционирование осей.
 Быстрое позиционирование с точностью в пределах инкремента 
благодаря простой градации между грубой, средней и тонкой
подачей.

 Прочная и компактная конструкция.

 Конструктивные особенности

• 2-канальное исполнение аварийного останова с 4-жильным под-
ключением

• 2-канальное исполнение 3-ступенчатой клавиши подтверждения 
с 3-жильным подключением

• Клавиша ускоренного хода и 2 клавиши ±
• 1 маховичок для перемещения осей в толчковом режиме
• Подключение поворотных переключателей для выбора до 5 осей
• 3 функциональные клавиши для собственных задач — свобод-
ное назначение и маркировка вставными полосками

• Интерфейс для комплекта подключения (принадлежность)
• Угловая коробка для изменения угла отвода кабеля на 90° (при-
надлежность) Угловую коробку можно использовать только вме-
сте с комплектом подключения, предназначенным для самостоя-
тельной сборки.

• Крепление при помощью встроенных магнитов или держателя 
(принадлежность)

 Интеграция

Ручной пульт управления подходит для системы:
• SINUMERIK 828D

 Данные для выбора и заказа

Описание Номер для заказа

Ручной мини-пульт управления

3-ступенчатая клавиша подтверждения, 
включая магнитные фиксаторы  
и соединительный кабель с металлическим 
штекером

• Спиральный кабель 
длина 2,1 м, 
растягивается до 3,5 м

6FX2007-1AD03

• Кабель прямой 
длина 5 м

6FX2007-1AD13

Принадлежности

Комплект подключения для 
ручного мини-пульта управления 
для самостоятельной сборки

Гнездо для самостоятельного монтажа
Исполнение с металлическим штекером 
для подключения к панели управления 
станком без Industrial Ethernet, с замыкаю-
щим штекером

6FX2006-1BG03

Комплект подключения для 
ручного мини-пульта управления 
в сборе

Исполнение с металлическим штекером 
для подключения к панели управления 
станком с PROFINET, с замыкающим ште-
кером для 
SINUMERIK 828D

6FX2006-1BG20

Угловая коробка 90°

Для комплекта подключения не в сборе 
6FX2006-1BG03
Металлическая

6FX2006-1BG56

Держатель

Для ручных мини-пультов управления 
6FX2007-1AD.3 и электронного маховичка 
в корпусе 6FC9320-5DE02

6FX2006-1BG70

http://www.siemens.com/product?6FX2007-1AD03
http://www.siemens.com/product?6FX2007-1AD13
http://www.siemens.com/product?6FX2006-1BG03
http://www.siemens.com/product?6FX2006-1BG20
http://www.siemens.com/product?6FX2006-1BG56
http://www.siemens.com/product?6FX2006-1BG70
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00855&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики

Номер для заказа 6FX2007-1AD03 6FX2007-1AD13
Торговая марка изделия SINUMERIK SINUMERIK
Наименование изделия Ручной мини-пульт управления Ручной мини-пульт управления
Особенность изделия Со спиральным кабелем С прямым кабелем

Питание постоянным током В 24 24

Питание постоянным током

• Для маховичка В 5 5
- Примечание Для кнопки аварийного останова, клавиш подтвержде-

ния и коммутационных сигналов
Для кнопки аварийного останова, клавиш подтвержде-
ния и коммутационных сигналов

Тип интерфейса RS422 RS422

Число импульсов на оборот 
макс.

100 100

Линия передачи до PPU, макс. м 25 25

Линия передачи до NCU/PCU, макс. м 25 25

• Примечание При использовании маховичка При использовании маховичка

Степень защиты без входной части вала IP65 IP65

Категория окружающей среды согласно 
IEC 60721-3-3

Конденсация и обледенение исключены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Конденсация и обледенение исключены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Отн. влажность воздуха при 25 °C

• Хранение % 5... 95 5... 95

• Транспортировка % 5... 95 5... 95

• Эксплуатация % 5... 95 5... 95

Температура окружающей среды

• Хранение °C -20... +60 -20... +60

• Транспортировка °C -20... +60 -20... +60

• Эксплуатация °C 0... 55 0... 55

Ширина мм 90 90

Высота мм 67 67

Глубина мм 180 180
• Примечание С кнопкой аварийного останова С кнопкой аварийного останова

Вес нетто г 500 500
• Примечание Без соединительного кабеля Без соединительного кабеля

Сертификат соответствия CE CE
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Обзор

Электронные маховички с лицевой панелью и 
переносной маховичок в корпусе

Электронные маховички позволяют управлять перемещениями 
оси вручную. При этом ось, выбранная системой ЧПУ, будет рас-
полагаться параллельно данной оси.

Переносной электронный маховичок предназначен для использо-
вания в непосредственной близости от станка.

 Преимущества

 Позиционирование осей.
 Прочная и компактная конструкция.

 Конструктивные особенности

• Маховички для монтажа — с лицевой панелью или без 
(лицевую панель можно убрать)

• Переносной маховичок в корпусе:
- подключение спиральным кабелем
- Крепление при помощью встроенных магнитов или держателя 

(принадлежность)

Функция

Электронные маховички имеют магнитную фиксацию положений, 
что позволяет выполнять точные перемещения в пределах инкре-
мента. 

Маховички выдают TTL-сигналы напряжением 5 В постоянного 
тока.

 Интеграция

Электронный маховичок подходит для системы:
• SINUMERIK 828D

 Данные для выбора и заказа

1) Полный номер для заказа и коды длины см. в разделе 
«Кабели MOTION-CONNECT»

Описание Номер для заказа

Электронный маховичок

• С лицевой панелью 120 × 120 мм, 
с колесиком 5 В DC, RS422

6FC9320-5DB01

• С лицевой панелью 76,2 × 76,2 мм, 
с колесиком 5 В DC, RS422

6FC9320-5DC01

• Без лицевой панели, с маленьким колеси-
ком 
5 В DC, RS422

6FC9320-5DM00

• Без лицевой панели, без колесика, 
для монтажа, 5 В DC, RS422

6FC9320-5DF01

• Переносной, в корпусе, с колесиком, 
5 В DC, RS422 
Спиральный кабель, длина 2,5 м

6FC9320-5DE02

Набор адаптеров

Для монтажа в лицевую панель 
с креплением через 3 отверстия

6FC9320-5DN00

Фланцевая розетка

Встраиваемая розетка, 9-полюсная, гнездо 
для переносного маховичка

6FC9341-1AQ

Держатель

Для ручных мини-пультов управления 
6FX2007-1AD.3 и электронного 
маховичка в корпусе 6FC9320-5DE02

6FX2006-1BG70

Сигнальный кабель, готовый

Для подключения электронного маховичка 
к PPU
Длина макс. 3 м1)

6FX8002-2BB01-1A..

http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DB01
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DC01
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DM00
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DF01
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DE02
http://www.siemens.com/product?6FC9320-5DN00
http://www.siemens.com/product?6FC9341-1AQ
http://www.siemens.com/product?6FX2006-1BG70
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00884&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики

Номер для заказа 6FC9320-5DB01 6FC9320-5DC01 6FC9320-5DM00 6FC9320-5DF01 6FC9320-5DE02
Торговая марка изделия SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK SINUMERIK
Наименование изделия Электронный 

маховичок
Электронный 
маховичок

Электронный 
маховичок

Электронный 
маховичок

Электронный 
маховичок

Особенность изделия С лицевой панелью 
120 x 120 мм

С лицевой панелью 
76,2 x 76,2 мм

Без лицевой панели, 
с колесиком

Без лицевой панели, 
без колесика

Переносной, в кор-
пусе, со спиральным 
кабелем

Питание постоянным током В 5 5 5 5 5

Потребляемый ток, 
макс.

мА 60 60 60 60 80

Тип интерфейса RS422 (TTL) RS422 (TTL) RS422 (TTL) RS422 (TTL) RS422 (TTL)

Сдвиг фаз между сигналом A и 
сигналом B

° 90 90 90 90 90

Число импульсов 
на оборот, макс.

100 100 100 100 100

Мин. приводной момент в 
направлении привода

Нм 0,08 0,04 0,04 0,04 0,04

Выходная частота электрических 
сигналов, макс.

кГц 2 2 2 2 2

Линия передачи до PPU, макс. м 25 25 25 25 20

Степень защиты – – – – IP65

Степень защиты

• Передняя сторона IP65 IP65 IP65 IP65 –

• Задняя сторона IP50 IP50 IP50 IP50 –

Категория окружающей среды 
согласно 
IEC 60721-3-3

Конденсация и обледенение исключены. Низкая температура воздуха, 0 °C.

Отн. влажность воздуха при 25 °C

• Хранение % 5... 95 5... 95 5... 95 5... 95 5... 95

• Транспортировка % 5... 95 5... 95 5... 95 5... 95 5... 95

• Эксплуатация % 5... 95 5... 95 5... 95 5... 95 5... 95

Температура окружающей среды 

• Хранение °C -25... +55 -25... +55 -25... +55 -25... +55 -25... +55

• Транспортировка °C -40... +70 -40... +70 -40... +70 -40... +70 -40... +70

• Эксплуатация °C 0... 55 0... 55 0... 55 0... 55 0... 55

Внешний диаметр 
корпуса

мм – – 58,5 50 –

Ширина мм 120 76,2 – – 85

Высота мм 120 76,2 – – 160

Глубина мм 81,8 81,8 83,8 64,3 67

Вес нетто г 700 400 300 200 300
• Примечание – – – – Без 

соединительного 
кабеля

Сертификат соответствия CE, cULus CE, cULus CE, cULus CE, cULus CE, cULus
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Обзор

Модуль ввода-вывода SINUMERIK PP 72/48D PN

Модуль ввода-вывода SINUMERIK PP 72/48D PN предлагается с 
72 входами и 48 выходами для дискретных сигналов, а также в ис-
полнении для дискретных и аналоговых сигналов 
PP 72/48D 2/2A PN с дополнительными 2 аналоговыми входами и 
2 аналоговыми выходами.

Модули ввода-вывода соединяются с системой ЧПУ через интер-
фейс ввода-вывода на базе PROFINET. Дискретные входы и вы-
ходы подключаются тремя ленточными кабелями с 50 проводни-
ками. Возможно применение клеммных колодок-переходников или 
прямое подключение, например, распределительных щитов. 

 Преимущества

 Простое подключение через интерфейс ввода-вывода на базе 
PROFINET.

 Монтажная панель для простого монтажа модуля в шкафу 
управления.

 Автоматическое обнаружение модуля системой ЧПУ без слож-
ной настройки.

 Простое подключение клеммных колодок-переходников к ште-
керным соединителям.

 Встроенный блок питания 24 В пост. тока с гальванической изо-
ляцией между входами, выходами и PROFINET.

 Интеграция

Модули ввода-вывода SINUMERIK PP 72/48D PN и 
PP 72/48D 2/2A PN подходят для следующей системы ЧПУ:

• SINUMERIK 828D

 Данные для выбора и заказа

1) Полный номер для заказа и коды длины см. в разделе 
«Кабели MOTION-CONNECT».

Описание Номер для заказа

SINUMERIK 
Модуль ввода-вывода PP 72/48D PN

72 дискретных входа и 
и 48 дискретных выходов

6FC5311-0AA00-0AA0

SINUMERIK 
Модуль ввода-вывода 
PP 72/48D 2/2A PN 

72 дискретных входа и 
и 48 дискретных выходов
2 аналоговых входа и 
2 аналоговых выхода

6FC5311-0AA00-1AA0

Принадлежности

Клеммная колодка-переходник

50 контактов
6EP5406-5AA00

Комплект кабелей

Ленточный кабель, 50 проводников, 
длина 6 м,
8 соединителей с подрезкой и смещением 
изоляции, 50 контактов

6EP5306-5BG00

Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ, 
готовый

Для подключения PROFINET 
штекер со степенью защиты IP20

• Фиксированной длины1) 6SL3060-4A..0-0AA0

• По дециметрам1) 6FX2002-1DC00-....

http://www.siemens.com/product?6FC5311-0AA00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FC5311-0AA00-1AA0
http://www.siemens.com/product?6EP5406-5AA00
http://www.siemens.com/product?6EP5306-5BG00
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00856&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики

Номер для заказа 6FC5311-0AA00-0AA0 6FC5311-0AA00-1AA0
Торговая марка изделия SINUMERIK SINUMERIK
Краткое наименование изделия: PP 72/48D PN PP 72/48D 2/2A PN
Наименование изделия Модуль ввода-вывода PROFINET Модуль ввода-вывода PROFINET 

с дополнительными аналоговыми входами и выходами

Питание постоянным током В 24 24

Потребляемая активная мощность, макс. Вт 17 19
• Примечание – Без дискретных выходов

Количество дискретных входов 72 72

Число дискретных выходов 48 48

Число аналоговых входов – 2

Число аналоговых выходов – 2

Степень защиты IP00 IP00

Категория окружающей среды согласно 
IEC 60721-3-3

Конденсация и обледенение исключены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Конденсация и обледенение исключены. 
Низкая температура воздуха, 0 °C.

Отн. влажность воздуха при 25 °C

• Хранение % 5... 95 5... 95

• Транспортировка % 5... 95 5... 95

• Эксплуатация % 5... 95 5... 95

Температура окружающей среды

• Хранение °C -40... +70 -40... +70

• Транспортировка °C -40... +70 -40... +70

• Эксплуатация °C 0... 55 0... 55

Ширина мм 150 150

Высота мм 300 300

Глубина мм 35 35

Вес нетто г 900 900

Сертификат соответствия CE, cULus CE, cULus
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Обзор

Устройство сопряжения SIMATIC PN/PN используют в тех слу-
чаях, когда необходим быстрый, легко конфигурируемый (детер-
минированный) обмен данными между двумя контроллерами 
PROFINET. При этом обмен данными может осуществляться как 
между разными сетями, так и в пределах одной сети.

 Преимущества

 Быстрый детерминированный обмен данными между централь-
ными процессорами с контроллером PROFINET, в том числе при 
их нахождении в разных сетях.

 Конфигурация с двумя технически полностью отделенными 
друг от друга устройствами PROFINET.

 Очень простая настройка обмена данными через виртуальные 
модули ввода-вывода или при больших объемах с помощью за-
писей данных.

 В одновременном обмене данными могут участвовать до трех 
процессоров на одной сетевой стороне и/или до четырех — на 
другой.

 Легко встраивается в любую сеть PROFINET благодаря наличию 
двух портов 
для каждой сетевой стороны.

 Интеграция

Устройство сопряжения SIMATIC PN/PN выполнено в корпусе и 
защелкивается на стандартную рейку (7,5 или 15 мм). Питание по-
дается через 2 штекерных соединителя с гальванической развяз-
кой.

Принадлежности (не входят в комплект поставки устройства со-
пряжения PN/PN):
• SIMATIC BusAdapter
• Маркировочные этикетки
• Разгрузка от усилий натяжения
• Штекер

Функция

Устройство сопряжения SIMATIC PN/PN обеспечивает, чтобы вы-
ходные данные записывающего процессора, переданные в цикле 
PN, были получены принимающими процессорами в качестве 
входных данных. Можно передавать как отказобезопасные данные 
(только через F_SendDP/F_ReceiveDP отказобезопасного процес-
сора SIMATIC), так и обычные.
Для передачи данных доступны два принципиально разных метода:
• обмен данными через виртуальные модули ввода-вывода (мо-
дули сопряжения);

• передача записей данных.
Устройство сопряжения PN/PN предоставляет разнообразную диа-
гностическую информацию при помощи светодиодов, аварийных 
сигналов и байтов состояния. Это позволяет быстрее выявлять не-
исправности и сокращать время простоя и ввода в эксплуатацию.
Устройство сопряжения PN/PN поддерживает множество адапте-
ров шины системы SIMATIC для гибкого подключения к 
PROFINET.

 Конструктивные особенности

Устройство сопряжения SIMATIC PN/PN подходит для системы:
• SINUMERIK 828D

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

 Дополнительная информация

Дополнительную информацию можно найти в Интернете на пор-
тале Siemens Industry Mall:

www.siemens.com/industrymall

Номер для заказа 6ES7158-3AD10-0XA0
Торговая марка изделия SIMATIC
Обозначение типа изделия: Устройство сопряжения PN/PN
Наименование изделия Устройство сопряжения PN/PN

Питание постоянным током 24 В

Макс. потребляемый ток 360 мА

Типовые потери мощности 4 Вт

Время автономной работы 10 мс

Макс. скорость передачи данных 100 Мбит/с

Степень защиты IP20

Температура окружающей среды  

• Эксплуатация

- При горизонтальной установке 0... 60 °C

- При вертикальной установке 0... 50 °C

Ширина 100 мм

Высота 117 мм

Глубина 74 мм
• Примечание С монтажной рейкой

Вес нетто 200 г

Сертификат соответствия Класс нагрузки на сеть 3 / Security 
level 1 Test Cases V1.1.4

Описание Номер для заказа

Устройство сопряжения 
SIMATIC PN/PN

Для детерминированного 
обмена данными между макс. 
4 PN-контроллерами с каждой 
стороны

6ES7158-3AD10-0XA0

http://www.siemens.com/product?6ES7158-3AD10-0XA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_ST70_XX_07709&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Модем MD720 GSM/GPRS, 2G

Модем MD720 GSM/GPRS, 2G предназначен для передачи тексто-
вых сообщений в GSM-сети мобильного оператора. Модем MD720 
GSM/GPRS, 2G работает с любой SIM-картой, что позволяет вы-
брать оператора мобильной связи, исходя из своих предпочтений.

Функция Easy Message системы ЧПУ SINUMERIK 828D позволяет 
передавать данные процесса в текстовых сообщениях (SMS). С ее 
помощью можно передавать информацию, например, о состоянии 
счетчика деталей или о достижении предельного износа инстру-
мента, на мобильные телефоны операторов и обслуживающего 
персонала.

 Преимущества

 Устойчивый GSM-модем промышленного назначения.
 Высокое качество передачи сигнала благодаря мощной внешней 
антенне.

 Простая установка на монтажные рейки в шкафах управления 
или в корпус панели оператора.

 Конструктивные особенности

В базовой комплектации модем MD720 GSM/GPRS, 2G имеет 
следующие интерфейсы:
• 9-контактное гнездо Sub-D для подключения к системе ЧПУ (ин-
терфейс RS232C)

• 4-контактная винтовая клемма для подключения 
питания 24 В постоянного тока

• Гнездо SMA для подключения GSM/GPRS-антенны
• Слот для любой GSM SIM-карты

Модем MD720 GSM/GPRS, 2G оснащен диагностическими свето-
диодами, показывающими состояние модема, уровень сигнала и 
наличие соединения.

Функция Easy Message позволяет выполнять следующие опера-
ции:
• вводить ПИН-код;
• настраивать профили пользователей;
• отображать состояние модема и уровень сигнала;
• генерировать исходящие текстовые сообщения (SMS);
• обрабатывать входящие текстовые сообщения (SMS);
• просматривать журнал передачи.

 Интеграция

Модем MD720 GSM/GPRS, 2G подходит для ЧПУ:
• SINUMERIK 828D

Можно подключить следующие компоненты:
• кабель модема для интерфейса RS232C;
• антенна ANT 794-4MR.

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

 Дополнительная информация

Дополнительную информацию можно найти в Интернете на пор-
тале Siemens Industry Mall:

www.siemens.com/industrymall

Номер для заказа 6NH9720-3AA01-0XX0
Краткое наименование изделия: MD720
Наименование изделия Модем для мобильной связи 

GSM/GPRS, 2G

Питание постоянным током 24 В

Типовые потери мощности 5 Вт

Скорость передачи 
в сети GSM

9600 бит/с

• Прием, не более 54 кбит/с

• Отдача, не более 42 кбит/с

Рабочая частота 
в сети GSM

850/900/1800/1900 МГц

Интерфейсы

• RS232C Гнездо SUB-D, 9 контактов

• Антенна Гнездо SMA (50 Ом)

• Питание 4-контактная клеммная колодка

Степень защиты IP30

Отн. влажность воздуха при 25 °C 
не более

95 % 

Температура окружающей среды

• Хранение -25... +85 °C

• Транспортировка -25... +85 °C

• Эксплуатация -20... +60 °C

Ширина 30 мм

Высота 100 мм

Глубина 90 мм

Вес нетто 150 г

Сертификат соответствия CE, CSA, UL

Сертификаты средств связи Информацию о действующих серти-
фикатах можно найти в Интернете по 
адресу: 
www.siemens.de/mobilfunkzulassungen

Описание Номер для заказа

Модем MD720 GSM/GPRS, 2G

Модем для мобильной связи с интерфей-
сом RS232C 

6NH9720-3AA01-0XX0

Антенна ANT 794-4MR 6NH9860-1AA00

Кабель модема

Для интерфейса RS232C 
Длина 2,5 м

6NH7701-5AN

http://www.siemens.com/product?6NH9720-3AA01-0XX0
http://www.siemens.com/product?6NH9860-1AA00
http://www.siemens.com/product?6NH7701-5AN
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_IK10_XX_90743&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Блоки питания 24 В из семейства SITOP предназначены для про-
мышленного применения и работают по импульсному принципу. 
Благодаря стабильному уровню выходного напряжения устройства 
подходят даже для подключения чувствительных датчиков. Суще-
ствуют разные варианты исполнения блоков питания, в зависимо-
сти от выходного тока и области применения.

Блоки питания SITOP не занимают много места на монтажной 
рейке и отличаются высоким уровнем функциональности.

Функция «Дополнительная мощность» с 1,5-кратным номиналь-
ным током в течение 5 секунд позволяет легко включать даже боль-
шие нагрузки.

 Преимущества

 Высокий КПД.
 Небольшие размеры и простой монтаж.
 Стабильный уровень выходного напряжения и низкая остаточ-
ная пульсация.

 Встроенная защита от короткого замыкания и безопасная гальва-
ническая развязка.

 Национальные и международные сертификаты.
 Не выделяет силикон.

 Данные для выбора и заказа

 Дополнительная информация

Дополнительную информацию можно найти в каталоге KT 10.1, 
портале Siemens Industry Mall или в Интернете:

www.siemens.com/industrymall
www.siemens.com/sitop

 Технические характеристики

Описание Номер для заказа

SITOP PSU100S 
24 В DC, 1-фазный

Входное напряжение: 120 В AC / 230 В AC

• 10 A 6EP1334-2BA20

• 20 А 6EP1336-2BA10

SITOP PSU300S 
24 В DC, 3-фазный

Входное напряжение: 3-
фазное, 400... 500 В AC

• 10 A 6EP1434-2BA20

• 20 А 6EP1436-2BA10

Номер для заказа 6EP1334-2BA20 6EP1336-2BA10 6EP1434-2BA20 6EP1436-2BA10
Торговая марка изделия SITOP SITOP SITOP SITOP
Краткое наименование изделия: PSU100S PSU100S PSU300S PSU300S
Наименование изделия Стабилизирующий 

блок питания 
1-фазный

Стабилизирующий 
блок питания 
1-фазный

Стабилизирующий 
блок питания 
3-фазный

Стабилизирующий 
блок питания 
3-фазный

Диапазон напряжений при AC В 
В

85... 132 
170... 264

85... 132 
176... 264

340... 550 340... 550

Диапазон частот Гц 47... 63 47... 63 47... 63 47... 63

Номинальный выходной ток при 
DC

А 10 20 10 20

Номинальное выходное напряже-
ние при DC

В 24 24 24 24

Суммарный допуск, статический % ±3 ±3 ±3 ±3

Время автономной работы с Iвых 
ном, не менее

мс 20 
(при Uвх = 120 или 230 В)

20 
(при Uвх = 120 или 230 В)

6 
(при Uвх = 400 В)

6 
(при Uвх = 400 В)

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20

Класс влажности согласно 
EN 60721

Климатический класс 3K3 
без конденсации

Климатический класс 3K3 
без конденсации

Климатический класс 3K3 
без конденсации

Климатический класс 3K3 
без конденсации

Температура окружающей среды

• Хранение °C -40... +85 -40... +85 -40... +85 -40... +85

• Транспортировка °C -40... +85 -40... +85 -40... +85 -40... +85

• Эксплуатация °C –25... +70 0... 70 –25... +70 0... 70

Ширина мм 70 115 70 90

Высота мм 125 145 125 145

Глубина мм 120 150 120 150

Вес нетто кг 0,8 2,4 0,7 1,6

Сертификат соответствия CB, CE, cCSAus, cULus CB, CE, cCSAus, cULus CB, CE, cCSAus, cULus CB, CE, cCSAus, cULus

http://www.siemens.com/product?6EP1334-2BA20
http://www.siemens.com/product?6EP1336-2BA10
http://www.siemens.com/product?6EP1434-2BA20
http://www.siemens.com/product?6EP1436-2BA10
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_KT01_XX_01338&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Многофункциональный измерительный прибор SENTRON PAC3200

Многофункциональный измерительный прибор SENTRON PAC4200

Измерительные приборы 7KM PAC ведут точный, воспроизводи-
мый и надежный учет электроэнергии по вводу питания, электри-
ческим ответвлениям и отдельным потребителям. Кроме полной 
информации об электроустановке и распределительной сети они 
предоставляют важные показания для оценки состояния системы и 
качества электроэнергии. Приборы оснащены различными комму-
никационными интерфейсами, поэтому их можно легко интегри-
ровать с вышестоящими системами автоматизации и энергоменед-
жмента для дальнейшей обработки результатов измерений.

Приборы подходят для однофазных и многофазных измерений в 3- 
и 4-проводных сетях (TN, TT, IT).

 Преимущества

 Легкий монтаж и простой ввод в эксплуатацию.
 Высокая степень защиты IP65 (с лицевой стороны после уста-
новки) позволяет использовать устройство в помещениях с по-
вышенной влажностью и запыленностью.

 Интуитивно понятное управление четырьмя функциональными 
клавишами 
и поддержка нескольких языков для вывода текстовой информа-
ции.

 Легкая интеграция с различными системами благодаря 
встроенным и дополнительным:
• дискретным входам и выходам,
• коммуникационных интерфейсам.

 Возможность использования по всему миру:
• не менее 8 языков,
• международная сертификация,
• разработаны и испытаны в соответствии 
с европейскими и международными стандартами.

 Небольшая монтажная глубина. 

 Данные для выбора и заказа

 Дополнительная информация

Дополнительную информацию можно найти на портале Siemens 
Industry Mall или в Интернете:

www.siemens.com/industrymall
www.siemens.com/lowvoltage/energiemonitoring

Описание Номер для заказа

Многофункциональный измери-
тельный прибор 
SENTRON PAC3200

С винтовыми клеммами 
Регистрирует 50 измеряемых величин

7KM2112-0BA00-3AA0

Многофункциональный измери-
тельный прибор 
SENTRON PAC4200

С винтовыми клеммами 
Регистрирует 200 измеряемых величин

7KM4212-0BA00-3AA0

http://www.siemens.com/product?7KM2112-0BA00-3AA0
http://www.siemens.com/product?7KM4212-0BA00-3AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NSE0_XX_01251&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NSG0_XX_00354&showdetail=true&view=Search


3/27Siemens NC 82 · 2018

SINUMERIK CNC-Steuerungen
Дополнительные компоненты

Многофункциональные измерительные приборы SENTRON PAC

3

 Технические характеристики

Номер для заказа 7KM2112-0BA00-3AA0 7KM4212-0BA00-3AA0
Торговая марка изделия SENTRON SENTRON
Краткое наименование изделия: PAC3200 PAC4200
Наименование изделия Многофункциональный измерительный прибор Многофункциональный измерительный прибор

Тип регистрации измерений Непрерывный Непрерывный

Измерительные входы напряжения при 
3 AC 
макс.

В 690/400 690/400

Блок питания с широким диапазоном 
напряжений

• При AC В 95... 240 95... 240

• При DC В 110... 340 110... 340

Измеряемая частота Гц 45... 65 45... 65

Класс безопасности в установленном 
состоянии

II II

Степень загрязнения 2 2

Степень защиты

• Передняя сторона IP65 IP65

• Задняя сторона IP20 IP20

Отн. влажность воздуха при 25 °C при экс-
плуатации

% 5... 95 5... 95 

Температура окружающей среды

• Хранение °C -25... +70 -25... +70

• Транспортировка °C -25... +70 -25... +70

• Эксплуатация °C –10... +55 –10... +55

Ширина мм 96 96

Высота мм 96 96

Глубина мм 56 82

Монтажная глубина мм 51 77

Вес нетто г 540 460

Сертификат соответствия CB, CE, EAC, RCM, UL CB, CE, EAC, RCM, UL
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Обзор

 

Силовой модуль SINAMICS S120 Combi

SINAMICS S120 Combi — это очень компактная и надежная си-
стема привода, разработанная специально для токарных и фрезер-
ных станков небольшого размера. В одном силовом модуле си-
стемы SINAMICS S120 Combi объединены сетевой блок питания с 
возможностью рекуперации, силовые модули для двигателей 
шпинделя и подачи, а также интерфейс датчиков TTL. 

Силовые модули SINAMICS S120 Combi оптимизированы для дви-
жения от 3 до 6 осей. Силовые модули предлагаются с внешним 
воздушным охлаждением. В качестве дополнительных осей могут 
использоваться модули двигателей SINAMICS компактного книж-
ного формата.

 Преимущества

 Компактный многоосевой модуль, оснащенный сетевым блоком 
питания с возможностью рекуперации и силовой частью для 
трех или четырех осей.

 Приводная система, разработанная специально для стандартных 
малогабаритных токарных и фрезерных станков. 

 Занимает минимум места в шкафу управления, включая блок 
вентиляторов, зажимы крана и пространство для вентиляции.

 Оптимизирован для питающих сетей с частым падением напря-
жения, асимметрией сети и большими колебаниями частоты.

 Оптимизирован для сложных условий эксплуатации при повы-
шенной температуре внутри электрошкафа и повышенной влаж-
ности воздуха.

 Надежный силовой модуль с защитой от короткого замыкания, 
перенапряжения и замыкания на землю

 Надежные и легко подключаемые винтовые клеммы 
со встроенным присоединением экрана для силовых кабелей.

 Полная совместимость с дополнительными модулями двигателя 
компактного книжного формата.

 Низкое энергопотребление благодаря современной 400 В аппа-
ратуре.

 Высочайшая динамика и точность обработки благодаря высоко-
скоростному сервоуправлению (DSC).

 Простая кабельная разводка благодаря интеллектуальному ин-
терфейсу DRIVE-CLiQ.

 Очень простой ввод в эксплуатацию благодаря предопределен-
ным топологиям.

Функция

• Силовые модули с тремя или четырьмя встроенными силовыми 
частями

• Встроенный сетевой блок питания с рекуперацией

• Встроенный интерфейс датчиков TTL

• Встроенное управление тормозом двигателя для одной оси

• Встроенный блок питания для вентиляторов

• Напряжение питающей сети от 380 до 480 В

• Конфигурации сети TT, TN и IT

• Встроенные зажимы для экранирующих оплеток

• Отвод тепла внешним радиатором охлаждения 
для очень низких тепловых потерь внутри шкафа управления

• Легко монтируемый блок вентиляторов, оптимизированный для 
эксплуатации в сложных условиях

• Высокая готовность к работе благодаря контролю работы венти-
ляторов

• Снижение номинальных характеристик только при температуре 
внутри шкафа управления выше 45 °C 

• Подключение силовых кабелей с помощью винтовых клемм

 Интеграция

К системе привода SINAMICS S120 Combi могут 
быть подключены следующие компоненты:

• SINUMERIK 828D 
- Numeric Control Extension NX10.3
- Numeric Control Extension NX15.3

• 3 или 4 двигателя шпинделя/подачи

• 3 или 4 датчика двигателей

• 3 или 4 прямых датчика через DMC20

• Прямой датчик шпинделя с непосредственнной передачей сиг-
налов TTL или sin/cos через SMC20

• Внешний блок вентиляторов

• До 2 дополнительных модулей двигателя SINAMICS S120 ком-
пактного книжного формата, подключаемых к промежуточному 
контуру и шинам 24 В постоянного тока

• Тормозной модуль с тормозным резистором, подключаемый к 
промежуточному контуру

• Модуль управления питанием, подключаемый к промежуточ-
ному контуру и шинам 24 В постоянного тока

• Безопасное управление тормозом двигателя

• 5 или 6 устройств через DRIVE-CLiQ

• 24 В питание электроники через штекер

• 1 безопасный вход блокировки для питания (Enable Pulses)

• 1 безопасный вход блокировки для шпинделя и подачи 
(Enable Pulses)

• 1 вход температурного датчика для шпинделя 

• Защитные проводники PE

В комплект поставки силовых модулей SINAMICS S120 Combi 
входят:

• Силовой модуль SINAMICS S120 Combi

• Набор принадлежностей: 
- 4 заглушки для защиты разъемов DRIVE-CLiQ от пыли
- Штекер X224 для питания электроники
- Штекер X11 для управления тормозом двигателя
- Штекер X21 для питания (Enable Pulses)
- Штекер X22 для температурного датчика — осей (Enable 

Pulses)
- 5 зажимов для присоединения экранов силовых кабелей
- Зажим для присоединения экрана сигнального кабеля 

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00957&showdetail=true&view=Search
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 Данные для выбора и заказа
 

 Технические характеристики
 

Силовой модуль SINAMICS S120 с внешним воздушным охлаждением

Ном.
мощность 
Питание

Ном.
выходной ток
Шпиндель

Ном.
выходной ток 
Подача 1

Ном.
выходной ток 
Подача 2

Ном.
выходной ток 
Подача 3

кВт А А А А Номер для заказа

3-осевой силовой модуль

16 18 5 5 – 6SL3111-3VE21-6FA1

16 24 9 9 – 6SL3111-3VE21-6EA1

20 30 9 9 – 6SL3111-3VE22-0HA1

4-осевой силовой модуль

10 24 1) 12 12 12 6SL3111-4VE21-0EA1

16 18 9 5 5 6SL3111-4VE21-6FA1

16 24 9 9 9 6SL3111-4VE21-6EA1

20 30 12 9 9 6SL3111-4VE22-0HA1

Номер для заказа 6SL3111-3VE2.-....
6SL3111-4VE2.-....

Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 Combi
Наименование изделия Силовой модуль

Напряжение промежуточного кон-
тура2)

1,35  напряжение сети

Выходное напряжение 0... 0,7  напряжение промежуточ-
ного контура

Коэффициент мощности сети при 
номинальной мощности

• Основная гармоника cos 1 > 0,96

• Общий  0,64…0,90

Подавление радиопомех

• Стандартное исполнение Без подавления радиопомех

• С сетевым фильтром Категория C2 согласно EN 61800-3

Степень защиты IP20

Высота установки До 1000 м над ур. м. без ограниче-
ния ном. характеристик
> 1000... 4000 м с ограничением 
ном. характеристик

Сертификат соответствия CE, cURus

Встроенные функции безопасности Safety Integrity уровень 2 (SIL 2)

по IEC 61508,

Уровень работоспособности d

(PLd) по ISO 13849-1,

Категория управления 3 по

ISO 13849-1

1) Частота импульсов 4 кГц/8 кГц
2) Напряжение промежуточного контура выравнивается по среднему значению 

выпрямленного сетевого напряжения

http://www.siemens.com/product?6SL3111-3VE21-6FA1
http://www.siemens.com/product?6SL3111-3VE21-6EA1
http://www.siemens.com/product?6SL3111-3VE22-0HA1
http://www.siemens.com/product?6SL3111-4VE21-0EA0
http://www.siemens.com/product?6SL3111-4VE21-6FA1
http://www.siemens.com/product?6SL3111-4VE21-6EA1
http://www.siemens.com/product?6SL3111-4VE22-0HA1
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 Технические характеристики (продолжение)
 

Номер для заказа 6SL3111-3VE21-6FA1 6SL3111-3VE21-6EA1 6SL3111-3VE22-0HA1
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 Combi
Наименование изделия 3-осевой силовой модуль с внешним воздушным охлаждением

Питание

• Номинальная мощность PN (S1) кВт 16 16 20

• Мощность питания PS6 (40 %) кВт 21 21 26,5

• Макс. мощность питания Pmax кВт 35 35 40

Рекуперация

• Номинальная мощность PN (S1) кВт 16 16 20

• Макс. рекуперация Pmax кВт 35 35 40

Подводимое напряжение

• Сетевое 3-фазное В 380... 480 ± 10 %

• Частота сети Гц 45... 66

• Питание электроники, DC В 24 (20,4... 28,8)

Номинальный входной ток

• При 3-фазном напряжении 400 В А 28 28 34

• При 3-фазном напряжении 380 В/480 В А 29/25 29/25 35/30

• При 3-фазном напряжении 400 В IS6 (40 %) А 35,5 35,5 44

• При 3-фазном напряжении 400 В, макс. ток А 56 56 63,5

Частота импульсов кГц 4 4 4

Выходное напряжение AC В 0... 0,7  напряжение промежуточного контура

Шпиндель

• Номинальный выходной ток AC IN А 18 24 30

• Ток основной нагрузки AC IH А 15,3 20,4 25,5

• Прерывистый рабочий ток AC IS6 (40 %) А 24 32 40

• Макс. ток AC Imax А 36 48 56

Номинальная мощность

• При напряжении промежуточного контура 
540 В

кВт 8,7 11,7 14,4

• При напряжении промежуточного контура 
600 В

кВт 9,7 13 16

Подача 1 / подача 2

• Номинальный выходной ток AC IN А 5 9 9

• Ток основной нагрузки AC IH А 4,3 7,7 7,7

• Прерывистый рабочий ток AC IS6 (40 %) А 6,5 12 12

• Макс. ток AC Imax А 10 18 18

Номинальная мощность

• При напряжении промежуточного контура 
540 В

кВт 2,4 4,3 4,3

• При напряжении промежуточного контура 
600 В

кВт 2,7 4,8 4,8

Выход для дополнительной оси

• Выходной пост. ток промежуточного конту-
ра IN

А 40 40 40

• Напряжение промежуточного контура DC В 460... 720 460... 720 460... 720

• Выходной ток электроники для 
дополнительной оси 24 В DC

А 20 20 20

Потребляемый электроникой ток при 
24 В DC

• Без внешнего блока вентиляторов А 1,5 1,5 1,5

• С внешним блоком вентиляторов А 2,3 2,3 2,3

Общие потери мощности, 
включая потери электроники

Вт 425 537 634

• Внутренние Вт 81 91 102

• Внешние Вт 344 446 532



4/5Siemens NC 82 · 2018

Система привода SINAMICS S120
SINAMICS S120 Combi.

Силовые модули

4

 Технические характеристики (продолжение)

Номер для заказа 6SL3111-3VE21-6FA1 6SL3111-3VE21-6EA1 6SL3111-3VE22-0HA1
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 Combi
Наименование изделия 3-осевой силовой модуль с внешним воздушным охлаждением

Температура окружающей среды, макс.

• Без ограничения ном. характеристик °C 45 45 45 

• С ограничением ном. характеристик °C 55 55 55 

Напряжение промежуточного контура DC В 460... 720

• Отключение при повышенном напряже-
нии DC

В 820  2 %

• Отключение при пониженном напряже-
нии DC

В 380  2 %

Емкость промежуточного контура мкФ 1645 1880 2115

Автоматический выключатель (UL)

• Тип 3VL2505-2KN30-.... 3VL2505-2KN30-.... 3VL2506-2KN30-....

• Номинальный ток А 35 35 60

• Номинальный ток короткого замыкания 
(SCCR) при 3-фазном напряжении 480 В, 
общий

кА 65 65 65

Плавкие предохранители (UL)

• Тип AJT35 AJT35 AJT60

• Номинальный ток А 35 35 60

• Номинальный ток короткого замыкания 
(SCCR), общий

- При 3-фазном напряжении 480 В кА 65 65 65

- При 3-фазном напряжении 600 В кА 200 200 200

Необходимый объем воздуха для охлажде-
ния

м3/ч 160 160 160

Ширина мм 260 260 260

Высота мм 380 380 380

Глубина мм 304 304 304

Вес нетто кг 18,4 18,4 18,5
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Система привода SINAMICS S120
SINAMICS S120 Combi.

Силовые модули

4

 Технические характеристики (продолжение)

Номер для заказа 6SL3111-4VE21-0EA1 6SL3111-4VE21-6FA1 6SL3111-4VE21-6EA1 6SL3111-4VE22-0HA1
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 Combi
Наименование изделия 4-осевой силовой модуль с внешним воздушным охлаждением

Питание

• Номинальная мощность PN (S1) кВт 10 16 16 20

• Мощность питания PS6 (40 %) кВт 13 21 21 26,5

• Макс. мощность питания Pmax кВт 35 35 35 40

Рекуперация

• Номинальная мощность PN (S1) кВт 10 16 16 20

• Макс. рекуперация Pmax кВт 35 35 35 40

Подводимое напряжение

• Сетевое 3-фазное В 380... 480  10 %

• Частота сети Гц 45... 66

• Питание электроники, DC В 24 (20,4... 28,8)

Номинальный входной ток

• При 3-фазном напряжении 400 В А 16,2 28 28 34

• При 3-фазном напряжении 380 В/480 В А 17/12,8 29/25 29/25 35/30

• При 3-фазном напряжении 400 В IS6 (40 %) А 21,1 35,5 35,5 44

• При 3-фазном напряжении 400 В, макс. ток А 56,7 56 56 63,5

Частота импульсов кГц 4 (8)1) 4 4 4

Выходное напряжение AC В 0... 0,7  напряжение промежуточного контура

Шпиндель

• Номинальный выходной ток AC IN А 24 18 24 30

• Ток основной нагрузки AC IH А 20,4 15,3 20,4 25,5

• Прерывистый рабочий ток AC IS6 (40 %) А 32 при 4 кГц
(19,2 при 8 кГц)1)

24 32 40

• Макс. ток AC Imax А 60 36 48 56

Номинальная мощность

• При напряжении промежуточного контура 
540 В

кВт 11,7 8,7 11,7 14,4

• При напряжении промежуточного контура 
600 В

кВт 13 9,7 13 16

Подача 1

• Номинальный выходной ток AC IN А 12 9 9 12

• Ток основной нагрузки AC IH А 10,8 7,7 7,7 10,3

• Прерывистый рабочий ток AC IS6 (40 %) А 16 12 12 16

• Макс. ток AC Imax А 36 18 18 24

Номинальная мощность

• При напряжении промежуточного контура 
540 В

кВт 5,8 4,3 4,3 5,8

• При напряжении промежуточного контура 
600 В

кВт 6,5 4,8 4,8 6,5

Подача 2 / подача 3

• Номинальный выходной ток AC IN А 12 5 9 9

• Ток основной нагрузки AC IH А 10,8 4,3 7,7 7,7

• Прерывистый рабочий ток AC IS6 (40 %) А 16 6,5 12 12

• Макс. ток AC Imax А 36 10 18 18

Номинальная мощность

• При напряжении промежуточного контура 
540 В

кВт 5,8 2,4 4,3 4,3

• При напряжении промежуточного контура 
600 В

кВт 6,5 2,7 4,8 4,8

Выход для дополнительной оси

• Выходной пост. ток промежуточного конту-
ра IN

А 18,5 40 40 40

• Напряжение промежуточного контура DC В 510... 720 510... 720 510... 720 510... 720

• Выходной ток электроники для 
дополнительной оси 24 В DC

А 5 20 20 20
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Система привода SINAMICS S120
SINAMICS S120 Combi.

Силовые модули

4

 Технические характеристики (продолжение)

Номер для заказа 6SL3111-4VE21-0EA1 6SL3111-4VE21-6FA1 6SL3111-4VE21-6EA1 6SL3111-4VE22-0HA1
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 Combi
Наименование изделия 4-осевой силовой модуль с внешним воздушным охлаждением

Потребляемый электроникой ток при 
24 В DC

• Без внешнего блока вентиляторов А 1,6 1,6 1,6 1,6

• С внешним блоком вентиляторов А 2,4 2,4 2,4 2,4

Общие потери мощности, 
включая потери электроники

Вт 770 492 607 733

• Внутренние Вт 115 87 100 113

• Внешние Вт 655 405 507 620

Температура окружающей среды, макс.

• Без ограничения ном. характеристик °C 45 45 45 45 

• С ограничением ном. характеристик °C 55 55 55 55

Напряжение промежуточного контура DC В 460... 720

• Отключение при повышенном напряже-
нии DC

В 820  2 %

• Отключение при пониженном напряже-
нии DC

В 380  2 %

Емкость промежуточного контура мкФ 2520 1645 2115 2520

Автоматический выключатель (UL)

• Тип 3VL2505-2KN30-.... 3VL2505-2KN30-.... 3VL2505-2KN30-.... 3VL2506-2KN30-....

• Номинальный ток А 50 50 50 60

• Номинальный ток короткого замыкания 
(SCCR) при 3-фазном напряжении 480 В, 
общий

кА 65 65 65 65

Плавкие предохранители (UL)

• Тип AJT35 AJT35 AJT35 AJT60

• Номинальный ток А 35 35 35 60

• Номинальный ток короткого замыкания 
(SCCR), общий

- При 3-фазном напряжении 480 В кА 65 65 65 65

- При 3-фазном напряжении 600 В кА 200 200 200 200

Необходимый объем воздуха для охлажде-
ния

м3/ч 160 160 160 160

Ширина мм 260 260 260 260 

Высота мм 380 380 380 380

Глубина мм 304 304 304 304 

Вес нетто кг 19,4 18,9 19 19

1) Переключение на 8 кГц возможно только для шпинделя.
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Система привода SINAMICS S120
SINAMICS S120 Combi.

Силовые модули  > Внешний блок вентиляторов, усиливающие пластины

4

Обзор

 

Внешний блок вентиляторов

Внешний блок вентиляторов вместе с усиливающими пластинами 
используется для наилучшего охлаждения силового модуля 
SINAMICS S120 Combi.

Для охлаждения силового модуля SINAMICS S120 Combi через ра-
диатор охлаждения должен проходить воздух объемом не менее 
160 м3/ч.

Внешний модуль вентиляторов создает поток воздуха объемом до 
290 м3/ч. При таком запасе обеспечивается достаточное количе-
ство воздуха даже при низком уровне питания или слегка загряз-
ненном радиаторе охлаждения. 

Благодаря залитой компаундом электронике и закрытому ротору на 
шарикоподшипниках блок вентиляторов можно использовать даже 
в тяжелых условиях окружающей среды. Вентиляторы оснащены 
электронной защитой от неправильной полярности, от блокировки 
и перегрузки. Чтобы обеспечить максимальный коэффициент го-
товности станка, частота вращения вентилятора контролируется. 
При остановке вентиляторов происходит оповещение пользова-
теля.

 Технические характеристики
 

Обзор

 

Усиливающие пластины

Для эффективного охлаждения исключительно важно, чтобы весь 
поток воздуха проходил через радиатор. Поэтому пространство 
между блоком вентиляторов и радиатором охлаждения должно 
быть закрытым. Предпочтительнее использовать предусмотрен-
ные для этого усиливающие пластины. 

Усиливающие пластины

• закрывают зазоры между блоком вентиляторов и радиатором 
охлаждения,

• придают жесткость задней стенке шкафа управления для плот-
ного монтажа,

• обеспечивают сохранение вентиляционных промежутков. 

 Технические характеристики
 

 Данные для выбора и заказа 
 

Номер для заказа 6SL3161-0EP00-0AA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 Combi
Наименование изделия Внешний блок вентиляторов

Номинальное напряжение DC 24 В

Диапазон напряжений DC 20,4…28,8 В

Объем воздуха, макс. 290 м3/ч

Потребляемый ток 0,8 A

Потребляемая мощность 18 Вт

Температура окружающей среды, 
макс.

–20... +70 °C

Срок службы

• при 55 °C 50 000 ч

• при 70 °C 20 000 ч

Степень защиты IP54

Высота 258 мм 

Ширина 104 мм 

Глубина 86 мм 

Вес нетто 1,5 кг 

Сертификат соответствия CSA, UL, VDE

Номер для заказа 6SL3161-1LP00-0AA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 Combi
Наименование изделия Усиливающие пластины

Высота 575 мм 

Ширина 15 мм 

Глубина 75 мм 

Вес нетто 0,75 кг

Описание Номер для заказа

SINAMICS S120 Combi. 
SINAMICS S120 Combi

6SL3161-0EP00-0AA0

Принадлежности 

SINAMICS S120 Combi. 
Усиливающие пластины 
(2 шт.)

6SL3161-1LP00-0AA0

http://www.siemens.com/product?6SL3161-0EP00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3161-1LP00-0AA0
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Система привода SINAMICS S120
SINAMICS S120 Combi.

Силовые модули   > Сетевые дроссели

4

Обзор

Сетевой дроссель

Сетевые дроссели — это обязательный компонент для работы си-
ловых модулей SINAMICS S120 Combi. 

Использование сетевых дросселей из других систем может 
привести к нарушениям в работе или выходу оборудования из 
строя.

 Данные для выбора и заказа 
 

 Технические характеристики
 

Подходят для 
SINAMICS S120 Combi

Сетевые дроссели SINAMICS

Ном.
мощность

Питание

Силовой модуль Ном.
мощность

кВт Тип кВт Номер для заказа

16 
16 
10 
16 
16

6SL3111-3VE21-6FA1 
6SL3111-3VE21-6EA1 
6SL3111-4VE21-0EA1 
6SL3111-4VE21-6FA1 
6SL3111-4VE21-6EA1

16 6SL3100-0EE21-6AA0

20 
20

6SL3111-3VE22-0HA1 
6SL3111-4VE22-0HA1

20 6SL3100-0EE22-0AA0

Номер для заказа 6SL3100-0EE21-6AA0 6SL3100-0EE22-0AA0
Торговая марка изделия SINAMICS SINAMICS
Наименование изделия Сетевой дроссель Сетевой дроссель

Номинальная мощность кВт 16 20

Номинальный ток А 28 33

Потери мощности Вт 75 98

Подключение к сети/нагрузке
1U1, 1V1, 1W1/1U2, 1V2, 1W2

Винтовые клеммы Винтовые клеммы

• Сечение проводников мм2 4 10

Подключение PE-проводников Винтовые клеммы Винтовые клеммы

• Сечение проводников мм2 4 10

Степень защиты IP20 IP20

Ширина мм 219 219 

Высота мм 176 176

Глубина мм 120 130

Вес нетто кг 10,7 10,9

Сертификат соответствия cURus cURus

http://www.siemens.com/product?6SL3100-0EE21-6AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3100-0EE22-0AA0
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4

Обзор

 

Сетевой фильтр

При системном подходе к организации промышленного объекта 
сетевые фильтры вместе с сетевыми дросселями позволяют огра-
ничить электромагнитные помехи, вызываемые силовыми моду-
лями, до предельных значений класса A1 согласно EN 55011 
и категории C2 согласно EN 61800-3. Сетевые фильтры предназна-
чены только для прямого подключения к сетям TN.

Использование сетевых фильтров из других систем может 
привести к нарушениям в работе или выходу оборудования из 
строя.

Примечание 

В соответствии со стандартом на изделия IEC 61800-3 подавление 
радиопомех с учетом условий применения является обязательным 
требованием, которое в ЕС закреплено законодательно Директивой 
об ЭМС. Для этой цели необходимы сетевые фильтры и сетевые 
дроссели. 

Изготовитель станка должен подтвердить, что станок, оснащенный 
изделиями для привода, и используемые с ним помехоподавляю-
щие элементы, например сетевые фильтры, соответствуют требо-
ваниям CE и ЭМС.

 Технические характеристики
 

 Данные для выбора и заказа 
 

Номер для заказа 6SL3000-0BE21-6DA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Наименование изделия Сетевой фильтр

Номинальный ток 36 А

Номинальная мощность питания 10 кВт 16 кВт 20 кВт

Потери мощности в номинальном 
режиме

12 Вт 15 Вт 16 Вт

Подключение к сети/нагрузке
L1, L2, L3/U, V, W

Винтовые клеммы

• Сечение проводников 10 мм2

Подключение PE-проводников Болт М6

Степень защиты IP20

Ширина 50 мм 

Высота 429 мм 

Глубина 226 мм

Вес нетто 5 кг

Сертификат соответствия cURus

Подходят для SINAMICS S120 Combi Сетевой фильтр
SINAMICS

Ном.
мощность

Питание

Силовой модуль

кВт Тип Номер для заказа

16 
16 
20

6SL3111-3VE21-6FA1 
6SL3111-3VE21-6EA1 
6SL3111-3VE22-0HA1

6SL3000-0BE21-6DA0

10 
16 
16 
20

6SL3111-4VE21-0EA1 
6SL3111-4VE21-6FA1 
6SL3111-4VE21-6EA1 
6SL3111-4VE22-0HA1

http://www.siemens.com/product?6SL3000-0BE21-6DA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00022&showdetail=true&view=Search
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Система привода SINAMICS S120
SINAMICS S120 компактного книжного формата

Модули двигателей

4

Обзор

Силовой модуль SINAMICS S120 Combi можно дополнить 
модулями двигателя SINAMICS S120 компактного книжного фор-
мата. 

 Преимущества

 Позволяют легко добавлять к станку дополнительные компо-
ненты при использовании системы привода 
SINAMICS S120 Combi.

 Любая интерполяция дополнительных осей с осями 
SINAMICS S120 Combi.

 Модули двигателей подключаются путем простого соединения 
шин промежуточного контура и шин 24 В.

 Модули двигателей питаются через встроенный 
в SINAMICS S120 Combi блок питания.

 Обмен электроэнергией между модулями двигателя
и силовым модулем SINAMICS S120 за счет общего промежу-
точного контура.

 Простое подключение к интерфейсу DRIVE-CLiQ.

Функция

Подключение до двух модулей двигателя SINAMICS S120 ком-
пактного книжного формата к встроенному блоку питания сило-
вых модулей SINAMICS S120 Combi1)

 Интеграция

Модули двигателей получают управляющую информацию через 
DRIVE-CLiQ от:

• SINUMERIK 828D
- Numeric Control Extension NX10.3
- Numeric Control Extension NX15.3

 Технические характеристики
 

Номер для заказа 6SL3420-1TE...
Наименование изделия Однодвигательный модуль

компактного книжного формата
Номер для заказа 6SL3420-2TE...
Наименование изделия Двухдвигательный модуль

компактного книжного формата
Торговая марка изделия SINAMICS

Напряжение промежуточного кон-
тура DC
До 2000 м над ур. м.

510... 720 В
(напряжение 3-фазной сети
380... 480 В)

Питание электроники, DC 24 В –15 %/+20 %

Тип охлаждения Внутреннее воздушное охлаждение
Интенсивное воздушное охлажде-
ние силовой части встроенным вен-
тилятором

Температура окружающей среды 
или охлаждающего вещества 
(воздух)
Для сетевых компонентов, блоков 
питания и модулей привода
при эксплуатации

0…40 °C без ограничения ном. 
характеристик
> 40…55 °C с ограничением ном. 
характеристик

Высота установки До 1000 м над ур. м. 
без ограничения ном. характеристик
> 1000... 4000 м над ур. м. 
с ограничением ном. характеристик

Степень защиты IP20

Сертификат соответствия CE, cULus, cURus

Встроенные функции безопасности Safety Integrity уровень 2 (SIL 2) 
согласно IEC 61508

Уровень работоспособности защиты 
d (PLd) 
согласно ISO 13849-1

Категория управления 3 
согласно ISO 13849-1 либо 
EN 954-1

1) В мощности блока питания силового модуля SINAMICS S120 Combi следует учитывать коэффициент одновременности сгруппированных осей.
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 Конструктивные особенности

Однодвигательные модули SINAMICS S120 компактного книжного формата

В стандартной комплектации однодвигательные модули компакт-
ного книжного формата имеют следующие выводы и интерфейсы:

• 2 соединения промежуточного контура через встроенные шины 
промежуточного контура

• 1 вывод для питания электроники в виде встроенных 
шин 24 В постоянного тока

• 3 разъема DRIVE-CLiQ

• 1 разъем для подключения двигателя при помощи штекера

• 1 вход для безопасного останова

• 1 вход для безопасного управления тормозом

• 1 вход для датчика температуры

• 2 вывода для подключения защитных проводников PE

 Конструктивные особенности (продолжение)

Состояние модулей двигателя отображают два многоцветных све-
тодиода.

Экран кабеля двигателя присоединяется через штекер 
для подключения двигателя.

Экран сигнального кабеля может быть присоединен к двигатель-
ному модулю при помощи специального зажима, например типа 
KLBÜ 3-8 SC компании Weidmüller.

В комплект поставки модулей двигателя входят: 

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к следующему модулю 
двигателя с длиной в зависимости от ширины модуля: 
длина 0,11 м для модулей двигателя шириной 50 мм или
длина 0,16 м для модулей двигателя шириной 75 мм

• 2 заглушки для защиты неиспользуемых 
разъемов DRIVE-CLiQ от попадания пыли

• Вставная перемычка для соединения шины 24 В 
с последующим модулем двигателя

• Штекер X21

• Штекер X11 для подключения управления тормозом двигателя

• Штекер X1 для подключения двигателя

• 1 набор предупреждающих этикеток на 30 языках

 Данные для выбора и заказа 
 

 Технические характеристики
 

Однодвигательные модули компактного книжного формата
SINAMICS S120

Ном.
выходной ток

Ном.
мощность

Внутреннее воздушное 
охлаждение

А кВт Номер для заказа

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного 
тока

3 1,6 6SL3420-1TE13-0AA1

5 2,7 6SL3420-1TE15-0AA1

9 4,8 6SL3420-1TE21-0AA1

18 9,7 6SL3420-1TE21-8AA1

Номер для заказа 6SL3420-1TE13-0AA1 6SL3420-1TE15-0AA1 6SL3420-1TE21-0AA1 6SL3420-1TE21-8AA1
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 
Наименование изделия Однодвигательные модули компактного книжного формата с внутренним воздушным охлаждением

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного тока

Выходной ток

• Номинальный ток IN А 3 5 9 18

• Imax А 9 15 27 54

Номинальная мощность кВт 1,6 2,7 4,8 9,7

Ток промежуточного контура Id
1) А 3,6 6 11 22

Потребляемый ток при 24 В DC, 
макс.

А 0,85 0,85 0,85 0,85

Потери мощности2)

• При внутреннем воздушном ох-
лаждении в шкафу управления

Вт 70 100 100 180

Ширина мм 50 50 50 75 

Высота мм 270 270 270 270

Глубина мм 226 226 226 226

Вес нетто кг 2,7 2,7 2,7 3,4 

1) Номинальный ток промежуточного контура для расчета внешнего соединения постоянного тока.
2) Потери мощности модуля двигателя при номинальной мощности, включая потери блока питания электроники 24 В постоянного тока.

http://www.siemens.com/product?6SL3420-1TE13-0AA1
http://www.siemens.com/product?6SL3420-1TE15-0AA1
http://www.siemens.com/product?6SL3420-1TE21-0AA1
http://www.siemens.com/product?6SL3420-1TE21-8AA1
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00095&showdetail=true&view=Search
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 Конструктивные особенности

Двухдвигательные модули компактного книжного формата

В стандартной комплектации двухдвигательные модули компакт-
ного книжного формата имеют следующие выводы и интерфейсы:

• 2 соединения промежуточного контура через встроенные шины 
промежуточного контура

• 2 вывода для питания электроники в виде встроенных 
шин 24 В постоянного тока

• 4 разъема DRIVE-CLiQ

• 2 разъема для подключения двигателя при помощи штекера

• 2 входа безопасного останова (по 1 входу на ось)

• 2 вывода для безопасного управления тормозом двигателя

• 2 входа для датчиков температуры

• 3 вывода для подключения защитных проводников PE

 Конструктивные особенности (продолжение)

Состояние модулей двигателя отображают два многоцветных све-
тодиода.

Экран кабелей двигателей присоединяются через штекер 
для подключения двигателя.

Экран сигнального кабеля может быть присоединен к модулю дви-
гателя при помощи специального зажима, например типа KLBÜ 3-
8 SC компании Weidmüller.

В комплект поставки модулей двигателя входят: 

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к следующему модулю 
двигателя, длина 0,16 м

• 2 заглушки для защиты неиспользуемых 
разъемов DRIVE-CLiQ от попадания пыли

• Вставная перемычка для соединения шины 24 В 
с последующим модулем двигателя

• Штекеры X21 и X22

• Штекер X1 и штекер X2 для подключения двигателя

• 1 набор предупреждающих этикеток на 30 языках

 Данные для выбора и заказа 
 

 Технические характеристики
 

1) Номинальный ток промежуточного контура для расчета внешнего соединения постоянного тока.
2) Потери мощности модуля двигателя при номинальной мощности, включая потери блока питания электроники 24 В постоянного тока.

Двухдвигательные модули компактного книжного формата
SINAMICS S120

Ном.
выходной ток

Ном.
мощность

Внутреннее воздушное 
охлаждение

А кВт Номер для заказа

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного тока 

2  1,7 2  0,9 6SL3420-2TE11-7AA1

2  3 2  1,6 6SL3420-2TE13-0AA1

2  5 2  2,7 6SL3420-2TE15-0AA1

Номер для заказа 6SL3420-2TE11-7AA1 6SL3420-2TE13-0AA1 6SL3420-2TE15-0AA1
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 
Наименование изделия Двухдвигательные модули компактного книжного формата с внутренним воздушным охлаждением

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного тока 

Выходной ток

• Номинальный ток IN А 2  1,7 2  3 2  5

• Imax А 2  5,1 2  9 2  15

Номинальная мощность кВт 2  0,9 2  1,6 2  2,7

Ток промежуточного контура 
Id

1)
А 4,1 7,2 12

Потери мощности2)

• При внутреннем воздушном 
охлаждении в шкафу 
управления

Вт 110 130 190

Ширина мм 75 75 75

Высота мм 270 270 270

Глубина мм 226 226 226

Вес нетто кг 3,4 3,4 3,4 

http://www.siemens.com/product?6SL3420-2TE11-7AA1
http://www.siemens.com/product?6SL3420-2TE13-0AA1
http://www.siemens.com/product?6SL3420-2TE15-0AA1
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00304&showdetail=true&view=Search
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Обзор 1)

Smart модуль питания книжного формата

Smart модули питания — это ведомые сетью блоки питания и реку-
перации с защитой от опрокидывания (диодный мост для питания; 
защищенная от опрокидывания, ведомая сетью рекуперация с ис-
пользованием IGBT) со 100 % постоянной мощностью рекуперации. 
Функция рекуперации может быть отключена через дискретный 
вход модуля (Smart модули питания на 5 и 10 кВт) или путем на-
стройки параметров (Smart модули питания на 16, 36 и 55 кВт). 

Smart модули питания предназначены для использования в системах 
TN, TT с заземлением и системах IT без заземления.

Предварительная зарядка промежуточного контура производится 
встроенными резисторами предзаряда.

Для использования Smart модулей питания обязательно необходимы 
подходящие сетевые дроссели.

 Конструктивные особенности

В стандартной комплектации Smart модули питания книжного 
формата имеют следующие выводы и интерфейсы:

• 1 вывод для подключения к сети при помощи винтовых клемм

• 1 вывод для питания электроники 24 В при помощи входящего в 
комплект поставки клеммного адаптера 24 В

• 1 соединение промежуточного контура через встроенные шины 
промежуточного контура

• 2 вывода для подключения защитных проводников PE

• 2 дискретных входа 
(только у Smart модулей питания на 5 и 10 кВт)

• 1 дискретный выход 
(только у Smart модулей питания на 5 и 10 кВт)

• 3 разъема DRIVE-CLiQ 
(только у Smart модулей питания на 16, 36 и 55 кВт)

• 1 вход для датчика температуры

Состояние Smart модулей питания отображают два многоцветных 
светодиода.

Экран сигнального кабеля может быть присоединен к модулю пи-
тания при помощи зажима, например типа KLBÜ 3-8 SC компании 
Weidmüller.

 Конструктивные особенности (продолжение)

В комплект поставки Smart модулей питания входят:

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к прилегающему слева 
блоку управления с функциями регулирования привода, длина 
0,11 м (только для Smart модулей питания на 16, 36 и 55 кВт)

• 2 заглушки для защиты неиспользуемых гнезд DRIVE-CLiQ от 
попадания пыли (только для Smart модулей питания на 16, 36 и 
55 кВт)

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к следующему модулю 
двигателя, длина кабеля зависит от ширины Smart модуля пита-
ния, длина = ширина модуля питания + 0,11 м

• Вставная перемычка для соединения шины 24 В постоянного 
тока со следующим модулем двигателя

• Клеммный адаптер 24 В (X24)

• Штекер X21 для дискретных входов и выходов

• Штекер X22 для дискретных входов и выходов 
(только для Smart модулей питания на 5 и 10 кВт)

• Штекер X1 для подключения к сети 
(только для Smart модулей питания на 5 и 10 кВт)

• 1 набор этикеток с предупреждениями на 30 языках

 Технические характеристики

1) 1) Напряжение промежуточного контура выравнивается по среднему значе-
нию выпрямленного напряжения сети.

Номер для заказа 6SL313.-6....-....
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120 
Наименование изделия Smart модули питания 

книжного формата

Сетевое напряжение 3-фазной сети
до 2000 м над ур. м.

380…480 В ±10 %
(эксплуатация при –15 % < 1 мин)

Частота сети 47…63 Гц

SCCR 
(номинальный ток короткого замы-
кания)

65 кА при использовании рекомен-
дованных предохранителей класса J 
либо автоматических выключателей 
согласно UL489/CSA 22.2 No. 5-02 
См. рекомендованные сетевые 
компоненты

Коэффициент мощности сети
при номинальной мощности

• Основная гармоника cos 1 > 0,96

• Общий  0,65…0,90

Категория перенапряжения 
согласно EN 60664-1

III

Напряжение промежуточного кон-
тура около

1,35 × сетевое напряжение1)

Питание электроники, DC 24 В –15 %/+20 %

Подавление радиопомех

• Стандартное исполнение Без подавления радиопомех

• С сетевым фильтром Категория C2 согласно EN 61800-3
при общей длине кабеля до 350 м 
(экранированный)

Тип охлаждения Внутреннее воздушное охлаждение
Интенсивное воздушное охлаждение 
силовой части встроенным вентиля-
тором

Температура окружающей среды или
охлаждающего вещества (воздух)
для сетевых компонентов, модулей 
питания и модулей двигателя при 
эксплуатации

0…40 °C без ограничения ном. 
характеристик
> 40…55 °C с ограничением ном. 
характеристик

Высота установки До 1000 м над ур. м. без ограничения 
ном. характеристик
> 1000…4000 м над ур. м. с ограни-
чением ном. характеристик

Сертификат соответствия CE, cULus

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D212_XX_00014&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики (продолжение) 

Номер для заказа 6SL3130-6AE15-0AB1 6SL3130-6AE21-0AB1 6SL3130-6TE21-6AA4 6SL3130-6TE23-6AA3 6SL3130-6TE25-5AA3
Наименование изделия Smart модули питания книжного формата с внутренним воздушным охлаждением
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120

Напряжение 3-фазной сети 380…480 В переменного тока

Мощность питания
(рекуперации)

• Номинальная мощность 
PN при 3 AC 380 В

кВт 5 10 16 36 55

• При режиме S6 (40 %) кВт 6,5 13 21 47 71

• Pmax кВт 10 20 35 70 91

Ток промежуточного 
контура

• При 540 В/600 В DC А 9,3/8,3 18,5/16,6 30/27 67/60 105/92

• При режиме S6 (40 %) А 11 22 35 79 138

• Макс. А 16,6 33,2 59 117 178

Входной ток

• Номинальный ток
при 3 AC 380 В/400 В/
480 В

А 8,6/8,1/6,7 17/16,2/12,8 29/27,5/24,5 62/59/51 94/90/77

• При режиме S6 (40 %) 
при 400 В

А 10,6 21,1 35 76 106

• Макс. при 400 В А 15,7 31,2 57,5 112 130

Макс. потребляемый ток
на питание электроники 
24 В постоянного тока

А 0,8 0,9 0,95 1,5 1,9

Допустимый ток 
нагрузки

• Шины 24 В DC А 20 20 20 20 20

• Шины промежуточного 
контура

А 100 100 100 200 200

Емкость промежуточного
контура

• Smart модуль питания мкФ 220 330 710 1410 1880

• Приводная группа, 
макс.

мкФ 6000 6000 20 000 20 000 20 000

Потери мощности1) 80 140 190 406 665

Необходимый объем воз-
духа для охлаждения

м3/с 0,008 0,008 0,016 0,031 0,044

Уровень звукового 
давления LpA (1 м)

дБ < 60 < 60 < 60 < 60 < 60

Подключение к сети
U1, V1, W1

Винтовые клеммы 
(X1)

Винтовые клеммы 
(X1)

Винтовые клеммы 
(X1)

Болт М6 (X1) Болт М6 (X1)

• Сечение проводников мм2 2,5…6 2,5…6 2,5…10 2,5…50 2,5…95

Присоединение экрана Пластина для присоединения экрана, встроенная в штекер См. 
«Принадлежности»

См. 
«Принадлежности»

Подключение PE-прово-
дников

Винт M5 Винт M5 Винт M5 Винт M6 Винт M6

Длина кабеля, макс.
Общая длина всех кабе-
лей двигателя и промежу-
точного контура

• С экраном м 350 350 630 630 1000

• Без экрана м 560 560 850 850 1500

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Ширина мм 50 50 100 150 200

Высота мм 380 380 380 380 380

Глубина мм 270 270 270 270 270

Вес нетто кг 4,7 4,7 7,2 10,7 16
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 Данные для выбора и заказа

1) Потери мощности Smart модуля питания при номинальной мощности, включая потери блока питания электроники 24 В постоянного тока.

Smart модуль питания книжного формата 
SINAMICS S120

Номинальная мощность Внутреннее воздушное охлаждение

кВт Номер для заказа

5 6SL3130-6AE15-0AB1

10 6SL3130-6AE21-0AB1

16 6SL3130-6TE21-6AA4

36 6SL3130-6TE23-6AA3

55 6SL3130-6TE25-5AA3

Описание Номер для заказа

Принадлежности

Пластина для присоединения 
экрана

Для модулей питания и модулей двигателя 
книжного формата шириной:

• 150 мм 6SL3162-1AF00-0AA1

• 200 мм 6SL3162-1AH01-0AA0

Адаптер питания промежуточного 
контура

Для прямой подачи напряжения промежу-
точного контура

Для модулей питания и модулей двигателя 
книжного формата шириной:

• 50 и 100 мм 
Винтовые клеммы 0,5…10 мм2

6SL3162-2BD00-0AA0

• 150, 200 и 300 мм 
Винтовые клеммы 35…95 мм2

6SL3162-2BM00-0AA0

Адаптер промежуточного контура 
(2 шт.)

Для многоуровневой компоновки

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

Винтовые клеммы 35…95 мм2

6SL3162-2BM01-0AA0

Принадлежности для повторных з
аказов

Набор клемм SINAMICS S120

Клеммы штепсельного типа, перемычка 
DRIVE-CLiQ (длина = ширина модуля + 
60 мм), заглушки для защиты разъемов 
DRIVE-CLiQ от пыли

Для Smart модулей питания шириной:

• 50 мм 6SL3163-8KB00-0AA1

• 100 мм 6SL3163-8FD00-0AA0

• 150 мм 6SL3163-8GF00-0AA0

• 200 мм 6SL3163-8HH00-0AA0

Клеммный адаптер 24 В

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

6SL3162-2AA00-0AA0

Вставная перемычка 24 В

Для соединения токовых шин 24 В
Для книжного формата

6SL3162-2AA01-0AA0

Наклейки с предупреждениями на 
30 языках

Наклеиваются поверх стандартных этике-
ток на немецком или английском языках 
для замены языка, на котором написаны 
предупреждения.
К каждому устройству прилагается один 
набор.
В наборе содержится по одной наклейке 
для каждого из следующих языков: 
BG, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

6SL3166-3AB00-0AA0

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

Описание Номер для заказа

http://www.siemens.com/product?6SL3130-6AE15-0AB1
http://www.siemens.com/product?6SL3130-6AE21-0AB1
http://www.siemens.com/product?6SL3130-6TE21-6AA4
http://www.siemens.com/product?6SL3130-6TE23-6AA3
http://www.siemens.com/product?6SL3130-6TE25-5AA3
http://www.siemens.com/product?6SL3162-1AF00-0AA1
http://www.siemens.com/product?6SL3162-1AH01-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BD000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BM000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BM010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31638KB000AA1
http://www.siemens.com/product?6SL31638FD000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31638GF000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3163-8HH00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622AA000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622AA010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31663AB000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
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Обзор

Сетевой дроссель

Сетевые дроссели — это обязательный компонент для работы 
Smart модулей питания.

Использование сетевых дросселей из других систем может 
привести к нарушениям в работе или выходу оборудования из 
строя.

 Данные для выбора и заказа

 Технические характеристики

Подходят для Smart модулей 
питания 

Сетевые дроссели SINAMICS

Номи-
нальная 
мощность

Smart 
модуль 
питания

Книжный формат

Внутреннее воздуш-
ное охлаждение

Номи-
нальный 
ток

кВт Тип А Номер для заказа

5 6SL3130-6AE15-0AB1 14 6SL3000-0CE15-0AA0

10 6SL3130-6AE21-0AB1 28 6SL3000-0CE21-0AA0

16 6SL3130-6TE21-6AA4 35 6SL3100-0EE21-6AA0

36 6SL3130-6TE23-6AA3 69 6SL3000-0CE23-6AA0

55 6SL3130-6TE25-5AA3 103 6SL3000-0CE25-5AA0

Номер для заказа 6SL3000-0CE15-0AA0 6SL3000-0CE21-0AA0 6SL3100-0EE21-6AA0 6SL3000-0CE23-6AA0 6SL3000-0CE25-5AA0
Торговая марка изделия SINAMICS SINAMICS SINAMICS SINAMICS SINAMICS
Наименование изделия Сетевой дроссель Сетевой дроссель Сетевой дроссель Сетевой дроссель Сетевой дроссель

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Номинальный ток А 14 28 28 69 103

Потери мощности Вт 62 116 75 170 190

Подключение к 
сети/нагрузке
1U1, 1V1, 1W1/
1U2, 1V2, 1W2

Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы

• Сечение проводников мм2 4 10 4 35 70

Подключение PE-прово-
дников

Винт M4 Винт M4 Болт M6 согласно 
DIN 46234

Болт M6 согласно 
DIN 46234

Болт М8 
согласно DIN 46234

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Ширина мм 150 177 219 225 300

Высота мм 175 196 176 235 280

Глубина мм 66,5 86 120 224 290

Вес нетто кг 3,7 7,5 10,9 17 37

Сертификат соответствия cURus cURus cURus cURus cURus

http://www.siemens.com/product?6SL30000CE150AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30000CE210AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3100-0EE21-6AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30000CE236AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3000-0CE25-5AA0
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Обзор

Сетевой фильтр

При системном подходе к организации промышленного объекта 
сетевые фильтры вместе с сетевыми дросселями позволяют огра-
ничить электромагнитные помехи, вызываемые силовыми моду-
лями, до предельных значений класса A1 согласно EN 55011 и 
категории C2 согласно EN 61800-3. Сетевые фильтры предназна-
чены только для прямого подключения к сетям TN.

Использование сетевых фильтров из других систем может 
привести к нарушениям в работе или выходу оборудования из 
строя.

 Данные для выбора и заказа

 Технические характеристики

Подходят для
Smart модулей питания 

Сетевые фильтры SINAMICS

Номи-
нальная 
мощность

Smart 
модуль 
питания

Книжный формат

Внутреннее воздуш-
ное охлаждение

Номи-
нальный 
ток

кВт Тип А Номер для заказа

5 6SL3130-6AE15-0AB1 12 6SL3000-0HE15-0AA0

10 6SL3130-6AE21-0AB1 25 6SL3000-0HE21-0AA0

16 6SL3130-6TE21-6AA4 36 6SL3000-0BE21-6DA0

36 6SL3130-6TE23-6AA3 74 6SL3000-0BE23-6DA1

55 6SL3130-6TE25-5AA3 105 6SL3000-0BE25-5DA0

Номер для заказа 6SL3000-0HE15-0AA0 6SL3000-0HE21-0AA0 6SL3000-0BE21-6DA0 6SL3000-0BE23-6DA1 6SL3000-0BE25-5DA0
Торговая марка изделия SINAMICS SINAMICS SINAMICS SINAMICS SINAMICS
Наименование изделия Сетевой фильтр Сетевой фильтр Сетевой фильтр Сетевой фильтр Сетевой фильтр

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Номинальный ток А 12 25 36 74 105

Потери мощности Вт 20 20 16 26 43

Подключение к 
сети/нагрузке
L1, L2, L3/U, V, W

Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы

• Сечение проводников мм2 10 10 10 35 50

Подключение PE-прово-
дников

Болт M6 согласно 
DIN 46234

Болт M6 согласно 
DIN 46234

Болт M6 согласно 
DIN 46234

Болт M6 согласно 
DIN 46234

Болт M8 согласно 
DIN 46234

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Ширина мм 60 60 50 75 100

Высота мм 285 285 429 433 466

Глубина мм 122 122 226 226 226

Вес нетто кг 2,1 2,3 5,0 7,5 11,5

Сертификат соответствия cURus cURus cURus cURus cURus

http://www.siemens.com/product?6SL30000HE150AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30000HE210AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30000BE216DA0
http://www.siemens.com/product?6SL30000BE236DA1
http://www.siemens.com/product?6SL3000-0BE25-5DA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00022&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Соответствующие силовые компоненты со стороны сети подо-
браны в зависимости от мощности Smart модулей питания.

Данные в следующих таблицах носят рекомендательный характер.

Дополнительную информацию о силовых компонентах 
для сетевой стороны можно найти в каталогах LV 10, IC 10 и 
IC 10 AO, а также на портале Siemens Industry Mall.

Таблица соответствия силовых компонентов со стороны сети и Smart модулей питания книжного формата

Подходят для 
Smart модулей питания

Сетевой контактор Автоматический 
выключатель
IEC 60947

Автоматический 
выключатель
UL489/CSA C22.2 
№ 5-02

Главный выключатель

Номи-
нальная 
мощность

Книжный формат

Внутреннее воздушное 
охлаждение

Номер для заказа

кВт Тип Тип Тип Тип Номер для заказа

5 6SL3130-6AE15-0AB1 3RT1023-... 3RV2021-4BA10 3VL1102-2KM30-.... 3LD2003-0TK51

10 6SL3130-6AE21-0AB1 3RT1026-... 3RV1031-4FA10 3VL1135-2KM30-.... 3LD2203-0TK51

16 6SL3130-6TE21-6AA4 3RT1035-... 3RV1031-4FA10 3VL2505-2KN30-.... 3LD2504-0TK51

36 6SL3130-6TE23-6AA3 3RT1045-... 3RV1041-4LA10 3VL2508-2KN30-.... 3LD2704-0TK51

55 6SL3130-6TE25-5AA3 3RT1054-... 3VL2712-1DC33-.... 3VL2512-2KN30-.... 3KA5330-1GE01

Подходят для 
Smart модулей питания

Предохрани-
тельный 
выключатель-
разъединитель

Выключатель-
разъединитель с 
держателями 
предохраните-
лей

Предохранитель LV HRC 
(gL/gG)

Предохранитель UL/CSA, класс J
Поставщик: Mersen
www.ep.mersen.com

Номи-
нальная 
мощность

Книжный формат

Внутреннее воздушное 
охлаждение

Номи-
нальный 
ток

Типораз-
мер

Номи-
нальный 
ток

Типораз-
мер

кВт Тип Номер для заказа Номер для заказа А Номер для 
заказа

А мм Код изделия

5 6SL3130-6AE15-0AB1 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 16 000 3NA3805 17,5 21 × 57 AJT17-1/2

10 6SL3130-6AE21-0AB1 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 35 000 3NA3814 35 27 × 60 AJT35

16 6SL3130-6TE21-6AA4 3NP1123-1CA20 3KL5030-1GB01 35 000 3NA3814 35 27 × 60 AJT35

36 6SL3130-6TE23-6AA3 3NP1123-1CA20 3KL5230-1GB01 80 000 3NA3824 80 27 × 117 AJT80

55 6SL3130-6TE25-5AA3 3NP1143-1DA20 3KL5530-1GB01 125 000 3NA3132 125 41 × 146 AJT125

http://www.siemens.com/product?3RV20214BA10
http://www.siemens.com/product?3LD20030TK51
http://www.siemens.com/product?3RV10314FA10
http://www.siemens.com/product?3LD22030TK51
http://www.siemens.com/product?3RV10314FA10
http://www.siemens.com/product?3LD25040TK51
http://www.siemens.com/product?3RV10414LA10
http://www.siemens.com/product?3LD27040TK51
http://www.siemens.com/product?3KA5330-1GE01
http://www.siemens.com/product?3NP1123-1CA20
http://www.siemens.com/product?3KL50301GB01
http://www.siemens.com/product?3NA3805
http://www.siemens.com/product?3NP1123-1CA20
http://www.siemens.com/product?3KL50301GB01
http://www.siemens.com/product?3NA3814
http://www.siemens.com/product?3NP1123-1CA20
http://www.siemens.com/product?3KL50301GB01
http://www.siemens.com/product?3NA3814
http://www.siemens.com/product?3NP1123-1CA20
http://www.siemens.com/product?3KL52301GB01
http://www.siemens.com/product?3NA3824
http://www.siemens.com/product?3NP1143-1DA20
http://www.siemens.com/product?3KL5530-1GB01
http://www.siemens.com/product?3NA3132
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Обзор

Активный модуль питания книжного формата

Активные модули питания — это автономные блоки питания и ре-
куперации (с транзисторами IGBT в направлении питания и реку-
перации), обеспечивающие стабилизированное напряжение про-
межуточного контура. Благодаря этому подключенные модули 
двигателей развязаны от сетевого напряжения. Колебания напря-
жения сети в пределах допустимых отклонений не влияют на пита-
ние двигателя. Активные модули питания предназначены для ис-
пользования в системах TN, TT с заземленной нейтралью и 
симметричных системах IT без заземления.

Предварительная зарядка промежуточного контура производится 
встроенными резисторами предзаряда.

Для работы активного модуля питания обязателен соответствую-
щий активный интерфейсный модуль.

 Конструктивные особенности

В стандартной комплектации активные модули питания книжного 
формата имеют следующие выводы и интерфейсы:

• 1 вывод для подключения к сети при помощи винтовых клемм

• 1 вывод для питания электроники 24 В при помощи входящего в 
комплект поставки клеммного адаптера 24 В

• 1 соединение промежуточного контура через встроенные шины 
промежуточного контура

• 3 разъема DRIVE-CLiQ

• 2 вывода для подключения защитных проводников PE

• 1 вход для датчика температуры

Состояние активных модулей питания отображают два многоцвет-
ных светодиода.

У активных модулей питания шириной 100 мм экран сетевого ка-
беля может быть присоединен к входящей в комплект поставки 
пластине при помощи хомута или специального зажима, например 
типа KLBÜ CO 4 компании Weidmüller. Не допускается использо-
вать зажим для присоединения экрана в качестве разгрузки от уси-
лий натяжения. Для модулей шириной 150, 200 и 300 мм пластины 
для присоединения экрана предлагаются отдельно.

Экран сигнального кабеля может быть присоединен к активному 
модулю питания при помощи зажима для присоединения экрана, 
например типа KLBÜ 3-8 SC компании Weidmüller.

 Конструктивные особенности (продолжение)

В комплект поставки активных модулей питания входят:

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к прилегающему слева 
блоку управления с функциями регулирования привода, длина 
0,11 м

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к следующему модулю 
двигателя, длина кабеля зависит от ширины активного модуля 
питания: Длина = Ширина активного модуля питания + 0,11 м

• 2 заглушек для защиты неиспользуемых разъемов DRIVE-CLiQ 
от пыли

• Вставная перемычка для соединения шины 24 В постоянного 
тока со следующим модулем двигателя

• Клеммный адаптер 24 В (X24)

• Штекер X21 для дискретных входов

• Вставной блок вентиляторов для активных модулей питания на 
80 и 120 кВт (питание для вставного блока вентиляторов пода-
ется от активного модуля питания)

• 1 набор этикеток с предупреждениями на 30 языках

 Интеграция 

Активный модуль питания получает управляющую информацию 
по кабелю DRIVE-CLiQ от:

• SINUMERIK 828D
- Numeric Control Extension NX10.3
- Numeric Control Extension NX15.3

 Технические характеристики

Номер для заказа 6SL3130 -7TE...
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Активные модули питания 

книжного формата

Сетевое напряжение 3-фазной сети
до 2000 м над ур. м.

380…480 В ±10 %
(эксплуатация при –15 % < 1 мин)

SCCR 
(номинальный ток короткого замы-
кания)

65 кА при использовании рекомен-
дованных предохранителей класса J 
либо автоматических выключателей 
согласно UL489/CSA 22.2 No. 5-02 
См. рекомендованные сетевые 
компоненты

Частота сети 47…63 Гц

Коэффициент мощности сети

• Активный режим

- Основная гармоника cos 1 1,0 (заводская настройка)
изменяется путем указания реактив-
ного тока

- Общий  1,0 (заводская настройка)

• Интеллектуальный режим

- Основная гармоника cos 1 > 0,96

- Общий 0,65…0,90

КПД 98 %

Категория перенапряжения 
согласно EN 60664-1

III
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 Технические характеристики (продолжение)

Номер для заказа 6SL3130-7TE...
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Активные модули питания 

книжного формата

Напряжение промежуточного кон-
тура Ud

• Активный режим Напряжение промежуточного контура 
стабилизировано и устанавливается 
независимо от сетевого напряжения.

Заводская настройка: 
3 AC 380…400 В: 600 В 
3 AC 400…415 В: 625 В

• Smart режим Напряжение промежуточного контура 
стабилизируется пропорционально 
сетевому напряжению до его среднего 
значения после выпрямления.

Заводская настройка: 
3 AC 416…480 В: 
1,35 × сетевое напряжение1)

Питание электроники, DC 24 В, –15 %/+20 %

Подавление радиопомех

• Стандартная комплектация 
Активный модуль питания + 
активный интерфейсный модуль

Категория C3 согласно EN 61800-3
Общая длина кабелей до 350 м

• С сетевым фильтром Категория C2 согласно EN 61800-3
Общая длина кабелей до 350 м
Категория C3 согласно EN 61800-3
Общая длина кабелей 350…1000 м

Тип охлаждения Внутреннее воздушное охлаждение
Интенсивное воздушное охлаждение 
силовой части встроенным вентилято-
ром

Температура окружающей среды 
или охлаждающего вещества (воз-
дух)
Для сетевых компонентов, моду-
лей питания и модулей двигателя 
при эксплуатации

0…40 °C без ограничения ном. харак-
теристик

> 40…55 °C с ограничением ном. 
характеристик

Высота установки До 1000 м над ур. м. без ограничения 
ном. характеристик
> 1000…4000 м над ур. м. с ограниче-
нием ном. характеристик

Сертификат соответствия CE, cULus

Номер для заказа 6SL3130-7TE...
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Активные модули питания 

книжного формата

Номер для заказа 6SL3130-7TE21-6AA4 6SL3130-7TE23-6AA3 6SL3130-7TE25-5AA3 6SL3130-7TE28-0AA3 6SL3130-7TE31-2AA3
Наименование изделия Активные модули питания книжного формата с внутренним воздушным охлаждением
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Мощность питания
(рекуперации)

• Номинальная мощность 
PN при 3 AC 380 В

кВт 16 36 55 80 120

• При режиме S6 (40 %) кВт 21 47 71 106 145

• Pmax кВт 35 70 91 (1102)) 131 175

Ток промежуточного кон-
тура

• При 600 В DC А 27 60 92 134 200

• При режиме S6 (40 %) А 35 79 121 176 244

• Макс. А 59 117 152 (1762)) 218 292

Входной ток

• Номинальный ток
при 3 AC 380 В/400 В/
480 В

А 26/25/21 58/55/46 88/84/70 128/122/102 192/182/152

• При режиме S6 (40 %)
при 400 В

А 32 71 108 161 220

• Макс. при 400 В А 54 107 139 (1682)) 200 267

Макс. потребляемый ток
на питание электроники 
24 В постоянного тока

А 1,1 1,5 1,9 2,0 2,5

Допустимый ток нагрузки

• Шины 24 В DC А 20 20 20 20 20

• Шины промежуточного 
контура

А 100 200 200 200 200

1) Активный режим также доступен для выбора, если подключенные двигатели рассчитаны на напряжение свыше 650 В постоянного тока.
2) Более высокие максимальные значения мощности возможны вместе с активным интерфейсным модулем 6SL3100-0BE25-5AB0. 

(ограничения на коммутационные циклы см. в руководстве SINAMICS S120).
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 Технические характеристики (продолжение)

Номер для заказа 6SL3130-7TE21-6AA4 6SL3130-7TE23-6AA3 6SL3130-7TE25-5AA3 6SL3130-7TE28-0AA3 6SL3130-7TE31-2AA3
Наименование изделия Активные модули питания книжного формата с внутренним воздушным охлаждением
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В (продолжение)

Емкость промежуточного 
контура

• Активный модуль пита-
ния

мкФ 710 1410 1880 2820 3995

• Приводная группа, макс. мкФ 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Потери мощности1) Вт 280 670 950 1380 2240

Необходимый объем воз-
духа для охлаждения

м3/с 0,016 0,031 0,044 0,144 0,144

Уровень звукового давле-
ния LpA (1 м)

дБ < 60 < 65 < 60 < 73 < 73

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Подключение к сети
U1, V1, W1

Винтовые клеммы 
(X1)

Болт М6 (X1) Болт М8 (X1) Болт М8 (X1) Болт М8 (X1)

• Сечение подключаемых 
проводников, макс.

мм2 2,5…10 2,5…50 2,5…95, 2 × 35 2,5…120, 2 × 50 2,5…120, 2 × 50

Присоединение экрана Встроено в штекер См. 

«Принадлежности»

См. 

«Принадлежности»

См. 

«Принадлежности»

См. 

«Принадлежности»

Подключение PE-прово-
дников

Винт M5 Винт M6 Винт M6 Винт M8 Винт M8

Длина кабеля, макс.
Общая длина всех кабелей
двигателя и 
и промежуточного контура

• С экраном м 6302) 6302) 1000 1000 1000

• Без экрана м 8502) 8502) 1500 1500 1500

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Ширина мм 100 150 200 300 300

Высота мм 380 380 380 380 380

• С вентилятором3) мм – – – 629 629

Глубина мм 270 270 270 270 270

Вес нетто кг 7 10 16 23 23

1) Потери мощности активного модуля питания при номинальной мощности, включая потери блока питания электроники 24 В DC.
2) Макс. длина кабелей при использовании активного интерфейсного модуля и базового сетевого фильтра (категория C3 согласно EN 61800-3).
3) Вентилятор поставляется вместе с активным сетевым фильтром и должен быть установлен перед вводом этого фильтра в эксплуатацию.
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 Данные для выбора и заказа

Активный модуль питания книжного формата 
SINAMICS S120

Номинальная мощность Внутреннее воздушное охлаждение

кВт Номер для заказа

16 6SL3130-7TE21-6AA4

36 6SL3130-7TE23-6AA3

55 6SL3130-7TE25-5AA3

80 6SL3130-7TE28-0AA3

120 6SL3130-7TE31-2AA3

Описание Номер для заказа

Принадлежности

Пластина для присоединения 
экрана

Для модулей питания и модулей двигателя
книжного формата шириной:

• 150 мм 6SL3162-1AF00-0AA1

• 200 мм 6SL3162-1AH01-0AA0

• 300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0

Адаптер питания промежуточного 
контура

Для прямой подачи напряжения промежу-
точного контура 

Для модулей питания и модулей двигателя 
книжного формата шириной: 

• 50 и 100 мм
винтовые клеммы 0,5…10 мм2

6SL3162-2BD00-0AA0

• 150, 200 и 300 мм
Винтовые клеммы 35…95 мм2

6SL3162-2BM00-0AA0

Адаптер промежуточного контура 
(2 шт.)

Для многоуровневой компоновки

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

Винтовые клеммы 35…95 мм2

6SL3162-2BM01-0AA0

Принадлежности для повторных заказов

Набор клемм SINAMICS S120

Клеммы штепсельного типа, перемычка 
DRIVE-CLiQ (длина = ширина модуля + 60 
мм), заглушки для защиты разъемов 
DRIVE-CLiQ от пыли

Для активных модулей питания 
шириной:

• 100 мм 6SL3163-8FD00-0AA0

• 150 мм 6SL3163-8GF00-0AA0

• 200 мм 6SL3163-8HH00-0AA0

• 300 мм 6SL3163-8JM00-0AA0

Клеммный адаптер 24 В

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

6SL3162-2AA00-0AA0

Вставная перемычка 24 В

Для соединения токовых шин 24 В
Для книжного формата

6SL3162-2AA01-0AA0

Наклейки с предупреждениями на 
30 языках

Наклеиваются поверх стандартных этике-
ток на немецком или английском языках 
для замены языка, на котором написаны 
предупреждения.
К каждому устройству прилагается один 
набор.
В наборе содержится по одной наклейке 
для каждого из следующих языков: 
BG, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

6SL3166-3AB00-0AA0

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

Описание Номер для заказа

http://www.siemens.com/product?6SL3130-7TE21-6AA4
http://www.siemens.com/product?6SL3130-7TE23-6AA3
http://www.siemens.com/product?6SL3130-7TE25-5AA3
http://www.siemens.com/product?6SL3130-7TE28-0AA3
http://www.siemens.com/product?6SL3130-7TE31-2AA3
http://www.siemens.com/product?6SL31621AF000AA1
http://www.siemens.com/product?6SL31621AH010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31621AH000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BD000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BM000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BM010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31638FD000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31638GF000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31638HH000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31638JM000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622AA000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622AA010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31663AB000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
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Обзор

Активные интерфейсные модули на 16, 36, 55 и 80/120 кВт

Активные интерфейсные модули образуют вместе с активными се-
тевыми модулями функциональный блок и крайне необходимы для 
их работы. Активные интерфейсные модули содержат фильтр Clear 
Power (Чистая энергия) и базовое подавление помех, чтобы поме-
хоэмиссия не превышала требований категории C3 согласно 
EN 61800-3.

Фильтр Clean Power защищает подключение к сети от высших гар-
моник. Благодаря этому система привода получает из питающей 
сети ток синусоидальной формы и почти не генерирует высшие 
гармоники.

Наличие активных интерфейсных модулей позволяет использовать 
активные модули питания также в сетях с изолированной нейтра-
лью (системы IT).

 Конструктивные особенности

В комплект поставки активных интерфейсных модулей входят:

• Штекер X21 для определения температуры и управления венти-
лятором

• Штекер X24 для подключения питания 24 В к встроенному вен-
тилятору

• Кабель DRIVE-CLiQ для соединения блока управления с актив-
ным модулем питания; длина кабеля DRIVE-CLiQ = ширина ак-
тивного интерфейсного модуля + 0,11 м

• Пластина для присоединения экрана для активного интерфейс-
ного модуля на 16 кВт

• 1 набор предупреждающих этикеток на 30 языках

 Интеграция

В зависимости от положения активного интерфейсного модуля в 
системе привода могут потребоваться дополнительные кабели 
DRIVE-CLiQ. При отдельной установке с левой стороны рядом с 
блоком управления и активным модулем питания дополнительные 
кабели DRIVE-CLiQ не требуются. Если активный интерфейсный 
модуль располагается между блоком управления и активным моду-
лем питания, можно использовать прилагаемые к активным моду-
лям питания модулям кабели DRIVE-CLiQ для организации линей-
ной топологии, то есть последовательного подключения активного 
модуля питания и всех модулей двигателя к одной шине DRIVE-
CLiQ. 

При подключении активного модуля питания отдельным кабелем 
DRIVE-CLiQ этот кабель, обозначенный на рисунке номером (1), 
необходимо заказывать. Кабель DRIVE-CLiQ, подходящий для со-
единения (2), входит в комплект поставки активного модуля пита-
ния. 

Кабели DRIVE-CLiQ для других конфигураций можно найти в раз-
деле «Кабели MOTION-CONNECT».

 Интеграция (продолжение)

Отдельно расположенный активный интерфейсный модуль

Активный интерфейсный модуль, встроенный в приводную группу

Активному интерфейсному модулю требуется питание 24 В посто-
янного тока для работы встроенного вентилятора.

Вентилятор начинает вращаться после подачи питания 24 В посто-
янного тока и при необходимости (срок службы, шум) может быть 
отключен с блока управления через вход Fan off. Отключение вен-
тилятора допускается, только пока не работает блок питания си-
стемы привода, так как иначе активный интерфейсный модуль пе-
регреется.

Встроенный в активный интерфейсный модуль термовыключатель 
контролируется через подключенный активный модуль питания.

Если необходимо соблюсти какие-либо предельные значения ради-
опомех, силовой кабель между активным интерфейсным модулем 
и активным модулем питания должен быть экранирован. 

Экран кабеля может быть присоединен при помощи специальной 
пластины (принадлежность) к активному интерфейсному модулю 
или активному модулю питания.

Активный 
интерфейсный 

модуль

Блок 
управления

Активный 
модуль 
питания

Модуль 
двигателя

Модуль 
двигателя

(1) Кабель DRIVE-CLiQ между блоком управления и модулем двигателя
Активный интерфейсный модуль 16 кВт: 0,31 м
Активный интерфейсный модуль 36 кВт: 0,41 м
Активный интерфейсный модуль 55 кВт: 0,60 м
Активный интерфейсный модуль 80 и 120 кВт: 0,95 м

(2) Входит в комплект поставки активных модулей питания

Активный 
интерфейсный 

модуль

Блок 
управления

Активный 
модуль 
питания

Модуль 
двигателя

Модуль 
двигателя

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00153&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_D211_XX_00191&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_D211_XX_00192&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6SL3100-0BE21-6AB0 6SL3100-0BE23-6AB0 6SL3100-0BE25-5AB0 6SL3100-0BE28-0AB0 6SL3100-0BE31-2AB0
Торговая марка изделия SINAMICS
Наименование изделия Активный интерфейсный модуль с внутренним воздушным охлаждением

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Номинальный ток А 26 58 88 128 192

Макс. потребляемый ток
на питание электроники 
24 В постоянного тока

А 0,25 0,6 0,6 1,2 1,2

Внутреннее сопротивление
Дискретный вход
Fan off (X21/Pin 4)

 1440 ± 10 % 1440 ± 10 % 1440 ± 10 % 1440 ± 10 % 1440 ± 10 %

Потери мощности Вт 300 390 450 575 800

Необходимый объем воз-
духа для охлаждения

м3/с 0,03 0,04 0,075 0,15 0,15

Уровень звукового 
давления LpA (1 м)

дБ 57 60 66 68 68

Подключение к 
сети/нагрузке
L1, L2, L3/U2, V2, W2

Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы Болт М8 Болт М8

• Сечение проводников мм2 16 50 50 2,5…120 или 2 × 50 2,5…120 или 2 × 50

Термовыключатель НЗ контакты НЗ контакты НЗ контакты НЗ контакты НЗ контакты

• Коммутационная 
способность AC

250 В/1,6 А 250 В/1,6 А 250 В/1,6 А 250 В/1,6 А 250 В/1,6 А

• Коммутационная 
способность DC

60 В/0,75 А 60 В/0,75 А 60 В/0,75 А 60 В/0,75 А 60 В/0,75 А

Подключение PE-проводни-
ков

Винт M5 Винт M6 Винт M6 Винт M8 Винт M8

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Ширина мм 100 150 200 300 300

Высота мм 380 380 380 380 380

Глубина мм 270 270 270 270 3270

Вес нетто кг 13 18,5 23,2 31,9 36,6

Сертификат соответствия cURus cURus cURus cURus cURus

Подходят для
Активный модуль питания 

Активный интерфейсный 
модуль SINAMICS

Номинальная 
мощность
Активный 
модуль 
питания

Книжный формат
Внутреннее воздуш-
ное охлаждение

Номи-
нальный 
ток

кВт Тип А Номер для заказа

16 6SL3130-7TE21-6AA4 26 6SL3100-0BE21-6AB0

36 6SL3130-7TE23-6AA3 58 6SL3100-0BE23-6AB0

55 6SL3130-7TE25-5AA3 88 6SL3100-0BE25-5AB0

80 6SL3130-7TE28-0AA3 128 6SL3100-0BE28-0AB0

120 6SL3130-7TE31-2AA3 192 6SL3100-0BE31-2AB0

 Beschreibung Номер для заказа

Принадлежности

Пластина для присоединения экрана
Для активных интерфейсных модулей:

• 16 кВт В комплекте поставки

• 36 кВт 6SL3163-1AF00-0AA0

• 55 кВт 6SL3163-1AH00-0AA0

• 80 и 120 кВт 6SL3163-1AM00-0AA0

Принадлежности (продолжение)

Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ, готовый
Степень защиты штекера IP20/IP20
Для активного интерфейсного модуля:

• 16 кВт, длина 0,31 м 6SL3060-4AK00-0AA0

• 36 кВт, длина 0,41 м 6SL3060-4AP00-0AA0

• 55 кВт, длина 0,60 м 6SL3060-4AU00-0AA0

• 80 и 120 кВт, длина 0,95 м 6SL3060-4AA10-0AA0

Принадлежности для повторных заказов

Набор клемм SINAMICS S120
Клеммы штепсельного типа, перемычка 
DRIVE-CLiQ
Для активных интерфейсных модулей шириной:

• 100 мм 6SL3160-8CD10-0AA0

• 150 мм 6SL3160-8DF10-0AA0

• 200 мм 6SL3160-8EH10-0AA0

• 300 мм 6SL3160-8FM10-0AA0

Наклейки с предупреждениями на 30 язы-
ках
Наклеиваются поверх стандартных этикеток на 
немецком или английском языках для замены 
языка, на котором написаны предупреждения. К 
каждому устройству прилагается один набор.
В наборе содержится по одной наклейке для каж-
дого из следующих языков: BG, CN, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, 
LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

6SL3166-3AB00-0AA0

 Beschreibung Номер для заказа

http://www.siemens.com/product?6SL31000BE216AB0
http://www.siemens.com/product?6SL31000BE236AB0
http://www.siemens.com/product?6SL31000BE255AB0
http://www.siemens.com/product?6SL31000BE280AB0
http://www.siemens.com/product?6SL31000BE312AB0
http://www.siemens.com/product?6SL31631AF000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31631AH000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31631AM000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30604AK000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30604AP000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30604AU000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30604AA100AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31608CD100AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31608DF100AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31608EH100AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31608FM100AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31663AB000AA0
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Обзор

Базовый сетевой фильтр

Базовые сетевые фильтры используются на станках, на которых 
электромагнитные помехи в диапазоне от 150 кГц до 30 МГц 
должны соответствовать требованиям директив ЕС в сфере ЭМС.

Базовые сетевые фильтры, используемые вместе с активными ин-
терфейсными модулями, позволяют ограничить электромагнитные 
помехи до предельных значений категории C2 согласно 
IEC 61800-3 либо при увеличении суммарной длины кабелей 
остаться в пределах категории C3.

 Данные для выбора и заказа

 Технические характеристики

Подходят для активного модуля 
питания 

Базовый сетевой фильтр 
SINAMICS

Номи-
нальная 
мощность

Актив-
ный 
модуль 
питания

Книжный формат

Внутреннее воздуш-
ное охлаждение

Номи-
нальный 
ток

кВт Тип А Номер для заказа

16 6SL3130-7TE21-6AA4 36 6SL3000-0BE21-6DA0

36 6SL3130-7TE23-6AA3 74 6SL3000-0BE23-6DA1

55 6SL3130-7TE25-5AA3 105 6SL3000-0BE25-5DA0

80 6SL3130-7TE28-0AA3 132 6SL3000-0BE28-0DA0

120 6SL3130-7TE31-2AA3 192 6SL3000-0BE31-2DA0

Номер для заказа 6SL3000-0BE21-6DA0 6SL3000-0BE23-6DA1 6SL3000-0BE25-5DA0 6SL3000-0BE28-0DA0 6SL3000-0BE31-2DA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Наименование изделия Базовый сетевой 

фильтр
Базовый сетевой 
фильтр

Базовый сетевой 
фильтр

Базовый сетевой 
фильтр

Базовый сетевой 
фильтр

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Номинальный ток А 36 74 105 132 192

Потери мощности Вт 16 26 43 56 73

Подключение к 
сети/нагрузке
L1, L2, L3/U, V, W

Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы

• Сечение проводников мм2 10 35 50 95 95

Подключение PE-прово-
дников

Болт M6 согласно 
DIN 46234

Болт M6 согласно 
DIN 46234

Болт M8 согласно 
DIN 46234

Болт M10 согласно 
DIN 46234

Болт M10 согласно 
DIN 46234

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Ширина мм 50 75 100 150 150

Высота мм 429 433 466 479 479

Глубина мм 226 226 226 226 226

Вес нетто кг 5 7,5 11,5 17,5 18,5

Сертификат соответствия cURus cURus cURus cURus cURus

http://www.siemens.com/product?6SL30000BE216DA0
http://www.siemens.com/product?6SL30000BE236DA1
http://www.siemens.com/product?6SL30000BE255DA0
http://www.siemens.com/product?6SL30000BE280DA0
http://www.siemens.com/product?6SL30000BE312DA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00079&showdetail=true&view=Search
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Обзор1)

Соответствующие силовые компоненты со стороны сети подо-
браны в зависимости от мощности активных модулей питания.

Данные в следующих таблицах носят рекомендательный характер.

Дополнительную информацию о силовых компонентах для сете-
вой стороны можно найти в каталогах LV 10, IC 10 и IC 10 AO, а 
также на портале Siemens Industry Mall.

Таблица соответствия силовых компонентов со стороны сети и активных модулей питания книжного формата

1) Не подходят для выключателей-разъединителей 3NP и 3KL.

Подходят для 
активного модуля питания

Сетевой контактор Выходное согласующее 
устройство для 
главного контактора

Главный выключатель Опережающий блок-кон-
такт для главного 
выключателя

Номи-
нальная 
мощ-
ность

Книжный формат

Внутреннее воздуш-
ное охлаждение

кВт Тип Тип Номер для заказа Номер для заказа Номер для заказа

16 6SL3130-7TE21-6AA4 3RT1035-… 3TX7004-1LB00 3LD2504-0TK51 3LD9200-5B

36 6SL3130-7TE23-6AA3 3RT1045-… 3TX7004-1LB00 3LD2704-0TK51 3LD9200-5B

55 6SL3130-7TE25-5AA3 3RT1054-… 3TX7004-1LB00 3KA5330-1GE01 3KX3552-3EA01

80 6SL3130-7TE28-0AA3 3RT1056-… 3TX7004-1LB00 3KA5330-1GE01 3KX3552-3EA01

120 6SL3130-7TE31-2AA3 3RT1065-… 3TX7004-1LB00 3KA5730-1GE01 3KX3552-3EA01

Подходит для активного модуля 
питания

Автоматический 
выключатель
IEC 60947

Автоматический 
выключатель
UL489/
CSA C22.2 № 5-02

Предохранитель-
ный выключа-
тель-
разъединитель

Выключатель-
разъединитель с 
держателями 
предохраните-
лей

Опережающий 
блок-контакт 
для выключа-
теля-разъедини-
теля с 
держателями 
предохранителей

Номи-
нальная 
мощ-
ность

Книжный формат

Внутреннее воздуш-
ное охлаждение 

Номер для заказа

кВт Тип Тип Тип Номер для заказа Номер для заказа Номер для заказа

16 6SL3130-7TE21-6AA4 3RV1031-4FA10 3VL2505-2KN30-.... 3NP1123-1CA20 3KL5230-1GB01 3KX3552-3EA01

36 6SL3130-7TE23-6AA3 3RV1041-4LA10 3VL2508-2KN30-.... 3NP1123-1CA20 3KL5230-1GB01 3KX3552-3EA01

55 6SL3130-7TE25-5AA3 3VL2712-1DC33-.... 3VL2512-2KN30-.... 3NP1143-1DA20 3KL5530-1GB01 3KX3552-3EA01

80 6SL3130-7TE28-0AA3 3VL3720-1DC33-.... 3VL3517-2KN30-.... 3NP1143-1DA20 3KL5530-1GB01 3KX3552-3EA01

120 6SL3130-7TE31-2AA3 3VL3725-1DC36-.... 3VL3525-2KN30-.... 3NP1153-1DA20 3KL5730-1GB01 3KX3552-3EA01

Подходит для 
активного модуля питания

Предохранитель 
NEOZED
(gL/gG)

Предохранитель 
DIAZED
(gL/gG)

Предохранитель LV HRC
(gL/gG)

Предохранитель UL/CSA, 
класс J1)

Поставщик: Mersen 
www.ep.mersen.comНоми-

нальная 
мощ-
ность

Книжный формат

Внутреннее воздуш-
ное охлаждение 

Номи-
наль-
ный ток

Типо-
раз-
мер

Номи-
наль-
ный ток

Типо-
раз-
мер

Номи-
наль-
ный ток

Типо-
раз-
мер

Номи-
наль-
ный ток

Типо-
размер 

кВт Тип А Номер для 
заказа

А Номер 
для заказа

А Номер для 
заказа

А мм Код 
изделия

16 6SL3130-7TE21-6AA4 35 D02 5SE2335 35 DIII 5SB411 35 000 3NA3814 35 2760 AJT35

36 6SL3130-7TE23-6AA3 – – – 80 DIV 5SC211 80 000 3NA3824 80 29117 AJT80

55 6SL3130-7TE25-5AA3 – – – – – – 125 1 3NA3132 125 41146 AJT125

80 6SL3130-7TE28-0AA3 – – – – – – 160 1 3NA3136 175 41146 AJT175

120 6SL3130-7TE31-2AA3 – – – – – – 250 1 3NA3144 250 54181 AJT250

http://www.siemens.com/product?3TX70041LB00
http://www.siemens.com/product?3LD25040TK51
http://www.siemens.com/product?3LD92005B
http://www.siemens.com/product?3TX70041LB00
http://www.siemens.com/product?3LD27040TK51
http://www.siemens.com/product?3LD92005B
http://www.siemens.com/product?3TX70041LB00
http://www.siemens.com/product?3KA53301GE01
http://www.siemens.com/product?3KX35523EA01
http://www.siemens.com/product?3TX70041LB00
http://www.siemens.com/product?3KA53301GE01
http://www.siemens.com/product?3KX35523EA01
http://www.siemens.com/product?3TX70041LB00
http://www.siemens.com/product?3KA57301GE01
http://www.siemens.com/product?3KX35523EA01
http://www.siemens.com/product?3RV10314FA10
http://www.siemens.com/product?3NP1123-1CA20
http://www.siemens.com/product?3KL52301GB01
http://www.siemens.com/product?3KX35523EA01
http://www.siemens.com/product?3RV10414LA10
http://www.siemens.com/product?3NP1123-1CA20
http://www.siemens.com/product?3KL52301GB01
http://www.siemens.com/product?3KX35523EA01
http://www.siemens.com/product?3NP1143-1DA20
http://www.siemens.com/product?3KL55301GB01
http://www.siemens.com/product?3KX35523EA01
http://www.siemens.com/product?3NP1143-1DA20
http://www.siemens.com/product?3KL55301GB01
http://www.siemens.com/product?3KX35523EA01
http://www.siemens.com/product?3NP1153-1DA20
http://www.siemens.com/product?3KL57301GB01
http://www.siemens.com/product?3KX35523EA01
http://www.siemens.com/product?5SE2335
http://www.siemens.com/product?5SB411
http://www.siemens.com/product?3NA3814
http://www.siemens.com/product?5SC211
http://www.siemens.com/product?3NA3824
http://www.siemens.com/product?3NA3132
http://www.siemens.com/product?3NA3136
http://www.siemens.com/product?3NA3144
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Обзор

Basic модули питания книжного формата на 20, 40 и 100 кВт

Basic модули питания предназначены для систем, в которых не об-
разуется электроэнергия для рекуперации либо обмен электроэ-
нергией между осями двигателей и генераторов происходит в про-
межуточном контуре. Basic модули питания могут только 
передавать электроэнергию в промежуточный контур и не спо-
собны на ее рекуперацию в сеть. Постоянное напряжение в проме-
жуточном контуре формируется непосредственно из 3-фазного се-
тевого напряжения при помощи 6-импульсной мостовой схемы. 

Basic модули питания предназначены для использования в систе-
мах TN, TT с заземленной нейтралью и симметричных системах IT 
без заземления. Предварительная зарядка подключенных модулей 
двигателя происходит при помощи встроенных резисторов предза-
ряда (20 и 40 кВт) или через управление тиристорами (100 кВт).

Basic модули питания на 20 и 40 кВт оснащены встроенным тор-
мозным прерывателем, и при подключении внешнего тормозного 
резистора их можно использовать напрямую на объектах с генера-
торным режимом.
Тормозной модуль необходим только при использовании Basic мо-
дулей питания на 100 кВт при генераторном режиме.

 Конструктивные особенности

В стандартной комплектации Basic модули питания книжного фор-
мата имеют следующие выводы и интерфейсы:

• 1 вывод для подключения к сети

• 1 вывод для питания электроники 24 В постоянного тока

• 1 вывод промежуточного контура

• 3 разъема DRIVE-CLiQ

• 1 разъем для тормозного резистора 
(только у Basic модулей питания на 20 и 40 кВт)

• 1 вход для датчика температуры

Состояние Basic модулей питания отображают два многоцветных 
светодиода.

В комплект поставки Basic модулей питания входят:

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к прилегающему слева 
блоку управления с функциями регулирования привода, длина 
0,11 м

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к следующему модулю 
двигателя, длина кабеля зависит от ширины Basic модуля пита-
ния: длина = ширина Basic модуля питания + 0,11 м

• Вставная перемычка для соединения шины 24 В постоянного 
тока со следующим модулем двигателя

• Клеммный адаптер 24 В (X24)

• Штекер X21

• 2 заглушки для защиты неиспользуемых разъемов DRIVE-CLiQ 
от попадания пыли

• 1 набор этикеток с предупреждениями на 30 языках

Примечание:

Встроенный в тормозной резистор термовыключатель должен 
быть включен в цепь отключения привода, чтобы в случае неис-
правности избежать тепловой перегрузки системы. Если тормоз-
ной резистор не используется, следует установить перемычку 
между X21.1 и X21.2.

 Интеграция 

Basic модуль питания получает управляющую информацию по ка-
белю DRIVE-CLiQ от системы:

• SINUMERIK 828D
- Numeric Control Extension NX10.3
- Numeric Control Extension NX15.3

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00103&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики1) 2)

1) При соответствующей настройке и уменьшенной мощности возможна также эксплуатация в сетях с 3-фазным напряжением 200... 240 В ±10 %.
2) Напряжение в промежуточном контуре не стабилизируется и зависит от нагрузки.

Номер для заказа 6SL3130-1TE...
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Basic модули питания 

книжного формата

Напряжение питающей сети
до 2000 м над ур. м.

3 AC 380…480 В ±10 %

–15 % < 1 мин1) 

SCCR 
(номинальный ток короткого замыкания)

65 кА при использовании 
рекомендованных предохра-
нителей класса J либо автома-
тических выключателей 
согласно UL489/CSA 22.2 
No. 5-02, см. рекомендуемые 
сетевые компоненты

Частота сети 47…63 Гц

Коэффициент мощности сети
при номинальной мощности

• Основная гармоника cos 1 > 0,96

• Общий  0,75…0,93

Категория перенапряжения согласно 
EN 60664-1

III

Напряжение промежуточного контура 
около

1,35 × сетевое напряжение2) 

Питание электроники, DC 24 В –15 %/+20 %

Подавление радиопомех

• Стандартная схема

- Basic модули питания на 20 и 40 кВт Без подавления радиопомех

- Basic модули питания на 100 кВт Категория C3 согласно 
EN 61800-3
при общей длине кабеля до 
350 м (экранированный)

• С сетевым фильтром Категория C2 согласно 
EN 61800-3
при общей длине кабеля до 
350 м (экранированный)

Тип охлаждения Внутреннее воздушное 
охлаждение 
Интенсивное воздушное 
охлаждение силовой части 
встроенным вентилятором

Температура окружающей среды или 
охлаждающего вещества (воздух)
Для сетевых компонентов, модулей пита-
ния и модулей двигателя при эксплуатации

0…40 °C без ограничения 
ном. характеристик
> 40…55 °C с ограничением 
ном. характеристик

Высота установки До 1000 м над ур. м. без огра-
ничения ном. характеристик 
> 1000…4000 м над ур. м. с 
ограничением ном. характери-
стик

Сертификат соответствия CE / cULus

Номер для заказа 6SL3130-1TE...
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Basic модули питания 

книжного формата

Номер для заказа 6SL3130-1TE22-0AA0 6SL3130-1TE24-0AA0 6SL3130-1TE31-0AA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Basic модули питания книжного формата с внутренним воздушным охлаждением 

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Мощность

• Номинальная мощность PN
при 3 AC 380 В

кВт 20 40 100

• При режиме S6 (40 %) кВт 26 52 130

• Pmax кВт 60 120 175

Тормозная мощность
С внешним тормозным резисто-
ром

• PBmax. (= 2 × PN) кВт 40 80 –

• Мощность при длительном тор-
можении Pd (= 0,25 × PN)

кВт 5 10 –

Ток промежуточного контура

• При 600 В DC А 34 67 167

• При режиме S6 (40 %) А 43 87 217

• Макс. А 100 200 292

Входной ток

• Номинальный ток
при 3 AC 380 В

А 35 70 172

• Макс. А 100 199 290

Порог включения
тормозного прерывателя

В 774 774 –
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 Технические характеристики (продолжение)1)

1) Потери мощности Basic модуля питания при номинальной мощности, включая потери блока питания электроники 24 В постоянного тока.

Номер для заказа 6SL3130-1TE22-0AA0 6SL3130-1TE24-0AA0 6SL3130-1TE31-0AA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Basic модули питания книжного формата с внутренним воздушным охлаждением

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Номинал внешнего
тормозного резистора

  14,8  7,4 –

Макс. длина кабеля 
до тормозного резистора

м 15 15 –

Подключение для 
тормозного резистора (X2)

Винтовые клеммы Винтовые клеммы –

• Сечение подключаемых прово-
дников, макс.

мм2 0,5…4 0,5…10 –

Макс. потребляемый ток 
на питание электроники 24 В 
постоянного тока

А 1 1,4 2

Допустимый ток нагрузки

• Шины 24 В DC А 20 20 20

• Шины промежуточного контура А 100 200 200

Емкость промежуточного контура

• Basic модуль питания мкФ 940 1880 4100

• Приводная группа, макс. мкФ 20 000 20 000 50000

Внутреннее воздушное охлажде-
ние

• Потери мощности1) Вт 144 284 628

• Необходимый объем воздуха для 
охлаждения

м3/с 0,016 0,031 0,05

• Уровень звукового давления LpA 
(1 м)

дБ < 60 < 65 < 65

Подключение к сети
U1, V1, W1

Винтовые клеммы Винтовые клеммы Болт М8

• Сечение подключаемых прово-
дников, макс.

мм2 0,5…16 10…50 1 × 35…120 или 2 × 50

Присоединение экрана Встроено в сетевой штекер См. «Принадлежности» См. «Принадлежности»

Подключение PE-проводников Винт M5 Винт M6 Винт M6

Длина кабеля, макс.
Общая длина всех кабелей двига-
теля и промежуточного контура

•  С экраном м 630 630 1000

•  Без экрана м 850 850 1500

Степень защиты IP20 IP20 IP20

Ширина мм 100 150 200

Высота мм 380 380 380

Глубина мм 270 270 270

Вес нетто кг 6,8 11,3 15,8
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 Данные для выбора и заказа

Описание Номер для заказа

Basic модуль питания книжного 
формата SINAMICS S120 с внутрен-
ним воздушным охлаждением

Номинальная мощность:

• 20 кВт 6SL3130-1TE22-0AA0

• 40 кВт 6SL3130-1TE24-0AA0

• 100 кВт 6SL3130-1TE31-0AA0

Принадлежности

Пластина для присоединения 
экрана

Для модулей питания и модулей двигателя 
книжного формата с внутренним воздуш-
ным охлаждением и шириной:

• 150 мм 6SL3162-1AF00-0AA1

• 200 мм 6SL3162-1AH01-0AA0

Адаптер питания промежуточного 
контура

Для прямой подачи напряжения промежу-
точного контура

Для модулей питания и модулей двигателя 
книжного формата шириной:

• 50 и 100 мм 
Винтовые клеммы 0,5…10 мм2

6SL3162-2BD00-0AA0

• 150, 200 и 300 мм 
Винтовые клеммы 35…95 мм2

6SL3162-2BM00-0AA0

Адаптер промежуточного контура 
(2 шт.)

Для многоуровневой компоновки

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

Винтовые клеммы 35…95 мм2

6SL3162-2BM01-0AA0

Принадлежности для повторных заказов

Набор клемм SINAMICS S120

Клеммы штепсельного типа, перемычка 
DRIVE-CLiQ 
(длина = ширина модуля + 60 мм), 
заглушка для защиты разъема 
DRIVE-CLiQ от пыли

Для Basic модулей питания шириной:

• 100 мм 6SL3163-8LD00-0AA0

• 150 мм 6SL3163-8GF00-0AA0

• 200 мм 6SL3163-8HH00-0AA0

Клеммный адаптер 24 В

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

6SL3162-2AA00-0AA0

Вставная перемычка 24 В

Для соединения токовых шин 24 В
Для книжного формата

6SL3162-2AA01-0AA0

Наклейки с предупреждениями на 
30 языках

Наклеиваются поверх стандартных этике-
ток на немецком или английском языках 
для замены языка, на котором написаны 
предупреждения.
К каждому устройству прилагается один 
набор.
В наборе содержится по одной наклейке 
для каждого из следующих языков: 
BG, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

6SL3166-3AB00-0AA0

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

Описание Номер для заказа

http://www.siemens.com/product?6SL31301TE220AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31301TE240AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31301TE310AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31621AF000AA1
http://www.siemens.com/product?6SL31621AH010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BD000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BM000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BM010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31638LD000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31638GF000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31638HH000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622AA000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622AA010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31663AB000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
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Обзор

Сетевые дроссели 20 и 100 кВт

Сетевые дроссели ограничивают низкочастотное обратное воздей-
ствие на сеть и снимают нагрузку с полупроводниковых элементов 
Basic модуля питания.

Использование сетевых дросселей из других систем может 
привести к нарушениям в работе или выходу оборудования из 
строя.

 Данные для выбора и заказа

 Технические характеристики

Подходит для
Basic модуля питания 

Сетевые дроссели SINAMICS

Номи-
нальная 
мощность

Basic 
модуль 
питания

Книжный формат Номи-
нальный 
ток

кВт Тип А Номер для заказа

20 6SL3130-1TE22-0AA0 37 6SL3000-0CE22-0AA0

40 6SL3130-1TE24-0AA0 74 6SL3000-0CE24-0AA0

100 6SL3130-1TE31-0AA0 185 6SL3000-0CE31-0AA0

Номер для заказа 6SL3000-0CE22-0AA0 6SL3000-0CE24-0AA0 6SL3000-0CE31-0AA0
Торговая марка изделия SINAMICS SINAMICS SINAMICS
Наименование изделия Сетевой дроссель Сетевой дроссель Сетевой дроссель

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Номинальный ток А 37 74 185

Потери мощности

• При 50 Гц Вт 130 270 480

• При 60 Гц Вт 154 320 565

Подключение к сети/нагрузке Винтовые клеммы Винтовые клеммы Плоские клеммы для винта M8

• Сечение проводников мм2 0,5…16 2,5…35 –

Степень защиты IP20 IP20 IP00

Ширина мм 178 210 261

Высота мм 165 239 228

Глубина мм 100 105 138

Вес нетто кг 5,2 11,2 21,7

Сертификат соответствия cURus cURus cURus

http://www.siemens.com/product?6SL3000-0CE22-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3000-0CE24-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3000-0CE31-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00099&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Сетевой фильтр

При системном подходе к организации промышленного объекта 
сетевые фильтры вместе с сетевыми дросселями позволяют огра-
ничить электромагнитные помехи, вызываемые силовыми моду-
лями, до предельных значений класса A1 согласно EN 55011 и 
категории C2 согласно EN 61800-3. Сетевые фильтры предназна-
чены только для прямого подключения к сетям TN.

Использование сетевых фильтров из других систем может 
привести к нарушениям в работе или выходу оборудования из 
строя.

 Данные для выбора и заказа

 Технические характеристики

Подходит для Basic модуля 
питания 

Сетевые фильтры SINAMICS

Номи-
нальная 
мощность

Basic 
модуль 
питания

Книжный формат Номи-
нальный 
ток

кВт Тип А Номер для заказа

20 6SL3130-1TE22-0AA0 36 6SL3000-0BE21-6DA0

40 6SL3130-1TE24-0AA0 74 6SL3000-0BE23-6DA1

100 6SL3130-1TE31-0AA0 192 6SL3000-0BE31-2DA0

Номер для заказа 6SL3000-0BE21-6DA0 6SL3000-0BE23-6DA1 6SL3000-0BE31-2DA0
Торговая марка изделия SINAMICS SINAMICS SINAMICS
Наименование изделия Сетевой фильтр Сетевой фильтр Сетевой фильтр

Напряжение 3-фазной сети от 380 до 480 В

Номинальный ток А 36 74 192

Потери мощности Вт 16 26 73

Подключение к сети/нагрузке
L1, L2, L3/U, V, W

Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы

• Сечение проводников мм2 10 35 95

Подключение PE-проводников Болт М6 Болт М6 Болт M10

Степень защиты IP20 IP20 IP20

Ширина мм 50 75 150

Высота мм 429 433 479

Глубина мм 226 226 226

Вес нетто кг 5 7,5 18,5

Сертификат соответствия cURus cURus cURus

http://www.siemens.com/product?6SL3000-0BE21-6DA0
http://www.siemens.com/product?6SL3000-0BE23-6DA1
http://www.siemens.com/product?6SL30000BE312DA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00022&showdetail=true&view=Search
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Обзор1)

Соответствующие силовые компоненты со стороны сети подо-
браны в зависимости от мощности Basic модулей питания.

Данные в следующих таблицах носят рекомендательный характер.

Дополнительную информацию о силовых компонентах для сете-
вой стороны можно найти в каталогах LV 10, IC 10 и IC 10 AO, а 
также на портале Siemens Industry Mall.

Таблица соответствия силовых компонентов со стороны сети и Basic модулей питания книжного формата

1) Не подходят для выключателей-разъединителей 3NP и 3KL.

Подходит для 
Basic модуля питания

Сетевой контактор Выходное согласующее 
устройство для главного 
контактора

Главный выключатель

Номи-
нальная 
мощность

Книжный формат

кВт Тип Тип Номер для заказа Номер для заказа

20 6SL3130-1TE22-0AA0 3RT1035-… 3RQ3018-1AB00 3LD2504-0TK51

40 6SL3130-1TE24-0AA0 3RT1045-… 3RQ3018-1AB00 3LD2704-0TK51

100 6SL3130-1TE31-0AA0 3RT1056-… 3RQ3018-1AB00 3KA5530-1GE01

Подходит для 
Basic модуля питания

Автоматический выклю-
чатель
IEC 60947

Автоматический выключатель
UL489/CSA C22.2 No. 5-02

Предохранительный выключа-
тель-разъединитель

Номи-
нальная 
мощность

Книжный формат

Номер для заказа

кВт Тип Тип Тип Номер для заказа

20 6SL3130-1TE22-0AA0 3RV1041-4JA10 3VL2506-2KN30-.... 3NP1123-1CA20

40 6SL3130-1TE24-0AA0 3VL2710-1DC33-.... 3VL2510-2KN30-.... 3NP1123-1CA20

100 6SL3130-1TE31-0AA0 3VL3725-1DC36-.... 3VL3525-2KN30-.... 3NP1143-1DA20

Подходит для 
Basic модуля питания

Выключатель-разъеди-
нитель с держателями 
предохранителей

Предохранитель LV HRC
(gL/gG)

Предохранитель UL/CSA, класс J1)

Поставщик: Mersen 
www.ep.mersen.com

Номи-
нальная 
мощность

Книжный формат Номиналь-
ный ток

Типораз-
мер

Номиналь-
ный ток

Типоразмер 

кВт Тип Номер для заказа А Номер для 
заказа

А мм Код изделия

20 6SL3130-1TE22-0AA0 3KL5230-1GB01 63 000 3NA3822 60 27  60 AJT60

40 6SL3130-1TE24-0AA0 3KL5230-1GB01 100 000 3NA3830 100 27  117 AJT100

100 6SL3130-1TE31-0AA0 3KL5730-1GB01 250 1 3NA3144 250 54  181 AJT250

http://www.siemens.com/product?3RQ3018-1AB00
http://www.siemens.com/product?3LD25040TK51
http://www.siemens.com/product?3RQ3018-1AB00
http://www.siemens.com/product?3LD27040TK51
http://www.siemens.com/product?3RQ3018-1AB00
http://www.siemens.com/product?3KA55301GE01
http://www.siemens.com/product?3RV1041-4JA10
http://www.siemens.com/product?3NP1123-1CA20
http://www.siemens.com/product?3NP1123-1CA20
http://www.siemens.com/product?3NP1143-1DA20
http://www.siemens.com/product?3KL52301GB01
http://www.siemens.com/product?3NA3822
http://www.siemens.com/product?3KL52301GB01
http://www.siemens.com/product?3NA3830
http://www.siemens.com/product?3KL57301GB01
http://www.siemens.com/product?3NA3144
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 Конструкция

Однодвигательные модули книжного формата типа C/D, от 3 до 30 А (слева) 
Однодвигательные модули книжного формата типа C, 45 и 60 А 
с предлагаемой дополнительно пластиной для присоединения экрана (справа)

В стандартной комплектации однодвигательные модули книжного 
формата имеют следующие выводы и интерфейсы:

• 2 соединения промежуточного контура через встроенные шины 
промежуточного контура

• 1 вывод для питания электроники в виде встроенных шин 24 В 
постоянного тока

• 3 разъема DRIVE-CLiQ

• 1 разъем для подключения двигателя

• 1 вход для безопасного останова

• 1 вход для безопасного управления тормозом

• 1 вход для датчика температуры

• 2 вывода для защитных проводников PE — у типов C/D (от 3 до 
30 А) вывод для PE встроен в штекер

Состояние модулей двигателя отображают два многоцветных све-
тодиода.

Модули двигателей от 3 до 30 А поставляются с установленной 
пластиной для присоединения экрана. Подходящий зажим для 
присоединения экрана находится в прилагаемом наборе клемм. 

Для модулей двигателя от 45 до 200 А пластина для присоедине-
ния экрана заказывается отдельно. В этом случае экран кабеля от 
двигателя может быть присоединен при помощи зажима для при-
соединения экрана или хомута.

Экран сигнального кабеля может быть присоединен к двигатель-
ному модулю при помощи зажима для присоединения экрана, на-
пример типа KLBÜ 3-8 SC компании Weidmüller.

 Конструктивные особенности (продолжение)

В комплект поставки модулей двигателей входят:

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к следующему 
модулю двигателя, длина кабеля зависит от ширины двигатель-
ного модуля: длина = ширина модуля двигателя + 0,06 м

• Вставная перемычка для соединения шины 24 В постоянного 
тока со следующим модулем двигателя

• Штекер X21

• Штекер X11 для подключения управления тормозом двигателя 
для модулей двигателей с номинальным выходным током от 
45 до 200 А

• 2 заглушки для защиты неиспользуемых разъемов DRIVE-CLiQ 
от попадания пыли

• Вставной блок вентиляторов для модулей двигателя 132 и 200 А 
(питание для вставного блока вентиляторов подается от модуля дви-
гателя)

• 1 пластина для присоединения экрана с зажимом для присоеди-
нения экрана (для модулей двигателя от 3 до 30 А)

• 1 набор этикеток с предупреждениями на 30 языках

 Интеграция 

Однодвигательный модуль взаимодействует при помощи DRIVE-
CLiQ с системой:

• SINUMERIK 828D
- Numeric Control Extension NX10.3
- Numeric Control Extension NX15.3

 Технические характеристики

Номер для заказа 6SL3120-1TE...
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Однодвигательный модуль 

книжного формата

Напряжение промежуточного кон-
тура DC

510…720 В
(напряжение 3-фазной сети 380…480 В)

Выходная частота 0…650 Гц1)2)

Питание электроники, DC 24 В –15 %/+20 %

Тип охлаждения Внутреннее воздушное охлаждение
Интенсивное 
воздушное охлаждение силовой части 
встроенным вентилятором

Допустимая температура окружаю-
щей среды или охлаждающего веще-
ства (воздух)
Для сетевых компонентов, модулей 
питания и модулей двигателя при 
эксплуатации

0…40 °C без ограничения ном. характе-
ристик

> 40…55 °C с ограничением ном. харак-
теристик

Высота установки До 1000 м над ур. м. 
без ограничения ном. характеристик
> 1000…4000 м над ур. м. 
с ограничением ном. характеристик

Сертификат соответствия CE, cULus

Встроенные функции безопасности Safety Integrity уровень 2 (SIL 2) 
согласно IEC 61508

Уровень работоспособности защиты d 
(PLd) согласно ISO 13849-1

Категория управления 3 
согласно ISO 13849-1

1) При номинальном выходном токе (макс. выходная частота 1300 Гц при времени 
цикла регулятора тока 62,5 мкс, частоте импульсов 8 кГц, 60 % допустимого 
выходного тока). Учитывать связь между макс. выходной частотой и частотой 
импульсов, а также ограничение номинальных токовых характеристик.

2) Выходная частота в настоящий момент ограничена до 550 Гц. Указанное зна-
чение действительно при наличии лицензии: «Высокая выходная частота». 
Для получения дополнительной информации см.: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/104020669

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00403&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики (продолжение)

Номер для заказа – – – 6SL3120-1TE21-
8AC0

6SL3120-1TE22-
4AC0

6SL3120-1TE23-
0AC0

Наименование изделия Однодвигательный модуль книжного формата, внутреннее воздушное охлаждение, тип C

Номер для заказа 6SL3120-1TE13-
0AD0

6SL3120-1TE15-
0AD0

6SL3120-1TE21-
0AD0

6SL3120-1TE21-
8AD0

6SL3120-1TE22-
4AD0

6SL3120-1TE23-
0AD0

Наименование изделия Однодвигательный модуль книжного формата, внутреннее воздушное охлаждение, тип D
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120

Напряжение промежуточного контура 510... 720 В постоянного тока

Выходной ток

• Номинальный ток IN А 3 5 9 18 24 30

• Ток основной нагрузки 
IH

А 2,6 4,3 7,7 15,3 20,4 25,5

• IS6 (40 %)
- Тип C А – – – 24 32 40
- Тип D А 4 6,7 12 24 32 40

• Imax
- Тип C А – – – 36 48 56
- Тип D А 9 15 27 54 72 90

Типовая мощность1)

• На основе IN кВт 1,6 2,7 4,8 9,7 12,9 16

• На основе IH кВт 1,4 2,3 4,1 8,2 10,9 13,7

Номинальная частота 
импульсов

кГц 4 4 4 4 4 4

Ток промежуточного 
контура Id

2)
А 3,6 6 11 22 29 36

Допустимый ток 
нагрузки

• Шины 
промежуточного 
контура

А 1003) 1003) 1003) 1003) 1003) 1003)

• Шины 24 В DC4) А 20 20 20 20 20 20

Емкость промежуточ-
ного контура

мкФ 110 110 110 220 390 705

Макс. потребляемый ток
при 24 В DC

А 0,75 0,75 0,75 0,75 1,0 0,8

Потери мощности5)

типовые/макс.
Вт 306)/50 406)/70 606)/100 1406)/190 1906)/200 2606)/310

Необходимый объем воз-
духа для охлаждения

м3/с 0,009 0,009 0,009 0,009 0,0147 0,0155

Уровень звукового давле-
ния LpA (1 м)

дБ < 60 < 60 < 60 < 60 < 88 < 60

Подключение двигателя
U2, V2, W2

Штекер (X1)7),
1,5... 6 мм2

Штекер (X1)7),
1,5... 6 мм2

Штекер (X1)7),
1,5... 6 мм2

Штекер (X1)7),
1,5... 6 мм2

Штекер (X1)7),
1,5... 6 мм2

Штекер (X1)7),
1,5... 6 мм2

Подключение PE-прово-
дников

Винт M5 Винт M5 Винт M5 Винт M5 Винт M5 Винт M5

Подключение торможе-
ния двигателя

Встроено в штекер подключения двигателя (X1), 24 В DC, 2 А

Длина кабеля от двига-
теля, макс.

• С экраном м 50 50 50 70 50 100

• Без экрана м 75 75 75 100 75 150

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Ширина мм 50 50 50 50 50 100

Высота мм 380 380 380 380 380 380

Глубина мм 270 270 270 270 270 270

Вес нетто кг 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 7,9

1) Номинальная мощность типового стандартного асинхронного двигателя при 3-фазном напряжении 400 В.
2) Номинальный ток промежуточного контура для расчета внешнего соединения постоянного тока.
3) Возможно при использовании усиленных перемычек промежуточного контура 200 А (см. «Принадлежности»).
4) Если в результате последовательного соединения нескольких модулей питания и модулей двигателя допустимый ток нагрузки превышает 20 А, необходимо еще 

одно подключение 24 В постоянного тока при помощи клеммного адаптера 24 В (макс. сечение подключаемых проводников 6 мм2, макс. предохранитель 20 А).
5) Потери мощности модуля двигателя при номинальной мощности, включая потери блока питания электроники 24 В постоянного тока.
6) При макс. длине кабеля двигателя 30 м, частоте импульсов 4 кГц и напряжении промежуточного контура 540... 600 В.
7) Штекер не входит в комплект поставки (см. «Принадлежности»).
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 Технические характеристики (продолжение)

Номер для заказа 6SL3120-1TE24-5CA0 6SL3120-1TE26-0CA0 – – –
Наименование изделия Однодвигательный модуль книжного формата с внутренним воздушным охлаждением, тип C

Номер для заказа – – 6SL3120-1TE28-5AA3 6SL3120-1TE31-3AA3 6SL3120-1TE32-0AA4
Наименование изделия Однодвигательный модуль книжного формата с внутренним воздушным охлаждением
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного тока

Выходной ток

• Номинальный ток IN А 45 60 85 132 200

• Ток основной нагрузки IH А 38 51 68 105 141

• IS6 (40 %) А 60 80 110 150 230

• Imax А 90 120 141 210 282

Типовая мощность1)

• На основе IN кВт 24 32 46 71 107

• На основе IH кВт 21 28 37 57 76

Номинальная частота импульсов кГц 4 4 4 4 4

Ток промежуточного контура Id
2) А 54 72 102 158 200

Допустимый ток нагрузки

• Шины промежуточного контура А 200 200 200 200 200

• Шины 24 В DC3) А 20 20 20 20 20

Емкость промежуточного контура мкФ 1230 1410 1880 2820 3995

Потребляемый ток при 24 В DC, 
макс.

А 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5

Потери мощности4)

типовые/макс.
Вт 3405)/360 4605)/480 7705)/790 12605)/1290 20305)/2090

Необходимый объем воздуха для 
охлаждения

м3/с 0,0233 0,0233 0,044 0,144 0,144

Уровень звукового давления LpA 
(1 м)

дБ < 71 < 71 < 60 < 73 < 73

Подключение двигателя
U2, V2, W2

Болт М6 (X1) Болт М6 (X1) Болт М8 (X1) Болт М8 (X1) Болт М8 (X1)

• Сечение подключаемых прово-
дников, макс.

мм2 2,5…50 2,5…50 2,5…95, 2 × 35 2,5…120, 2 × 50 2,5…120, 2 × 50

Присоединение экрана См. 
«Принадлежности»

См. 
«Принадлежности»

См. 
«Принадлежности»

См. 
«Принадлежности»

См. 
«Принадлежности»

Подключение PE-проводников Винт M5 Винт M5 Винт M6 Винт M8 Винт M8

Подключение тормоза двигателя Штекер (X11), 
24 В DC, 2 А

Штекер (X11), 
24 В DC, 2 А

Штекер (X11), 
24 В DC, 2 А

Штекер (X11), 
24 В DC, 2 А

Штекер (X11), 
24 В DC, 2 А

Длина кабеля от двигателя, макс.

• С экраном м 100 100 100 100 100

• Без экрана м 150 150 150 150 150

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Ширина мм 100 100 200 300 300

Высота мм 380 380 380 380 380

• С вентилятором6) мм – – – 629 629

Глубина мм 270 270 270 270 270

Вес нетто 8,5 8,6 14,8 21 21

1) Номинальная мощность типового стандартного асинхронного двигателя при 3-фазном напряжении 400 В.
2) Номинальный ток промежуточного контура для расчета внешнего соединения постоянного тока.
3) Если в результате последовательного соединения нескольких модулей питания и модулей двигателя допустимый ток нагрузки превышает 20 А, необходимо еще 

одно подключение 24 В постоянного тока при помощи клеммного адаптера 24 В (макс. сечение подключаемых проводников 6 мм2, макс. предохранитель 20 А).
4) Потери мощности модуля двигателя при номинальной мощности, включая потери блока питания электроники 24 В постоянного тока.
5) При макс. длине кабеля от двигателя 30 м, частоте импульсов 4 кГц и напряжении промежуточного контура 540 … 600 В.
6) Вентилятор поставляется вместе с модулем двигателя и должен быть установлен перед вводом этого модуля в эксплуатацию.
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 Проектные расчеты

Однодвигательные модули книжного формата типа C/D 
от 3 до 60 А

Таблица доступных однодвигательных модулей книжного формата типа C/D

• Тип C: оптимизирован для длительной нагрузки с максимальной 
2-кратной перегрузкой

• Тип D: оптимизирован для повторно-кратковременных циклов 
нагрузки с максимальной 3-кратной перегрузкой

Устройства книжного формата типа C/D оптимизированы для мно-
гоосевых конфигураций и монтируются непосредственно рядом 
друг с другом. Соединение для общего промежуточного контура 
постоянного напряжения встроено в устройства. 
Избыточное тепло отводится при помощи внутреннего воздуш-
ного охлаждения.

Модули двигателя книжного формата типа C/D расширяют ли-
нейку устройств книжного формата и совместимы с ними в плане 
запасных частей. Они имеют следующие преимущества:

• Под модулем двигателя остается больше свободного места бла-
годаря улучшенному дизайну и новому штекеру для подключе-
ния двигателя.

• В переработанной конструкции штекера для подключения дви-
гателя уже есть кабели для управления тормозом и разъем для 
подключения PE-проводника.

• В двухдвигательном модуле разъемы для подключения двигате-
лей находятся рядом. Благодаря этому подключать и отключать 
кабели становится гораздо удобнее.

• Вентилятор легко заменить без разбора модуля двигателя.

 Данные для выбора и заказа

Номинальный ток 3 A 5 A 9 A 18 A 24 A 30 A 45 A 60 A

Типы D

Однодвигательные 
модули

3 A / 9 A
50 мм

5 A / 15 A
50 мм

9 A / 27 A
50 мм

18 A / 54 A
50 мм

24 A / 72 A
50 мм

30 A / 90 A
100 мм

Двухдвигательные 
модули

2 x 3 A /
2 x 9 A
50 м

2 x 5 A / 
2 x 15 A
50 мм 

2x 9 A / 
2x27 A
50 мм

2x18 A/ 
2x54 A
100 мм

Типы C

Номинальный ток / максимальный ток, А
Ширина модулей 50 или 100 мм

Однодвигательные 
модули

Двухдвигательные 
модули

18 A/36 A 
50 мм

24 A/48 A
50 мм

30 A/56 A
100 мм

45 A/90 A
100 мм

60 A/120 A
100 м

2x18 A/ 
2x36 A 
100 мм

Однодвигательный модуль книжного формата
SINAMICS S120

Номинальный 
выходной ток

Типовая 
мощность

Внутреннее воздушное охлаждение Внутреннее воздушное охлаждение 
Тип C

Внутреннее воздушное охлаждение 
Тип D

А кВт Номер для заказа Номер для заказа Номер для заказа

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного тока

3 1,6 – – 6SL3120-1TE13-0AD0

5 2,7 – – 6SL3120-1TE15-0AD0

9 4,8 – – 6SL3120-1TE21-0AD0

18 9,7 – 6SL3120-1TE21-8AC0 6SL3120-1TE21-8AD0

24 12,9 – 6SL3120-1TE22-4AC0 6SL3120-1TE22-4AD0

30 16 – 6SL3120-1TE23-0AC0 6SL3120-1TE23-0AD0

45 24 – 6SL3120-1TE24-5AC0 –

60 32 – 6SL3120-1TE26-0AC0 –

85 46 6SL3120-1TE28-5AA3 – –

132 71 6SL3120-1TE31-3AA3 – –

200 107 6SL3120-1TE32-0AA4 – –

http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE13-0AD0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE15-0AD0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE21-0AD0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE21-8AC0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE21-8AD0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE22-4AC0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE22-4AD0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE23-0AC0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE23-0AD0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE24-5AC0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE26-0AC0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE28-5AA3
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE31-3AA3
http://www.siemens.com/product?6SL3120-1TE32-0AA4
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_PM21_XX_00266&showdetail=true&view=Search
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 Данные для выбора и заказа (продолжение)

Описание Номер для заказа

Принадлежности

Силовой штекер (X1)

Для подключения к модулю двигателя 
с пружинными клеммами 1,5... 6 мм2

Для модулей двигателя книжного формата 
типа C/D с номинальным выходным током 
3... 30 А

• Винтовые клеммы 6SL3162-2MA00-0AC0

• Клемма штепсельного вида с защелками 6SL3162-2MB00-0AC0

Пластина для присоединения 
экрана

Для модулей питания и модулей двигателя 
книжного формата шириной:

• 100 мм 6SL3162-1AD00-0AA0

• 200 мм 6SL3162-1AH01-0AA0

• 300 мм 6SL3162-1AH00-0AA0

Зажим для присоединения экрана

Для модулей двигателя книжного формата 
типа C с номинальным выходным током 45 
А/60 А

• Диаметр 3... 14 мм 6SL3162-0AN00-0AA0

• Диаметр 20... 35 мм 6SL3162-0AP00-0AA0

Адаптер питания промежуточного 
контура1)

Для прямой подачи напряжения промежу-
точного контура

Для модулей питания и модулей двигателя 
книжного формата шириной: 

• 50 и 100 мм 
Винтовые клеммы 0,5…10 мм2

6SL3162-2BD00-0AA0

• 200 и 300 мм 
Винтовые клеммы 35…95 мм2

6SL3162-2BM00-0AA0

Клеммный адаптер 24 В

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

6SL3162-2AA00-0AA0

Адаптер промежуточного контура 
(2 шт.)

Для многоуровневой компоновки

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

Винтовые клеммы 35…95 мм2

6SL3162-2BM01-0AA0

Усиленная перемычка 
промежуточного контура 6 мм

Для замены перемычки промежуточного 
контура в однодвигательных модулях 
3... 24 А и двухдвигательных модулях 
от 2 × 3 А до 2 × 9 А

Для книжного формата типа C/D шириной 
50 мм

1 упаковка с 10 шт. для 5 модулей

6SL3162-2BB00-0AA0

Принадлежности для повторных заказов

Набор клемм SINAMICS S120

Вставная перемычка 24 В, клеммы 
штепсельного типа, перемычка DRIVE-
CLiQ (Длина = Ширина модуля + 60 мм), 
зажим для присоединения экрана с при-
жимной пластиной, заглушки для защиты 
разъемов DRIVE-CLiQ от пыли, кодиро-
вочный штекер для X1

Для модулей двигателей типа C/D с номи-
нальным выходным током 3... 30 А и 
шириной:

• 50 мм 6SL3162-8AC00-0AA0

• 100 мм 6SL3162-8BE00-0AA0

Набор клемм SINAMICS S120

Вставная перемычка 24 В, клеммы 
штепсельного типа, перемычка DRIVE-
CLiQ (Длина = Ширина модуля + 60 мм), 
заглушки для защиты от пыли

Для модулей двигателей типа C с номи-
нальным выходным током 45... 60 А и 
шириной:

• 100 мм 6SL3162-8BG00-0AA0

Для модулей двигателей с номинальным 
выходным током 85... 200 А и шириной:

• 200 мм 6SL3162-8DH00-0AA0

• 300 мм 6SL3162-8EM00-0AA0

Перемычка 24 В

Для соединения токовых шин 24 В 
Для книжного формата

6SL3162-2AA01-0AA0

Зажим для присоединения экрана

Для однодвигательных модулей книжного 
формата типа C/D с номинальным выход-
ным током 3... 30 А

6SL3162-0AQ00-0AA0

Наклейки с предупреждениями на 
30 языках

Наклеиваются поверх стандартных этике-
ток на немецком или английском языках 
для замены языка, на котором написаны 
предупреждения. 
К каждому устройству прилагается один 
набор. 
В наборе содержится по одной наклейке 
для каждого из следующих языков: BG, 
CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 
HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NO, 
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

6SL3166-3AB00-0AA0

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

Запасной вентилятор

Для модулей двигателей книжного 
формата типа C/D шириной:

• 50 мм 6SL3162-0AN00-0AA0

• 100 мм 6SL3162-0AP00-0AA0

Описание Номер для заказа

1) Не допускается использовать адаптер питания промежуточного контура для модулей двигателя типа C на 45 и 60 А.

http://www.siemens.com/product?6SL3162-2MA00-0AC0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-2MB00-0AC0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-1AD00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31621AH010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31621AH000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-0AN00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-0AP00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BD000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BM000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622AA000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BM010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BB000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-8AC00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-8BE00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-8BG00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-8DH00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-8EM00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-2AA01-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31620AQ000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31663AB000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-0AN00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-0AP00-0AA0
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 Конструктивные особенности

Двухдвигательный модуль книжного формата типа C/D

В стандартной комплектации двухдвигательные модули имеют 
следующие выводы и интерфейсы:

• 2 соединения промежуточного контура через встроенные шины 
промежуточного контура

• 2 вывода в виде встроенных шин 24 В для питания электроники

• 4 разъема DRIVE-CLiQ

• 2 разъема для подключения двигателя при помощи штекеров X1 
и X2 (не входят в комплект поставки)

• 2 входа безопасного останова (по 1 входу на ось)

• 2 разъема для безопасного управления тормозом

• 2 входа для датчиков температуры

• 1 вывод для подключения защитных проводников PE

Состояние модулей двигателя отображают два многоцветных све-
тодиода.

Модули двигателей поставляются с установленной пластиной для 
присоединения экрана. Подходящий зажим для присоединения 
экрана находится в прилагаемом наборе клемм.

Экран сигнального кабеля может быть присоединен к двигатель-
ному модулю при помощи зажима для присоединения экрана, на-
пример типа KLBÜ 3-8 SC компании Weidmüller.

В комплект поставки модулей двигателя входят:

• Кабель DRIVE-CLiQ для подключения к следующему модулю 
двигателя, длина кабеля зависит от ширины модуля двигателя: 
длина = ширина модуля двигателя + 0,06 м

• 2 заглушки для защиты неиспользуемых разъемов DRIVE-CLiQ 
от пыли

• Вставная перемычка для соединения шины 24 В постоянного 
тока со следующим модулем двигателя

• Штекеры X21 и X22

• Вентиляторы для охлаждения силовой части, работающие на 
внутренних уровнях напряжения

• 1 пластина для присоединения экрана с зажимом для присоеди-
нения экрана

• 1 набор этикеток с предупреждениями на 30 языках

 Интеграция

Двухдвигательный модуль взаимодействует при помощи DRIVE-
CLiQ с системой:

• SINUMERIK 828D
- Numeric Control Extension NX10.3
- Numeric Control Extension NX15.3

 Технические характеристики1)

1) Учитывать связь между макс. выходной частотой и частотой импульсов, а 
также ограничение номинальных токовых характеристик.

2) В настоящий момент выходная частота ограничена до 550 Гц. Указанное зна-
чение действительно при наличии лицензии: «Высокая выходная частота». 
Для получения дополнительной информации см.: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/104020669

Номер для заказа 6SL3120-2TE...
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Двухдвигательные модули 

книжного формата

Напряжение промежуточного 
контура DC

510…720 В
(напряжение 3-фазной сети от 380 до 
480 В)

Выходная частота 0…650 Гц1)2)

Питание электроники, DC 24 В –15 %/+20 %

Тип охлаждения Внутреннее воздушное охлаждение
Интенсивное воздушное охлаждение 
силовой части встроенным вентиля-
тором

Допустимая температура окружаю-
щей среды или охлаждающего веще-
ства (воздух)
Для сетевых компонентов, модулей 
питания и модулей двигателей 
при эксплуатации

0…40 °C без ограничения ном. 
характеристик

> 40…55 °C с ограничением ном. 
характеристик

Высота установки До 1000 м над ур. м. без ограничения 
ном. характеристик
> 1000…4000 м над ур. м. с ограни-
чением ном. характеристик

Сертификат соответствия CE / cULus

Встроенные функции безопасности Safety Integrity уровень 2 (SIL 2) 
согласно IEC 61508

Уровень работоспособности защиты 
d (PLd) согласно ISO 13849-1

Категория управления 3 
согласно ISO 13849-1/EN 954-1

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00340&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики (продолжение)

Номер для заказа – – – 6SL3120-2TE21-8AC0
Наименование изделия Двухдвигательный модуль книжного формата, внутреннее воздушное охлаждение, тип C
Номер для заказа 6SL3120-2TE13-0AD0 6SL3120-2TE15-0AD0 6SL3120-2TE21-0AD0 6SL3120-2TE21-8AD0
Наименование изделия Двухдвигательный модуль книжного формата, внутреннее воздушное охлаждение, тип D
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120

Напряжение промежуточного контура 510... 720 В постоянного тока

Выходной ток

• Номинальный ток IN А 2 × 3 2 × 5 2 × 9 2 × 18

• IS6 (40 %)
- Тип C А – – – 2 × 24
- Тип D А 2 × 4 2 × 6,7 2 × 12 2 × 24

• Ток основной нагрузки IH А 2 × 2,6 2 × 4,3 2 × 7,7 2 × 15,3

• Imax
- Тип C А – – – 2 × 36
- Тип D А 2 × 9 2 × 15 2 × 27 2 × 54

Типовая мощность1)

• На основе IN кВт 2 × 1,6 2 × 2,7 2 × 4,8 2 × 9,7

• На основе IH кВт 2 × 1,4 2 × 2,3 2 × 4,1 2 × 8,2

Ток промежуточного кон-
тура Id

2)
А 7,2 12 22 43

Допустимый ток нагрузки

• Шины промежуточного 
контура

А 100 100 100 100

• Шины 24 В DC3) А 20 20 20 20

Емкость промежуточного 
контура

мкФ 220 220 220 705

Макс. потребляемый ток
при 24 В DC

А 0,9 0,9 0,9 1,1

Потери мощности4)

типовые/макс.
Вт 506)/100 806)/130 1506)/190 2806)/350

Необходимый объем воз-
духа для охлаждения

м3/с 0,009 0,009 0,009 0,0155

Уровень звукового давления
LpA (1 м)

дБ < 60 < 60 < 60 < 60

Подключение двигателя
U2, V2, W2

2 штекера (X1, X2)5),
2 × (1,5... 6 мм2)

2 штекера (X1, X2)5),
2 × (1,5... 6 мм2)

2 штекера (X1, X2)5),
2 × (1,5... 6 мм2)

2 штекера (X1, X2)5),
2 × (1,5... 6 мм2)

Подключение PE-проводни-
ков

Винт M5 Винт M5 Винт M5 Винт M5

Подключение тормоза дви-
гателя

Встроено в штекер подключения двигателя (X1, X2), 24 В DC, 2 А

Длина кабеля от двигателя, 
макс.

• С экраном м 50 50 50 70

• Без экрана м 75 75 75 100

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20

Ширина мм 50 50 50 100

Высота мм 380 380 380 380

Глубина мм 270 270 270 270

Вес нетто кг 4,7 4,7 4,7 7,7

1) Номинальная мощность типового стандартного асинхронного двигателя при 3-фазном напряжении 400 В.
2) Номинальный ток промежуточного контура для расчета внешнего соединения постоянного тока.
3) Если в результате последовательного соединения нескольких модулей питания и модулей двигателя допустимый ток нагрузки превышает 20 А, необходимо еще 

одно подключение 24 В постоянного тока при помощи клеммного адаптера 24 В (макс. сечение подключаемых проводников 6 мм2, макс. предохранитель 20 А).
4) Потери мощности модуля двигателя при номинальной мощности, включая потери блока питания электроники 24 В постоянного тока.
5) Штекер не входит в комплект поставки (см. «Принадлежности»).
6) При макс. длине кабеля двигателя 30 м, частоте импульсов 4 кГц и напряжении промежуточного контура 540... 600 V.
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 Данные для выбора и заказа

Двухдвигательный модуль книжного формата 
SINAMICS S120

Ном.
выходной 
ток

Типо-
вая 
мощ-
ность

Внутреннее воздушное 
охлаждение 
Тип C 

Внутреннее воздушное 
охлаждение 
Тип D 

А кВт Номер для заказа Номер для заказа

Напряжение промежуточного контура 510... 720 В пост. тока

2 × 3 2 × 1,6 – 6SL3120-2TE13-0AD0

2 × 5 2 × 2,7 – 6SL3120-2TE15-0AD0

2 × 9 2 × 4,8 – 6SL3120-2TE21-0AD0

2 × 18 2 × 9,7 6SL3120-2TE21-8AC0 6SL3120-2TE21-8AD0

Описание Номер для заказа

Принадлежности

Силовой штекер (X1/X2)

Для подключения к модулю двигателя 
с пружинными клеммами 1,5... 6 мм2

Для модулей двигателя книжного формата 
типа C/D с номинальным выходным током 
3... 30 А

• Винтовые клеммы 6SL3162-2MA00-0AC0

• Клемма штепсельного вида с защелками 6SL3162-2MB00-0AC0

Адаптер питания промежуточного 
контура

Для прямой подачи напряжения промежу-
точного контура

Для модулей питания и модулей двигателя 
книжного формата шириной 
50 и 100 мм

Винтовые клеммы 0,5…10 мм2

6SL3162-2BD00-0AA0

Адаптер промежуточного контура 
(2 шт.)

Для многоуровневой компоновки

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

Винтовые клеммы 35…95 мм2

6SL3162-2BM01-0AA0

Клеммный адаптер 24 В

Для всех модулей питания и модулей дви-
гателя книжного формата

6SL3162-2AA00-0AA0

Усиленная перемычка 
промежуточного контура 6 мм

Для замены перемычки промежуточного 
контура в однодвигательных модулях 
3... 24 А и двухдвигательных модулях 
от 2 × 3 А до 2 × 9 А

Для книжного формата типа C/D шириной 
50 мм

1 упаковка с 10 шт. для 5 модулей

6SL3162-2BB00-0AA0

Принадлежности для повторных заказов

Набор клемм SINAMICS S120

Вставная перемычка 24 В, клеммы 
штепсельного типа, перемычка DRIVE-
CLiQ (Длина = Ширина модуля + 60 мм), 
зажим для присоединения экрана с при-
жимной пластиной, заглушки для защиты 
разъемов DRIVE-CLiQ от пыли, кодиро-
вочный штекер для X1 и X2

Для модулей двигателя типа C/D шириной:

• 50 мм 6SL3162-8AD00-0AA0

• 100 мм 6SL3162-8BF00-0AA0

Вставная перемычка 24 В

Для соединения токовых шин 24 В
Для книжного формата

6SL3162-2AA01-0AA0

Зажим для присоединения экрана

Для двухдвигательных модулей книжного 
формата типа C/D

6SL3162-0AR00-0AA0

Наклейки с предупреждениями на 
30 языках

Наклеиваются поверх стандартных этике-
ток на немецком или английском языках 
для замены языка, на котором написаны 
предупреждения.
К каждому устройству прилагается один 
набор.
В наборе содержится по одной наклейке 
для каждого из следующих языков: BG, 
CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 
HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NO, 
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

6SL3166-3AB00-0AA0

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

Запасной вентилятор

Для модулей двигателя книжного 
формата типа C/D шириной:

• 50 мм 6SL3162-0AN00-0AA0

• 100 мм 6SL3162-0AP00-0AA0

Описание Номер для заказа

http://www.siemens.com/product?6SL3162-2MA00-0AC0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-2MB00-0AC0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BD000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BM010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622AA000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31622BB000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-8AD00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-8BF00-0AA0\t
http://www.siemens.com/product?6SL31622AA010AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31620AR000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL31663AB000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-0AN00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-0AP00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-2TE13-0AD0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-2TE15-0AD0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-2TE21-0AD0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-2TE21-8AC0
http://www.siemens.com/product?6SL3120-2TE21-8AD0
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Обзор

Моторный дроссель

Для особых двигателей с низкой индуктивностью рассеяния (для 
которых недостаточно настроек стабилизатора) в некоторых слу-
чаях может потребоваться моторный дроссель в виде 3-стержне-
вого ферромагнитного дросселя. Как показывает опыт, низкую ин-
дуктивность рассеяния имеют двигатели, которые могут развивать 
высокую частоту статора более 300 Гц, либо двигатели с высоким 
номинальным током более 85 А.

Моторные дроссели подходят для модулей двигателя с выходной 
частотой 4 либо 8 кГц. Более высокие частоты импульсов не допу-
скаются.

Моторные дроссели должны быть установлены как можно ближе к 
модулю двигателя.

Величина падения напряжения на моторном дросселе зависит от 
тока и частоты двигателя. При подаче питания без стабилизации 
максимальное номинальное напряжение двигателя зависит от под-
веденного сетевого напряжения. При соблюдении этих ориентиро-
вочных значений можно сократить потери мощности в верхнем ди-
апазоне частоты вращения двигателя.

Поверхность моторных дросселей может нагреваться до 100 °C. 
Необходимо учитывать этот дополнительный источник тепла в си-
стеме.

Необходимо соблюдать указания технического руководства для ис-
пользуемых двигателей.

 Данные для выбора и заказа

 Технические характеристики

Подходит для
модуля двигателя 
Книжный формат

Внутреннее воздуш-
ное охлаждение

Моторный дроссель

Номи-
нальный 
ток

Номи-
нальная 
индук-
тивность

Тип А мГн Номер для заказа

6SL3120-... 108 0,1 4EU3951-0AR00-4B

Номер для заказа 4EU3951-0AR00-4B
Наименование изделия Моторный дроссель

Входное 3-фазное напряжение 380…480 В перем. тока 
(напряжение промежуточного контура 510... 720 В пост. тока)

Номинальный ток 108 А

Номинальная индуктивность 0,1 мГн

Потери мощности 454 Вт

Длительный ток Ithmax, допустимый без 
перегрева

120 А

Длительная частота, допустимая без пере-
грева

1400 Гц

Частота импульсов, макс. 8 кГц

Относительное падение напряжения 
на моторном дросселе

при Ithmax и UN

38 %

Температура окружающей среды 40 °C

Подключение к модулю двигателя 
(двигателю)

Плоские клеммы

Подключение PE-проводников Винт M8

Степень защиты IP00

Ширина 410 мм

Высота 385 мм

Глубина 174 мм

Вес нетто 68 кг

Сертификат соответствия cURus

http://www.siemens.com/product?4EU3951-0AR00-4B
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D011_XX_00045&showdetail=true&view=Search
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Обзор1)

Тормозной модуль книжного формата

Тормозной модуль и связанный с ним внешний тормозной рези-
стор необходимы, чтобы в случае отказа сети (например, аварий-
ный отвод или аварийное отключение категории 1), имея возмож-
ность контроля, остановить приводы или при кратковременном 
генераторном режиме ограничить напряжение промежуточного 
контура, если, например, на модуле питания отключена рекупера-
ция. Тормозной модуль содержит силовую электронику и компо-
ненты для управления этой электроникой. При эксплуатации энер-
гия промежуточного контура рассеивается в виде тепла на 
внешнем тормозном резисторе. Тормозной модуль работает авто-
номно.

Тормозные модули книжного формата также могут быть использо-
ваны для быстрой разрядки промежуточного контура.

 Конструктивные особенности
В стандартной комплектации тормозной модуль книжного фор-
мата имеет следующие выводы и интерфейсы:
• 2 соединения промежуточного контура через встроенные шины 
промежуточного контура

• 2 вывода в виде встроенных шин 24 В для питания электроники
• Клеммы для подключения тормозного резистора
• 2 дискретных входа (блокировать тормозной модуль / квитиро-
вать неисправность и быстрая разгрузка промежуточного кон-
тура)

• 2 дискретных выхода (тормозной модуль блокирован и 
предварительное предупреждение контроля I × t)

• 2 вывода для подключения защитных проводников PE
Состояние тормозного модуля показывают два двухцветных свето-
диода.

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

1) Следует избегать параллельного подключения тормозных модулей книжного 
формата ввиду того, что распределение мощности между модулями не гаран-
тировано.

Номер для заказа 6SL3100-1AE31-0AB1
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Тормозной модуль книж-

ного формата с внутренним 
воздушным охлаждением

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного 
тока

Номинальная мощность PDB 1,5 кВт1)

Макс. мощность Pmax 100 кВт1)

Порог включения 770 В

Макс. длина кабеля до тормозного резистора 10 м

Емкость промежуточного контура 110 мкФ

Потребляемый ток при 24 В DC, макс. 0,5 А

Дискретные входы
в соответствии с IEC 61131-2 тип 1

• Напряжение -3…30 В

• Низкий уровень напряжения
(открытое состояние дискретного входа 
соответствует низкому уровню)

–3…+5 В

• Высокий уровень напряжения 15…30 В

• Потребляемый ток при 24 В DC, тип. значе-
ние

10 мА

• Сечение подключаемых проводников, макс. 1,5 мм2

Дискретные выходы Длительная устойчивость к 
короткому замыканию

• Напряжение пост. тока 24 В

• Макс. ток нагрузки на дискретный выход 100 мА

• Сечение подключаемых проводников, макс. 1,5 мм2

Допустимый ток нагрузки

• Шины 24 В DC 20 А

• Шины промежуточного контура 100 А

Подключение PE-проводников Винт M5

Ширина 50 мм

Высота 380 мм

Глубина с учетом проставки 270 мм

Вес нетто 4,1 кг

Сертификат соответствия cURus

Описание Номер для заказа

Тормозной модуль SINAMICS 
книжного формата
Внутреннее воздушное охлаждение, 
включая проставку

6SL3100-1AE31-0AB1

Принадлежности для повторных заказов

Наклейки с предупреждениями на 
30 языках
Наклеиваются поверх стандартных этике-
ток на немецком или английском языках 
для замены языка, на котором написаны 
предупреждения. 
К каждому устройству прилагается один 
набор. 
В наборе содержится по одной наклейке 
для каждого из следующих языков: BG, 
CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 
HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NO, 
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

6SL3166-3AB00-0AA0

http://www.siemens.com/product?6SL3100-1AE31-0AB1
http://www.siemens.com/product?6SL3166-3AB00-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D212_XX_00010&showdetail=true&view=Search
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Тормозной резистор книжного формата

При помощи тормозного резистора рассеивается избыточная энер-
гия промежуточного контура.

Соответствующий тормозной резистор подключается к тормоз-
ному модулю или к Basic модулю питания. Установка тормозного 
резистора за пределами шкафа управления или помещения для 
распределительной аппаратуры помогает отводить тепловые по-

тери. Благодаря этому снижаются затраты на поддержание нужной 
температуры.

 Данные для выбора и заказа

 Технические характеристики

Подходит для
тормозного модуля
книжного формата

Тормозной резистор

Ном. 
мощность 
PDB

Макс. 
мощность 
Pmax

Тип кВт кВт Номер для заказа

6SL3100-1AE31-0AB1 0,3 25 6SN1113-1AA00-0DA0

1,5 100 6SL3100-1BE31-0AA0

Подходит для
Basic модуля питания
книжного формата

Тормозной резистор

Ном. 
мощность 
PDB

Макс. 
мощность 
Pmax

Тип кВт кВт Номер для заказа

6SL3130-1TE22-0AA0 5 30 6SE7023-2ES87-2DC0

6SL3130-1TE24-0AA0 12,5 75 6SE7028-0ES87-2DC0

Номер для заказа 6SN1113-1AA00-0DA0 6SL3100-1BE31-0AA0 6SE7023-2ES87-2DC0 6SE7028-0ES87-2DC0
Наименование изделия Тормозной резистор для тормозного модуля 

книжного формата
Тормозной резистор для Basic модуля питания 
книжного формата

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного тока

Сопротивление  17 5,7 20 8

Номинальная мощность PDB кВт 0,3 1,5 5 12,5

Макс. мощность Pmax кВт 25 100 30 75

Длительность нагрузки ta
при макс. мощности

с 0,1 0,4 1 2 15 15

Продолжительность периода t
торможения

с 11,5 210 68 460 90 90

Подключение силовой части – – Болт М6 Болт М6

Подключение PE-проводников – Болт М6 Болт М6

Термовыключатель (НЗ контакты) – – Винтовые клеммы Винтовые клеммы

• Коммутационная способность 
AC

– – 250 В/макс. 10 A 250 В/макс. 10 A

• Коммутационная способность 
DC

– – 42 В/0,2 А 42 В/0,2 А

• Сечение проводников мм2 – – 2,5 1,5

Степень защиты IP541) IP20 IP20 IP20

Ширина мм 80 193 430 740

Высота мм 210 410 485 485

Глубина мм 53 240 305 305

Вес нетто кг 3,4 5,6 17 27

Сертификат соответствия cULus – UL, CSA UL, CSA

1) Тормозной резистор с подключенным экранированным кабелем 1,5 мм2, длина 3 м.

http://www.siemens.com/product?6SN1113-1AA00-0DA0
http://www.siemens.com/product?6SL3100-1BE31-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SE7023-2ES87-2DC0
http://www.siemens.com/product?6SE7028-0ES87-2DC0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D212_XX_00009&showdetail=true&view=Search
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Модуль конденсаторов

Модуль конденсаторов используется для повышения емкости про-
межуточного контура с целью сохранения работоспособности при 
кратковременных отказах сети.

Модуль конденсаторов подключается к промежуточному контуру 
через встроенные шины промежуточного контура. Модуль конден-
саторов работает автономно.

Возможна параллельная работа нескольких модулей конденсато-
ров.

 Конструктивные особенности

В стандартной комплектации модуль конденсаторов книжного 
формата имеет следующие выводы и интерфейсы:

• 2 соединения промежуточного контура через встроенные шины 
промежуточного контура

• 2 вывода для подключения защитных проводников PE

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6SL3100-1CE14-0AA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Наименование изделия Модуль конденсаторов

книжного формата

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного тока

Емкость 4100 мкФ

Допустимый ток нагрузки

• Шины 24 В DC 20 А

• Шины промежуточного контура 100 А

Подключение PE-проводников Винт M5

Ширина 100 мм

Высота 380 мм

Глубина с учетом проставки 270 мм

Вес нетто 7,3 кг

Сертификат соответствия cULus

Описание Номер для заказа

Модуль конденсаторов SINAMICS
книжного формата

Внутреннее воздушное охлаждение, 
включая проставку

6SL3100-1CE14-0AA0

Принадлежности для повторных заказов

Наклейки с предупреждениями на 
30 языках

Наклеиваются поверх стандартных этике-
ток на немецком или английском языках 
для замены языка, на котором написаны 
предупреждения.
К каждому устройству прилагается один 
набор.
В наборе содержится по одной наклейке 
для каждого из следующих языков: BG, 
CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 
HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NO, 
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

6SL3166-3AB00-0AA0

http://www.siemens.com/product?6SL3100-1CE14-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3166-3AB00-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00294&showdetail=true&view=Search
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Модуль управления питанием книжного формата

Модуль управления питанием книжного формата обеспечивает вы-
ходное, регулируемое встроенным потенциометром напряжение в 
диапазоне от 24 до 28,8 В постоянного тока из сети или промежу-
точного контура. Модуль управления питанием может работать от-
дельно или в параллельном соединении не более чем 10 устройств. 
Переключение между этими режимами производится в обесточен-
ном состоянии при помощи DIP-переключателя на верхней сто-
роне модуля (более подробные сведения о подключении в парал-
лельном режиме можно найти в соответствующем руководстве для 
устройств книжного формата).

Модуль управления питанием позволяет, в частности, производить 
контролируемый аварийный отвод при отказе сети, пока еще есть 
напряжение в промежуточном контуре.

 Конструктивные особенности

В стандартной комплектации модуль управления питанием книж-
ного формата имеет следующие выводы и интерфейсы:

• 1 вывод для подключения к сети

• 2 соединения промежуточного контура через встроенные шины 
промежуточного контура

• 2 вывода в виде встроенных шин 24 В для питания электроники

• 1 вывод для питания электроники блоков управления, терми-
нальных модулей, модулей датчиков и прочего через включен-
ный в поставку клеммный адаптер 24 В (макс. сечение подклю-
чаемых проводников 6 мм2, макс. предохранитель 20 А)

• 1 встроенный потенциометр для регулирования выходного на-
пряжения

• 1 дискретный выход для обратной сигнализации исправного со-
стояния

• 1 DIP-переключатель для переключения между одиночным и па-
раллельным режимом

• 2 вывода для подключения защитных проводников PE

Состояние модуля управления питанием отображают два много-
цветных светодиода.

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6SL3100-1DE22-0AA1
Торговая марка изделия SINAMICS
Наименование изделия Модуль управления питанием 

книжного формата

Напряжение промежуточного контура 510…720 В постоянного тока 
Напряжение 3-фазной сети 380…480 В переменного тока

Номинальный входной ток

• При 3-фазном напряжении 400 В  2 А

• При 600 В DC 1,1 А

Диапазон напряжений пост. тока
в промежуточном контуре

300…882 В
Эксплуатация при 300…430 В 
допускается кратковременно < 1 мин

Подавление помех (стандартное) Категория C2 согласно EN 61800-3

Номинальное выходное
напряжение пост. тока

24... 28,8 В 
регулировка потенциометром

Номинальный выходной ток 20 А

Допустимый ток нагрузки

• Шины 24 В DC 20 А

• Шины промежуточного контура 100 А

Подключение к сети
L1, L2, L3 (X1)

Винтовые клеммы

• Сечение проводников 0,2…4,0 мм2

Подключение PE-проводников Винт M5

Ширина 50 мм

Высота 380 мм

Глубина с учетом проставки 270 мм

Вес нетто 4,8 кг

Сертификат соответствия cULus

Описание Номер для заказа

Модуль управления питанием 
SINAMICS 
книжного формата

Внутреннее воздушное охлаждение
включая проставку 

6SL3100-1DE22-0AA1

Принадлежности для повторных заказов

Наклейки с предупреждениями на 
30 языках

Наклеиваются поверх стандартных этике-
ток на немецком или английском языках 
для замены языка, на котором написаны 
предупреждения.
К каждому устройству прилагается один 
набор.
В наборе содержится по одной наклейке 
для каждого из следующих языков: BG, 
CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 
HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NO, 
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR

6SL3166-3AB00-0AA0

http://www.siemens.com/product?6SL3100-1DE22-0AA1
http://www.siemens.com/product?6SL3166-3AB00-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00293&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Адаптер питания промежуточного контура для устройств шириной 50 и 
100 мм

Адаптер питания промежуточного контура для устройств шириной от 150 
до 300 мм

Если для соединения модулей двигателя не используются внутрен-
ние шины промежуточного контура, напряжение в промежуточный 
контур должно быть подано извне через адаптер питания промежу-
точного контура, например, если устройства книжного формата со-
единены с устройствами формата шасси внешней шиной постоян-
ного тока. Адаптер питания промежуточного контура 
устанавливается на шины промежуточного контура модуля двига-
теля. Кабели промежуточного контура подводятся сверху.

Адаптер промежуточного контура (многоуровневый) для устройств любой 
ширины

Для тех случаев, когда модули двигателей располагаются в не-
сколько уровней, для соединения промежуточных контуров двух 
приводных групп предусмотрен адаптер промежуточного контура. 
Адаптер промежуточного контура устанавливается на шины про-
межуточного контура модуля двигателя сбоку. Монтаж может быть 
выполнен на правой или левой стороне модуля двигателя. Марки-
ровка полюсов (DCN и DCP) на адаптере промежуточного контура 
меняется в соответствии с выбранным монтажом. Кабели проме-
жуточного контура подводятся сзади. Адаптер промежуточного 
контура не подходит для использования с усиленными шинами 
промежуточного контура в модулях двигателей шириной  100 мм.

 Данные для выбора и заказа

 Технические характеристики

Описание Номер для заказа

Адаптер питания промежуточного 
контура SINAMICS

Для прямой подачи напряжения промежу-
точного контура
Для модулей питания и модулей двигателя 
книжного формата и компактного книж-
ного формата шириной:

• 50 и 100 мм 6SL3162-2BD00-0AA0

• 150, 200 и 300 мм 6SL3162-2BM00-0AA0

Набор адаптеров промежуточного 
контура SINAMICS 
(2 шт.)

Для многоуровневой компоновки
Для любых модулей питания и модулей 
двигателя
• Книжный формат и 
компактный книжный формат

6SL3162-2BM01-0AA0

• Книжный формат шириной 50 и 100 мм с 
усиленными шинами промежуточного 
контура

6SL3162-2BM10-0AA0

Номер для заказа 6SL3162-2BD00-0AA0 6SL3162-2BM00-0AA0 6SL3162-2BM01-0AA0 6SL3162-2BM10-0AA0
Торговая марка изделия SINAMICS SINAMICS SINAMICS SINAMICS
Наименование изделия Адаптер питания

промежуточного контура
Адаптер питания
промежуточного контура

Адаптер промежуточного 
контура

Адаптер промежуточного 
контура

Подключение Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы Винтовые клеммы

• Сечение проводников мм2 0,5…10 35…95 35…95 35…95

Допустимый ток нагрузки А 43 240 240 240

Вес нетто кг 0,06 0,48 0,76 0,76

Сертификат соответствия cURus cURus cURus cURus

http://www.siemens.com/product?6SL3162-2BD00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-2BM00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-2BM01-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3162-2BM10-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D212_XX_00069&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D212_XX_00070&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D212_XX_00071&showdetail=true&view=Search


4/49Siemens NC 82 · 2018

Система привода SINAMICS S120
Дополнительные системные компоненты

Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ DMC20

4

Обзор

 

Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ DMC20

Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ DMC20 используется для раз-
ветвления линии DRIVE-CLiQ по топологии «звезда». Возможно 
последовательное (каскадное) соединение двух модулей-концен-
траторов DRIVE-CLiQ DMC20.

 Конструктивные особенности

Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ DMC20 со степенью защиты 
IP20 предназначен для установки в шкафы управления.

На модуле-концентраторе DRIVE-CLiQ DMC20 предусмотрены:

• 6 разъемов DRIVE-CLiQ для подключения 
5 устройств DRIVE-CLiQ

• 1 разъем для питания электроники через 
штекер питания 24 В пост. тока

Состояние модуля-концентратора DRIVE-CLiQ DMC20 показы-
вает многоцветный светодиод.

Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ DMC20 может быть защел-
кнут на монтажную рейку TH 35 согласно EN 60715 (IEC 60715).

 Технические характеристики
 

 Данные для выбора и заказа 

 Интеграция

Модули-концентраторы DRIVE-CLiQ позволяют собирать сиг-
налы от нескольких датчиков и передавать их в блок управления по 
одному кабелю DRIVE-CLiQ.

 

Схема подключения модуля-концентратора DRIVE-CLiQ DMC20

Номер для заказа 6SL3055-0AA00-6AA1
Торговая марка изделия SINAMICS
Наименование изделия Модуль-концентратор 

DRIVE-CLiQ DMC20

Макс. потребляемый ток при 
24 В DC
без питания DRIVE-CLiQ

0,15 А

• Сечение подключаемых проводни-
ков, макс.

2,5 мм2

Степень защиты IP20

Ширина 30 мм 

Высота 151 мм 

Глубина 110 мм 

Вес нетто 0,36 кг 

Сертификат соответствия cULus

Описание Номер для заказа

Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ 
Hub DMC20 SINAMICS

Без кабеля DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-6AA1

Принадлежности для повторных заказов

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

G_D211_DE_00067c

DRIVE-CLiQ 
Hub Module
DMC20
oder
DME20

Control 
Units

Sensor
Module

Sensor
Module

Sensor
Module

X103

X102

X101

X505

X504

X503

X502

X501

X500

X500

X100

DRIVE-CLiQ

X500

X500

Модуль 
датчиков

Блоки 
управления

Модуль 
датчиков

Модуль 
датчиков

DRIVE-CUQ
Модули-
концентраторы
DMC20 
или 
DME20

http://www.siemens.com/product?6SL30550AA006AA1
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D011_XX_00638&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_D211_XX_00067&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ DME20

Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ DME20 используется для раз-
ветвления линии DRIVE-CLiQ по топологии «звезда». Возможно 
последовательное (каскадное) соединение двух модулей-концен-
траторов DRIVE-CLiQ DME20.

 Конструктивные особенности

На модуле-концентраторе DRIVE-CLiQ DME20 предусмотрены:

• 6 разъемов DRIVE-CLiQ для подключения 5 устройств 
DRIVE-CLiQ

• 1 разъем для питания электроники через круглый штекер пита-
ния 24 В пост. тока с сечением проводников 4 × 0,75 мм2 
(контакты 1 + 2 с внутр. перемычкой; контакты 3 + 4 с внутр. пе-
ремычкой)

В комплект поставки модулей-концентраторов DRIVE-CLiQ 
DME20 входят:

• 6 заглушек для защиты неиспользуемых разъемов DRIVE-CLiQ 
от пыли

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

 Интеграция

Модули-концентраторы DRIVE-CLiQ позволяют собирать сиг-
налы от нескольких датчиков и передавать их в блок управления по 
одному кабелю DRIVE-CLiQ.

 

Схема подключения модуля-концентратора DRIVE-CLiQ DME20

Номер для заказа 6SL3055-0AA00-6AB0
Торговая марка изделия SINAMICS
Наименование изделия Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ 

DME20

Макс. потребляемый ток при 
24 В DC без питания DRIVE-CLiQ

0,15 А

• Сечение подключаемых проводни-
ков, макс.

4 × 0,75 мм2

Степень защиты IP67

Ширина 99 мм

Высота 149 мм

Глубина без штекера 55,7 мм

Вес нетто 0,8 кг

Сертификат соответствия cULus

Описание Номер для заказа

Модуль-концентратор DRIVE-CLiQ 
DME20 SINAMICS

Без кабеля DRIVE CLiQ; без кабеля для 
питания электроники и круглого штекера 
для 24 В DC

6SL3055-0AA00-6AB0

Принадлежности

Кабель питания 24 В DC Заказ и поставка
Phoenix Contact

www.phoenixcontact.de

• Штекер, экранированный, 5-полюсный 
для самостоятельного монтажа

Номер для заказа 1508365

• Штекер, неэкранированный, 4-полюс-
ный, для самостоятельного монтажа, 
система быстрой фиксации SPEEDCON

Номер для заказа 1521601

Принадлежности для повторных заказов

Заглушки SINAMICS для защиты от 
пыли
Степень защиты IP67

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 6 шт. 6SL3066-4CA01-0AA0

G_D211_DE_00067c

DRIVE-CLiQ 
Hub Module
DMC20
oder
DME20

Control 
Units

Sensor
Module

Sensor
Module

Sensor
Module

X103

X102

X101

X505

X504

X503

X502

X501

X500

X500

X100

DRIVE-CLiQ

X500

X500

Модуль 
датчиков

Блоки 
управления

Модуль 
датчиков

Модуль 
датчиков

DRIVE-CUQ
Модули-
концентраторы
DMC20 
или 
DME20

http://www.siemens.com/product?6SL30550AA006AB0
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00166&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_D211_XX_00067&showdetail=true&view=Search
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Обзор

 

Терминальный модуль TM54F

Терминальный модуль TM54F — это 2-процессорный интерфейс 
ввода-вывода с 4 отказобезопасными дискретными выходами
и 10 отказобезопасными дискретными входами для использования 
встроенных функций безопасности системы привода 
SINAMICS S120 при помощи внешних исполнительных механиз-
мов и датчиков.

Через отказобезопасные дискретные входы терминального модуля 
TM54F можно управлять всеми доступными, встроенными в при-
вод функциями безопасности. Если настроенные функции безо-
пасности должны выполняться сразу для нескольких приводов, 
подключенных к одному блоку управления, можно сгруппировать 
эти приводы в терминальном модуле TM54F. Благодаря группи-
ровке необходимо будет подключить для этих приводов только 
один отказобезопасный дискретный вход.

Отказобезопасные дискретные входы и выходы имеют 2-каналь-
ное исполнение с внутренним перекрестным сравнением данных 
между двумя процессорами. Отказобезопасный дискретный выход 
повышенной безопасности состоит из одного выхода с П-перехо-
дом и одного выхода с М-переходом, а также цифрового входа для 
обратного считывания состояния переключения. Отказобезопас-
ный дискретный вход состоит из двух дискретных входов.

Для подключения датчиков безопасности могут быть использо-
ваны коммутируемые блоки питания 24 В, для приема их сигналов 
— отказобезопасные дискретные входы. Коммутируемый блок пи-
тания 24 В обеспечивает динамизацию отказобезопасных дискрет-
ных входов для обнаружения неисправностей (динамизация ис-
пользуется для перепроверки цепей отключения). Для 
подключения датчиков безопасности без динамизации на клемм-
ном модуле TM54F также предусмотрен некоммутируемый блок 
питания датчиков 24 В.

Терминальный модуль TM54F подключается кабелем DRIVE-
CLiQ напрямую к блоку управления. За каждым блоком управле-
ния может быть закреплен только один Терминальный модуль 
TM54F. Не допускается подключение модуля TM54F через другие 
устройства DRIVE-CLiQ, например силовой модуль, модуль двига-
теля или модуль питания.

 Конструктивные особенности

На терминальном модуле TM54F предусмотрены:

• 4 отказобезопасных дискретных выхода

• 10 отказобезопасных дискретных входов

• 4 одноцветных светодиода, показывающих состояние канала 
контрольного чтения в отказобезопасных дискретных выходах

• 4 двухцветных светодиода, показывающих состояние отказобе-
зопасных дискретных выходов

• 20 двухцветных светодиодов, показывающих состояние отказо-
безопасных дискретных входов

• 3 одноцветных светодиода, показывающих состояние питания 
датчиков 24 В

• 2 разъема DRIVE-CLiQ

• 2 разъема для питания датчиков 24 В, с коммутацией

• 1 разъем для питания датчиков 24 В, без коммутации

• 1 разъем для питания электроники через штекер питания 24 В 
пост. тока

• 1 разъем для питания дискретных выходов и датчиков напряже-
нием 24 В

• 1 вывод для подключения защитных проводников PE

Состояние терминального модуля TM54F показывает многоцвет-
ный светодиод.

Терминальный модуль TM54F может быть защелкнут на монтаж-
ную рейку TH 35 согласно EN 60715 (IEC 60715).

Экран сигнального кабеля может быть присоединен к терминаль-
ному модулю TM54F при помощи зажима, например типа SK8 ком-
пании Phoenix Contact или типа KLBÜ CO 1 компании Weidmüller. 
Не допускается использовать зажим для присоединения экрана в 
качестве разгрузки от усилий натяжения.

В комплект поставки терминального модуля TM54F входят коди-
ровочные штифты для штекеров.

 Интеграция

Терминальный модуль TM54F может взаимодействовать по ка-
белю DRIVE-CLiQ со следующими блоками управления:

• SINUMERIK 828D
- Numeric Control Extension NX10.3
- Numeric Control Extension NX15.3

 Данные для выбора и заказа 
 

Описание Номер для заказа

SINAMICS S120 
Терминальный модуль TM54F

Со штифтами для кодирования 
штекеров, без кабеля DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-3BA0

Принадлежности для повторных заказов

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-3BA0
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00379&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики

Номер для заказа 6SL3055-0AA00-3BA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Терминальный модуль TM54F

Потребляемый ток при 24 В DC

(X524) без питания DRIVE-CLiQ

0,2 А

• Сечение подключаемых проводни-
ков, макс.

2,5 мм2

• Предохранитель, макс. 20 А

Макс. потребляемый ток при 
24 В DC, внешний

Для питания дискретных выходов и 
датчиков 24 В (X514 при 24 В DC)

4 А

• Сечение подключаемых проводни-
ков, макс.

2,5 мм2

• Предохранитель, макс. 20 А

Ввод-вывод

• Число отказобезопасных 
дискретных входов

10

• Число отказобезопасных 
дискретных выходов

4

• Питание датчиков 24 В 3
два из них могут быть кратковре-
менно отключены внутренней про-
граммой диагностики для 
динамизации отказобезопасных 
дискретных входов

Макс. токовая нагрузка по 0,5 А

• Подключение проводников Клеммы штепсельного типа с вин-
товыми зажимами

• Сечение подключаемых проводни-
ков, макс.

1,5 мм2

Дискретные входы В соотв. с IEC 61131-2 
тип 1, с гальванической развязкой

• Напряжение -3…30 В

• Низкий уровень напряжения 
дискретный вход в открытом со-
стоянии соответствует низкому 
уровню напряжения

–3…+5 В

• Высокий уровень напряжения 15…30 В

• Потребление тока, типовое

- При 24 В DC > 3,2 мА

• Время задержки 
дискретных входов, прибл.1)

- L  H, типовое 30 мкс

- H  L, типовое 60 мкс

• Безопасное состояние Низкий уровень напряжения 
Для инвертируемых входов: без 
инвертирования

Дискретные выходы Длительная устойчивость к корот-
кому замыканию

• Напряжение пост. тока 24 В

• Макс. ток нагрузки на отказобезо-
пасный дискретный выход2)

0,5 А

• Время задержки
при активной нагрузке1)

- L  H, типовое 300 мкс

- H  L, типовое 350 мкс

• Безопасное состояние Выход отключен

Период дискретизации tSI

Для отказобезопасных дискретных 
входов или отказобезопасных дис-
кретных выходов 

4... 25 мс 
регулируемый

Потери мощности при 24 В DC, 
макс.

4,5 Вт

Подключение PE-проводников Винт M4

Ширина 50 мм 

Высота 151 мм 

Глубина 110 мм 

Вес нетто 0,9 кг 

Сертификат соответствия cULus

Встроенные функции безопасности Согласно IEC 61508 SIL 2 
и EN ISO 13849-1 PL d и категория 3

Номер для заказа 6SL3055-0AA00-3BA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Терминальный модуль TM54F

1) Указанное время задержки относится к аппаратным средствам. Фактическое 
время отклика зависит от временного интервала, в котором обрабатывается 
дискретный вход или выход.

2) Суммарный ток всех отказобезопасных дискретных выходов не должен пре-
вышать 5,33 А.
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Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC20

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC20 
необходим для обработки сигналов от датчиков двигателей без ин-
терфейса DRIVE-CLiQ. Модуль SMC20 также подходит для под-
ключения внешних датчиков.

Обработаны могут быть сигналы следующих датчиков:

• Инкрементальный датчик sin/cos 1 Vpp

• Абсолютный датчик EnDat 2.1

• Датчик SSI с инкрементальными сигналами sin/cos 1 Vpp 
(версия встроенного ПО V2.4 и выше)

При использовании датчика 
KTY84-130, Pt1000 или PTC также может быть определена темпе-
ратура двигателя.

 Конструктивные особенности

В стандартной комплектации монтируемый в шкаф модуль датчика 
SMC20 имеет следующие выводы и интерфейсы:

• 1 разъем для датчиков, включая измерение температуры двига-
теля (KTY84-130, Pt1000 или PTC), для подключения при по-
мощи штекера Sub-D

• 1 интерфейс DRIVE-CLiQ

• 1 разъем для питания электроники через 
штекер питания 24 В пост. тока

• 1 вывод для подключения защитных проводников PE

Состояние модуля датчиков SMC20 для монтажа в шкафу показы-
вает многоцветный светодиод.

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC20 может быть 
защелкнут на монтажную рейку TH 35 согласно EN 60715 
(IEC 60715).

Экран сигнального кабеля присоединяется через штекер системы 
датчиков и также может быть присоединен к SMC20 при помощи 
зажима, например типа SK8 компании Phoenix Contact или типа 
KLBÜ CO 1 компании Weidmüller.

Не допускается использовать зажим для присоединения экрана в 
качестве разгрузки от усилий натяжения.

 Интеграция

Модуль датчиков SMC20 для монтажа в шкаф взаимодействует по 
кабелю DRIVE-CLiQ с блоком управления.

 Технические характеристики
 

 Данные для выбора и заказа 
 

Номер для заказа 6SL3055-0AA00-5BA3
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Монтируемый в шкаф модуль дат-

чика SMC20

Макс. потребляемый ток при 
24 В DC без учета датчика

0,2 А

• Сечение подключаемых 
проводников, макс.

2,5 мм2

• Предохранитель, макс. 20 А

Потери мощности, макс. 10 Вт

Совместимые датчики • Инкрементальный датчик sin/cos 
1 Vpp

• Абсолютный датчик EnDat 2.1

• Датчик SSI с инкрементальными 
сигналами sin/cos 1 Vpp 
(версия встроенного ПО V2.4 и 
выше)

• Питание датчиков DC 5 В/0,35 А

• Макс. частота инкрементальных 
сигналов датчиков

500 кГц

• Разделение сигнала 
(интерполяция), макс.

16384-кратное (14 бит)

• Скорость передачи SSI 100... 1000 кбод

Макс. длина кабеля до датчика 100 м 

Подключение PE-проводников Винт M4

Ширина 30 мм 

Высота 150 мм 

Глубина 111 мм 

Вес нетто 0,45 кг 

Сертификат соответствия cULus

Описание Номер для заказа

Монтируемый в шкаф модуль 
датчика SMC20 SINAMICS S120

Без кабеля DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-5BA3

Принадлежности для повторных заказов

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5BA3
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00154&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC30

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC30 необходим для обра-
ботки сигналов от датчиков двигателей без интерфейса DRIVE-
CLiQ. Модуль SMC30 также подходит для подключения внешних 
датчиков.

Обработаны могут быть сигналы следующих датчиков:

• Инкрементальный датчик TTL/HTL с обнаружением обрыва 
проводника и без (обнаружение обрыва проводника только для 
двухполярных сигналов)

• Датчик SSI с инкрементальными сигналами TTL/HTL

• Датчик SSI без инкрементальных сигналов

При использовании датчика 
KTY84-130, Pt1000 или PTC также может быть определена темпе-
ратура двигателя.

 Конструктивные особенности

В стандартной комплектации монтируемый в шкаф модуль датчика 
SMC30 имеет следующие выводы и интерфейсы:

• 1 разъем для датчиков, включая измерение температуры двига-
теля (KTY84-130, Pt1000 или PTC), для подключения при по-
мощи штекера Sub-D либо при помощи клемм

• 1 интерфейс DRIVE-CLiQ

• 1 разъем для питания электроники через штекер питания 24 В 
пост. тока

• 1 вывод для подключения защитных проводников PE

Состояние модуля датчиков SMC30 показывает многоцветный све-
тодиод.

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC30 может быть защел-
кнут на монтажную рейку TH 35 согласно EN 60715 (IEC 60715).

Максимальная длина сигнального кабеля между SMC30 и датчи-
ком составляет 100 м. Для датчиков HTL эта длина может быть 
увеличена до 300 м, если обрабатываются сигналы A+/A– и B+/B– 
и кабель питания имеет сечение не менее 0,5 мм2.

Экран сигнального кабеля может быть присоединен к SMC30 при 
помощи зажима, например типа SK8 компании Phoenix Contact или 
типа KLBÜ CO 1 компании Weidmüller.

Не допускается использовать зажим для присоединения экрана в 
качестве разгрузки от усилий натяжения.

 Интеграция

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC30 взаимодействует по 
кабелю DRIVE-CLiQ с блоком управления.

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6SL3055-0AA00-5CA2
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Монтируемый в шкаф модуль дат-

чика SMC30

Потребляемый ток при 24 В DC 
макс. без учета датчика

0,2 А

• Сечение подключаемых проводни-
ков, макс.

2,5 мм2

• Предохранитель, макс. 20 А

Потери мощности, макс. 10 Вт

Совместимые датчики • Инкрементальный датчик 
TTL/HTL

• Датчик SSI 
с инкрементальными сигналами 
TTL/HTL

• Датчик SSI без 
инкрементальных сигналов

• Диапазон входных токов TTL/HTL 4... 20 мА (тип. 10 мА)

• Питание датчиков DC 24 В/0,35 А или 5 В/0,35 А

• Макс. частота сигналов датчика 300 кГц

• Скорость передачи SSI 100…1000 кбод

• Разрешение абсолютного положе-
ния SSI

30 бит

Длина кабеля, макс.

• Датчик TTL 100 м 
допускаются только двухполярные 
сигналы1)

• Датчик HTL 100 м для однополярных сигналов
300 м для двухполярных сигналов1)

• Датчик SSI 100 м

Подключение PE-проводников Винт M4

Ширина 30 мм

Высота 150 мм

Глубина 111 мм

Вес нетто 0,45 кг

Сертификат соответствия cULus

Описание Номер для заказа

Монтируемый в шкаф модуль 
датчика SMC30 SINAMICS S120

Без кабеля DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-5CA2

Принадлежности для повторных заказов

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

1) В качестве сигнальных кабелей используется экранированная витая пара.

http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5CA2
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00087&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC40

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC40 необходим для обра-
ботки сигналов от датчиков двигателей без интерфейса DRIVE-
CLiQ. Модуль SMC40 также подходит для подключения внешних 
датчиков.

Обработаны могут быть сигналы следующих датчиков:

• Абсолютный датчик EnDat 2.2

 Конструктивные особенности

В стандартной комплектации монтируемый в шкаф модуль датчика 
SMC40 имеет следующие выводы и интерфейсы:

• 2 интерфейса системы датчиков

• 2 интерфейса DRIVE-CLiQ

• 1 разъем для питания электроники через штекер питания 24 В 
пост. тока

• 1 вывод для подключения защитных проводников PE

Состояние модуля датчиков SMC40 для монтажа в шкафу показы-
вает многоцветный светодиод.

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC40 может быть защел-
кнут на монтажную рейку TH 35 согласно EN 60715 (IEC 60715).

Максимальная длина сигнального кабеля между SMC40 и систе-
мой датчиков составляет 100 м. При этом должно соблюдаться ука-
занное напряжение питания датчика. Максимальная длина кабелей 
DRIVE-CLiQ составляет 30 м.

Экран сигнального кабеля может быть присоединен к SMC40 при 
помощи зажима, например типа SK8 компании Phoenix Contact или 
типа KLBÜ CO 1 компании Weidmüller.

Не допускается использовать зажим для присоединения экрана в 
качестве разгрузки от усилий натяжения.

 Интеграция

Монтируемый в шкаф модуль датчика SMC40 взаимодействует по 
кабелю DRIVE-CLiQ с блоком управления.

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6SL3055-0AA00-5DA0
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Монтируемый в шкаф модуль дат-

чика SMC40

Потребляемый ток при 24 В DC 
макс. без учета датчика

0,1 А

• Сечение подключаемых проводни-
ков, макс.

2,5 мм2

• Предохранитель, макс. 20 А

Потери мощности, макс. 4 Вт

Совместимые датчики Абсолютный датчик EnDat 2.2

Подключение PE-проводников Винт M4

Ширина 30 мм

Высота 150 мм

Глубина 111 мм

Вес нетто 0,45 кг

Сертификат соответствия cULus

Описание Номер для заказа

Монтируемый в шкаф модуль 
датчика SMC40 SINAMICS S120

Без кабеля DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-5DA0

Принадлежности для повторных заказов

Заглушки для защиты от пыли 
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION

Для разъемов DRIVE-CLiQ

• 50 шт. 6SL3066-4CA00-0AA0

http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5DA0
http://www.siemens.com/product?6SL30664CA000AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00308&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Внешний модуль датчиков SME125

Внешние модули датчиковSME125 — это блоки обработки сигна-
лов датчика, имеющие степень защиты IP67 и предназначенные в 
первую очередь для использования с линейными и моментными 
двигателями. Они могут быть установлены вблизи систем двигате-
лей и датчиков в станке.

Внешние модули датчиков выполняют специальную обработку 
сигналов датчиков и температурных датчиков двигателя и преобра-
зуют полученные данные для DRIVE-CLiQ. 
Температурные сигналы двигателей имеют безопасную гальвани-
ческую развязку. 

В модулях SME125 не сохраняются никакие данные двигателей 
или датчиков. Для работы с этими модулями блоки управления 
должны иметь встроенное ПО версии V2.4 и выше.

Обработаны могут быть сигналы следующих датчиков:

• Абсолютный датчик EnDat 2.1

• Абсолютный датчик SSI1) с сигналами sin/cos 1 Vpp, но без опор-
ного сигнала

При использовании датчиков 
KTY84-130, Pt1000 или PTC также может быть определена темпе-
ратура двигателя.

 Конструктивные особенности

В стандартной комплектации внешний модуль датчиков SME125 
имеет следующие выводы и интерфейсы:

• 1 интерфейс DRIVE-CLiQ со встроенным питанием 24 В пост. 
тока от блока управления или модуля двигателя

• 1 разъем для подключения датчика при помощи круглого ште-
кера

• 1 разъем для подключения датчика температуры при помощи 
круглого штекера

• 1 вывод для подключения защитных проводников PE

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6SL3055-0AA00-5KA3
Торговая марка изделия SINAMICS
Обозначение типа изделия: S120
Наименование изделия Внешний модуль датчиков SME125

Потребляемый ток при 24 В DC 
макс. без учета датчика

0,16 А

• Макс. токовая нагрузка питания 
датчика для измерительной систе-
мы при 5 В DC

0,35 А

• Сечение проводников В соответствии с контактами ште-
кера

• Защита предохранителем Через источник питания 
DRIVE-CLiQ

Потери мощности  4,5 Вт

Совместимые датчики • Абсолютный датчик EnDat 2.1
с напряжением питания 5 В

• Абсолютный датчик SSI с инкре-
ментальными сигналами 
sin/cos 1 Vpp
с напряжением питания 5 В

• Макс. обрабатываемая частота 
сигналов датчика

 500 кГц

• Разделение сигналов 
(интерполяция)

 16384-кратное (14 бит)

• Скорость передачи SSI/EnDat 2.1 100 кГц

Интерфейс измерительной системы Круглый штекер M23, 17-контакт-
ный

Вход температурного датчика Круглый штекер M17, 6-контактный

Выход Штекер DRIVE-CLiQ 
Степень защиты IP67

Длина кабеля, макс.

• До измерительной системы2)/ 
температурного датчика

3 м

• До регулирования привода 100 м

Подключение PE-проводников Винт M4 (1,8 Нм)

Степень защиты IP67

Ширина 117,6 мм

Высота 43,1 мм

Глубина 127 мм

Вес нетто 0,7 кг

Сертификат соответствия cULus

Описание Номер для заказа

Внешний модуль датчика SME125 
SINAMICS
Для абсолютных датчиков
без кабеля DRIVE-CLiQ

6SL3055-0AA00-5KA3

Принадлежности

Сигнальный штекер 
Для входа температурного датчика
Набор штекеров, контакты 6 + 1

6FX2003-0SU07

Сигнальный штекер 
Для интерфейса системы датчиков SME125
Набор штекеров, 17 контактов

6FX2003-0SA17

1) Только для датчиков SSI с напряжением питания 5 В.
2) Максимальная длина кабеля на интерфейсе системы датчиков зависит от 

величины тока, потребляемого этой системой, и сечения жил питания в 
кабеле, но не должна превышать 10 м.

http://www.siemens.com/product?6SL3055-0AA00-5KA3
http://www.siemens.com/product?6FX20030SU07
http://www.siemens.com/product?6FX20030SA17
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00751&showdetail=true&view=Search
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5/2 Двигатели подачи для 

SINAMICS S120 Combi/S120 

5/2 Синхронные двигатели 
SIMOTICS S-1FK7 Compact/
1FK7 High Inertia. Самоохлаждение

5/6 Двигатели шпинделя для 
SINAMICS S120 Combi

5/8 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
ВО 80. Принудительная вентиляция

5/10 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
ВО 100. Принудительная вентиляция

5/12 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
ВО 100. Принудительная вентиляция. 
Схема «звезда-треугольник»

5/14 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
ВО 132. Принудительная вентиляция

5/16 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
Premium Performance 
ВО 80. Принудительная вентиляция

5/18 Габаритные чертежи
5/18 Синхронные двигатели 

SIMOTICS S-1FK7 Compact 
с DRIVE-CLiQ. Самоохлаждение

5/19 Синхронные двигатели 
SIMOTICS S-1FK7 High Inertia 
с DRIVE-CLiQ. Самоохлаждение

5/20 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
ВО 80. Принудительная вентиляция

5/21 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
ВО 100. Принудительная вентиляция

5/22 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
ВО 132. Принудительная вентиляция

5/23 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
Premium Performance 
ВО 80. Принудительная вентиляция. 
Сплошной вал

5/24 Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 
Premium Performance 
ВО 80. Принудительная вентиляция. 
Полый вал

CAD CREATOR

CAD-генератор габаритных чертежей 
и 2D/3D-моделей

www.siemens.com/cadcreator

Конфигуратор Drive Technology

Последовательный выбор изделий 
до точного номера для заказа

www.siemens.com/dt-configurator

Двигатели SIMOTICS

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00144&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00964&showdetail=true&view=Search
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели подачи для SINAMICS S120 Combi/ S120

Синхронные двигатели SIMOTICS S-1FK7 Compact / 1FK7 High Inertia. Естественное охлаждение

5

Обзор

Двигатели подачи SIMOTICS S-1FK7 с ВО 63 / ВО 48 с датчиком DQI

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 — это компактные синхронные дви-
гатели с возбуждением от постоянных магнитов. Вместе с систе-
мой привода SINAMICS S120 двигатели 1FK7 образуют мощную 
систему с высокой степенью функциональности. Двигатели рас-
считаны на эксплуатацию без внешнего охлаждения и отводят воз-
никающие потери тепла через корпус. Двигатели 1FK7 отличаются 
высокой устойчивостью к перегрузкам.

Двигатели подачи SIMOTICS S-1FK7 специально рассчитаны на 
использование с системой SINAMICS S120 Combi.

 Преимущества

 Максимальные динамические характеристики станка благодаря 
оптимальному соотношению крутящего момента и момента 
инерции двигателя.

 Очень высокий крутящий момент даже при высоких оборотах 
благодаря специальной концепции ослабления поля.

 Исключительно высокая точность станка благодаря высокому 
разрешению датчиков двигателей и высокой точности при мон-
таже вала и фланца.

 Очень быстрый разгон благодаря 3-кратной электрической 
перегрузочной способности.

 Высокая степень надежности благодаря отсутствию механиче-
ской связи между 
датчиком и валом двигателя.

 Необслуживаемый абсолютный датчик без батареи.

 Высокая энергоэффективность.

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 Compact
 Занимают меньше места, чем другие двигатели, благодаря очень 
высокой удельной мощности.

 Универсальное применение для множества задач.

 Большой выбор двигателей.

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 High Inertia
 Надежные характеристики регулирования при высоком и пере-
менном моменте инерции нагрузки.

 Низкие затраты на оптимизацию и ввод в эксплуатацию для ком-
пенсации возмущающего воздействия.

 Конструктивные особенности

• Компактные синхронные серводвигатели

• Крутящий момент M0: от 3 до 48 Нм

• Высота оси: от 48 до 100

• Номинальная частота вращения: от 2000 до 6000 об./мин

• Легко заменяемые датчики с разрешением 20 бит

• Электронный шильдик в датчике двигателя

• Самоохлаждение без вентилятора

• Штекерное соединение силового кабеля

• Интерфейс DRIVE-CLiQ для сигнального кабеля

• Степень защиты IP65 

Самоохлаждение

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00964&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики

Опции

При заказе двигателя с опциями необходимо добавлять к номеру 
для заказа -Z.

Номер для заказа 1FK7...
Торговая марка изделия SIMOTICS
Обозначение типа изделия S-1FK7 Compact 

S-1FK7 High Inertia
Наименование изделия Двигатель подачи

Тип двигателя Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов

Материал магнитов Редкоземельные магниты

Охлаждение Самоохлаждение

Контроль температуры Датчик температуры в обмотке статора

Изоляция обмотки статора согласно EN 60034-1 (IEC 60034-1) Класс нагревостойкости 155 (F) для превышения температуры обмотки 
�T = 100 K при температуре окружающей среды 40 °C

Конструктивное исполнение согласно EN 60034-7 (IEC 60034-7) IM B5 (IM V1, IM V3)

Степень защиты согласно EN 60034-5 (IEC 60034-5) IP65

Конец вала на приводной стороне согласно DIN 748-3 (IEC 60072-1) Гладкий вал /
призматическая шпонка и паз под нее (балансировка с полушпонкой)

Точность вала и фланца согласно DIN 42955 (IEC 60072-1)1) Допуск N

Уровень вибрации согласно EN 60034-14 (IEC 60034-14) Степень A
сохраняется до номинальной частоты вращения

Уровень звукового давления LpA (1 м) согласно DIN EN ISO 1680, макс.

• 1FK704 55 дБ

• 1FK706 65 дБ

• 1FK708/1FK710 70 дБ

Подключение Сигнальный и силовой штекер, поворотный

Окраска Антрацит RAL 7016

2-я паспортная табличка Прилагается отдельно

Стояночный тормоз Есть/нет

Сертификат соответствия cURus

Краткий код Описание

K23 Специальная окраска для всеклиматического исполне-
ния: 
грунтовка и окраска — антрацит RAL 7016

1) Вращение конца вала без биения, соосность центрирующего кольца и вала, перпендикулярность крепежного фланца по отношению к оси конца вала.
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 Данные для выбора и заказа

Статический 
момент

Номинальная 
частота вра-
щения

Высота оси Номинальная 
мощность

Синхронные двигатели 
SIMOTICS S-1FK7 

Самоохлаждение

Момент инерции
ротора 

Вес, примерно

Без 
тормоза

С 
тормозом

Без 
тормоза

С 
тормозом

M0 nN ВО PN J J ? ?
при при
T = 100 К T = 100 К

Нм об./мин кВт Номер для заказа 10-4 кгм2 10-4 кгм2 кг кг

1FK7 Compact

6 3000 63 1,5 1FK7060-2AF71-1  1 7,7 8,7 7,1 8,5

8 3000 80 2,1 1FK7080-2AF71-1  1 14,2 17,5 10,3 13,3

8,5 3000 63 1,9 1FK7062-2AF71-1  1 11,2 12,2 9,1 10,5

11 2000 63 1,9 1FK7063-2AC71-1  1 14,7 15,7 11,1 12,5

3000 63 2,3 1FK7063-2AF71-1  1 14,7 15,7 11,1 12,5

12 2000 80 2,1 1FK7081-2AC71-1  1 20 23,5 12,9 15,9

3000 80 2,7 1FK7081-2AF71-1  1 20 23,5 12,9 15,9

16 2000 80 2,6 1FK7083-2AC71-1  1 26 29,5 15,6 18,6

3000 80 3,3 1FK7083-2AF71-1  1 26 29,5 15,6 18,6

18 2000 100 3,0 1FK7100-2AC71-1  1 54 62 17,6 21

3000 100 3,8 1FK7100-2AF71-1  1 54 62 17,6 21

20 2000 80 3,1 1FK7084-2AC71-1  1 32,5 35,5 18,3 21,3

3000 80 3,1 1FK7084-2AF71-1  1 32,5 35,5 18,3 21,3

27 2000 100 4,3 1FK7101-2AC71-1  1 79 87 23,0 27,5

36 2000 100 5,2 1FK7103-2AC71-1  1 104 112 28,5 33,0

48 2000 100 7,7 1FK7105-2AC71-1  1 154 162 39,0 43,5

1FK7 High Inertia

3 6000 48 0,9 1FK7042-3BK71-1  1 5,1 5,4 5,1 5,8

6 3000 63 1,5 1FK7060-3BF71-1  1 12,5 13,5 7,9 9,3

8,5 3000 63 1,9 1FK7062-3BF71-1  1 23,5 24,5 10,7 12,1

12 3000 80 2,7 1FK7081-3BF71-1  1 49 52 15,2 18,2

18 2000 100 3,0 1FK7100-3BC71-1  1 87 95 19,4 22,8

20 2000 80 3,1 1FK7084-3BC71-1  1 99 102 23,0 26,0

3000 80 3,1 1FK7084-3BF71-1  1 99 102 23,0 26,0

27 2000 100 4,3 1FK7101-3BC71-1  1 127 136 25,7 30,2

3000 100 4,9 1FK7101-3BF71-1  1 127 136 25,7 30,2

36 2000 100 5,2 1FK7103-3BC71-1  1 168 176 32,1 36,6

3000 100 4,4 1FK7103-3BF71-1  1 168 176 32,1 36,6

48 2000 100 7,7 1FK7105-3BC71-1  1 249 258 44,4 48,9

Система датчиков для двигателей с интерфейсом DRIVE-CLiQ

Абсолютный датчик, 20 бит, однооборотный (энкодер AS20DQI) 
Абсолютный датчик, 20 бит, однооборотный, +12 бит, многооборотный (энкодер 
AM20DQI)

Q
R

Конец вала Точность вала 
и фланца

Стояночный 
тормоз

Призм. шпонка и паз под нее
Призм. шпонка и паз под нее

Гладкий вал
Гладкий вал

Допуск N 
Допуск N

Допуск N 
Допуск N

Нет 
Есть

Нет
Есть

А
B

G
H

http://www.siemens.com/product?1FK7060-2AF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7080-2AF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7062-2AF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7063-2AC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7063-2AF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7081-2AC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7081-2AF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7083-2AC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7083-2AF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7100-2AC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7100-2AF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7084-2AC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7084-2AF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7101-2AC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7103-2AC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7105-2AC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7042-3BK71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7060-3BF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7062-3BF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7081-3BF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7100-3BC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7084-3BC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7084-3BF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7101-3BC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7101-3BF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7103-3BC71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7103-3BF71-1
http://www.siemens.com/product?1FK7105-3BC71-1
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Тип двигателя 
(повторно)

КПД1) Ток состояния 
покоя

SINAMICS S120 
Combi 
Силовой модуль

SINAMICS S120 
Модуль двигателя 
компактного 
книжного формата

Силовой кабель 
с общим экраном

Подключение к двигателю 
и тормозу 
силовым штекером

Ном. 
выходной ток

Ном. 
выходной ток

Силовой 
штекер

Сечение
проводников2)

 I0 при M0 IN IN
при
T = 100 К

% А А А Типоразмер мм2

1FK7060-2AF71-... 90 4,45 5 5 1 4 × 1,5

1FK7080-2AF71-... 92 4,9 5 5 1 4 × 1,5

1FK7062-2AF71-... 91 5,3 5 5 1 4 × 1,5

1FK7063-2AC71-... 91 5,3 5 5 1 4 × 1,5

1FK7063-2AF71-... 91 8,0 9 9 1 4 × 1,5

1FK7081-2AC71-... 93 5,0 5 5 1 4 × 1,5

1FK7081-2AF71-... 93 8,7 9 9 1 4 × 1,5

1FK7083-2AC71-... 93 7,5 9 9 1 4 × 1,5

1FK7083-2AF71-... 93 10,1 12 18 1 4 × 1,5

1FK7100-2AC71-... 92 8,4 9 9 1 4 × 1,5

1FK7100-2AF71-... 92 11,1 12 18 1 4 × 1,5

1FK7084-2AC71-... 93 8,5 9 9 1 4 × 1,5

1FK7084-2AF71-... 93 12,1 12 18 1 4 × 1,5

1FK7101-2AC71-... 93 12,3 12 18 1,5 4 × 1,5

1FK7103-2AC71-... 93 14,4 – 18 1,5 4 × 1,5

1FK7105-2AC71-... 93 20,0 – 18 1,5 4 × 2,5

1FK7042-3BK71-... 89 4,4 5 5 1 4 × 1,5

1FK7060-3BF71-... 90 4,45 5 5 1 4 × 1,5

1FK7062-3BF71-... 91 5,3 5 5 1 4 × 1,5

1FK7081-3BF71-... 93 8,7 9 9 1 4 × 1,5

1FK7100-3BC71-... 92 8,4 9 9 1 4 × 1,5

1FK7084-3BC71-... 93 8,5 9 9 1 4 × 1,5

1FK7084-3BF71-... 93 12,1 12 18 1 4 × 1,5

1FK7101-3BC71-... 93 12,3 12 18 1,5 4 × 1,5

1FK7101-3BF71-... 93 18,8 – 18 1,5 4 × 2,5

1FK7103-3BC71-... 93 14,4 – 18 1,5 4 × 1,5

1FK7103-3BF71-... 93 26,0 – 30 1,5 4 × 4

1FK7105-3BC71-... 93 20,0 – 30 1,5 4 × 2,5

Другие компоненты, 
см. раздел «Система 
привода SINAMICS 
S120»

Информацию о кабелях можно 
найти в разделе «Кабели 
MOTION-CONNECT».

1) Оптимальный КПД при длительном режиме работы.
2) Допустимая токовая нагрузка силовых кабелей соответствует требованиям стандарта EN 60204-1 для типа прокладки C в условиях длительной эксплуатации 

при температуре окружающей среды 40 °C.
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Обзор

Двигатель шпинделя SIMOTICS M-1PH808 с принудительной вентиляцией

Двигатели SIMOTICS M-1PH8 — это компактные асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором со степенью защиты IP55. 
Двигатели SIMOTICS M-1PH8 разработаны специально для ра-
боты с системой привода SINAMICS S120. В зависимости от тре-
бований к управлению для двигателей предлагаются подходящие 
системы датчиков для измерения частоты вращения и косвенного 
положения.

Двигатели шпинделя SIMOTICS M-1PH8 специально рассчитаны 
на использование с системой SINAMICS S120 Combi.

Область применения

• Основные шпиндели для стандартных фрезерных и токарных 
станков

• Приводы инструментов для стандартных токарных станков

 Преимущества

 Максимальная мощность в очень широком диапазоне частоты 
вращения благодаря грамотно спроектированной обмотке и оп-
тимизированной концепции ослабления поля и отвода тепла.

 Очень короткое время разгона шпинделя и очень высокое усилие 
резания благодаря особой структуре сердечника и высокому 
коэффициенту перегрузки.

 Долговечные подшипники двигателей для высоких радиальных 
нагрузок при использовании ременных передач.

 Высокая степень защиты, в том числе вентилятора двигателя.

 Конструктивные особенности

• Компактные асинхронные двигатели шпинделя

• Мощность шпинделя: от 2,8 до 12 кВт

• Высота оси: от 80 до 132

• Максимальная частота вращения: 24 000 об./мин

• Электронный шильдик в датчике двигателя

• Легко заменяемый встроенный вентилятор

• Встроенная клеммная коробка для силового кабеля

• Интерфейс DRIVE-CLiQ для сигнального кабеля

• Степень защиты IP55 (также для вентилятора)

• Уровень вибрации S/A и Special/B

• Высокая точность вращения

• Оптимизированная конструкция подшипников для высоких по-
перечных нагрузок

 Конструктивные особенности 

Применение клеммных коробок, макс. сечение подключаемых проводников

Двигатель 1PH8 
с принудительной венти-
ляцией

Клеммная 
коробка

Кабельный ввод Внешний диа-
метр кабеля, 
макс.1)

Число 
главных выводов

Сечение на 
вывод, макс.

Номинальный 
ток, макс.2)

Тип Тип Силовая часть Внешние сиг-
налы

мм мм2 А

1PH808 gk803 1 × M25 × 1,5 1 × Ø 22 мм3) 20 Фазы: 3 × M5
Заземление: 2 × M5

1 × 10 50

1PH810 gk813 1 × M32 × 1,5 1 × Ø 22 мм3) 24,2 Фазы: 3 × M5
Заземление: 2 × M5

1 × 16 66

1PH810 Звезда/
треугольник

gk826 1 × M32 × 1,5 1 × Ø 22 мм3) 24,2 Фазы: 6 × M5
Заземление: 2 × M5

1 × 10 50

1PH813 gk833 1 × M40 × 1,5 1 × Ø 22 мм3) 32 Фазы: 3 × M6
Заземление: 2 × M6

1 × 35 104

1) В зависимости от исполнения метрического кабельного ввода.
2) Допустимая токовая нагрузка на основе EN 60204-1 и IEC 60364-5-52 для типа прокладки C.
3) Отверстие диаметром 22 мм, расположено под углом 90° к подключению сигнала.

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_D211_XX_00144&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики

Опции

При заказе двигателя с опциями необходимо добавлять к номеру 
для заказа -Z.

Номер для заказа 1PH8...
Торговая марка изделия SIMOTICS
Обозначение типа изделия M-1PH8
Наименование изделия Двигатель шпинделя

Тип двигателя Асинхронный двигатель

Охлаждение Принудительная вентиляция

Допустимая температура окружающей среды –15... +40 °C

Контроль температуры Датчик температуры в обмотке статора

Изоляция обмотки статора согласно EN 60034-1 (IEC 60034-1) Для температуры окружающей среды до 40 °C

• 1PH808/1PH810/1PH813 Класс нагревостойкости 180 (H)

Напряжение питания вентилятора

• 1PH808 1-фазное 230 В ± 10 %, 50 Гц
1-фазное 265 В ± 10 %, 60 Гц

• 1PH810/1PH813 3-фазное 400 В ± 10 %, 50 Гц
3-фазное 480 В ± 10 %, 60 Гц

Система датчиков, встроенная Интерфейс DRIVE-CLiQ

• 1PH8...-1D... для частоты вращения до 12 000 об./мин Инкрементальный датчик 22 бит (разрешение 4194304, внутреннее 
2048 сигнала на оборот) + текущее положение 11 бит (энкодер IC22DQ)

• 1PH8...-1U... для частоты вращения 15 000 об./мин Инкрементальный датчик 20 бит (разрешение 1048576, внутреннее 
512 сигналов на оборот) 
без текущего положения (Encoder IN20DQ)

• 1PH8...-1S... для частоты вращения до 24 000 об.мин Инкрементальный датчик 19 бит (разрешение 524288, внутреннее 
256 сигналов на оборот) 
без текущего положения (Encoder IN19DQ)

Уровень звукового давления LpA (1 м) согласно EN ISO 1680 
Допуск +3 дБ

Номинальная частота импульсов 4 кГц и частота вращения до 5000 об./мин

• 1PH808/1PH810/1PH813 70 дБ

Подключение

• 1PH808/1PH810/1PH813 Клеммная коробка вверху / кабельный ввод справа / подключение сигналов 
со стороны привода

• Вентилятор

- 1PH808 Силовой штекер

- 1PH810/1PH813 Выводы в клеммной коробке

• Система датчика Сигнальный штекер (без гнездовой части) или DRIVE-CLiQ

Уровень вибрации Согласно Siemens / EN 60034-14 (IEC 60034-14)

Точность вала и фланца1) Согласно Siemens / DIN 42955 (IEC 60072-1)

Степень защиты согласно EN 60034-5 (IEC 60034-5)

• 1PH808/1PH810/1PH813 IP55

• Вентилятор IP55

Шильдик 1 шт. закреплена на двигателе
1 шт. прилагается отдельно в клеммной коробке

Окраска Антрацит RAL 7016

Сертификат соответствия cURus

Краткий код Описание

K23 Специальная окраска для всеклиматического исполне-
ния: 
грунтовка и окраска — антрацит RAL 7016

1) Вращение конца вала без биения, соосность центрирующего кольца и вала, перпендикулярность крепежного фланца по отношению к оси конца вала.
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 80. Принудительная вентиляция

5

 Данные для выбора и заказа

Номи-
нальная 
частота 
вращения

Макс. про-
долж.
частота 
вращения

Ном.
мощность 
Режим S1

Ном. кру-
тящий
момент

Статиче-
ский 
момент

Асинхронный двигатель 
SIMOTICS M-1PH8

Принудительная вентиляция, 
приводная сторона  непри-
водная сторона 
Клеммная коробка сверху

КПД Момент
инерции

Вес, 
примерно

nN nmax1 PN MN M0  J m
об./мин об./мин кВт Нм Нм Номер для заказа % кгм2 кг 

Высота оси ВО 80. Напряжение 3-фазной сети 400 В

1500 10000 2,8 18 21 1PH8083-1DF0  - HA1 80,9 0,0064 32

12 000 2,8 18 21 1PH8083-1DF0  - DA1-Z L37 80,9 0,0064 32

12 000 2,8 18 21 1PH8083-1DF0  -  LA1 80,9 0,0064 32

2000 10000 3,7 18 21 1PH8083-1DG0  - HA1 83,2 0,0064 32

12 000 3,7 18 21 1PH8083-1DG0  - DA1-Z L37 83,2 0,0064 32

15000 3,7 18 21 1PH8083-1UG0  -  LA1 83,2 0,0064 32

17000 3,7 18 21 1PH8083-1SG0  - MA1 83,2 0,0064 32

3000 10000 4,1 13 21 1PH8083-1DM0  - HA1 86,9 0,0064 32

12 000 4,1 13 21 1PH8083-1DM0  - DA1-Z L37 86,9 0,0064 32

15000 4,1 13 21 1PH8083-1UM0  -  LA1 86,9 0,0064 32

20000 4,1 13 21 1PH8083-1SM0  - MA1 86,9 0,0064 32

4500 10000 4,8 10 19 1PH8083-1DN0  - HA1 86,4 0,0064 32

12 000 4,8 10 19 1PH8083-1DN0  - DA1-Z L37 86,4 0,0064 32

15000 4,8 10 19 1PH8083-1UN0  -  LA1 86,4 0,0064 32

20000 4,8 10 19 1PH8083-1SN0  - MA1 86,4 0,0064 32

1500 10000 3,7 24 27 1PH8087-1DF0  - HA1 81,7 0,0089 39

12 000 3,7 24 27 1PH8087-1DF0  - DA1-Z L37 81,7 0,0089 39

14000 3,7 24 27 1PH8087-1UF0  -  LA1 81,7 0,0089 39

2000 10000 4,9 23 27 1PH8087-1DG0  - HA1 85,3 0,0089 39

12 000 4,9 23 27 1PH8087-1DG0  - DA1-Z L37 85,3 0,0089 39

15000 4,9 23 27 1PH8087-1UG0  -  LA1 85,3 0,0089 39

18000 4,9 23 27 1PH8087-1SG0  - MA1 85,3 0,0089 39

3000 10000 4,8 15 27 1PH8087-1DM0  - HA1 87,1 0,0089 39

12 000 4,8 15 27 1PH8087-1DM0  - DA1-Z L37 87,1 0,0089 39

15000 4,8 15 27 1PH8087-1UM0  -  LA1 87,1 0,0089 39

20000 4,8 15 27 1PH8087-1SM0  - MA1 87,1 0,0089 39

4500 10000 5,8 12 25 1PH8087-1DN0  - HA1 86,8 0,0089 39

12 000 5,8 12 25 1PH8087-1DN0  - DA1-Z L37 86,8 0,0089 39

15000 5,8 12 25 1PH8087-1UN0  -  LA1 86,8 0,0089 39

20000 5,8 12 25 1PH8087-1SN0  - MA1 86,8 0,0089 39

Конструктивное 
исполнение

L37 Макс. продолжительная частота вращения 
увеличена с 10000 до 12000 об/мин

IM B3 (IM V5, IM V6) 0

Подшипники

Уровень 
вибрации 
согласно 
«Сименс»1) /
EN 60034-14

Точность вала 
и фланца

IM B5 (IM V1, IM V3) 2

Конец вала, приво-
дная сторона

Балансировка

Гладкий вал – 0 D Стандартный, фиксиро-
ванный подшипник

SR/A R

Шпонка Полная шпонка 1 H Стандартный S/A R
Шпонка Полушпонка 2 L Износоустойчивый Special/B/B Special

M Повышенная стойкость Special/B/B Special

1) Определение уровня вибрации, принятое в компании «Сименс», приведено в руководстве по проектированию 1PH8.

http://www.siemens.com/product?1PH8083-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1DG0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1DG0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1UG0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1SG0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1DM0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1DM0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1UM0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1SM0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1DN0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1DN0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1UN0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1SN0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1UF0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1DG0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1DG0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1UG0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1SG0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1DM0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1DM0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1UM0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1SM0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1DN0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1DN0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1UN0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1SN0
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 80. Принудительная вентиляция

5

 Лучше всего в качестве главного шпинделя.
 Подходит в качестве главного шпинделя.
 Лучше всего в качестве привода инструмента.
– Не подходит.

Тип двигателя 
(повторно)

Номи-
наль-
ный ток 
Режим 
S1

Ток 
состоя-
ния 
покоя

SINAMICS S120 Combi

Ном. выход-
ной ток
Режим S1

3-осевые силовые модули 4-осевые силовые модули

Номер для заказа Номер для заказа

IN I0 IN 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111-
А А А 3VE21-6FA1 3VE21-6EA1 3VE22-0HA1 4VE21-6FA1 4VE21-6EA1 4VE22-0HA1

1PH8083-1.F... 7,5 8 9  / / / / /

7,5 8 9  / / / / /

7,5 8 9  / / / / /

1PH8083-1.G... 11,6 12 12      /

11,6 12 12      /

11,6 12 12      /

11,6 12 12      /

1PH8083-1.M... 13,6 17 18      /2)

13,6 17 18      /2)

13,6 17 18      /2)

13,6 17 18      /2)

1PH8083-1.N... 17 23 18      

17 23 18      

17 23 18      

17 23 18      

1PH8087-1.F... 10 11 12  /2) /2) /2) /2) /2)

10 11 12  /2) /2) /2) /2) /2)

10 11 12  /2) /2) /2) /2) /2)

1PH8087-1.G... 14,1 15 18      

14,1 15 18      

14,1 15 18      

14,1 15 18      

1PH8087-1.M... 17,3 23 18      

17,3 23 18      

17,3 23 18      

17,3 23 18      

1PH8087-1.N... 19,5 28 30 2)   2  

19,5 28 30 2)   2  

19,5 28 30 2   2  

19,5 28 30 2   2  

2) С ограничением номинальных характеристик.
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 100. Принудительная вентиляция

5

 Данные для выбора и заказа

Ном.
частота 
вращения 

Макс. про-
долж.
частота 
вращения

Ном.
мощность 
Режим S1

Ном. кру-
тящий
момент

Статиче-
ский 
момент

Асинхронный двигатель 
SIMOTICS M-1PH8

Принудительная вентиляция, 
приводная сторона  непри-
водная сторона 
Степень защиты IP55
Клеммная коробка сверху

КПД Момент
инерции

Вес, 
примерно

nN nmax1 PN MN M0  J m
об./мин об./мин кВт Нм Нм Номер для заказа % кгм2 кг 

Высота оси ВО 100. Напряжение 3-фазной сети 400 В

1500 9000 3,7 24 29 1PH8101-1DF0  - HA1 83,5 0,0138 42

10000 3,7 24 29 1PH8101-1DF0  - DA1-Z L37 83,5 0,0138 42

12 000 3,7 24 29 1PH8101-1DF0  -  LA1 83,5 0,0138 42

1000 9000 3,7 35 38 1PH8103-1DD0  - HA1 81,4 0,0172 51

10000 3,7 35 38 1PH8103-1DD0  - DA1-Z L37 81,4 0,0172 51

12 000 3,7 35 38 1PH8103-1DD0  -  LA1 81,4 0,0172 51

1500 9000 5,5 35 38 1PH8103-1DF0  - HA1 85,2 0,0172 51

10000 5,5 35 38 1PH8103-1DF0  - DA1-Z L37 85,2 0,0172 51

12 000 5,5 35 38 1PH8103-1DF0  -  LA1 85,2 0,0172 51

2000 9000 7 33 38 1PH8103-1DG0  - HA1 87,7 0,0172 51

10000 7 33 38 1PH8103-1DG0  - DA1-Z L37 87,7 0,0172 51

12 000 7 33 38 1PH8103-1DG0  -  LA1 87,7 0,0172 51

3000 9000 8,4 27 38 1PH8103-1DM0  - HA1 90,0 0,0172 51

10000 8,4 27 38 1PH8103-1DM0  - DA1-Z L37 90,0 0,0172 51

12 000 8,4 27 38 1PH8103-1DM0  -  LA1 90,0 0,0172 51

1500 9000 7 45 52 1PH8105-1DF0  - HA1 86,7 0,0252 65

10000 7 45 52 1PH8105-1DF0  - DA1-Z L37 86,7 0,0252 65

12 000 7 45 52 1PH8105-1DF0  -  LA1 86,7 0,0252 65

1000 9000 6,3 60 63 1PH8107-1DD0  - HA1 83,4 0,0289 73

10000 6,3 60 63 1PH8107-1DD0  - DA1-Z L37 83,4 0,0289 73

12 000 6,3 60 63 1PH8107-1DD0  -  LA1 83,4 0,0289 73

1500 9000 9 57 63 1PH8107-1DF0  - HA1 86,9 0,0289 73

10000 9 57 63 1PH8107-1DF0  - DA1-Z L37 86,9 0,0289 73

12 000 9 57 63 1PH8107-1DF0  -  LA1 86,9 0,0289 73

2000 9000 10,5 50 63 1PH8107-1DG0  - HA1 89,7 0,0289 73

10000 10,5 50 63 1PH8107-1DG0  - DA1-Z L37 89,7 0,0289 73

12 000 10,5 50 63 1PH8107-1DG0  -  LA1 89,7 0,0289 73

Конструктивное 
исполнение

L37 Макс. продолжительная частота вращения 
увеличена с 9000 до 10 000 об./мин

IM B3 (IM V5, IM V6) 0

Подшипники

Уровень 
вибрации 
согласно 
«Сименс»1) /
EN 60034-14

Точность вала 
и фланца

IM B5 (IM V1, IM V3) 2

Конец вала, приво-
дная сторона

Балансировка

Гладкий вал – 0 D Стандартный, фиксиро-
ванный подшипник

SR/A R

Шпонка Полная шпонка 1 H Стандартный S/A R
Шпонка Полушпонка 2 L Износоустойчивый Special/B Special

M Повышенная стойкость Special/B Special

1) Определение уровня вибрации, принятое в компании «Сименс», приведено в руководстве по проектированию 1PH8.

http://www.siemens.com/product?1PH8101-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8101-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8101-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DD0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DD0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DD0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DG0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DG0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DG0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DM0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DM0
http://www.siemens.com/product?1PH8103-1DM0
http://www.siemens.com/product?1PH8105-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8105-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8105-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DD0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DD0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DD0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DG0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DG0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DG0
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 100. Принудительная вентиляция

5

 Лучше всего в качестве главного шпинделя.
 Подходит в качестве главного шпинделя.
 Лучше всего в качестве привода инструмента.
– Не подходит.

Тип двигателя
(повторно)

Номи-
нальный 
ток
Режим S1

Ток 
состоя-
ния 
покоя

SINAMICS S120 Combi

Ном. выход-
ной ток
Режим S1

3-осевые силовые модули 4-осевые силовые модули

Номер для заказа Номер для заказа

IN I0 IN 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111-
А А А 3VE21-6FA1 3VE21-6EA1 3VE22-0HA1 4VE21-6FA1 4VE21-6EA1 4VE22-0HA1

1PH8101-1.F... 12,5 14 12      /

12,5 14 12      /

12,5 14 12      /

1PH8103-1.D... 10 11 12 G /2) /2) /2) /2) /

10 11 12 G /2) /2) /2) /2) /

10 11 12 G /2) /2) /2) /2) /

1PH8103-1.F... 13,5 14 18      /2)

13,5 14 18      /2)

13,5 14 18      /2)

1PH8103-1.G... 17,5 19 18      

17,5 19 18      

17,5 19 18      

1PH8103-1.M... 25,7 31 30 – 2  – 2 

25,7 31 30 – 2  – 2 

25,7 31 30 – 2  – 2 

1PH8105-1.F... 17,5 20 18      

17,5 20 18      

17,5 20 18      

1PH8107-1.D... 17,5 25 18      

17,5 25 18      

17,5 25 18      

1PH8107-1.F... 23,5 25 24 –   –  

23,5 25 24 –   –  

23,5 25 24 –   –  

1PH8107-1.G... 26 29 30 – 2  – 2 

26 29 30 – 2  – 2 

26 29 30 – 2  – 2 

2) С ограничением номинальных характеристик.
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 100. Схема «звезда-треугольник»

5

 Данные для выбора и заказа

Ном.
частота 
вращения 

Макс. про-
долж.
частота 
вращения

Ном.
мощность 
Режим S1

Ном. кру-
тящий
момент

Статиче-
ский 
момент

Асинхронный двигатель 
SIMOTICS M-1PH8

Принудительная вентиляция, 
приводная сторона  непри-
водная сторона 
Степень защиты IP55
Клеммная коробка сверху

КПД Момент
инерции

Вес, 
примерно

nN nmax1 PN MN M0  J m
об./мин об./мин кВт Нм Нм Номер для заказа % кгм2 кг 

Высота оси ВО 100 — напряжение 3-фазной сети 400 В. Схема «звезда-треугольник»

1500/4000 9000 3,7/3,7 24/9 29/19 1PH8101-1DS0  - HA1 83,0/89,0 0,0138 42

10000 3,7/3,7 24/9 29/19 1PH8101-1DS0  - DA1-Z L37 83,0/89,0 0,0138 42

12 000 3,7/3,7 24/9 29/19 1PH8101-1DS0  -  LA1 83,0/89,0 0,0138 42

18000 3,7/3,7 24/9 29/19 1PH8101-1SS0  - MA1 83,0/89,0 0,0138 42

1500/4000 9000 7,5/7,5 48/18 55/36 1PH8105-1DS0  - HA1 86,4/90,7 0,0252 65

10000 7,5/7,5 48/18 55/36 1PH8105-1DS0  - DA1-Z L37 86,4/90,7 0,0252 65

12 000 7,5/7,5 48/18 55/36 1PH8105-1DS0  -  LA1 86,4/90,7 0,0252 65

18000 7,5/7,5 48/18 55/36 1PH8105-1SS0  - MA1 86,4/90,7 0,0252 65

1500/4000 9000 8,5/8,5 54/20 63/42 1PH8107-1DS0  - HA1 86,1/89,8 0,0289 73

10000 8,5/8,5 54/20 63/42 1PH8107-1DS0  - DA1-Z L37 86,1/89,8 0,0289 73

12 000 8,5/8,5 54/20 63/42 1PH8107-1DS0  -  LA1 86,1/89,8 0,0289 73

18000 8,5/8,5 54/20 63/42 1PH8107-1SS0  - MA1 86,1/89,8 0,0289 73

Конструктивное 
исполнение

L37 Макс. продолжительная частота вращения 
увеличена с 9000 до 10 000 об./мин

IM B3 (IM V5, IM V6) 0

Подшипники

Уровень 
вибрации 
согласно 
«Сименс»1) /
EN 60034-14

Точность вала 
и фланца

IM B5 (IM V1, IM V3) 2

Конец вала, приво-
дная сторона

Балансировка

Гладкий вал – 0 D Стандартный, фиксиро-
ванный подшипник

SR/A R

Шпонка Полная шпонка 1 H Стандартный S/A R
Шпонка Полушпонка 2 L Износоустойчивый Special/B Special

M Повышенная стойкость Special/B Special

1) Определение уровня вибрации, принятое в компании «Сименс», приведено в руководстве по проектированию 1PH8.

http://www.siemens.com/product?1PH8101-1DS0
http://www.siemens.com/product?1PH8101-1DS0
http://www.siemens.com/product?1PH8101-1DS0
http://www.siemens.com/product?1PH8101-1SS0
http://www.siemens.com/product?1PH8105-1DS0
http://www.siemens.com/product?1PH8105-1DS0
http://www.siemens.com/product?1PH8105-1DS0
http://www.siemens.com/product?1PH8105-1SS0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DS0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DS0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1DS0
http://www.siemens.com/product?1PH8107-1SS0
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 100. Схема «звезда-треугольник»

5

 Лучше всего в качестве главного шпинделя.
 Подходит в качестве главного шпинделя.
 Лучше всего в качестве привода инструмента.
– Не подходит.

Тип двигателя
(повторно)

Номи-
нальный 
ток
Режим S1

Ток 
состоя-
ния 
покоя

SINAMICS S120 Combi

Ном. выход-
ной ток
Режим S1

3-осевые силовые модули 4-осевые силовые модули

Номер для заказа Номер для заказа

IN I0 IN 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111-
А А А 3VE21-6FA1 3VE21-6EA1 3VE22-0HA1 4VE21-6FA1 4VE21-6EA1 4VE22-0HA1

1PH8101-1.S... 13,2/13,5 15/20 18      

13,2/13,5 15/20 18      

13,2/13,5 15/20 18      

13,2/13,5 15/20 18      

1PH8105-1.S... 23/24 25/35 24 –   –  

23/24 25/35 24 –   –  

23/24 25/35 24 –   –  

23/24 25/35 24 –   –  

1PH8107-1.S... 27/28 30/40 30 – –  – – 

27/28 30/40 30 – –  – – 

27/28 30/40 30 – –  – – 

27/28 30/40 30 – –  – – 

2) С ограничением номинальных характеристик.
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 132. Принудительная вентиляция

5

 Данные для выбора и заказа

Ном.
частота 
вращения 

Макс. про-
долж.
частота 
вращения

Ном.
мощность 
Режим S1

Ном. кру-
тящий
момент

Статиче-
ский 
момент

Асинхронный двигатель 
SIMOTICS M-1PH8

Принудительная вентиля-
ция, приводная сторона ® 
неприводная сторона 
Степень защиты IP55
Клеммная коробка сверху

КПД Момент
инерции

Вес, примерно

nN nmax1 PN MN M0  J m
об./мин об./мин кВт Нм Нм Номер для заказа % кгм2 кг 

Высота оси ВО 132. Напряжение 3-фазной сети 400 В

1500 8000 11 70 96 1PH8131-1DF0  - HA1 89,9 0,059 89

10000 11 70 96 1PH8131-1DF0  -  LA1 89,9 0,059 89

1000 8000 12 115 128 1PH8133-1DD0  - HA1 87,1 0,076 106

10000 12 115 128 1PH8133-1DD0  -  LA1 87,1 0,076 106

Конструктивное 
исполнение

Подшипники 

Уровень вибрации 
согласно 
«Сименс»1) /
EN 60034-14

Точность 
вала 
и фланца

IM B3 (IM V5, IM V6) 0
IM B5 (IM V1, IM V3) 2

Конец вала, приво-
дная сторона

Балансировка

Гладкий вал – 0 H Стандартный S/A R
Шпонка Полная шпонка 1 L Износоустойчивый Special/B Special
Шпонка Полушпонка 2 M Повышенная стой-

кость
Special/B Special

1) Определение уровня вибраций, принятое в компании «Сименс», приведено в руководстве по проектированию 1PH8.

http://www.siemens.com/product?1PH8131-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8131-1DF0
http://www.siemens.com/product?1PH8133-1DD0
http://www.siemens.com/product?1PH8133-1DD0
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 132. Принудительная вентиляция

5

 Лучше всего в качестве главного шпинделя.
 Подходит в качестве главного шпинделя.
 Лучше всего в качестве привода инструмента.
– Не подходит.

Тип двигателя
(повторно)

Номи-
нальный 
ток
Режим S1

Ток 
состоя-
ния 
покоя

SINAMICS S120 Combi

Ном. выход-
ной ток
Режим S1

3-осевые силовые модули 4-осевые силовые модули

Номер для заказа Номер для заказа

IN I0 IN 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111-
А А А 3VE21-6FA1 3VE21-6EA1 3VE22-0HA1 4VE21-6FA1 4VE21-6EA1 4VE22-0HA1

1PH8131-1.F... 24 30 24 –   –  

24 30 24 –   –  

1PH8133-1.D... 30 32 30 – –  – – 

30 32 30 – –  – – 

2) С ограничением номинальных характеристик.
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 Premium Performance — ВО 80. Принудительная вентиляция

5

 Данные для выбора и заказа

Ном.
частота 
вращения

Макс. 
частота вра-
щения

Ном.
мощность 
Режим S1

Ном. кру-
тящий
момент

Асинхронный двигатель 
SIMOTICS M-1PH8 
Premium Performance

Принудительная вентиляция, при-
водная сторона  неприводная сто-
рона 
Степень защиты IP55
Клеммная коробка сверху

КПД Момент
инерции

Вес, 
примерно

Двигатель 
со сплошным 
валом

nN nmax PN MN  J m
об./мин об./мин кВт Нм Номер для заказа % кгм2 кг 

Высота оси ВО 80. Напряжение 3-фазной сети 400 В

9000 24000 2,8 3,0 1PH8081-1SU0 2-NА1-Z Q12+Q52 88,5 0,0045 24

24000 2,8 3,0 1PH8081-1SW0 2-NА1-Z Q12+Q52 84,3 0,0045 24

24000 3,5 3,7 1PH8081-1SV0 2-NА1-Z Q12+Q52 95,0 0,0045 24

5200 24000 4,5 8,3 1PH8083-1SW0 2-NА1-Z Q12+Q52 86,6 0,0064 29,5

12 000 24000 4,5 3,6 1PH8083-1SV0 2-NА1-Z Q12+Q52 93,9 0,0064 29,5

24000 6,5 5,2 1PH8087-1SV0 2-NА1-Z Q12+Q52 94,7 0,0089 37

Конструктивное исполнение Q52 Фланец приводной стороны с дополнительной резьбой 4 × 
M8 
для промежуточной пластины, используемой с целью 
выравнивания вала двигателя относительно вала шпинделя

IM B5 (IM V1, IM V3) 2

Конец вала со стороны привода 

Сплошной вал 0 Q12 Штуцер M5 на клеммной коробке для подачи запирающего воз-
духа1)

Полый вал Необходимо указать код Y64. 
Подготовлен для вращающихся соединений без 
подшипников1)

3

Подшипники Уровень вибрации 
согласно 
«Сименс»2) 
EN 60034-14

Точность вала 
и фланца

Premium 
Performance

Special/B Special N

1) Подробную информацию о месте соединения и подготовке запирающего воздуха можно найти в руководстве по проектированию 1PH8.
2) Определение уровня вибрации, принятое в компании «Сименс», приведено в руководстве по проектированию 1PH8.

http://www.siemens.com/product?1PH8081-1SU0
http://www.siemens.com/product?1PH8081-1SW0
http://www.siemens.com/product?1PH8081-1SV0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1SW0
http://www.siemens.com/product?1PH8083-1SV0
http://www.siemens.com/product?1PH8087-1SV0
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 Premium Performance — ВО 80. Принудительная вентиляция

5

 Лучше всего в качестве главного шпинделя.
 Подходит в качестве главного шпинделя.
 Лучше всего в качестве привода инструмента.
– Не подходит.

Тип двигателя 
(повторно)

Номиналь-
ный ток 
Режим
S1

SINAMICS S120 Combi

Частота 
импульсов 

3-осевые силовые модули 4-осевые силовые модули

Номер для заказа Номер для заказа

IN 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111- 6SL3111-
А кГц 3VE21-6FA1 3VE21-6EA1 3VE22-0HA1 4VE21-6EA1 4VE22-0HA1 4VE21-0EA1

1PH8081-1SU02-.... 12,5 4 – – –   

1PH8081-1SW02-.... 12,5 8 – – – – – 

1PH8081-1SV02-.... 15,5 8 – – – – – 

1PH8083-1SW02-.... 15,5 8 – – – – – 

1PH8083-1SV02-.... 15,5 8 – – – – – 

1PH8087-1SV02-.... 19,0 8 – – – – – 
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Синхронные двигатели SIMOTICS S-1FK7 Compact с DRIVE-CLiQ. Самоохлаждение

5

 Габаритные чертежи

Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны при-
вода

Высот
а оси

Тип DIN 
IEC

a1 
P

b1 
N

c1 
LA

e1 
M

f 
AB

f1 
T

i2 
–

s2 
S

d 
D

d6 
–

l 
E

t 
GA

u 
F

1FK7 Compact, самоохлаждение, датчик DQI с интерфейсом DRIVE-CLiQ, без тормоза / с тормозом

63 1FK706.-2A 155 110 10 130 126 3,5 50 9 24 M8 50 27 8
(6,10) (4,33) (0,39) (5,12) (4,96) (0,14) (1,97) (0,35) (0,94) (1,97) (1,06) (0,31)

80 1FK708.-2A 194 130 11,5 165 155 3,5 58 11 32 M12 58 35 10
(7,64) (5,12) (0,45) (6,50) (6,10) (0,14) (2,28) (0,43) (1,26) (2,28) (1,38) (0,39)

100 1FK710.-2A 245 180 13 215 192 4 80 14 38 M12 80 41 10
(9,65) (7,09) (0,51) (8,46) (7,56) (0,16) (3,15) (0,55) (1,50) (3,15) (1,61) (0,39)

Датчик DQI с интерфейсом DRIVE-CLiQ

Без тормоза С тормозом

Высот
а оси

Тип DIN 
IEC

g1 
–

g2 
–

o2 
–

k 
LB

o1 
–

k 
LB

o1 
–

63 1FK7060-2A 104,5 104 50 168 106 203 141
(4,11) (4,09) (1,97) (6,61) (4,17) (7,99) (5,55)

1FK7062-2A 190 128 226 163
(7,48) (5,04) (8,90) (6,42)

1FK7063-2A 213 151 248 186
(8,39) (5,94) (9,76) (7,32)

80 1FK7080-2A 104,5 119 48 171 111 223 163
(4,11) (4,69) (1,89) (6,73) (4,37) (8,78) (6,42)

1FK7081-2A 190 130 242 182
(7,48) (5,12) (9,53) (7,17)

1FK7083-2A 209 149 261 201
(8,23) (5,87) (10,28) (7,91)

1FK7084-2A 229 168 281 221
(9,02) (6,61) (11,06) (8,70)

100 1FK7100-2A 104,5 137 53 183 118 220 170
(4,11) (5,39) (2,09) (7,20) (4,65) (8,66) (6,69)

1FK7101-2A 209 144 261 196
(8,23) (5,67) (10,28) (7,72)

1FK7103-2A 235 170 287 222
(9,25) (6,69) (11,30) (8,74)

1FK7105-2A 287 222 339 274
(11,30) (8,74) (13,35) (10,79)

G
_N

C
01

_X
X

_0
04

39
a

u

t

s2

fa
1

e
1

k 

o1
c1i2

l

o2

g 1

g 2

Ø
d

Ø
b 1

d6 f1

1FK706
1FK708
1FK710

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00439&showdetail=true&view=Search
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Синхронные двигатели SIMOTICS S-1FK7 High Inertia с DRIVE-CLiQ. Самоохлаждение

5

 Габаритные чертежи

Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны при-
вода

Высот
а оси

Тип DIN 
IEC

a1 
P

b1 
N

c1 
LA

e1 
M

f 
AB

f1 
T

i2 
–

s2 
S

d 
D

d6 
–

l 
E

t 
GA

u 
F

1FK7 High Inertia, самоохлаждение, датчик DQI с интерфейсом DRIVE-CLiQ, без тормоза / с тормозом

48 1FK704.-3B 120 80 10 100 96 3 40 6,5 19 M6 40 21,5 6
(4,72) (3,15) (0,39) (3,94) (3,78) (0,12) (1,57) (0,26) (0,75) (1,57) (0,85) (0,24)

63 1FK706.-3B 155 110 10 130 126 3,5 50 9 24 M8 50 27 8
(6,10) (4,33) (0,39) (5,12) (4,96) (0,14) (1,97) (0,35) (0,94) (1,97) (1,06) (0,31)

80 1FK708.-3B 194 130 11,5 165 155 3,5 58 11 32 M12 58 35 10
(7,64) (5,12) (0,45) (6,50) (6,10) (0,14) (2,28) (0,43) (1,26) (2,28) (1,38) (0,38)

100 1FK710.-3B 245 180 13 215 192 4 80 14 38 M12 80 41 10
(9,65) (7,09) (0,51) (8,46) (7,56) (0,16) (3,15) (0,55) (1,50) (3,15) (1,61) (0,39)

Датчик DQI с интерфейсом DRIVE-CLiQ

Без тормоза С тормозом

Высот
а оси

Тип DIN 
IEC

g1 
–

g2 
–

o2 
–

k 
LB

o1 
–

k 
LB

o1 
–

48 1FK7042-3B 104,5 90 50 187 125 219 157
(4,11) (3,54) (1,97) (7,36) (4,92) (8,62) (6,18)

63 1FK7060-3B 104,5 104 50 182 120 217 155
(4,11) (4,09) (1,97) (7,17) (4,72) (8,54) (6,10)

1FK7062-3B 216 153 251 189
(8,50) (6,02) (9,88) (7,44)

80 1FK7081-3B 104,5 119 48 211 151 264 203
(4,11) (4,69) (1,89) (8,31) (5,94) (10,39) (7,99)

1FK7084-3B 270 209 322 262
(10,63) (8,23) (12,68) (10,31)

100 1FK7100-3B 104,5 137 53 183 118 220 170
(4,11) (5,39) (2,09) (7,20) (4,65) (8,66) (6,69)

1FK7101-3B 158 209 144 261 196
(6,22) (8,23) (5,67) (10,28) (7,72)

1FK7103-3B 158 235 170 287 222
(6,22) (9,25) (6,69) (11,30) (8,74)

1FK7105-3B 158 287 222 339 274
(6,22) (11,30) (8,74) (13,35) (10,79)

G
_N

C
01

_X
X
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a
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00439&showdetail=true&view=Search
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Двигатели SIMOTICS
Двигатели шпинделя для SINAMICS S120 Combi

Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 80. Принудительная вентиляция

5

 Габаритные чертежи

Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны привода

Высот
а оси

Тип IEC А AB B C H HA HD L LB K D DB E F GA

1PH8, конструктивное исполнение IM B3, принудительная вентиляция

80 1PH8083 125 155 194 38 80 8 216 455 375 10 32 M12 80 10 35
(4,92) (6,10) (7,64) (1,50) (3,15) (0,31) (8,50) (17,91) (14,76) (0,39) (1,26) (3,15) (0,39) (1,38)

1PH8087 244 505 425
(9,61) (19,88) (16,73)

1PH808 Штекер размера 1 для подключения вентилятора

1PH808 Штекер размера 1 для подключения вентилятора

Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны привода

Высот
а оси

Тип IEC AB H HD L LA LB M N P S T D DB E F GA

1PH8, конструктивное исполнение IM B5, принудительная вентиляция

80 1PH8083 155 77,5 213,5 455 12 375 165 130 200 12 3,5 32 M12 80 10 35
(6,10) (3,05) (8,41) (17,91) (0,47) (14,76) (6,50) (5,12) (7,87) (0,47) (0,14) (1,26) (3,15) (0,39) (1,38)

1PH8087 505 425
(19,88) (16,73)
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Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 100. Принудительная вентиляция

5

 Габаритные чертежи

Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны привода

Высот
а оси

Тип IEC А AB C B H HA HC HD HG K L LB D DB E F GA

1PH8, конструктивное исполнение IM B3, принудительная вентиляция

100 1PH8101 160 196 43 167 100 11 198 252 276,5 12 449,5 369,5 38 M12 80 10 41
(6,30) (7,72) (1,69) (6,57) (3,94) (0,43) (7,80) (9,92) (10,89) (0,47) (17,70) (14,55) (1,50) (3,15) (0,39) (1,61)

1PH8103 202,5 485 405
(7,97) (19,09) (15,94)

1PH8105 262 544,5 464,5
(10,31) (21,44) (18,29)

1PH8107 297,5 580 500
(11,71) (22,83) (19,69)
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Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны привода

Высот
а оси

Тип IEC AB H HD L LA LB M N P S T D DB E F GA

1PH8, конструктивное исполнение IM B5, принудительная вентиляция

100 1PH8101 196 98 250 449,5 16 369,5 215 180 250 14 4 38 M12 80 10 41
(7,72) (3,86) (9,84) (17,70) (0,63) (14,55) (8,46) (7,09) (9,84) (0,55) (0,16) (1,50) (3,15) (0,39) (1,61)

1PH8103 485 405
(19,09) (15,94)

1PH8105 544,5 464,5
(21,44) (18,29)

1PH8107 580 500
(22,83) (19,69)
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Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 — ВО 132. Принудительная вентиляция  

5

 Габаритные чертежи

Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны привода

Высот
а оси

Тип IEC А AB B C H HA HC HD HG K L LB D DB E F GA

1PH8, конструктивное исполнение IM B3, принудительная вентиляция

132 1PH8131 216 260 220,5 53 132 15 262 317,5 357,5 12 549 439 48 M16 110 14 51,5
(8,50) (10,24) (8,68) (2,09) (5,20) (0,59) (10,31) (12,50) (14,07) (0,47) (21,61) (17,28) (1,89) (4,33) (0,55) (2,03)

1PH8133 265,5 594 484
(10,45) (23,39) (19,06)
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Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны привода

Высот
а оси

Тип IEC AB H HD L LA LB M N P S T D DB E F GA

1PH8, конструктивное исполнение IM B5, принудительная вентиляция

132 1PH8131 260 130 315,5 549 18 439 300 250 340 18 5 48 M16 110 14 51,5
(10,24) (5,12) (12,42) (21,61) (0,71) (17,28) (11,81) (9,84) (13,39) (0,71) (0,20) (1,89) (4,33) (0,55) (2,03)

1PH8133 594 484
(23,39) (19,06)
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Асинхронные двигатели SIMOTICS M-1PH8 Premium Performance — ВО 80. Принудительная вентиляция.

5

 Габаритные чертежи

Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны 
привода

Высот
а оси

Тип IEC AB H HD L LA LB M MA N P S T D DB LE

1PH8 Premium Performance, конструктивное исполнение IM B5, 
принудительная вентиляция, сплошной вал

80 1PH8081 155 77,5 213,5 375 12 325 165 162 130 200 12 3,5 24 M6 50
(6,10) (3,05) (8,41) (14,75) (0,45) (12,80) (6,50) (6,38) (5,12) (7,87) (0,47) (0,14) (0,94) (1,97)

1PH8083 425 375
(16,73) (14,75)

1PH8087 475 425
(18,70) (16,73)

1PH808 Штекер размера 1 для 
подключения 
вентилятора

Подвод запирающего 
воздуха M5 (опция)

Дополнительно для 
промежуточной 
пластины
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5

 Габаритные чертежи

Для двигателя Размеры в мм (дюймах)

Конец вала со стороны 
привода

Высот
а оси

Тип IEC AB H HD L LA LB L1 M MA N P S T D E LE

1PH8 Premium Performance, конструктивное исполнение IM B5, 
принудительная вентиляция, полый вал

80 1PH8081 155 77,5 213,5 575 12 525 269,3 165 162 130 200 12 3,5 24 50 50
(6,10) (3,05) (8,41) (22,64) (0,45) (20,67) (10,60) (6,50) (6,38) (5,12) (7,87) (0,47) (0,14) (0,94) (1,97) (1,97)

1PH8083 625 575 319,3
(24,61) (22,64) (12,57)

1PH8087 675 625 369,3
(26,57) (24,61) (14,54)

1PH808 Штекер размера 1 для 
подключения вентилятора

Подвод запирающего 
воздуха M5 (опция)

Дополни-
тельно 
для 
промежу-
точной 
пластины

1PH808 Конец вала с приводной стороны Конец вала с неприводной стороны
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Оптоэлектронные пристраиваемые датчики угла поворота

Введение

6

Обзор

Датчики Motion Control Encoder — это оптоэлектронные пристра-
иваемые датчики, измеряющие отрезки пути, углы поворота, ча-
стоту вращения или положение осей станка. Датчики Motion 
Control Encoder — это прямые измерительные системы, монтируе-
мые на валах, осях или двигателях. Их можно использовать вместе 
с ЧПУ, ПЛК, приводами и индикаторами координат. Датчики 
Motion Control Encoder — это сертифицированные компоненты, 
проверенные на совместимость и оптимальную работу со следую-
щими системами:

• ЧПУ SINUMERIK;

• системы управления движением SIMOTION;

• ПЛК SIMATIC;

• системы привода SINAMICS.

Область применения

Датчики Motion Control Encoder используются в станках и произ-
водственных машинах в качестве дополнительной, внешней изме-
рительной системы. Эти датчики могут быть инкрементальными и
абсолютными.

Инкрементальные датчики

При работе с инкрементальными датчиками после каждого отклю-
чения сети необходимо выполнить реферирование станка, так как
система управления обычно не сохраняет текущее положение. Пере-
мещения рабочих органов станка при отключенном питании не от-
слеживаются.

Инкрементальные датчики подходят в основном для простых стан-
ков небольших размеров.

Абсолютные датчики

В отличие от инкрементальных абсолютные датчики отслеживают
перемещения даже при отключенной сети и сообщают текущее по-
ложение после подачи питания. Реферирования станка не требу-
ется.

Абсолютные датчики подходят для сложных станков или станков
больших размеров.

 Конструктивные особенности

Все датчики Motion Control Encoder выпускаются в модификациях
с синхронным фланцем и прижимным фланцем. Абсолютные дат-
чики предлагаются также с полым валом и стопорным кронштей-
ном полого вала.

Датчики Motion Control Encoder приводятся в движение при по-
мощи посадочных или упругих муфт. Вместо них также можно ис-
пользовать ременной шкив.

Напряжение питания датчиков Motion Control Encoder
составляет 5 В постоянного тока или по выбору от 10 до 30 В по-
стоянного тока. Модификации с напряжением от 10 до 30 В посто-
янного тока позволяют использовать более длинные кабели. Боль-
шинство систем управления подают напряжение питания
непосредственно на штекер подключения измерительной цепи. В
системе SINAMICS измерительные системы получают питание че-
рез модули датчиков.

У датчиков Motion Control Encoder, оснащенных кабелем, длина
этого кабеля вместе со штекером составляет 1 м.
При его подключении к пристраиваемому датчику необходимо со-
блюдать следующие радиусы изгиба:
• Однократный изгиб:  20 мм
• Длительный изгиб:  75 мм

 Дополнительная информация

Питание

Измерительные системы отвечают требованиям стандарта
IEC 61010-1, только если питание поступает из вторичной цепи с
ограниченными параметрами электроэнергии согласно IEC 61010-
13-е изд., раздел 9.4, или с ограниченной мощностью согласно
IEC 60950-12-е изд., раздел 2.5, либо из вторичной цепи класса 2 со-
гласно UL1310.
Вместо IEC 61010-13-е изд., раздел 9.4, могут быть применены со-
ответствующие разделы стандартов DIN EN 61010-1, EN 61010-1,
UL 61010-1 и CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 либо вместо стандарта
IEC 60950-12-е изд., раздел 2.5, — соответствующие разделы стан-
дартов DIN EN 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 и CAN/CSA-
C22.2 No. 60950-1.

Motion Control Encoder Интерфейс Подходит для 
встроенных 
функций безо-
пасности

Разрешение

S/R = сигналов на оборот

Погрешность 

arcsec

Длина кабеля 

м

Степень 
защиты
на корпусе
(на входе 
вала)

Инкрементальные датчики

sin/cos 1 Vpp Да 1000... 2500 S/R ±18 мех. × 3600 /
число делений z

150 IP67
(IP64)

RS422 (TTL) 1) 500... 5000 S/R ±18 мех. × 3600 /
число делений z

100 IP67
(IP64)

Абсолютные датчики

DRIVE-CLiQ Да Однооборотные
24 бит

Многооборотные
36 бит
(224 шага ×
4096 оборотов)

±20 100 IP67
(IP64)

Принадлежности для измеритель-
ных систем

Муфты
Зажимы
Сигнальный штекер с гнездовой частью
Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ MOTION-CONNECT

1) По вопросами применимости измерительных систем Motion Control Encoder 
для работы со встроенными функциями безопасности следует обратиться в 
представительство компании «Сименс».

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01633&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01599&showdetail=true&view=Search
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Инкрементальные датчики

6

Функция

Инкрементальные датчики фиксируют относительные перемеще-
ния и за один оборот передают определенное число электрических
импульсов, которые и являются мерой пройденного пути или угла.

Принцип работы инкрементальных датчиков основан на оптоэлек-
тронном считывании дисков с прорезями при их прохождении в све-
товом потоке. Световой поток создается светодиодом. Модуляция
света, возникающая при вращении вала датчика, регистрируется фо-
тоэлементами. Прорези на диске, соединенном с валом, и неподвиж-
ная диафрагма расположены таким образом, что фотоэлементы фор-
мируют два выходных сигнала — A и B, смещенные на 90° 
относительно друг друга, а также опорный сигнал R. 

Электронная часть датчика усиливает эти сигналы и преобразует
их в различные выходные уровни.

Выходные уровни могут быть следующего вида:

• Аналоговые сигналы sin/cos с уровнем напряжения 1 Vpp.
Аналоговая форма сигнала позволяет преобразовывать выход-
ные сигналы в цифровые. Для обеспечения высокой степени раз-
решения сигналы интерполируются в вышестоящем контрол-
лере.

• Дифференциальные сигналы RS422 (TTL).
Анализ фронтов сигналов позволяет увеличить разрешение в че-
тыре раза.

Инкрементальный датчик с sin/cos 1 Vpp и прижимным фланцем, включая 
кабель со штекером, а также инкрементальный датчик с RS422 (TTL) и син-
хрофланец

 Технические характеристики

1) С рекомендуемым кабелем и схемой входа последующей электроники, соблю-
дать макс. допустимую длину кабелей обрабатывающего модуля.

Номер для заказа 6FX2001-3.... 6FX2001-2....
Обозначение изделия Motion Control Encoder Motion Control Encoder
Наименование изделия Инкрементальный датчик 

с sin/cos 1 Vpp

Инкрементальный датчик 
с RS422 (TTL)

Рабочее напряжение DC
Up на датчике

В 5 ± 10 % 5 ± 10 % 
или 
10... 30

Предельная частота, тип. кГц  180 (–3 дБ) 
 450 (–6 дБ)

–

Макс. частота считывания кГц – 300

Макс. потребляемый ток без нагрузки мА 150 150

Разрешение, макс. S/R 2500 5000

Уровень сигнала Синусоидальный 1 Vpp RS422 (TTL)

Выходы защищены от КЗ на 0 В Да 
кратковременно

Да

Время коммутации (10... 90 %)
Время нарастания/спадания t+/t-
(при кабеле 1 м и рекомендуемой 
схеме входа)

нс –  50

Сдвиг фаз сигналов A и B
Расстояние между фронтами

градусы 90 ± 10 90

• При 300 кГц мкс –  0,45

Макс. длина кабеля до электроники далее 
по цепи1)

м 150 100 без сигнала неисправности 
50 с сигналом неисправности

Погрешность arcsec ±18 мех. × 3600/число делений z ±18 мех. × 3600/число делений z

Контроль отказа светодиода – Высокоомный буфер

Макс. механическая частота вращения об./мин 12 000 12 000

Начальный пусковой момент при 20 °C Нм  0,01  0,01

S/R = сигналов на оборот

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01633&showdetail=true&view=Search
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Инкрементальные датчики
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   (продолжение)

Макс. нагрузка на вал

• n  6000 об./мин

- Осевая Н 40 40

- Радиальная на конце вала Н 60 60

• n > 6000 об./мин

- Осевая Н 10 10

- Радиальная на конце вала Н 20 20

Диаметр вала

• Сихрофланец мм 6 6

• Зажимной фланец мм 10 10

Длина вала

• Сихрофланец мм 10 10

• Зажимной фланец мм 20 20

Угловое ускорение, макс. рад/с2 105 105

Момент инерции ротора кгм2  2,9 × 10-6  2,9 × 10-6

Вибрация (55... 2000 Гц) согласно 
EN 60068-2-6

м/с2  300  300

Удар согласно EN 60068-2-27

• 6 мс м/с2  2000  2000

Степень защиты

• На корпусе IP67 IP67

• На входной части вала IP64 IP64

Температура окружающей среды

Эксплуатация

• Фланцевая розетка или стационарная
проводка

- При Up = 5 В ± 10 % °C –40... +100 –40... +100

- При Up = 10... 30 В °C – –40... +70

• Незакрепленный кабель

- При Up = 5 В ± 10 % °C -10... +100 -10... +100

- При Up = 10... 30 В °C – -10... +70

Вес нетто кг 0,3 0,3

ЭМС Директива 2014/30/ЕС об ЭМС и предписания директив об ЭМС (основные отраслевые стандарты)

Сертификат соответствия CE/CSA/UL CE/CSA/UL

Номер для заказа 6FX2001-3.... 6FX2001-2....
Обозначение изделия Motion Control Encoder Motion Control Encoder
Наименование изделия Инкрементальный датчик 

с sin/cos 1 Vpp

Инкрементальный датчик 
с RS422 (TTL)

Технические характеристики
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Инкрементальные датчики
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 Данные для выбора и заказа

S/R = сигналов на оборот 

Описание Номер для 
заказа

Инкрементальный датчик с 
sin/cos 1 Vpp

Напряжение питания 5 В DC

• Синхрофланец и способ подключения

- Фланцевая розетка, осевая 6FX2001-3G

- Фланцевая розетка, радиальная 6FX2001-3E

- Кабель 1 м со штекером1) 6FX2001-3C

Разрешение

1000 S/R B 0 0

1024 S/R B 0 2

2500 S/R C 5 0

Инкрементальный датчик с RS422 
(TTL)

Напряжение питания 5 В DC

• Синхрофланец и способ подключения

- Фланцевая розетка, осевая 6FX2001-2G

- Фланцевая розетка, радиальная 6FX2001-2E

- Кабель 1 м со штекером1) 6FX2001-2C

• Зажимной фланец и способ подключения

- Фланцевая розетка, осевая 6FX2001-2R

- Фланцевая розетка, радиальная 6FX2001-2P

- Кабель 1 м со штекером1) 6FX2001-2M

Напряжение питания 10... 30 В DC

• Синхрофланец и способ подключения

- Фланцевая розетка, осевая 6FX2001-2H

- Фланцевая розетка, радиальная 6FX2001-2F 

- Кабель 1 м со штекером1) 6FX2001-2D

• Зажимной фланец и способ подключения

- Фланцевая розетка, осевая 6FX2001-2S

- Фланцевая розетка, радиальная 6FX2001-2Q

- Кабель 1 м со штекером1) 6FX2001-2N

Разрешение

500 S/R А 5 0

1000 S/R B 0 0

1024 S/R B 0 2

1250 S/R B 2 5

1500 S/R B 5 0

2000 S/R C 0 0

2048 S/R C 0 4

2500 S/R C 5 0

3600 S/R D 6 0

5000 S/R F 0 0

Описание Номер для 
заказа

1) Универсальный встроенный кабельный вывод для отвода в осевом и радиаль-
ном направлении.

http://www.siemens.com/product?6FX2001-3G
http://www.siemens.com/product?6FX2001-3E
http://www.siemens.com/product?6FX2001-3C
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2G
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2E
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2C
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2R
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2P
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2M
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2H
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2F
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2D
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2S
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2Q
http://www.siemens.com/product?6FX2001-2N
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Функция

Абсолютный датчик с интерфейсом DRIVE-CLiQ

Абсолютные датчики выдают сигнал об абсолютном угловом поло-
жении в диапазоне от 0° до 360°. Они работают по тому же прин-
ципу считывания, что и инкрементальные датчики, но имеют 
больше дорожек. Так, например, при помощи 13 дорожек можно 
закодировать для однооборотного датчика 213 = 8192 положения. 
Для кодирования используется одношаговый код Грея. Это позво-
ляет избежать ошибок при считывании. После включения станка 
значение позиции сразу же передается в контроллер, и рефериро-
вания не требуется.

Абсолютные датчики могут быть однооборотными и многооборотными.

Однооборотные датчики

Однооборотные датчики делят один оборот (360° механических) 
на определенное число шагов, например на 8192 шага. Каждой по-
зиции присвоен уникальный код. После 360° значения позиций по-
вторяются.

Многооборотные датчики

Многооборотные датчики кроме абсолютного положения в преде-
лах одного оборота определяют число оборотов. Для этого считы-
ваются дополнительные кодирующие диски, соединенные с валом 
датчика через ступени редуктора. 12 дополнительных дорожек по-
зволяют закодировать 212 = 4096 оборотов.

 Технические характеристики

Интерфейс Преимущества

DRIVE-CLiQ • Возможна очень высокая скорость передачи данных.

• Преимущества для задач, критичных по времени выпол-
нения.

• Простая и быстрая автоматическая настройка благодаря 
электронной паспортной табличке.

• Простая и быстрая диагностика при помощи программ-
ного средства.

• Один интерфейс для подключения к системе ЧПУ как 
приводов, так и прямых либо непрямых измерительных 
систем.

1) Необходимо соблюдать максимально допустимую длину кабелей подключен-
ных модулей.

Номер для заказа 6FX2001-5.D..-1AA0
Обозначение изделия Motion Control Encoder
Наименование изделия Абсолютный датчик 

с DRIVE-CLiQ

Рабочее напряжение DC 
Up на датчике

24 В
от –15 до +20 %

Потребляемый ток, примерно

• Однооборотные 37 мА

• Многооборотные 43 мА

Интерфейс DRIVE-CLiQ

Выход данных DRIVE-CLiQ

Устойчивость к токам короткого замыкания Да

Скорость передачи данных 100 Мбит/с

Частота вращения, макс.

• Электрическая 14 000 об./мин

- при погрешности ±12 бит 12 000 об./мин

• Механическая

- Однооборотные 15 000 об./мин

- Многооборотные 12 000 об./мин

Макс. длина кабеля до электроники далее 
по цепи1)

100 м

Подключение Фланцевая розетка M12, радиальная

Разрешение

• Однооборотные 24 бит

• Многооборотные 36 бит
(224 шага × 4096 оборотов)

Инкрементальная дорожка 2048 S/R, 1 Vpp
(только в самом датчике)

Тип кода

• Передача DRIVE-CLiQ

Погрешность ±20"

Начальный пусковой момент при 20 °C  0,01 Нм

Макс. нагрузка на сплошной вал

• n  6000 об./мин

- Осевая 40 Н

- Радиальная на конце вала 60 Н

• n > 6000 об./мин

- Осевая 10 Н

- Радиальная на конце вала 20 Н

Диаметр вала

• Сихрофланец 6 мм с лыской

• Зажимной фланец 10 мм с лыской

• Стопорный кронштейн
Полый вал

10 или 12 мм

Длина вала

• Сихрофланец 10 мм

• Зажимной фланец 20 мм

Угловое ускорение, макс. 105 рад/с2

Момент инерции ротора

• Сплошной вал 2,9 × 10-6 кгм2

• Полый вал 4,6 × 10-6 кгм2

S/R = сигналов на оборот

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01599&showdetail=true&view=Search


6/7Siemens NC 82 · 2018

Messsysteme Motion Control Encoder
Оптоэлектронные пристраиваемые датчики угла поворота

Абсолютные датчики

6

 Технические характеристики  Данные для выбора и заказа

 Дополнительная информация

В результате раскрытия информации об интерфейсе DRIVE-CLiQ 
стало возможным использовать абсолютные датчики со встроен-
ным интерфейсом DRIVE-CLiQ различных производителей.

Дополнительные сведения можно найти в Интернете по адресу:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/65402168

Обзор

Муфты и зажимы

Муфты

Датчики Motion Control Encoder приводятся в движение при по-
мощи посадочных или упругих муфт. Вместо них также можно ис-
пользовать ременной шкив.

Зажимы

Датчики Motion Control Encoder с синхрофланцем могут быть за-
креплены с торцевой стороны станка винтами или тремя зажи-
мами.

Сигнальный штекер с гнездовой частью

Для датчиков Motion Control Encoder с фланцевой розеткой или ка-
белем и штекером можно выбрать сигнальный штекер с гнездовой 
частью.

Гнездо с 12 контактами подходит для всех инкрементальных дат-
чиков.

Сигнальный штекер

Для датчиков Motion Control Encoder с кабелем и штекером можно 
заказать сигнальный штекер в качестве запасной части.

Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ MOTION-CONNECT

Для датчиков Motion Control Encoder с интерфейсом DRIVE-CLiQ 
можно заказать готовые сигнальные кабели DRIVE-CLiQ 
MOTION-CONNECT со штекером M12 для выполнения основных 
подключений и удлинения уже имеющихся.

Информацию о сигнальных кабелях можно найти в разделе «Ка-
бели MOTION-CONNECT».

Номер для заказа 6FX2001-5.D..-1AA0
Обозначение изделия Motion Control Encoder
Наименование изделия Абсолютный датчик 

с DRIVE-CLiQ

Вибрация (55... 2000 Гц) согласно 
EN 60068-2-6

• Сплошной вал  300 м/с2

• Полый вал  150 м/с2

Удар согласно EN 60068-2-27

• 6 мс

- Сплошной вал  2000 м/с2

- Полый вал  1000 м/с2

Степень защиты

• На корпусе IP67

• На входной части вала IP64

Температура окружающей среды

• Эксплуатация -30... +100 °C

Вес нетто

• Однооборотные 0,35 кг

• Многооборотные 0,35 кг

Требования электромагнитной совмести-
мости

Директива 2014/30/ЕС об ЭМС и 
предписания директив об ЭМС 
(основные отраслевые стандарты)

Сертификат соответствия CE/CSA/UL

Описание Номер для 
заказа

Абсолютный датчик с DRIVE-CLiQ

Напряжение питания 24 В DC

• Радиальное подключение

- Сихрофланец 
Сплошной вал

6FX2001-5FD  -1AA0

- Зажимной фланец 
Сплошной вал

6FX2001-5QD  -1AA0

- Стопорный кронштейн 
Полый вал Ø 10 мм

6FX2001-5VD  -1AA0

- Стопорный кронштейн 
Полый вал Ø 12 мм

6FX2001-5WD -1AA0

Разрешение

• Однооборотные, 24 бит 1 3

• Многооборотные, 36 бит 2 5

Принадлежности

http://www.siemens.com/product?6FX2001-5FD
http://www.siemens.com/product?6FX2001-5QD
http://www.siemens.com/product?6FX2001-5VD
http://www.siemens.com/product?6FX2001-5WD
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00600&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6FX2001-7KF06 6FX2001-7KF10 6FX2001-7KS06 6FX2001-7KS10
Обозначение изделия Motion Control Encoder
Наименование изделия Упругая муфта Упругая муфта Посадочная муфта Посадочная муфта

Диаметр

• вала 1-й мм 6 6 6 10

• вала 2-й мм 5 6 6 10

Передаваемый крутящий момент, макс. Нм 0,8 0,8 0,7 0,7

Макс. механическая частота вращения об./мин 12 000 12 000 12 000 12 000

Радиальное смещение осей валов, макс. мм 0,4 0,4 0,5 0,5

Осевое смещение мм 0,4 0,4 0,5 0,5

Угловое смещение валов, макс. ° 3 3 1 1

Жесткость

• Радиальная Нм/рад 150 150 31 31

• Осевая Н/мм 6 6 10 10

Момент инерции кгсм2 0,019 0,019 0,02 0,02

Температура окружающей среды 

• Эксплуатация °C –40... +150 –40... +150 –40... +80 –40... +80

Внешний диаметр мм 30 30 25 25

Длина мм 18,3 18,3 19 19

Вес нетто г 16 16 20 20

Номер для заказа 6FX2001-7KP01
Обозначение изделия Motion Control Encoder
Наименование изделия Зажим

Внешний диаметр

• зажима, 1-й мм 9

• зажима, 2-й мм 12

Диаметр отверстия в зажиме мм 3,2

Высота мм 5,5

Вес нетто г 3

Описание Номер для заказа

Упругая муфта

Для валов диаметром:
• 6 мм / 6 мм 6FX2001-7KF10
• 6 мм / 5 мм 6FX2001-7KF06

Муфта, посадочная

Для валов диаметром:
• 6 мм / 6 мм 6FX2001-7KS06
• 10 мм / 10 мм 6FX2001-7KS10

Зажим
(1 шт.)

Для пристраиваемых датчиков с синхрофлан-
цем 
(требуется 3 шт.)

6FX2001-7KP01

Сигнальный разъем с накидной гайкой
(1 шт.)

Гнездовая часть штекерного разъема для 
инкрементальных датчиков с 
с sin/cos 1 Vpp и RS422 (TTL) 
и абсолютных датчиков с SSI

12-полюсный, изолятор содержит 
по 12 гнездовых контактов 0,08... 0,22 мм2 

и 0,20... 0,56 мм2

2 кабельных зажима для Ø 6,5... 10 мм 
и Ø 10,1... 13 мм

6FX2003-0SU12

Сигнальный штекер с внешней резьбой 
для датчиков с кабелем
(1 шт.)

Запасной штекер для инкрементальных датчиков 
с sin/cos 1 Vpp и RS422 (TTL)

12-полюсный, изолятор 
с 12 штыревыми контактами 0,20... 0,56 мм2

2 кабельных зажима для Ø 6,5... 10 мм 
и Ø 10,1... 13 мм

6FX2003-0SA12

Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ 
MOTION CONNECT1)

Для датчиков с интерфейсом DRIVE-CLiQ и 
разъемом M12

6FX.002-2DC3.-1..0

Описание Номер для заказа

1) Полный номер для заказа и коды длины см. в разделе 
«Кабели MOTION-CONNECT».

http://www.siemens.com/product?6FX2001-7KF10
http://www.siemens.com/product?6FX2001-7KF06
http://www.siemens.com/product?6FX2001-7KS06
http://www.siemens.com/product?6FX2001-7KS10
http://www.siemens.com/product?6FX2001-7KP01
http://www.siemens.com/product?6FX2003-0SU12
http://www.siemens.com/product?6FX2003-0SA12
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Обзор

Кабели MOTION-CONNECT подходят для использования с са-
мыми разными обрабатывающими станками и производственными 
машинами.

Кабели MOTION-CONNECT — это готовые силовые и сигнальные 
кабели, а также кабели, предлагаемые по метрам, следующих ти-
пов:

• MOTION-CONNECT 500
- Экономичный вариант преимущественно для стационарной 
прокладки

- Используются при небольших механических нагрузках
- Испытаны для длины перемещения до 5 м

• MOTION-CONNECT 800PLUS
- Отвечают требованиям для применения в кабельных цепях
- Используются при высоких механических нагрузках
- Устойчивы к воздействию масел
- Испытаны для длины перемещения до 50 м

 Преимущества 

Готовые кабели MOTION-CONNECT отличаются высоким каче-
ством и надежностью работы, подтвержденной в рамках систем-
ных испытаний.

SPEED-CONNECT

Готовые кабели со штекером SPEED-CONNECT позволяют выпол-
нить быстрое, надежное и безопасное соединение. Небольшой по-
ворот накидной гайки до упора фиксирует штекер в разъеме, обе-
спечивая тем самым надежное соединение.

Кабели со штекером SPEED-CONNECT дополняют прежний ас-
сортимент кабелей MOTION-CONNECT с полнорезьбовым штеке-
ром.

Область применения

Кабели MOTION-CONNECT предназначены для использования в 
станках. Их применение в инженерных сетях зданий или вне поме-
щений не предусмотрено.

Кабели MOTION-CONNECT испытаны в кабельной цепи с гори-
зонтальным перемещением и рассчитаны именно для такой экс-
плуатации. Они не являются самонесущими.

Длина готовых кабелей может быть выбрана с точностью до деци-
метра и при необходимости увеличена.

При определении длины кабеля (базовые кабели и удлинения) для 
описанных в этом каталоге систем и задач следует учитывать ука-
занную, технически допустимую максимальную длину (например, 
25 м). При превышении этой длины могут возникать неполадки в 
работе.

В этом случае компания «Сименс» не несет ответственности за 
корректность передачи сигналов или мощности.

Совместимость штекеров SPEED-CONNECT и штекеров с полной 
резьбой:

Функция

Разматывание кабелей с барабана должно происходить без 
перекручивания, то есть кабели необходимо снимать, вращая 
барабан, а не перекидывая их петлями поверх его фланца.

Для обеспечения максимального срока службы кабельной цепи и 
кабелей необходимо, чтобы кабели из разных материалов были 
разделены в цепи перегородками. Пространство между перегород-
ками должно быть заполнено равномерно, чтобы кабели не смеща-
лись в процессе эксплуатации. Кабели должны быть распределены 
как можно более симметрично в соответствии с их весом и разме-
рами. Кабели со значительной разницей в диаметре также следует 
разделять перегородками.

При вводе готовых кабелей в кабельную цепь тянуть их за штекер 
недопустимо, поскольку это может повредить разгрузку от усилий 
натяжения или кабельные зажимы.

Кабели в кабельных цепях должны быть не закреплены и оста-
ваться подвижными.

Особенно важно, чтобы кабели свободно двигались в радиусах из-
гиба цепи. Радиусы изгиба не должны быть меньше указанных ми-
нимально допустимых значений.

Крепления кабелей необходимо устанавливать на обоих концах в 
мертвой зоне на достаточном расстоянии от подвижных частей.

Штекер на двигателе 
с внешней резьбой

Штекер 
с накидной гайкой 
на кабеле

Совместимость

SPEED-CONNECT SPEED-CONNECT 

SPEED-CONNECT Полная резьба 

Полная резьба Полная резьба 

Полная резьба SPEED-CONNECT –

G_NC01_XX_00289

G_NC01_XX_00291

G_NC01_XX_00290

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00289&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00291&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00290&showdetail=true&view=Search
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Функция (продолжение)

Кабели MOTION-CONNECT испытаны для эксплуатации в ка-
бельной цепи. При этом одну сторону кабелей монтируют на под-
вижных концах цепи, используя разгрузку от усилий натяжения, 
которая своей широкой площадью распределяет давление по по-
верхности оболочки, не сдавливая ее.

При прокладке кабелей необходимо следовать рекомендациям из-
готовителей кабельных цепей.

Примечания

Если, например, штекер готового к подключению кабеля мешает 
прокладке кабеля в цепи, готовые кабели могут быть поставлены и 
без присоединенного 
штекера (силовые и сигнальные кабели1)). 
В этом случае контакты кабелей обжимаются, а корпус штекера 
прилагается к поставке отдельно. После прокладки кабеля заказ-
чик присоединяет корпус штекера самостоятельно.

При вибрационных нагрузках и горизонтальных или вертикальных 
вводах кабеля рекомендуется всегда использовать дополнительное 
крепление, если часть кабеля между разгрузкой от усилий натяже-
ния на цепи и подключением к двигателю свободно висит или не 
буксируется. Чтобы вибрации станка не передавались на штекер, 
кабель должен крепиться на подвижной части, где установлен и 
сам двигатель.

Графические обозначения в схемах подключений

 Дополнительная информация

Допустимая токовая нагрузка силовых и сигнальных 
кабелей

Допустимая токовая нагрузка медных кабелей с изоляцией из ПВХ 
и полиуретана указана в таблице для типа прокладки C и непре-
рывного режима эксплуатации при температуре окружающей 
среды 40 °C. Значения нагрузки при других температурах окружа-
ющей среды должны быть рассчитаны с помощью поправочных 
коэффициентов из таблицы.

Поправочные коэффициенты для силовых и 
сигнальных кабелей

Обозначение Наименование

Штекер со штыревыми контактами

Штекер с гнездовыми контактами

Открытые концы жил

Кабель не входит в комплект 
поставки. Приобретается 
заказчиком

G
_N

C
01

_X
X_

00
29

2

1) Не распространяется на сигнальные кабели DRIVE-CLiQ.

Допустимая токовая нагрузка медных кабелей согласно 
EN 60204-1

Действ. знач. AC 50/60 Гц или DC в A при типе прокладки C

Многожильные кабели, проложенные вертикально или горизонтально по 
стенам / открыто, без защитных труб и кабель-каналов / с возможностью 
прикосновения

Сечение

мм2
Ток

А

Электронная часть (одна пара цепи управления)

0,20 4,4

0,50 7,5

0,75 9,5

Силовая часть (трехфазная линия с симметричной нагрузкой)

0,75 9,8

1,00 11,7

1,50 15,2

2,50 21

4 28

6 36

Температура окружающей среды

°C

Поправочный коэффициент
согласно EN 60204-1, табл. D.1

30 1,15

35 1,08

40 1,00

45 0,91

50 0,82

55 0,71

60 0,58

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00292&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00350&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00347&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00348&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00349&showdetail=true&view=Search
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 Интеграция (продолжение)

Схема подключений SINUMERIK 828D PPU 271.4/PPU 270.4/PPU 290.4

Номер для заказа
Готовый кабель

Кабель DRIVE-CLiQ

≤ 50 м

≤ 30 м

≤ 30 м

≤ 30 м

≤ 100 м
Кабель Ethernet

≤ 100 м
Кабель Ethernet

6NH7701-5AN (длина: 2,5 м)

≤ 3 м

6SL3060-4A..0-0AA0 (фикс. длина) 
≤ 5 м
6FX2002-1DC00-.... (по дециметрам / степень защиты IP20)
≤ 70 м

≤ 3 м
Кабель USB

≤ 3 м

Кабель USB
0,8 м (в комплекте поставки MCP)

Кабель USB
≤ 3 м

Дискретный ввод
Дискретный 
ввод/вывод

Дискретный 
ввод/вывод

Ethernet, 
передняя сторона 
PPU

Ethernet, задняя 
сторона PPU

Порт 1 / PN 1 
Порт 2 / PN 2

Маховички

передняя 
сторона PPU

задняя сторона 
PPU

КАРТА CF, ПЕРЕДНЯЯ 
СТОРОНА PPU1)

1) Карта CompactFlash для пользовательских данных. Только для PPU 271,4/PPU 270.4. 
2) Только для PPU 271,4/PPU 270.4.
3) Только для PPU 290.4.

Терминальный модуль TM54F 
из системы SINAMICS S120

Привод:
12 дискретных входов
8 дискретных входов/выходов

ЧПУ:
8 дискретных входов 
8 дискретных выходов 
Аналоговый шпиндель (X252)

Питание

Программатор, ПК

Модем-маршрутизатор 
(удаленная диагностика)

Сеть предприятия

МОДЕМ MD720 
GSM/GPRS, 2G

SINUMERIK 
MCP Interface PN

SINUMERIK 
Модуль ввода-вывода 
PP 72/48D PN/
PP 72/48D 2/2A PN

Электронный маховичок 
(до 2 шт.)

USB-накопитель
Карт-ридер

USB-накопитель
Внешний диск

Устройство сопряжения 
SIMATIC PN/PN

6FX8002-2BB01-1A..

ЗДС вспомогательные оси 
например, SINAMICS S120

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00752&showdetail=true&view=Search
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 Интеграция (продолжение)

Схема подключений модулей ввода-вывода SINUMERIK 
PP 72/48D PN и PP 72/48D 2/2A PN

Номер для заказа
Готовый кабель

Питание

(фиксированная длина)

Модуль 
ввода/вывода 
SINUMERIK

Модуль ввода/ 
вывода SINUMERIK

PROFINET

Дискретный 
ввод-вывод

Устройство 
сопряжения PN/PN

Клеммная колодка-
переходник, 
50 контактовЛенточный кабель

(по дециметрам)
≤ 70 м

Аналоговые входы 
(до 2)1)

Аналоговые 
выходы (до 2)1)

1) Только для PP 72/48D 2/2A PN.

Аналоговый 
ввод-вывод1)

≤ 5 мX2 Порт 1 
X2 Порт 2

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00804&showdetail=true&view=Search
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 Интеграция (продолжение)

Схема подключений силовых модулей SINAMICS S120 Combi к системе SINUMERIK 828D PPU 27x.4/PPU 290.4

Силовой модуль 
SINAMICS S120 Combi

номер для заказа
готовый кабель

≤ 5 M

(по дециметрам) 

SINAMICS S120 X200 
модуль двигателя 
компактного книжного 
формата

Терминальный модуль

≤ 100 м
bei DC 5 В

Инкрементальный датчик RS422 

Монтируемый в шкаф 
модуль концентратора 
DMC20 X501 ...X505 Монтируемый в 

шкаф 
SINAMICS S120

прямой инкрементальный датчик 
линейных перемещений 
SIN/COS 1 VPP

≤ 50 м

≤ 100 м

≤ 75 м

≤ 25 м

≤ 25 м

6FX.002-5CF 10-.... (размер штекера 1) 
6FX.002-5CF 14-.... (размер штекера 1.5)

6FX.002-5CF 10-.... (размер штекера 1) 
6FX.002-5CF 14-.... (размер штекера 1.5)

≤ 20 м

≤ 25 м

≤ 25 м

Переходной 
кабель2)

SIMOTICS S-1FK7/M-1PH8
Датчик двигателя в 
двигателях с интерфейсом 
DRIVE-CLiQ

SIMOTICS S-1FK7
Двигатель без тормоза с 
быстрой блокировкой

SIMOTICS S-1FK7 
Двигатель с тормозом с 
быстрой блокировкой

SIMOTICS M-1PH808 
Двигатель с клеммной 
коробкой

SIMOTICS M-1PH810
Двигатель с клеммной 
коробкой

SIMOTICS M-1PH813 
Двигатель с клеммной 
коробкой

1) Для стандартной компоновки, когда модули монтируются непосредственно один рядом с другим. 
2) Переходной кабель приобретается у изготовителя измерительной системы.

Подключение 
датчика 
двигателя для 
двигателей с 
интерфейсом 
DRIVE-CLiQ

Подключение 
двигателя

Подключение тормоза

Подключение двигателя

Инкрементальный датчик 

(фикс. длина1)) 

≤ 70 м

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00805&showdetail=true&view=Search
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 Интеграция (продолжение)

Схема подключений модулей двигателя SINAMICS S120 компактного книжного формата и книжного формата

Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ типа 6SL3060-4A..0-0AA0, необходимые для стандартной схемы подключения, входят в комплект по-
ставки модулей двигателя. В этом случае модули необходимо располагать последовательно один рядом с другим.

SINAMICS S120 
Модуль 
двигателя 
книжного 
компактного и 
книжного 
форматов

6SL3060-4A..0-0AA0 (фикс. длина2)) 
≤ 5 M

6FX2002-1DC00-.... (по дециметрам) 
≤ 70 м

6SL3060-4A..0-0AA0 (фикс. длина2)) 
≤ 5 M
6FX2002-1DC00-.... (по дециметрам) 
≤ 70 м

6SL3060-4A..0-0AA0 (фикс. длина2)) 
≤ 5 M

6FX2002-1DC00-.... (по дециметрам) 
≤ 70 м

Подключение 
датчика 
двигателя через 
SMC для 
двигателей без 
интерфейса 
DRIVE-CLiQ

Подключение 
датчика 
двигателя для 
двигателей с 
интерфейсом 
DRIVE-CLiQ

Подключение 
двигателя

1) Для однодвигательных модулей: X200-X202 
Для двухдвигательных модулей: X200-X203

2) Для стандартной компоновки, когда модули монтируются непосредственно один рядом с другим.

Номер для заказа
Готовый кабель

SINAMICS S120
Smart модуль питания

SINAMICS S120
Акивный модуль питания

SINAMICS S120
Модуль двигателя

Другие модули
двигателей

SINAMICS S120

SIMOTICS S-1FK7/M-1PH8
Датчик двигателя 
в двигателях с интерфейсом 
DRIVE-CLiQ

Готовые силовые кабели, см.: Силовые кабели для двигателей

(макс. длина кабелей указана в технических характеристиках модуля двигателя)

≤ 100 м

≤ 75 м

Двигатели SIMOTICS

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00579&showdetail=true&view=Search
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 Интеграция (продолжение)

Обзор подключений монтируемого в шкаф модуля 
датчика SINAMICS S120 SMC20

Обзор подключений монтируемого в шкаф модуля 
датчика SINAMICS S120 SMC30

Обзор подключений монтируемого в шкаф модуля 
датчика SINAMICS S120 SMC40

SINAMICS S120 
МОНТИРУЕМЫЙ В 
ШКАФ МОДУЛЬ 
ДАТЧИКА SMC20
X520

Номер для заказа
Готовый кабель

Инкрементальный 
датчик 
sin/cos 1 Vpp 
в двигателе 
1FK701

≤ 50 м

≤ 100 м

≤ 100 м

≤ 50 м

≤ 50 м

≤ 50 м

≤ 50 м

≤ 100 м

≤ 100 м

≤ 100 м

Инкрементальный датчик 
sin/cos 1 Vpp 
с дорожкой C/D 
в двигателе 1FT7

Инкрементальный датчик 
sin/cos 1 Vpp 
с дорожкой C/D 
в двигателе 1FT7/ 
1FK7/1PH8/1FW31)

Инкрементальный датчик 
sin/cos 1 Vpp 
без дорожки C/D 
в двигателе 1PH82)

Инкрементальный 
датчик 
sin/cos 1 Vpp 
без дорожки C/D 
в двигателе 1PH83)

Инкрементальный датчик

Прямой, инкрементальный 
датчик линейных 
перемещений

Абсолютный датчик 
с Endat 2.1 в двигателе 
1FK701

Абсолютный датчик 
с Endat 2.1 
в двигателе 1FT7/1PH85)

Абсолютный датчик 
с Endat 2.1 
в двигателе 
1FK7/1PH8/1FW31)

Абсолютный датчик 
с Endat 2.1 

Абсолютный датчик 
с Endat 2.1 

Прямой абсолютный 
датчик линейных 
перемещений 
с Endat 2.1

Переходной 
кабель 4)

Переходной 
кабель 4)

1) Двигатель 1FW3 не предназначен для станков.
2) У двигателей 1PH808/1PH810/1PH813/1PH816 возможно для датчиков с 512 

S/R и 256 S/R.
3) У двигателей 1PH8 возможно для датчиков с 512 S/R и 256 S/R.
4) Переходной кабель приобретается у изготовителя измерительной системы.
5) Возможно для двигателей 1PH808/1PH810/1PH813/1PH816.

Номер для заказа
Готовый кабель

SINAMICS S120 
монтируемый в 
шкаф модуль 
датчика SMC30

≤ 100 м

≤ 100 м

≤ 100 м

≤ 100 м

≤ 100 м

≤ 300 м2)

1) Только для регулирования положения.
2) Действительно для датчиков HTL с обработкой двухполярных сигналов 

либо при обработке дифференциальных сигналов A*, A и B*, B; для 
датчиков HTL с обработкой однополярных сигналов допустимая длина 
кабеля уменьшается до 100 м.

Абсолютный датчик 
с SSI (24 В DC)
6FX2001-5.S.

Абсолютный датчик
с SSI (24 В DC) 
1XP8014-20 
1XP8024-20/-211)

Инкрементальный датчик

Инкрементальный датчик

Инкрементальный датчик

Инкрементальный датчик 

Инкрементальный 
датчик 
HTL в двигателе 
1PH8

Инкрементальный датчик

SINAMICS S120 
Шкафный модуль 
датчиков SMC40

Переходной кабель1) Абсолютный датчик 
с EnDat 2.2

1) Переходной кабель приобретается у изготовителя датчика.

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_01034&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_D211_XX_00269&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Силовой кабель для подключения двигателя SIMOTICS S-1FK7 со 
штекером SPEED-CONNECT к силовому модулю SINAMICS S120 Combi

Силовые кабели MOTION-CONNECT соединяют синхронные и 
асинхронные двигатели с модулями двигателя или силовыми 
модулями

Готовые силовые кабели MOTION-CONNECT отличаются высо-
ким качеством и надежностью работы.

Кабель весом до 30 кг или длиной до 100 м поставляется в бухтах, 
свыше этого — на барабанах. Это относится и к готовым кабелям, 
и к продаваемым по метрам.

 Технические характеристики 

Степень защиты готовых силовых кабелей и их удлинения в закрытом и присоединенном состоянии: IP67.

Форма поставки Сечение Длина

Готовый силовой кабель

• Свободная длина, 
с точностью до деци-
метра

от 1,5 до 6 мм2 от 0,1 до 299,8 м

Силовой кабель по метрам

• Фиксированная дли-
на

1,5 и 2,5 мм2 50, 100, 200, 500 м

• Свободная длина, 
с точностью до ме-
тра

4 и 6 мм2 от 1 до 500 м

Номер для заказа 6FX500.-.....-.... 6FX800.-.....-....
Обозначение изделия MOTION-CONNECT 500 MOTION-CONNECT 800PLUS
Наименование изделия Силовой кабель Силовой кабель

Сертификат соответствия

• CE Да Да

• Отвечает требованиям RoHS Да Да

• cURus или UR/CSA1) UL758-CSA-C22.2-N.210.2-M90 UL758-CSA-C22.2-N.210.2-M90

Номинальное напряжение U0/U 
• Жилы питания 600 В / 1000 В 600 В / 1000 В
• Сигнальные жилы 24 В (EN) 1000 В (UL/CSA) 24 В (EN) 1000 В (UL/CSA)

Испытательное напряжение, действ. 
знач. 
• Жилы питания 4 кВ 4 кВ
• Сигнальные жилы 2 кВ 2 кВ

Рабочая температура 
на поверхности
• Стационарная прокладка –20…+80 °C -50…+80 °C
• Подвижные 0…60 °C –20…+60 °C 

Растягивающая нагрузка, макс.
• Стационарная прокладка 50 Н/мм2 50 Н/мм2 
• Подвижные 20 Н/мм2 20 Н/мм2 

Минимальный радиус изгиба
• Стационарная прокладка 5  Dmax 4  Dmax
• Подвижные См. данные для выбора и заказа См. данные для выбора и заказа

Скручивающая нагрузка абсолютный угол 30°/м абсолютный угол 30°/м

Изгибы 100 000 10 млн

Скорость перемещения 30 м/мин До 300 м/мин

Ускорение 2 м/с2 До 50 м/с2 

Материал изоляции, 
включая оболочку

Не содержит ХФУ и силикон Не содержит ХФУ, галогены и силикон
IEC 60754-1/DIN VDE 0472-815

Устойчивость к воздействию масел EN 60811-2-1 (только минеральное масло) EN 60811-2-1

Внешняя оболочка ПВХ
Цвет согласно DESINA, оранжевый RAL 2003

PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, часть 10)
Цвет согласно DESINA, оранжевый RAL 2003

Самозатухающий EN 60332-1-1 до 1-3 EN 60332-1-1 до 1-3

1) Номер файла UR-CSA напечатан на оболочке кабеля.

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00966&showdetail=true&view=Search
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 Данные для выбора и заказа

Силовые кабели для двигателей SIMOTICS S-1FK7 со штекером SPEED-CONNECT

Тип 
подключения, 
к силовому 
модулю / 
модулю 
двигателя

Число жил  
сечение

Размер 
штекера, 
подключение 
к двигателю

Готовый кабель 
со штекером 
SPEED-CONNECT

Кабель по метрам1) Dmax Вес
(по метрам)

Мин. радиус 
изгиба2)

     6FX5 6FX8 6FX5 6FX8 6FX5 6FX8

мм2 Номер для заказа Номер для заказа мм мм кг/м кг/м мм мм 

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 без стояночного тормоза к SINAMICS S120 Combi силовым модулям

Открытые 
концы жил3)

4  1,5 1 6FX002-5CF10-.... 6FX008-1BB11-.... 8,4 9,5 0,12 0,15 155 75

1,5 6FX002-5CF14-....

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 со стояночным тормозом к SINAMICS S120 Combi силовым модулям

Открытые 
концы жил3)

4  1,5+2  1,5 1 6FX002-5DF10-.... 6FX008-1BA11-.... 10,8 12,0 0,22 0,23 195 90

1,5 6FX002-5DF14-....

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 без стояночного тормоза к SINAMICS S120 модулям двигателя компактного книжного формата

Открытые 
концы жил

4  1,5 1 6FX002-5CG10-.... 6FX008-1BB11-.... 8,4 9,5 0,12 0,15 15 75

1,5 6FX002-5CG22-....

4  2,5 1 6FX002-5CG12-.... 6FX008-1BB21-.... 10,0 11,0 0,21 0,20 180 90

1,5 6FX002-5CG32-....

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 со стояночным тормозом к SINAMICS S120 модулям двигателя компактного книжного формата

Открытые 
концы жил

4  1,5+2  1,5 1 6FX002-5DG10-.... 6FX008-1BA11-.... 10,8 12,0 0,22 0,23 195 90

1,5 6FX002-5DG22-....

4  2,5+2  1,5 1 6FX002-5DG12-.... 6FX008-1BA21-.... 12,4 13,8 0,25 0,30 225 105

1,5 6FX002-5DG32-....

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 без стояночного тормоза к SINAMICS S120 модулям двигателя книжного формата

Штекер4) 4  1,5 1 6FX002-5CN01-.... 6FX008-1BB11-.... 8,4 9,5 0,12 0,15 155 75

1,5 6FX002-5CN21-....

4  2,5 1 6FX002-5CN11-.... 6FX008-1BB21-.... 10,0 11,0 0,21 0,20 180 90

1,5 6FX002-5CN31-....

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 со стояночным тормозом к SINAMICS S120 модулям двигателя книжного формата

Штекер4) 4  1,5 + 2  1,5 0,5 6FX002-5DN20-.... 6FX008-1BA11-.... 10,8 12,0 0,22 0,23 195 90

1 6FX002-5DN01-....

1,5 6FX002-5DN21-....

4  2,5 + 2  1,5 1 6FX002-5DN11-.... 6FX008-1BA21-.... 12,4 13,8 0,25 0,30 225 105

1,5 6FX002-5DN31-....

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 без стояночного тормоза к SINAMICS S120 модулям двигателя книжного формата типа C/D

Штекер4) 4  1,5 1 6FX002-5CN06-.... 6FX008-1BB11-.... 8,4 9,5 0,12 0,15 155 75

1,5 6FX002-5CN26-....

4  2,5 1 6FX002-5CN16-.... 6FX008-1BB21-.... 10,0 11,0 0,21 0,20 180 90

1,5 6FX002-5CN36-....

Двигатели SIMOTICS S-1FK7 со стояночным тормозом к SINAMICS S120 модулям двигателя книжного формата типа C/D

Штекер4) 4  1,5 + 2  1,5 0,5 6FX002-5DN27-.... 6FX008-1BA11-.... 10,8 12,0 0,22 0,23 195 90

1 6FX002-5DN06-....

1,5 6FX002-5DN26-....

4  2,5 + 2  1,5 1 6FX002-5DN16-.... 6FX008-1BA21-.... 12,4 13,8 0,25 0,30 225 105

1,5 6FX002-5DN36-....

MOTION-CONNECT 500 5 5

MOTION-CONNECT 800PLUS 8 8

Код длины .... ....

1) Учитывать форму поставки.
2) Применимо при прокладке в кабельной цепи.
3) Длина концов жил: 55 мм для мощности и 250 мм для тормоза.
4) Для модулей двигателя SINAMICS S120 и модулей двигателя типа C/D книжного формата от 3 до 30 А.
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 Данные для выбора и заказа

Силовые кабели для двигателей SIMOTICS M-1PH8 с клеммной коробкой

Двигатель Резь-
ба

Число 
жил  
сечение

Тип 
подключения, 
к силовому 
модулю / 
модулю 
двигателя

Готовый кабель Кабель по метрам1) Dmax Вес 
(по метрам)

Мин. радиус 
изгиба2)

6FX5 6FX8 6FX5 6FX8 6FX5 6FX8

Тип мм2 Номер для заказа Номер для заказа мм мм кг/м кг/м мм мм

Двигатели SIMOTICS M-1PH8 с клеммной коробкой к SINAMICS S120 Combi силовым модулям

M-1PH808 M25 4 × 2,5 Открытые 
концы жил3)

6FX002-5CE02-.... 6FX8008-1BB21-.... 11,0 11,0 0,21 0,20 180 90

M-1PH810 M32 4 × 4 Открытые 
концы жил3)

6FX002-5CE04-.... 6FX8008-1BB31-.... 11,4 12,3 0,27 0,31 210 100

M-1PH813 M40 4 × 6 Открытые 
концы жил3)

6FX002-5CE06-.... 6FX8008-1BB41-.... 20,0 15,1 0,37 0,42 245 120

Двигатели SIMOTICS M-1PH8 с клеммной коробкой к SINAMICS S120 модулям двигателя компактного книжного размера

M-1PH808 M25 4 × 2,5 Открытые 
концы жил4)

6FX8002-5CR10-.... 6FX8008-1BB21-.... – 11,0 – 0,20 – 90

M-1PH810 M32 4 × 2,5 Открытые 
концы жил4)

6FX8002-5CR11-.... 6FX8008-1BB21-.... – 11,0 – 0,20 – 90

Двигатели SIMOTICS M-1PH8 с клеммной коробкой к SINAMICS S120 модулям двигателя книжного размера

M-1PH808 M25 4  2,5 Штекер5) 6FX8002-5CP10-.... 6FX8008-1BB21-.... – 11,0 – 0,20 – 90

M-1PH810 M32 4  2,5 Штекер5) 6FX8002-5CP11-.... 6FX8008-1BB21-.... – 11,0 – 0,20 – 90

Двигатели SIMOTICS M-1PH8 с клеммной коробкой к SINAMICS S120 модулям двигателя книжного размера типа C/D

M-1PH808 M25 4  2,5 Штекер5) 6FX8002-5CP17-.... 6FX8008-1BB21-.... – 11,0 – 0,20 – 90

M-1PH810 M32 4  2,5 Штекер5) 6FX8002-5CP16-.... 6FX8008-1BB21-.... – 11,0 – 0,20 – 90

MOTION-CONNECT 500 5

MOTION-CONNECT 800PLUS 8 8

Код длины .... ....

1) Учитывать форму поставки.
2) Применимо при прокладке в кабельной цепи.
3) Длина концов жил: 55 мм для мощности и 250 мм для тормоза.
4) Длина концов жил — 300 мм. В комплект поставки кабелей также входят 4 кабельных наконечника M8 и 4 кабельных наконечника M6.
5) Для модулей двигателя SINAMICS S120 и модулей двигателя типа C/D книжного формата от 3 до 30 А.

http://www.siemens.com/product?6FX80081BB21
http://www.siemens.com/product?6FX80081BB31
http://www.siemens.com/product?6FX80081BB41
http://www.siemens.com/product?6FX80025CR10
http://www.siemens.com/product?6FX80081BB21
http://www.siemens.com/product?6FX80025CR11
http://www.siemens.com/product?6FX80081BB21
http://www.siemens.com/product?6FX80025CP10
http://www.siemens.com/product?6FX80081BB21
http://www.siemens.com/product?6FX80025CP11
http://www.siemens.com/product?6FX80081BB21
http://www.siemens.com/product?6FX80025CP17
http://www.siemens.com/product?6FX80081BB21
http://www.siemens.com/product?6FX80025CP16
http://www.siemens.com/product?6FX80081BB21
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Обзор

Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ MOTION-CONNECT со штекером 
IP20/IP67
Сигнальные кабели для соединения различных компонентов пред-
лагаются в готовом для подключения виде и с отгрузкой по метрам.
Они бывают следующих типов:
• сигнальные кабели DRIVE-CLiQ;
• сигнальные кабели DRIVE-CLiQ MOTION-CONNECT;
• готовые сигнальные кабели MOTION-CONNECT.

Область применения

Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ 

Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ используются для соединения 
компонентов с разъемом DRIVE-CLiQ, которые имеют собствен-
ный или внешний блок питания 24 В постоянного тока.

Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ MOTION-CONNECT

Сигнальные кабели DRIVE-CLiQ MOTION-CONNECT с жилами 
24 В постоянного тока используются, если к компонентам с разъе-
мом DRIVE-CLiQ предъявляются повышенные требования, такие 
как устойчивость к механическим нагрузкам и воздействию масел, 
например при соединении вне шкафа между силовыми (двигатель-
ными) модулями и двигателями SIMOTICS S-1FK7 (SIMOTICS M-
1PH8) с интерфейсом DRIVE-CLiQ.

Готовые сигнальные кабели MOTION-CONNECT

Готовые сигнальные кабели MOTION-CONNECT используются 
для соединения датчиков двигателей без интерфейса DRIVE-CLiQ 
с модулями датчиков.

Форма поставки готовых сигнальных кабелей

Длина готовых сигнальных кабелей может быть выбрана с точно-
стью до дециметра.

Сигнальные кабели весом до 30 кг или длиной до 100 м поставля-
ются в бухтах, свыше этого — на барабанах.

 Технические характеристики 

Степень защиты готовых сигнальных кабелей и их удлинения в закрытом и присоединенном состоянии: IP67.

Номер для заказа 6FX2002-1DC00-.... 6FX5...-.DC..-.... 6FX8...-.DC..-....
Обозначение изделия MOTION-CONNECT 500 MOTION-CONNECT 800PLUS
Наименование изделия Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ

Сертификат соответствия
• CE Да Да Да
• Отвечает требованиям RoHS Да Да Да
• cURus или UR/CSA2) UL STYLE 2502/CSA-N.210.2-M90 UL STYLE 2502/CSA-N.210.2-M90 UL STYLE 2502/CSA-N.210.2-M90

Номинальное напряжение 
согласно EN 50395

30 В 30 В 30 В

Испытательное напряжение, 
действ. знач.

500 В 500 В 500 В

Рабочая температура 
на поверхности
• Стационарная прокладка –20…+80 °C –20…+80 °C –20…+80 °C 
• Подвижные – 0…60 °C –20…+60 °C 

Растягивающая нагрузка, макс.
• Стационарная прокладка 45 Н/мм2 80 Н/мм2 50 Н/мм2 
• Подвижные – 30 Н/мм2 20 Н/мм2 

Минимальный радиус изгиба
• Стационарная прокладка 50 мм 35 мм 35 мм 
• Подвижные – 125 мм. 75 мм 

Скручивающая нагрузка – абсолютный угол 30°/м абсолютный угол 30°/м

Изгибы – 100 000 10 млн

Скорость перемещения – 30 м/мин 300 м/мин 

Ускорение – 2 м/с2 До 50 м/с2 

Материал изоляции, 
включая оболочку

Не содержит ХФУ и силикон Не содержит ХФУ и силикон Не содержит ХФУ, галогены и силикон
IEC 60754-1/DIN VDE 0472-815

Устойчивость к воздействию 
масел

EN 60811-2-1 EN 60811-2-1 (только минеральное 
масло)

EN 60811-2-1

Внешняя оболочка ПВХ
Серый RAL 7032

ПВХ
Цвет согласно DESINA, зеленый RAL 6018

PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, часть 10) 
Цвет согласно DESINA, зеленый RAL 6018

Самозатухающий EN 60332-1-1 до 1-3 EN 60332-1-1 до 1-3 EN 60332-1-1 до 1-3

1) Готовые сигнальные кабели и их удлинения в закрытом и присоединенном состоянии.
2) Номер файла UR-CSA напечатан на оболочке кабеля.

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00860&showdetail=true&view=Search
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 Технические характеристики (продолжение)

Степень защиты готовых сигнальных кабелей и их удлинения в закрытом и присоединенном состоянии: IP67.

Номер для заказа 6FX500.-.....-.... 6FX800.-.....-....
Обозначение изделия MOTION-CONNECT 500 MOTION-CONNECT 800PLUS
Наименование изделия Сигнальный кабель Сигнальный кабель

Сертификат соответствия
• CE Да Да
• Отвечает требованиям RoHS Да Да
• cURus или UR/CSA1) UL758-CSA-C22.2-N.210.2-M90 UL758-CSA-C22.2-N.210.2-M90

Номинальное напряжение согласно 
EN 50395

30 В 30 В

Испытательное напряжение, действ. 
знач.

500 В 500 В

Рабочая температура 
на поверхности
• Стационарная прокладка –20…+80 °C -50…+80 °C 
• Подвижные 0…60 °C –20…+60 °C 

Растягивающая нагрузка, макс.
• Стационарная прокладка 50 Н/мм2 50 Н/мм2 
• Подвижные 20 Н/мм2 20 Н/мм2 

Минимальный радиус изгиба
• Стационарная прокладка 60 мм 4 × Dmax
• Подвижные 100 мм 70 мм 

Скручивающая нагрузка абсолютный угол 30°/м абсолютный угол 30°/м

Изгибы 2 млн 10 млн

Скорость перемещения 180 м/мин До 300 м/мин 

Ускорение 5 м/с2 До 50 м/с2 

Материал изоляции, 
включая оболочку

Не содержит ХФУ и силикон Не содержит ХФУ, галогены и силикон
IEC 60754-1/DIN VDE 0472-815

Устойчивость к воздействию масел EN 60811-2-1 (только минеральное масло) EN 60811-2-1

Внешняя оболочка ПВХ
Цвет согласно DESINA, зеленый RAL 6018

PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, часть 10)
Цвет согласно DESINA, зеленый RAL 6018

Самозатухающий EN 60332-1-1 до 1-3 EN 60332-1-1 до 1-3

1) Регистрационный номер UR-CSA (file number) напечатан на оболочке кабеля. Регистрационный номер UR-CSA (file number) напечатан на оболочке кабеля.
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 Данные для выбора и заказа

 Данные для выбора и заказа

Тип Длина Dmax Штекер со 
стороны модуля
Со стороны 
двигателя

Степень защиты 
Со стороны 
модуля
Со стороны 
двигателя

Сигнальный кабель 
DRIVE-CLiQ

без жил 24 В DC

м мм Номер для заказа

Фиксированная длина 0,11

0,16

0,21

RJ45 IP20 6SL3060-4AB00-0AA0
6SL3060-4AD00-0AA0
6SL3060-4AF00-0AA0

0,26

0,31

0,36

6SL3060-4AH00-0AA0
6SL3060-4AK00-0AA0
6SL3060-4AM00-0AA0

0,41

0,60

0,95 

6SL3060-4AP00-0AA0
6SL3060-4AU00-0AA0
6SL3060-4AA10-0AA0

1,20

1,45

2,10

6SL3060-4AW00-0AA0
6SL3060-4AF10-0AA0
6SL3060-4AB20-0AA0

2,40

2,80

5,00

6SL3060-4AE20-0AA0
6SL3060-4AJ20-0AA0
6SL3060-4AA50-0AA0

С точностью до дециметра макс. 70 7,0 RJ45 IP20 6FX2002-1DC00-....

Код длины ....

Готовые сигнальные кабели DRIVE-CLiQ MOTION-CONNECT с жилами 24 В DC

Тип Применение Длина, 
макс.

Dmax Штекер со 
стороны модуля
Со стороны 
двигателя

Степень защиты 
Со стороны 
модуля
Со стороны 
двигателя

Сигнальный кабель DRIVE-CLiQ 
MOTION-CONNECT

с жилами 24 В DC

м мм Номер для заказа

С точностью до дециметра Для датчиков с 
DRIVE-CLiQ, 
встраиваемых или 
пристраиваемых.

Например, для 
соединения между 
двигателями 
SIMOTICS и 
силовыми модулями 
или модулями 
двигателя 
SINAMICS S120.

75 7,1 RJ45 IP67 6FX8002-2DC10-....

100 7,1 RJ45 IP67 6FX5002-2DC10-....

MOTION-CONNECT 500 5

MOTION-CONNECT 800PLUS 8

Код длины ....

http://www.siemens.com/product?6FX8002-2DC10
http://www.siemens.com/product?6FX5002-2DC10
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AB00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AD00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AF00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AH00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AK00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AM00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AP00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AU00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AA10-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AW00-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AF10-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AB20-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AE20-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AJ20-0AA0
http://www.siemens.com/product?6SL3060-4AA50-0AA0
http://www.siemens.com/product?6FX2002-1DC00-
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00974&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00945&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00860&showdetail=true&view=Search
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Кабели MOTION-CONNECT
Сигнальные кабели 

Готовые сигнальные кабели для прямых (внешних) измерительных систем с полнорезьбовыми штекерами

7

 Данные для выбора и заказа

Удлинения для сигнальных кабелей приведены здесь только в качестве примера. 

Следует соблюдать максимальную длину кабеля (основной кабель плюс удлинения). Каждое место прерывания уменьшает общую мак-
симальную длину на 2 м.

Система датчика Двигатель Подключение 
через

Длина, 
макс.

Dmax Степень 
защиты 
Штекер1)

Основной кабель Удлинение

SIMOTICS SINAMICS м мм Номер для заказа Номер для заказа

Абсолютный датчик с EnDat 2.1 M-1PH8 SMC20 100 9,8 IP20/IP67 6FX?002-2EQ10-.... 6FX?002-2EQ14-....

Абсолютный датчик с EnDat 2.1 
6FX2001-5.E..

SMC20 100 9,2 IP20/IP67 6FX?002-2CH00-.... 6FX?002-2AD04-....

Абсолютный датчик с SSI 24 В DC 
6FX2001-5.S..

SMC30 100 9,3 IP20/IP67 6FX?002-2CC11-.... 6FX?002-2CB54-....

Тактовая частота 100... 250 кГц

Инкрементальный датчик 
sin/cos 1 Vpp 2048 S/R, с дорожкой C и 
D

M-1PH8 SMC20 100 9,8 IP20/IP67 6FX?002-2CA31-…. 6FX?002-2CA34-....

Инкрементальный датчик 
sin/cos 1 Vpp 256 и 512 S/R, 
без дорожки C и D

M-1PH8 SMC20 50 9,2 IP20/IP67 6FX8002-2CA80-.... 6FX?002-2CA34-....

Инкрементальный датчик 
sin/cos 1 Vpp 
без дорожки C и D 
6FX2001-3

SMC20 50 9,3 IP20/IP67 6FX?002-2CG00-.... 6FX?002-2CB54-....

Инкрементальный датчик HTL M-1PH8 SMC30 3002) 9,3 –/IP67 6FX?002-2AH00-.... 6FX?002-2AH04-....

Инкрементальный датчик 
HTL 24 В DC 6FX2001-4

SMC30 100 9,3 –/IP67 6FX5002-2CA12-.... 6FX?002-2CB54-....

Инкрементальный датчик TTL RS422 
6FX2001-2

• 5 В DC SMC30 100 9,3 IP20/IP67 6FX?002-2CR00-.... 6FX?002-2CB54-....

• 24 В DC SMC30 100 9,3 IP20/IP67 6FX?002-2CD24-.... 6FX?002-2CB54-....

MOTION-CONNECT 500 5 5

MOTION-CONNECT 800PLUS 8 8  

Код длины .... ....

1) Указанная степень защиты относится к основному кабелю.
2) Действительно для датчиков HTL с обработкой двухполярных сигналов либо при обработке дифференциальных сигналов A*, A и B*, B; 

для датчиков HTL с обработкой однополярных сигналов допустимая длина кабеля уменьшается до 100 м.

http://www.siemens.com/product?6FX80022CA80
http://www.siemens.com/product?6FX50022CA12
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Сигнальные кабели 

Готовые сигнальные кабели для прямых (внешних) измерительных систем с полнорезьбовыми штекерами
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Обзор  Дополнительная информация

Определение длины готовых кабелей

Кабель со свободными концами жил и присоединенным штекером

Кабель со штекерами с обеих сторон

Допуск:

• длина кабелей до 10 м:  2 %

• длина кабелей от 10 м:  1 %

Длина Дополнение к номеру для заказа

Код длины для готовых кабелей

6FX....-.....-    

0 м

100 м

200 м

1
2
3

0 м

10 м

20 м

30 м

40 м

50 м

60 м

70 м

80 м

90 м

А

B

C

D

E

F

G

H

J

K

0 м

1 м

2 м

3 м

4 м

5 м

6 м

7 м

8 м

9 м

А

B

C

D

E

F

G

H

J

K

0 м

0,1 м

0,2 м

0,3 м

0,4 м

0,5 м

0,6 м

0,7 м

0,8 м

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Примеры:     1,0 м

    2,2 м

    8,0 м

299,0 м

1

1

1

3

А

А

А

K

B

C

J

K

0

2

0

0

Длина Дополнение к номеру для 
заказа

Код длины для силовых или сигнальных кабелей, 
продаваемых по метрам1)

6FX.008-.....-   А 0

50 м 1 F
100 м 2 А
200 м 3 А
500 м 6 А

1) Учитывать форму поставки (до 2,5 мм2 — фиксированная длина, свыше — по метрам).

l 
G_D211_XX_00144 

l 
G_D211_XX_00142 

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_D211_XX_00144&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_D211_XX_00142&showdetail=true&view=Search
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Dienstleistungen und Training
Сервис

Обслуживание по месту установки

8

Обзор

Система автоматизации SINUMERIK 828D, система привода SINAMICS 
S120 Combi, двигатели SIMOTICS M-1PH8 и SIMOTICS S-1FK7

Обслуживание по месту установки

На систему SINUMERIK 828D и сопутствующие компоненты1) 
компании «Сименс» (департамент DF & PD) предоставляется бес-
платное техническое обслуживание по месту установки в течение 
24 месяцев. 
Система ЧПУ автоматически регистрируется при отгрузке с за-
вода, после чего начинается отсчет 24 месяцев обслуживания по 
месту установки. При уведомлении о конечном местонахождении 
или 2-м вводе в эксплуатацию
в течение 24 месяцев после отгрузки путем 
онлайн-регистрации (identSNAPSHOT) срок обслуживания по ме-
сту установки 
продлевается до 36 месяцев.

В обслуживание по месту установки входят следующие услуги:
• предоставление сервисного персонала;
• диагностика на месте;
• устранение неполадок на месте;
• подтверждение устранения неполадок.

Неполадки устраняются путем ремонта и/или замены неисправ-
ных компонентов.

 Преимущества

7 Выгода для вас: при уведомлении о конечной приемке у вашего 
заказчика (2-й ввод в эксплуатацию) период обслуживания по 
месту установки продлевается до 36 месяцев.

7 Период обслуживания по месту установки можно дополни-
тельно продлить по договору на 6, 12, 24 или 36 месяцев.

7 Продление по договору начинает действовать сразу по оконча-
нии 36-месячного срока обслуживания по месту установки и 
должно быть оформлено до его истечения.

 Данные для выбора и заказа 

 Дополнительная информация

Дополнительную информацию об условиях и перечне услуг, ока-
зываемых по месту установки, можно найти в Интернете:

www.siemens.com/automation/oss

Дополнительную информацию об онлайн-регистрации при по-
мощи 
identSNAPSHOT можно найти в Интернете:

www.siemens.com/identsnapshot

Описание Номер для заказа

Продление обслуживания по месту 
установки

6FC8520-0RX00 - 7 AA2

Для SINUMERIK 828D и сопутствующих ком-
понентов компании «Сименс» 
(департамент DF & PD) на станках 

• Продление договора на 6 месяцев 0

• Продление договора на 12 месяцев 1

• Продление договора на 24 месяца 2

• Продление договора на 36 месяцев 3

1) Не распространяется на мотор-шпиндели в сборе.

http://www.siemens.com/product?6FC8520-0RX00
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Общая документация и документация для SINUMERIK 828D

8

Обзор

Для системы ЧПУ SINUMERIK 828D и систем приводов 
SINAMICS S120 и SINAMICS S120 Combi доступна обширная 
документация — начиная от руководств по управлению, програм-
мированию или разработке и заканчивая руководствами по вводу в 
эксплуатацию.

Эти документы можно получить в бумажной версии либо скачать 
из Интернета в виде PDF-файла.

Дополнительные сведения можно найти в Интернете по адресу:

https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/108464614

Каталоги в формате PDF можно найти в Интернете 
по адресу:

www.siemens.com/automation/infocenter

 Данные для выбора и заказа 

Описание Номер для заказа

Документация для пользователей, производителей и обслужива-
ющего персонала

Лицензия на использование 
документации SINUMERIK

Передача документации 
для дальнейшей обработки
Действительна для использования на 
ЧПУ

Поставка лицензии
Условия лицензии см. по адресу:
www.siemens.com/docu-licence

6FC5395-0AP00-0XB0

DOConCD 

SINUMERIK 840D sl/828D
SINAMICS S120 
Двигатели SIMOTICS 
SIMATIC
Документация для пользователей, произ-
водителей и обслуживающего персонала 
на DVD
Версия: V4.8 SP2
Языки: 
английский, немецкий

6FC5398-0AC10-1YA5

• Поставка текущей редакции 6FC5298-0CD00-0YG0

• Обновление 6FC5298-0CD00-0YG2

Децентрализация 
с использованием 
PROFIBUS-DP/DPV1

Заказ через книжные магазины

• На немецком языке ISBN: 978-3-89578-189-6

• На английском языке ISBN: 978-3-89578-218-3

http://www.siemens.com/product?6FC539-0AP00-0XB0
http://www.siemens.com/product?6FC5398-0AC10-1YA3
http://www.siemens.com/product?6FC5298-0CD00-0YG0
http://www.siemens.com/product?6FC5298-0CD00-0YG2
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Dienstleistungen und Training
Обучение

Услуги по обучению

8

Обзор

Компания «Сименс» предлагает пройти обучение непосредственно 
у изготовителя и получить технические знания из первых рук. Об-
учающие курсы охватывают весь спектр продукции и систем ком-
пании «Сименс» в области автоматизации и приводной техники, а 
также направлены на повышение квалификации работников, свя-
занных с различными отраслями и промышленными объектами. 

Компания «Сименс» предлагает большой выбор программ повы-
шения квалификации для приобретения знаний о технологиях 
Siemens Industry непосредственно на практике.

Услуги по обучению SITRAIN

Узнайте больше о нашей программе обучения SITRAIN, которая 
включает более 300 различных курсов и охватывает весь спектр 
продукции и систем компании «Сименс» в области автоматизации 
и приводной техники. Программа обучения может быть изменена 
под ваши потребности: совместно с вами мы определяем, по каким 
темам требуется обучение вашей компании, после чего составляем 
программу повышения квалификации специально под эти требова-
ния. 

Услуги, связанные с обучением

Здесь вы можете узнать о целом ряде дополнительных услуг, кото-
рые дополняют широкую программу обучающих курсов SITRAIN.

 Преимущества

7 Центры обучения более чем в 60 странах. 
7 Стандартные или индивидуальные программы обучения. 
7 Обучение базовым, продвинутым и специальным знаниям. 
7 Обучение позволит использовать продукцию и системы и на-
страивать их совместную работу наилучшим образом.

 Дополнительная информация

Дополнительные сведения можно найти в Интернете по адресу:

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2226

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_DA65_XX_00323&showdetail=true&view=Search
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8

Обзор

SinuTrain for SINUMERIK Operate — это основанное на исходном 
ядре ЧПУ программное обеспечение, предназначенное для про-
граммирования ЧПУ на ПК.

Процесс управления и программирования ЧПУ на SinuTrain for 
SINUMERIK Operate абсолютно такой же, как на системах ЧПУ 
SINUMERIK, оснащенных графическим интерфейсом пользова-
теля SINUMERIK Operate.

Область применения

SinuTrain for SINUMERIK Operate открывает следующие области 
применения:

В подготовке работы
• Повышенный коэффициент готовности станка благодаря подго-
товке работы на устройстве программирования ЧПУ и безопас-
ность благодаря верификации программ в офлайн-режиме.

• Управление и программирование абсолютно такое же, как на 
станке, поэтому управлению и программированию не нужно 
учиться заново.

• Повышенная производительность благодаря такому же управле-
нию программой и инструментом, как в реальной системе ЧПУ, 
включение в корпоративную сеть и поддержка внешних носите-
лей данных, например USB.

В обучении
• Легкость изучения и профессионального обучения благодаря на-
личию готовых конфигураций станков, а также отсутствие до-
полнительных затрат на аппаратные средства.

• Изучение, как на системе ЧПУ, а также дополнительные обуча-
ющие материалы и руководства по программированию.

• Идеально подобранные пакеты для обучения1) прямо на сайте: 
www.siemens.com/sce.

Область применения (Fortsetzung)

Производители станков
• Адаптация SinuTrain под конкретный станок
• Совместная поставка реального станка с адаптированной под про-
изводителя станка версией программы SinuTrain конечному заказ-
чику

• Дополнительный аргумент продажи благодаря наличию в по-
ставке рабочей станции для программирования ЧПУ

Для презентации
• Всегда и везде с собой
• Живая демонстрация (новых) функций SINUMERIK вместо по-
каза слайдов

Функция

Работающее в офлайн-режиме средство программирования 
SinuTrain реалистично воспроизводит на ПК интерфейс 
SINUMERIK Operate, включая анимированные панели управления 
станком, поэтому полученные при таком обучении знания можно 
легко перенести на практику. Этот инструмент с широкими воз-
можностями позволяет создавать в офлайн-режиме на ПК ориенти-
рованные на практическое применение программы с использова-
нием языка программирования DIN 66025, а также опций 
ShopMill, ShopTurn и команд типа SINUMERIK 828D и 840D sl, а 
также напрямую переносить эти программы ЧПУ в систему ЧПУ. 
При этом благодаря SINUMERIK Operate и исходному ядру ЧПУ 
SINUMERIK можно использовать любые операции управления и 
программирования, а также выполнять программы ЧПУ.

 Интеграция

Программное обеспечение SinuTrain for SINUMERIK Operate вер-
сии 4.8 создано на базе программного обеспечения ЧПУ 
SINUMERIK 840D sl версии 4.8 SP3 и походит для:
• SINUMERIK 840D sl
• SINUMERIK 828D (см. совместимость)

Системные требования:

Аппаратное обеспечение:
• ПК с процессором 2 ГГц
• Оперативная память: 4 ГБ свободной оперативной памяти
• Жесткий диск:

- 1,2 ГБ свободного места на жестком диске для минимальной 
установки на английском языке

- 3,3 ГБ свободного места на жестком диске для полной уста-
новки на всех языках

• DVD-привод при установке с DVD

Программное обеспечение:
• Операционная система

- Windows 7 SP1 (32 бит/64 бит — не поддерживаются редак-
ции: начальная, Web Edition и Embedded)

- Windows 8.1 (32 бит/64 бит — не поддерживается редакция 
RT)

- Windows 10 (64 бит — не поддерживаются редакции: Mobile и 
Mobile корпоративная)

• Adobe Acrobat Reader

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01635&showdetail=true&view=Search
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 Данные для выбора и заказа  Дополнительная информация

Базовая версия SinuTrain for SINUMERIK Operate доступна для за-
грузки в Интернете.

Дополнительные сведения можно найти в Интернете по адресу:

www.siemens.com/sinutrain

Описание Номер для заказа

SinuTrain for 
SINUMERIK Operate

Версия 4.8
SINUMERIK 840D sl 
с программным обеспечением ЧПУ 
4.8 SP3

• Лицензия для одного пользователя 6FC5870-4YC45-0YA0

• Апгрейд лицензии для одного 
пользователя1)

6FC5870-4YC45-0YC0

• Лицензия для нескольких 
пользователей / 
класса

6FC5870-8YC45-0YA0

• Апгрейд лицензии для нескольких 
пользователей / 
класса (18)1)

6FC5870-8YC45-0YC0

• Базовая версия 6FC5870-0YC45-0YA0

Адаптация под станок для 
SinuTrain for 
SINUMERIK Operate

• Адаптация под станок 
компанией «Сименс»2)

6FC5088-4AA22-4AB1

• Импорт архива для ввода в эксплу-
атацию (опция)

6FC5870-0CC45-0YA0

Пакеты для обучения3)

• Пакет для преподавателей 
6 лицензий для одного пользовате-
ля 
40 лицензий для обучающихся

6FC5870-1TC45-0YA0

• Пакет для преподавателей XL 
1 лицензия для класса (18) 
40 лицензий для обучающихся

6FC5870-2TC45-0YA0

• 300-часовая лицензия для обучаю-
щихся

6FC5870-1YC45-0YA0

• Пакет для обучающихся 
20 лицензий по 300 часов для обу-
чающихся

6FC5870-1SC45-0YA0

1) С помощью апгрейда лицензии можно перейти с имеющегося программного 
обеспечения SinuTrain Komplett, SinuTrain ShopTurn или SinuTrain ShopMill 
на программное обеспечение SinuTrain for SINUMERIK Operate V4.8. Для 
апгрейда лицензии необходимо наличие действующего лицензионного ключа 
ALM для SinuTrain версий 6.3, 7.3, 7.5, 2.6, 4.4, 4.5 или 4.7. Апгрейд не рас-
пространяется на SinuTrain Trial/Promotion и SinuTrain BASIC.

2) Услуги по адаптации под станок: 
для адаптации необходимо прислать по электронной почте полный архив 
ЧПУ для серийного ввода в эксплуатацию, после чего вы получите по элек-
тронной почте файл для импорта в SinuTrain. 
Дополнительную информацию можно получить у вашего дилера или в пред-
ставительстве «Сименс».

3) Только для школ и высших учебных заведений, не для корпоративного обуче-
ния, информация по адресу: www.siemens.com/sce

http://www.siemens.com/product?6FC5870-4YC45-0YA0
http://www.siemens.com/product?6FC5870-4YC45-0YC0
http://www.siemens.com/product?6FC5870-8YC45-0YA0
http://www.siemens.com/product?6FC5870-8YC45-0YC0
http://www.siemens.com/product?6FC5870-0YC45-0YA0
http://www.siemens.com/product?6FC5088-4AA22-4AB1
http://www.siemens.com/product?6FC5870-0CC45-0YA0
http://www.siemens.com/product?6FC5870-1TC45-0YA0
http://www.siemens.com/product?6FC5870-2TC45-0YA0
http://www.siemens.com/product?6FC5870-1YC45-0YA0
http://www.siemens.com/product?6FC5870-1SC45-0YA0
http://www.siemens.com/sce
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Обзор

 

Кейс для обучения SINUMERIK 828D

Кейс для обучения SINUMERIK 828D используется 
для отработки в реалистичных условиях навыков управления, про-
граммирования, ввода в эксплуатацию и обслуживания.

 Конструктивные особенности

Кейс для обучения SINUMERIK 828D содержит:
• SINUMERIK 828D PPU 281.3, 
включая системное ПО и опции ПО

• панель управления станком SINUMERIK MCP 483 PN
• модуль ввода-вывода SINUMERIK PP 72/48D PN
• блок питания SITOP 24 В/10 А
• коммутатор Industrial Ethernet SCALANCE XB005 unmanaged

Кейс для обучения SINUMERIK 828D предназначен для настоль-
ного использования и поставляется в защитном кейсе PELI со 
вставкой из жесткого пенопласта. Благодаря выдвижной ручке и 
утопленным в основании роликам кейс легко транспортировать.

 Технические характеристики

 Данные для выбора и заказа

Номер для заказа 6AG1067-1AA13-0AA0
Торговая марка изделия SINUMERIK
Наименование изделия Кейс для обучения 

SINUMERIK 828D 

Напряжение питания при 1 AC 230 В

Степень защиты IP00

Температура окружающей среды
• Хранение –20... +60 °C
• Транспортирование –20... +60 °C
• Эксплуатация 5... 40 °C

Ширина 650 мм

Высота 500 мм

Глубина 250 мм

Вес нетто 30 кг

Описание Номер для заказа

Кейс для обучения 
SINUMERIK 828D 

6AG1067-1AA13-0AA0

http://www.siemens.com/product?6AG1067-1AA13-0AA0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_00976&showdetail=true&view=Search
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 Знания и технологии — две составляющие успеха в цифровизации

Цифровизация быстро и коренным образом меняет наш 
мир. Как этот процесс влияет на обучение?

Промышленность 4.0 готовит для предприятий множество новых 
возможностей и испытаний. 
Новые промышленные объекты будут оперативно проходить 
верификацию путем моделирования. Автоматизированные линии 
массового производства смогут превращать любое изделие на 
конвейере в уникальное. 

Сегодня новые изделия выводятся на рынок намного быстрее. 
Компания «Сименс» как лидер по технологиям в области автомати-
зации и управления жизненным циклом продукта (PLM) тоже 
участвует в этом преобразовании.

Эти новые проявления цифровизации меняют требования к 
уровню профессиональной подготовки сотрудников. Поэтому 
перед многими образовательными учреждениями встает вопрос, 
как передать при обучении знания о промышленности 4.0. 
Программа Siemens Automation Cooperates with Education (SCE) 
помогает преподавателям в переходе к промышленности 4.0.

 Концепция цифровизации SCE для преподавателей

Представленная далее концепция цифровизации SCE 
показывает, как можно реализовать цифровизацию в 
образовательных учреждениях — от профессионально-
технических училищ до университетов.

В дополнение к знаниям в области автоматизации (цифровые 
устройства, системы управления (ПЛК) и компьютерное оборудо-
вание), а также к знаниям продвинутых технологий автоматизации 
и промышленной связи теперь с распространением облачных 
технологий и технологии CAx добавляются еще и знания в области 
цифровизации (то есть промышленности 4.0).

Углубление знаний в области цифровизации происходит 
различным образом в зависимости от профессиональной сферы 
деятельности и специализации (например, машиностроение, 
средства автоматизации или информатика).

SIMULATION AUTOMATISIERUNG CLOUD

CAx- und Cloud- 
Technologien

Computergestützte Technik (CAx)
Virtuelle Inbetriebnahme an Simulationsmod-
ellen

Cloud-Technologie
Anbindung und Datenanalyse mit Smart Data, 
Manufacturing Execution System (MES) und 
Enterprise Resource Planning (ERP)

Automatisierungsund 
industrielle Kommu-
nikationstechnologien

Grundlagen der 
Automatisierungs-
technik

Industrieautomation
z. B. dezentrale Peripherie, HMI, RFID, IO-
Llnk, Antriebssysteme, Sicherheitstechnik

Industrielle IT-Technik
z. B. Industrial Ethernet, Verknüpfung mit 
Software von Drlttanbletern (OPC UA), Secu-
rity, Kommunikationsnetzwerke

Digital-Technik
Boolesche Funktionen

SPS-Technik
SPS-Programmlerung 
nach IEC 61131

IT-Technik
Ethernet und höhere Pro-
grammiersprachen, z. B. Py-
thon, Note-RED, JSON, 
C/C++, Linux



8/9Siemens NC 82 · 2018

Dienstleistungen und Training
Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)

Обучать легко: всесторонняя поддержка на пути к промышленности 4.0

8

 Концепция цифровизации SCE для преподавателей (продолжение)

В рамках проектной работы обучающиеся профессионально-
технического училища № 2 в городе Вольфсбурге реализовали три 
ступени концепции SCE «Промышленность 4.0». Виртуальный 
близнец, созданный при помощи ПО для автоматизированного 
проектирования Siemens NX Mechatronics Designer (MCD), 
использовался для конструирования и виртуального ввода в 
эксплуатацию. Это позволило быстро и эффективно собрать и 
применить в обучении реальную систему автоматизации, 
включающую, например, SIMATIC S7-1500 / ET 200SP / RFID. 
Производственные данные, такие как количество наполненных 
изделий, дата производства или параметры установки, загру-
жаются при помощи SIMATIC IOT2000 в облако.

siemens.de/iot2020

siemens.de/nx

Учебные материалы и курсы SCE

Учебные материалы

Доступно более 100 учебных документов, разработанных в 
соответствии с дидактикой, учебным планом и концепцией цифро-
визации. 
 Они предназначены для работы в классах, но могут быть 
изменены по индивидуальным требованиям или использованы для 
самостоятельного обучения. Эти материалы (большая часть на 7 
языках) доступны для бесплатной загрузки.

siemens.de/sce/unterlagen

Обучающие курсы

Чтобы увлечь обучающихся знаниями из области цифровизации, 
обучение должно проходить на высоком уровне. Для этого при 
поддержке SCE проводятся регулярные курсы. Используя наши 
учебные материалы и выполняя практические упражнения, обуча-
ющиеся получают актуальные знания о промышленности 4.0.

Актуальный список курсов и сроки их проведения можно найти в 
Интернете:

siemens.de/sce/kurse

Пакеты для преподавателей

Пакеты для преподавателей 90 SCE помогают преподавателям 
создать приближенные к реальности условия для обучения и 
исполнения концепции цифровизации SCE. Пакеты для преподава-
телей состоят из специально подобранных оригинальных 
аппаратных и программных продуктов компании «Сименс». 
Пакеты для преподавателей созданы на основе учебных 
материалов и предлагаются училищам и университетам, а также 
центрам обучения на предприятиях на специальных условиях.

siemens.de/sce/tp

Поддержка ваших проектов. Специализированная лите-
ратура

Мы оказываем поддержку выбранным нами проектам через предо-
ставление консультаций и их сопровождение контактным лицом в 
SCE.

В рамках расширенного обслуживания мы помогаем авторам 
специализированной литературы. На нашем сайте в разделе, 
посвященном SCE, можно найти актуальный список специализи-
рованной литературы.

siemens.de/sce/kontakt

siemens.de/sce/buecher
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 Партнерство для внедрения промышленности 4.0 в обучение

Партнерство с WorldSkills

Как высокотехнологичный концерн, мы поддерживаем профессио-
нальное обучение молодых кадров по всему миру. Поэтому с 2010 
года в качестве глобального промышленного партнера мы сотруд-
ничаем с WorldSkills (WS). 

WorldSkills — это международная организация, цель которой 
повышать значимость профессионального образования для эконо-
мического роста и рассказывать о личных успехах молодых 
талантов. Для этого WorldSkills каждые два года организует 
международный конкурс профессионального мастерства. 

Компания «Сименс» предоставляет участникам конкурса средства 
автоматизации, такие как SIMATIC S7-1500 и LOGO!, для учебных 
дисциплин «Электротехника», «Промышленная электроника», 
«Полимеханика» и «Технология производства».

Следующие международные конкурсы профессионального 
мастерства пройдут в 2019 году в Казани и в 2021 году в Шанхае 
(Китай). Кроме этого, мы поддерживаем ряд континентальных и 
региональных конкурсов.

siemens.de/worldskills

Партнерство с преподавателями

Мы помогаем преподавателям и образовательным организациям, 
проводя персональные консультации силами представителей SCE 
и экспертов«Сименс», а также путем заключения с ними 
партнерских соглашений.

siemens.de/sce/kontakt

Партнерство с производителями средств обучения

Для практического обучения в учебных классах и лабораториях 
многие производители средств обучения предлагают широкий 
набор комплексных дидактических систем, основанных на пакетах 
для преподавателей SCE.

siemens.de/sce/partner

 Информационный портал

Для облегчения преподавания и/или для самостоятельной учебы 
преподаватели и учащиеся могут использовать разносторонний 
информационный портал SCE. Этот портал обеспечивает быстрый 
доступ ко всем предложениям SCE, таким как учебные материалы 
(включая проекты), ознакомительная информация, видеомате-
риалы, приложения, руководства, пробное ПО и рассылки.

siemens.de/sce

DF/PD SCE De 08.06.2018
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Обзор

 

Средство проектирования SIZER for Siemens Drives позволяет 
удобно проектировать следующие приводы и системы управления:
• Двигатели низкого напряжения SIMOTICS, в том числе серво-
двигатели с редуктором

• Низковольтные системы привода SINAMICS
• Пускатели электродвигателей
• Системы ЧПУ SINUMERIK
• Системы управления движением SIMOTION
• ПЛК SIMATIC

Оно помогает выбрать аппаратные и программные компоненты, 
необходимые для привода. SIZER for Siemens Drives охватывает 
проектирование всей системы привода и позволяет совершать опе-
рации как с простыми одиночными приводами, так и со сложными 
многоосевыми объектами.

SIZER for Siemens Drives обеспечивает выполнение всех этапов 
проектирования в одном рабочем потоке:
• проектирование подачи питания;
• расчет параметров двигателей и редукторов, включая расчет ме-
ханических элементов трансмиссии;

• проектирование компонентов привода;
• подбор необходимых принадлежностей;
• выбор силовых компонентов для сети и двигателей, например 
кабелей, фильтров и дросселей.

При разработке SIZER for Siemens Drives особое внимание было 
уделено тому, чтобы сделать интерфейс максимально удобным и 
отображать приводы в едином стиле в соответствии с их назначе-
нием. Интуитивно понятное оформление облегчает работу с про-
граммой. В строке состояния всегда видна степень завершенности 
проектирования.

Конфигурация привода сохраняется в проекте. Проект отображает 
используемые компоненты и функции в виде иерархической древо-
видной структуры.

Такое представление позволяет проектировать системы привода, а 
также копировать, вставлять и редактировать уже спроектирован-
ные приводы.

Обзор (продолжение)

Результаты проектирования:
• спецификация используемых компонентов (экспорт в Excel, ис-
пользование листа Excel для импорта в SAP);

• технические характеристики системы;
• характеристические кривые;
• сведения об обратном воздействии на сеть;
• схема расположения компонентов привода и управления, а 
также габаритные чертежи двигателей;

• энергопотребление спроектированной системы.

Эти результаты отображаются в древовидной структуре и могут 
быть использованы в документообороте.

Для получения помощи можно воспользоваться интерактивной 
справкой по технологиям:
• подробные технические характеристики;
• информация о системах привода и их компонентах;
• критерии выбора компонентов;
• интерактивная справка на английском, итальянском, китайском, 
немецком, французском и японском языках.

 Интеграция 

Системные требования:
• Программатор или ПК с процессором Pentium III, мин. 800 МГц 

(рекомендуемая частота выше 1 ГГц)
• 512 МБ оперативной памяти (рекомендуемый объем 1 ГБ)
• Не менее 4,1 ГБ свободного пространства на жестком диске
• Дополнительно 100 МБ свободного пространства на жестком 
диске с Windows

• Разрешение экрана 1024 × 768 пикселей 
(рекомендуемое разрешение 1280 × 1024 пикселей)

• Операционная система:
- Windows 7 профессиональная (32/64-битная)
- Windows 7 корпоративная (32/64-битная)
- Windows 7 максимальная (32/64-битная)
- Windows 7 домашняя (32/64-битная)
- Windows 8.1 профессиональная (32/64-битная)
- Windows 8.1 корпоративная (32/64-битная)

• Microsoft Internet Explorer версии 5.5 SP2

 Данные для выбора и заказа 
 

 Дополнительная информация

Средство проектирования SIZER for Siemens Drives можно бес-
платно загрузить в Интернете по адресу:

www.siemens.com/sizer

Описание Номер для заказа

Средство разработки 
SIZER for Siemens Drives

На DVD-ROM
Языки: 
английский, итальянский, немецкий, 
французский

6SL3070-0AA00-0AG0

http://www.siemens.com/product?6SL3070-0AA00-0AG0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=S_D211_XX_00011&showdetail=true&view=Search
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Обзор

CAD CREATOR — 
автоматизированный генератор габаритных чертежей и 
моделей 2D/3D

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователя про-
грамма CAD CREATOR позволяет быстро создать габаритные чер-
тежи и 2D/3D-модели конкретных изделий. CAD CREATOR помо-
гает конструкторам, составителям коммерческих предложений и 
проектировщикам компаний, специализирующихся на изготовле-
нии станков, в создании документации для оборудования.

Онлайн-версия программы в настоящее время содержит данные 
двигателей, приводов и систем ЧПУ:
• двигатели SIMOTICS для управления движением
• SINAMICS S110, SINAMICS S120
• SINUMERIK
• SIMOTION
• кабели MOTION-CONNECT
• измерительные системы

Функциональные особенности
• Вывод габаритных чертежей в виде 2D и 3D-моделей CAD
• Просмотр 2D и 3D-моделей CAD и габаритных чертежей во 
встроенном средстве просмотра

• Отображение 3D-моделей и габаритных чертежей в онлайн-вер-
сии, в том числе в виде PDF-файлов, доступных для скачивания

• Поддержка общих интерфейсов геометрического моделирова-
ния STEP, IGES, Parasolid, SAT, VDA, а также специализирован-
ных интерфейсов, таких как Ideas, NX, Solid Edge, Pro/Engineer, 
Autocad, Inventor, Mechanical Desktop, Catia и Solidworks

CAD CREATOR предлагает различные способы конфигурирова-
ния и поиска изделия:
• начало работы путем выбора изделия;

• выбор по техническому описанию.

После завершения конфигурирования габаритные чертежи и мо-
дели изделия можно просмотреть при помощи встроенного сред-
ства и экспортировать в другие программы.

 Данные для выбора и заказа 

 Дополнительная информация

CAD CREATOR доступен на DVD и в виде веб-приложения.

Дополнительную информацию можно найти в Интернете:
www.siemens.com/cadcreator

Описание Номер для заказа

CAD CREATOR

Автоматизированный генератор габа-
ритных чертежей и 2D/3D-моделей на 
DVD
Английский, испанский, итальянский, 
немецкий, французский

6SL3075-0AA00-0AG0

http://www.siemens.com/product?6SL3075-0AA00-0AG0
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=S_NC01_XX_00152&showdetail=true&view=Search
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Конфигуратор Drive Technology (конфигуратор DT) помогает подо-
брать из всего многообразия приводной техники оптимальные из-
делия для ваших задач — начиная от редукторов, двигателей, ча-
стотных преобразователей, а также сопутствующих опций и 
компонентов и заканчивая системами управления, лицензиями на 
ПО и соединительными кабелями. Неважно, насколько хорошо вы 
знакомы с продукцией, упорядоченные группы изделий, целена-
правленная навигация при помощи меню выбора или прямой вы-
бор изделий путем ввода номера для заказа обеспечивают удоб-
ство, быстроту и эффективность конфигурирования.

Кроме того, в конфигураторе DT доступна обширная документа-
ция, которая включает технические паспорта, габаритные чертежи 
2D- и 3D-моделей CAD, руководства по эксплуатации, сертифи-
каты и т. д. Составленную спецификацию можно перенести в кор-
зину Industry Mall и таким образом сразу же отправить заказ.

Функции конфигуратора Drive Technology для эффек-
тивного конфигурирования привода
• Быстрый и простой подбор приводной техники и сопутствую-
щих компонентов — редукторов, частотных преобразователей, 
контроллеров, кабелей

• Конфигурирование систем привода для насосов, вентиляторов и 
компрессоров в диапазоне от 1 кВт до 2,6 МВт

• Доступ к документации по выбранным изделиям и компонен-
там:
- техническим паспортам на разных языках (до 9) в формате PDF 
или RTF;

- габаритным чертежам 2D- и 3D-моделей CAD в различных 
форматах;

- чертежам коробки выводов и схеме соединений;
- руководству по эксплуатации;
- сертификатам;
- расчетам разгона для двигателей SIMOTICS;
- макросам EPLAN.

• Помощь в случае модернизации в сочетании с системой Spares 
On Web www.siemens.com/sow

• Возможность сразу же отправить заказ через систему Siemens 
Industry Mall

Доступ к конфигуратору Drive Technology

Конфигуратор Drive Technology доступен без регистрации и учет-
ной записи пользователя: 
www.siemens.com/dt-konfigurator

 Данные для выбора и заказа 

 Дополнительная информация

Онлайн-доступ к конфигуратору Drive Technology

Дополнительную информацию о доступе к конфигуратору Drive 
Technology можно найти в Интернете по адресу:
www.siemens.com/dtconfigurator

Офлайн-доступ к конфигуратору Drive Technology в интерактив-
ном каталоге CA 01

Конфигуратор Drive Technology также входит в состав интерактив-
ного каталога CA 01 на DVD — офлайн-версия системы Siemens 
Industry Mall.
Интерактивный каталог CA 01 можно запросить у дилера компании 
«Сименс» или заказать в Интернете:
www.siemens.com/automation/CA01

Описание Номер для заказа

Интерактивный каталог CA 01,
включая 
конфигуратор Drive Technology:

• Немецкий (DVD — издание для Гер-
мании)

E86060-D4001-A500-D8

• Английский, испанский, немецкий, 
французский (загрузка через Интер-
нет — без цен)

E86060-D4001-A510-D8-7500

http://www.siemens.com/product?E86060-D4001-A500-D8
http://www.siemens.com/product?E86060-D4001-A510-D8-7500
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=S_D011_XX_00008&showdetail=true&view=Search
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Примеры применения

Описания реальных, работоспособных и не привязанных к какой-
либо отрасли проектов, состоящие из пути решения, данных о про-
изводительности, пособия по проектированию и проверенного 
программного кода.

 Преимущества

Примеры применения наглядно показывают варианты решения ти-
повых задач по автоматизации объектов. Их можно использовать в 
качестве идеи или основы для собственных решений.

 Дополнительная информация

Примеры применения можно найти в Интернете по адресу:

www.siemens.com/automation/support

Или обратитесь к своему представителю компании «Сименс».

 

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=S_NC01_XX_00255&showdetail=true&view=Search
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В главе «Системные партнеры 
SINUMERIK» представлены 
ведущие предприятия с общепризнанны-
ми разработками в конкретных 
областях. Их продукция и 
решения, которые они самостоятельно 
разрабатывают, производят и продают, 
естественным образом дополняют наш 
широкий ассортимент.

Сеть наших партнеров в значительной сте-
пени способствует тому, чтобы вы исполь-
зовали максимально полные, 
высококачественные и эффективные ре-
шения, постоянно повышая свою конку-
рентоспособность.

Партнерство делает возможным интенсив-
ное сотрудничество и обеспечивает 
высокую степень совместимости и надеж-
ности продукции с системами ЧПУ 
SINUMERIK.

Разработки наших партнеров во многих 
случаях доступны также для 
более ранних версий ПО SINUMERIK и 
могут быть модернизированы.
Для этого необходимо обратиться напря-
мую к партнеру.

Дополнительные сведения можно найти в 
Интернете по адресу: 

www.siemens.com/product-partner

Системные партнеры SINUMERIK
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Обзор

Кольцевая система балансировки AB 9000

Кольцевая система балансировки AB 9000 основана на простой до 
гениальности идее. Колебания, возникающие при дисбалансе вра-
щающихся систем, активно устраняются за короткое время в про-
цессе вращения.

Два балансирующих ротора монтируются на постоянной основе на 
рабочем шпинделе при помощи узких кольцевых подшипников. 
Быстродействующий интеллектуальный контроллер выявляет при 
помощи датчиков дисбаланс шпинделя, выполняет расчеты и пере-
водит при помощи электромагнитного управления оба балансиру-
ющих ротора в оптимальную позицию для компенсации дисба-
ланса.

 Преимущества

 Автоматическая (активная) балансировка роторов любого типа.

 Балансировка в процессе эксплуатации без остановки станка.

 Реализация тестового дисбаланса для системной идентифика-
ции.

 Создание дисбаланса для приемочных испытаний.

Функция

• Автоматическая (активная) балансировка роторов 
(например, шлифовальные диски, шлифовальные шпиндели, то-
карные патроны, вентиляторы) в одной или двух плоскостях с 
контролем дисбаланса

• Активная балансировка в процессе эксплуатации без остановки 
станка

• Блок балансировки в форме кольца для эффективной малогаба-
ритной интеграции с ротором

• Балансировка в кратчайшее время даже при высокой частоте 
вращения благодаря электромагнитному принципу работы при-
вода и адаптивному методу балансировки

• Бесконтактная, не вызывающая износа передача энергии при-
вода между статором и балансирующим кольцом

• Программа предварительной балансировки для ручной компен-
сации базового дисбаланса — в этом случае AB 9000 устраняет 
только новый дисбаланс при эксплуатации

• Возможно отключение блока балансировки, 
например, для предварительной балансировки

• Отображение остаточного потенциала балансировки

• Управляющее ПО для ПК

 Интеграция

AB 9000 подходит для использования с системой ЧПУ:

• SINUMERIK 828D: 
с отдельным ПК

 Дополнительная информация

Hofmann Mess- und Auswuchttechnik GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 21 
64319 PFUNGSTADT 
Германия

Тел. +49 6157 949-0 
Эл. почта: hofmann@hofmann-global.com
Интернет: www.hofmann-global.com

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01186&showdetail=true&view=Search
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Лазерное устройство для настройки инструмента
Автоматическая бесконтактная настройка инструмента, 
измерение деталей, контроль станка и инструмента

MARPOSS предлагает измерительные циклы для измерения де-
тали и настройки инструмента, которые используются вместе с из-
мерительными системами MARPOSS. Специальный интерфейс 
пользователя позволяет легко составить программу.

Все необходимые измерения могут быть выполнены на детали и 
инструменте для быстрой настройки станка. С помощью систем 
измерения и контроля MARPOSS можно организовать быстрый 
контроль детали до и после цикла обработки, а также постоянный 
контроль условий обработки.

 Преимущества

 Быстрая, автоматическая и точная установка детали.

 Предварительная настройка инструмента во время обработки с 
целью компенсации тепловых смещений осей.

 Контроль инструмента и процесса для высокого качества изго-
товления.

 Контроль детали в станке для предотвращения изменений пози-
ции.

Функция

Измерения детали лазером Mida:

• Длина и диаметр детали 

• Осевой излом

• Состояние режущего инструмента 

• Диаметр режущего инструмента

• Компенсация тепловых смещений осей

Измерения детали измерительными головками шпинделя Mida:

• Позиционирование детали

• Измерения отверстий, штифтов, карманов и плеч

• Измерение отдельной поверхности 

• Измерения внутренней и внешней поперечины 

Контроль станка и инструмента при помощи MMS:

• Производительность (поломка и износ инструмента)

• Усилие (оптимизация усилия резания)

• Колебания (состояние станка и дисбаланс инструмента)

• Температура (перегрев подшипников) 

• Смещение (вытягивание шпинделя)

 Интеграция

Лазерное устройство для настройки инструмента и измерительные 
системы подходят для системы ЧПУ:

• SINUMERIK 828D

 Дополнительная информация

MARPOSS S.p.A.

Via Saliceto 13 
40010 BENTIVOGLIO (BO) 
Италия

Тел. +39 051 899534
Эл. почта: marposs4partner@marposs.com
Интернет: www.marposs.com

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=S_NC01_XX_00221&showdetail=true&view=Search
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Toolinspect II
Контроль инструмента и процесса

Модуль Toolinspect-II взаимодействует с системой ЧПУ 
SINUMERIK через PROFINET или PROFIBUS DP. 
Визуализация на панели оператора ЧПУ осуществляется модулем 
через интерфейс TCP/IP.

 Преимущества

 Простое управление тремя функциональными клавишами.

 Моментальное обнаружение повреждений инструмента (си-
стема реального времени).

 Время цикла работы станка не увеличивается.

 Автоматическая адаптация под любой тип обработки без вмеша-
тельства оператора станка.

 Устойчивая к воздействиям флеш-память.

Функция

• Анализ инструмента, процесса и станка, встроенный в контрол-
лер

• 19 языков в онлайн-доступе и возможность смены языка в любое 
время

• Адаптивное регулирование процессов черновой обработки, сни-
жающее время обработки (опция)

• Автоматическое резервное копирование системных и пользова-
тельских данных на SD-карту 4 ГБ

• Считывание текущих данных о крутящем моменте и пройден-
ном пути

• Контроль до 6 каналов 
(6 одновременных обработок)

• Контроль после смены инструмента

• Встроенный анализ процесса и отчеты о процессе
в формате PDF и Excel (опция)

• Анализ процесса с возможностью обобщения данных для техно-
логов и функция экспорта фактических значений для отображе-
ния данных в Excel

• Возможность анализа данных о работе станка и до 250 неисправ-
ностей (опция)

• Связь с SINUMERIK Integrate

 Интеграция

Toolinspect II подходит для следующей системы ЧПУ:

• SINUMERIK 828D

 Дополнительная информация

MCU GmbH & Co. KG
Офис продаж

Berglenstraße 11
71364 WINNENDEN 
Германия

Тел. +49 7195 1375-38 
Эл. почта: vertrieb@mcu-gmbh.de
Интернет: www.mcu-gmbh.de

G_NC01_DE_00574

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NC01_XX_00574&showdetail=true&view=Search
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PROSINPLUS 
Система обнаружения поломки и износа инструмента

Недорогое программное обеспечение PROSINPLUS обеспечивает 
прямой доступ к значениям тока цифровых приводов станка. При 
поломке инструмента значение тока связанного с ним привода ме-
няется, при затуплении инструмента это значение повышается. С 
программным обеспечением ROSINPLUS отпадает необходимость 
не только в дополнительных датчиках, но и в целых устройствах 
контроля.

В качестве особенного достоинства PROSINPLUS следует отметить 
надежное выявление износа инструментов для черновой обра-
ботки. Эта функция полезна для массового производства, в кото-
ром размер партии значительно превышает стойкость используе-
мых инструментов, выраженную числом обработанных деталей.

Программное обеспечение PROSINPLUS защищено патентом 
EP 1 276 027 и его производными.

 Преимущества

 Обнаружение излома сверла начиная приблизительно от 2 мм 
(в зависимости от номинальной мощности шпинделя).

 Защищает станок, держатель инструмента и инструмент от пере-
грузки.

 Уменьшает последующие повреждения, вызванные, например, 
поломкой инструмента, его износом, вводом неправильных па-
раметров ЧПУ, неправильным закреплением деталей и т. д.

 Подходит как для крупносерийного, так и для мелкосерийного 
производства.

Функция

• Управление через панели оператора SINUMERIK

• Не требуются дополнительные аппаратные средства

• Всего лишь одна страница управления с очень простым интер-
фейсом

• Очень легко добавляется в имеющуюся систему

• Позволяет контролировать до 120 различных проходов резца в 
программе ЧПУ, используя три предельных значения, например 
«инструмент отсутствует» или «контакт с деталью», «износ ин-
струмента» и «перегрузка инструмента».

 Интеграция

PROSINPLUS подходит для системы ЧПУ:

• SINUMERIK 828D

 Дополнительная информация

PROMETEC Gesellschaft für Produktions-, Mess- 
und Automatisierungstechnik mbH

Jülicher Straße 338 
52070 AACHEN 
Германия

Тел. +49 241 16609-0 
Эл. почта: prometec-de@prometec.com
Интернет: www.prometec.com

PROMETEC GmbH — PROSINPLUS

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=S_NC01_XX_00225&showdetail=true&view=Search


9/6 Siemens NC 82 · 2018

Системные партнеры SINUMERIK

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG — Интенсивный курс ЧПУ / Интенсивный курс ЧПУ с ShopMill

9

Обзор

Интенсивный курс ЧПУ

Книга «Интенсивный курс ЧПУ» предназначена для читателей, ко-
торые хотят получить базовые знания о технологии ЧПУ. Темы ма-
териалов в этой книге подобраны таким образом, чтобы в них 
могли разобраться в первую очередь даже новички в области ЧПУ 
и чтобы обучающиеся последовательно расширяли свои знания до 
определенного уровня.

Все примеры, разработанные для этой книги, основываются на 
программном обеспечении SINUMERIK Operate версии 4.4 и 
выше.

 Преимущества

 Изучение основ ЧПУ.

 Программирование согласно DIN 66025.

 Фрезерование с использованием ЧПУ.

 Токарная обработка с использованием ЧПУ.

Функция

• Шесть упражнений по программированию фрезерования на 
ЧПУ 
и их решения

• Четыре упражнения по программированию токарной обработки 
на ЧПУ 
и их решения

• Использование бесплатной демо-версии программного обеспе-
чения SINUMERIK Operate версии 4.4

• Цветное оформление страниц

 Интеграция

Книга «Интенсивный курс ЧПУ» подходит для 
системы ЧПУ:

• SINUMERIK 828D

 Дополнительная информация

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG

Hermann-Hesse-Weg 2
78464 KONSTANZ
Германия

Тел. +49 7531 5801-100 
Эл. почта: info@christiani.de
Интернет: www.christiani.de

Обзор

Интенсивный курс ЧПУ с ShopMill

Книга «Интенсивный курс ЧПУ с ShopMill» описывает структуру 
пользовательского интерфейса SINUMERIK ShopMill и взаимо-
действие с этим интерфейсом. Кроме описания функций для про-
граммирования, она также содержит примеры программ для двух 
деталей. Предполагается, что читатели знакомы с основами ЧПУ. 

Цель этой книги — дать начальные знания о программировании. 

Практическая отработка навыков возможна при помощи SinuTrain 
for 
SINUMERIK Operate версии 4.5 базовая.

 Преимущества

 Структура элементов управления.

 Создание инструментов.

 Программирование при помощи ShopMill.

Функция

• Два упражнения по программированию при помощи ShopMill

• Использование бесплатной версии программного обеспечения 
SINUMERIK Operate версии 4.5, ред. 3 базовая

• Цветное оформление страниц

 Интеграция

Книга «Интенсивный курс ЧПУ с ShopMill» подходит для

• SINUMERIK 828D

 Дополнительная информация

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG

Hermann-Hesse-Weg 2
78464 KONSTANZ
Германия

Тел. +49 7531 5801-100 
Эл. почта: info@christiani.de
Интернет: www.christiani.de

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01561&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01562&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Интенсивный курс ЧПУ с ShopTurn

Книга «Интенсивный курс ЧПУ с ShopTurn» описывает структуру 
пользовательского интерфейса SINUMERIK ShopTurn и взаимо-
действие с этим интерфейсом. Кроме описания функций для про-
граммирования, она также содержит примеры программ для трех 
деталей. Предполагается, что читатели знакомы с основами ЧПУ. 

Цель этой книги — дать начальные знания о программировании.

Практическая отработка навыков возможна при помощи SinuTrain 
for 
SINUMERIK Operate версии 4.5 базовая.

 Преимущества

 Структура элементов управления.

 Создание инструментов.

 Программирование при помощи ShopTurn

Функция

• Три упражнения по программированию при помощи ShopTurn

• Использование бесплатной версии SinuTrain for 
SINUMERIK Operate 4.5 базовая

• Цветное оформление страниц

 Интеграция

Книга «Интенсивный курс ЧПУ с ShopTurn» подходит для си-
стемы ЧПУ:

• SINUMERIK 828D

 Дополнительная информация

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG

Hermann-Hesse-Weg 2
78464 KONSTANZ
Германия

Тел. +49 7531 5801-100 
Эл. почта: info@christiani.de
Интернет: www.christiani.de

Обзор

Дистанционный курс ЧПУ

Дистанционный курс ЧПУ содержит полное и ориентированное на 
практику введение в программирование ЧПУ. Для достижения 
максимальных результатов обучения слушателю выдается шесть 
хорошо структурированных и написанных понятным языком посо-
бий, широкий пакет ПО, а также предоставляется профессиональ-
ное сопровождение в лице опытного наставника.

 Преимущества

 Повышение квалификации без отрыва от работы.

 Максимальный уровень гибкости и свободный график обучения.

 Эффективное обучение.

 Быстрое достижение собственных целей обучения.

 Обучение в связке с практикой.

Функция

• Основы ЧПУ

• Основательное понимание принципа работы процесса и того, 
как использовать ПО для программирования

• Программирование ЧПУ согласно DIN 66025

• Технологический тренинг по составлению операционных карт и 
карт наладки

• Практические навыки наладки токарных и фрезерных станков с 
ЧПУ

• Контроль правильности составленных программ при помощи 
реалистичного 
ПО моделирования

 Интеграция

Дистанционный курс ЧПУ подходит для 
системы ЧПУ:

• SINUMERIK 828D

 Дополнительная информация

Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG

Hermann-Hesse-Weg 2
78464 KONSTANZ
Германия

Тел. +49 7531 5801-100 
Эл. почта: info@christiani.de
Интернет: www.christiani.de

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01563&showdetail=true&view=Search
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=P_NC01_XX_01564&showdetail=true&view=Search
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Обзор

Многие изделия в этом каталоге отвечают требованиям, которые 
предъявляются, например, UL, CSA и FM, и маркируются специ-
альными знаками соответствия.

Все сертификаты соответствия, одобрения, заявления о соответ-
ствии, свидетельства об испытаниях, например CE, UL, Safety 
Integrated, получены с использованием сопутствующих системных 
компонентов в том виде, как это описано в пособиях по проектиро-
ванию.

Свидетельства действительны только в том случае, если изделия 
используются с описанными системными компонентами, установ-
лены согласно правилам монтажа и эксплуатируются по назначе-
нию.

Для остальных случаев компания, поставляющая эти изделия, 
должна оформлять свидетельства самостоятельно.

Знак соответ-
ствия

Проверяющая организация Серия устройств / 
компонент

Стандарт на проведение испытаний Категория изделий / 
регистрационный номер

UL: Underwriters Laboratories
Независимая некоммерческая испытательная организация в Северной Америке

UL согласно стандарту UL

UL согласно стандарту CSA

UL согласно стандарту UL и CSA

UL согласно стандарту UL

UL согласно стандарту CSA

UL согласно стандарту UL и CSA

SINUMERIK Стандарт UL 508, CSA C22.2 No. № 142 NRAQ/7.E164110
NRAQ/7.E217227

SIMOTION Стандарт UL 508, CSA C22.2 No. № 142 NRAQ/7.E164110

SINAMICS Стандарт UL 508, 508C, 61800-5-1
CSA C22.2 № 142, 274

NRAQ/7.E164110, 
NMMS/2/7/8.E192450, 
NMMS/2/7/8.E203250, 
NMMS/7.E214113, 
NMMS/7.E253831
NMMS/2/7/8.E121068
NMMS/7.E355661
NMMS/7.E323473

SIMODRIVE Стандарт UL 508C, CSA C22.2 № 274 NMMS/2/7/8.E192450
NMMS/7.E214113

SIMOTICS Стандарт UL 1004-1, 1004-6, 1004-8, 
CSA C22.2 № 100

PRGY2/8.E227215
PRHZ2/8.E93429
PRHJ2/8.E342747
PRGY2/8.E253922
PRHZ2/8.E342746

Сетевые/моторные дрос-
сели

Стандарт UL 508, 506, 5085-1, 5085-2, 1561, 
CSA C22.2 № 14, 47, 66.1-06, 66.2-06

XQNX2/8.E257859
NMTR2/8.E219022
NMMS2/8.E333628
XPTQ2/8.E257852
XPTQ2/8.E103521
NMMS2/8.E224872
XPTQ2/8.E354316
XPTQ2/8.E198309
XQNX2/8.E475972

Сетевые фильтры, филь-
тры du/dt, синус-фильтры

UL 1283, CSA C22.2 № 8 FOKY2/8.E70122

Резисторы UL 508, 508C, CSA C22.2 № 14, 274 NMTR2/8.E224314
NMMS2/8.E192450
NMTR2/8.E221095
NMTR2/8.E226619

TUV: TUV Rheinland of North America Inc.
Независимая некоммерческая испытательная организация в Северной Америке, Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL)

TЬV: TЬV SЬD Product Service
Независимая некоммерческая испытательная организация в Германии, Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) для Северной Аме-
рики

TUV согласно стандарту UL и CSA SINAMICS Реестр NRTL согласно стандарту UL 508C U7V 12 06 20078 013
U7 11 04 20078 009
U7 11 04 20078 010
U7 11 04 20078 011

SIMOTION Реестр NRTL согласно стандарту UL 508 U7V 13 03 20078 01

SIMODRIVE Реестр NRTL согласно стандарту UL 508C, 
CSA C22.2. № № 14

CU 72090702

Motion Control Encoder Реестр NRTL согласно UL 61010-1 
CSA C22.2 61010-1

U8V 10 06 20196 024
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Обзор (продолжение)

Дополнительную информацию о сертификатах можно найти в Интернете: 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/cert

Знак соответ-
ствия

Проверяющая организация Серия устройств / 
Компонент

Стандарт на проведение испытаний Категория изделий / 
регистрационный номер

CSA: Canadian Standards Association
Независимая некоммерческая испытательная организация в Канаде

CSA согласно стандарту CSA SINUMERIK Стандарт CSA C22.2 № 142 2252-01: LR 102527

FMRC: Factory Mutual Research Corporation
Независимая некоммерческая испытательная организация в Северной Америке

FM согласно стандарту FM SINUMERIK Стандарт FMRC 3600, FMRC 3611, FMRC 3810, 
ANSI/ISA S82.02.1

–

EAC: Иваново-Сертификат 
Независимая некоммерческая испытательная организация в Российской Федерации

EAC согласно регламенту EAC SINAMICS
SINUMERIK
SIMOTION

Стандарт IEC 61800-5-1/-2, IEC 61800-3 –

RCM: Australian Communications and Media Authority 
Независимая некоммерческая испытательная организация в Австралии

RCM согласно стандарту ЭМС SINAMICS
SINUMERIK
SIMOTION

Стандарт IEC AS 61800-3, EN 61800-3 –

KC: National Radio Research Agency 
Независимая некоммерческая испытательная организация в Южной Корее

KC согласно стандарту ЭМС SINAMICS
SINUMERIK
SIMOTION

Стандарт KN 11 –

BIA 
Федеральное ведомство по охране труда (ФРГ)

– Функциональная безопасность SINAMICS
SINUMERIK
SIMOTION

Стандарт EN 61800-5-2 –

TÜV SÜD Rail

– Функциональная безопасность SINAMICS
SINUMERIK
SIMOTION

Стандарт EN 61800-5-2 –
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Партнеры компании «Сименс» Для вас по всему миру: партнеры для консультаций, заказов, обу-
чения, обслуживания, технической поддержки, приобретения за-
пасных частей... по всему ассортименту 
департаментов Digital Factory (Цифровое предприятие) и Process 
Industries and Drives (Непрерывное производство и приводы).

Своего персонального партнера можно найти в базе данных пар-
тнеров на странице:
www.siemens.com/automation-kontakt

Процесс выбора начинается с выбора
• необходимой специализации,
• изделий и отраслей,
• страны и города

или с поиска
• местоположения либо текстового поиска.

Простая процедура выбора и заказа в Industry Mall, а 
также при помощи интерактивного каталога CA 01

Система Industry Mall

Industry Mall — это онлайн-платформа компании Siemens AG для 
оформления заказов. Она обеспечивает онлайн-доступ к широкому 
ассортименту изделий в удобной и содержательной форме. 

Эффективная функция поиска облегчает выбор нужных изделий. 
Кроме того, конфигураторы позволяют быстро и легко подбирать 
сложные изделия и системные компоненты. Данные CAx также 
можно найти на этой платформе.

Обмен данными позволяет сопровождать весь процесс покупки: от 
выбора изделий и отправки заказа до отслеживания поставки. Про-
верка наличия, индивидуальные скидки для заказчиков и составле-
ние коммерческих предложений — все это также возможно на этой 
платформе. 

www.siemens.com/industrymall

Интерактивный каталог CA 01: изделия для автоматизации и при-
вода

Интерактивный каталог CA 01 взаимодействует с системой 
Industry Mall и сочетает в одном приложении преимущества 
офлайн- и онлайн-работы, то есть скорость работы офлайн-ката-
лога с разнообразием и актуальностью информации в Интернете. 
CA 01 позволяет выбирать изделия и составлять заказы, а система 
Industry Mall — проверять наличие выбранных изделий и отслежи-
вать выполнение заказов.

Информация и загрузка: 
www.siemens.com/automation/ca01
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Скачивание каталогов В центре информации и загрузок можно без регистрации скачать 
каталоги и брошюры в формате PDF.

Поле «Фильтр» помогает находить нужные материалы.

www.siemens.com/industry/infocenter

DF/PD Ansprechpartner/Mall/CA 01/IDC De 06.03.2018
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Информация о программном обеспечении

Лицензии на программное обеспечение

10

Обзор

Типы программного обеспечения
Любое подлежащее лицензированию ПО относится к одному из 
типов.
Определены следующие типы ПО:
• Инженерное ПО
• Операционное ПО
Инженерное программное обеспечение

К этому типу относятся все программные продукты для создания 
(инженерной разработки) пользовательского ПО, например: проек-
тирование, программирование, параметрирование, тестирование, 
ввод в эксплуатацию или обслуживание. 
Копирование созданных с помощью инженерного ПО данных или 
исполняемых программ для собственного использования или ис-
пользования третьими лицами является бесплатным.
Операционное программное обеспечение

К этому типу относятся все программные продукты, необходимые 
для работы промышленных объектов и станков, например операци-
онная система, базовая система, системные расширения, драйверы...
Копирование операционного ПО или созданных с помощью опера-
ционного ПО исполняемых данных для собственного использова-
ния или использования третьими лицами является платным.
Информация о необходимости уплаты лицензионных платежей в за-
висимости от типа использования указана в данных для заказа (на-
пример, каталог). Использование различается по количеству ЦП, 
установок, каналов, экземпляров, осей, контуров регулирования, пе-
ременных и т. д.
Если на инструменты для параметрирования/конфигурирования, 
входящие в комплект поставки операционного ПО, предоставля-
ются расширенные права, информация об этом содержится в прила-
гаемых файлах Readme.
Типы лицензий

Департамент Industry Automation & Drive Technologies (промыш-
ленной автоматизации и приводных технологий) компании «Си-
менс», предлагает следующие типы лицензий для программного 
обеспечения:
• Плавающая лицензия
• Одиночная лицензия
• Аренда лицензии
• Аренда плавающей лицензии
• Лицензия на пробное использование
• Демо-лицензия
• Плавающая демо-лицензия
Плавающая лицензия

Программное обеспечение может быть установлено на любом ко-
личестве устройств владельца лицензии для внутреннего исполь-
зования. Лицензия распространяется только на одновременного 
пользователя. Одновременный пользователь — это лицо, исполь-
зующее программу. Использование начинается с момента запуска 
программного обеспечения. 
На одного одновременного пользователя требуется одна лицензия.
Одиночная лицензия

В отличие от плавающей лицензии одиночная лицензия дает право 
только на одну установку программного обеспечения. Вид исполь-
зования, требующий лицензии, указан в данных для заказа или в 
лицензионном сертификате (CoL). Использование различается, на-
пример, по количеству используемых экземпляров программы, ко-
личеству осей, каналов и т. д. 
Для каждого указанного использования требуется одна одиночная 
лицензия.
Аренда лицензии
Аренда лицензии предполагает «нерегулярное использование» ин-
женерного ПО. После установки лицензионного ключа программ-
ное обеспечение доступно для работы в течение определенного 
срока, при этом использование можно прерывать любое количе-
ство раз. На одну установку программного обеспечения требуется 
одна лицензия.

Аренда плавающей лицензии

Аренда плавающей лицензии аналогична аренде лицензии, но при 
этом лицензия не требуется для каждой установки программного 
обеспечения. Лицензия в данном случае требуется на каждый объ-
ект (например, пользователя или устройство).

Лицензия на пробное использование

Лицензия на пробное использование предполагает «краткосрочное 
использование» ПО в непроизводственных целях, например ис-
пользование 
с целью проверки и оценки ПО. Она может быть изменена на ли-
цензию другого типа.

Демо-лицензия

Демо-лицензия предполагает «нерегулярное использование» ин-
женерного ПО в непроизводственных целях, например с целью 
проверки и оценки ПО. Она может быть изменена на лицензию 
другого типа. После установки лицензионного ключа программное 
обеспечение доступно для работы в течение определенного срока, 
при этом использование можно прерывать любое количество раз.
На одну установку программного обеспечения требуется одна ли-
цензия.

Плавающая демо-лицензия

Плавающая демо-лицензия аналогична демо-лицензии, но при 
этом не требуется лицензия для каждой установки программного 
обеспечения. Лицензия в данном случае требуется на каждый объ-
ект (например, пользователя или устройство).

Лицензионный сертификат (CoL)

Лицензионный сертификат является подтверждением того, что ис-
пользование пользователем программного обеспечения компании 
«Сименс» лицензировано. На каждое использование выдается 
один лицензионный сертификат, который необходимо надежно 
хранить.

Откат на предыдущие версии

Владелец лицензии имеет право использовать программное обе-
спечение или его более раннюю версию (релиз) в том случае, если 
таковое есть у владельца лицензии и его использование техниче-
ски возможно.

Варианты поставки

Программное обеспечение проходит постоянный процесс обнов-
ления. Варианты поставки:
• PowerPack,
• Upgrade —
открывают доступ к выходящим в дальнейшем обновлениям.
Получение обновлений с исправлениями имеющихся ошибок воз-
можно при варианте поставки ServicePack.

PowerPack

Пакеты PowerPack могут быть использованы для перехода на более 
производительное ПО.

Вместе с PowerPack владелец лицензии получает новый лицензи-
онный договор, а также лицензионный сертификат. Этот лицензи-
онный сертификат вместе с сертификатом на первоначальный про-
дукт является подтверждением лицензии на новое ПО. 
Для каждой первоначальной лицензии на заменяемое ПО приобре-
тается отдельный PowerPack.
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Upgrade

Upgrade позволяет использовать более новую вышедшую версию 
ПО при условии, что ранее была приобретена лицензия на преды-
дущую версию.
Вместе с Upgrade владелец лицензии получает новый лицензион-
ный договор, а также лицензионный сертификат. Этот лицензион-
ный сертификат вместе с сертификатом на предыдущую версию 
ПО является подтверждением лицензии на новую версию.
Для каждой первоначальной лицензии на обновляемое ПО приоб-
ретается отдельный Upgrade.

ServicePack

Имеющиеся в ПО ошибки исправляются при помощи пакета 
ServicePack. Пакеты ServicePack разрешается копировать в соот-
ветствии с количеством имеющихся первоначальных лицензий с 
целью дальнейшего использования по назначению.

Лицензионный ключ

Департамент Industry Automation & Drive Technologies (промыш-
ленной автоматизации и приводных технологий) компании «Си-
менс» предлагает программные продукты с лицензионным ключом 
и без.
Лицензионный ключ — это своего рода электронная печать и одно-
временно «переключатель» режима работы ПО (плавающая лицен-
зия, аренда лицензии...).
Если ПО требует использования лицензионного ключа, в полную 
установку входят как лицензируемая программа (ПО), так и сам 
ключ (эквивалент лицензии).

Сервис обновления ПО (SUS)

В рамках договора SUS вы можете бесплатно получать все обнов-
ления для приобретенного ПО в течение года, начиная с даты вы-
ставления счета. Договор автоматически продлевается на 
один год при условии, что он не был расторгнут за три месяца до 
его истечения.

Для заключения договора SUS необходимо наличие актуальной 
версии соответствующего ПО.

Документ с разъяснением условий лицензирования можно скачать 
по адресу:

www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/de/ 
terms_of_trade_de.pdf

IA/DT/BT Software licenses De 21.03.13
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При поставке программных продуктов действуют «Общие условия 
передачи программных продуктов для средств автоматизации и 
приводной техники».

Юридическая информация для установки новых про-
граммных продуктов

Все программные продукты имеют единую ссылку на условия ли-
цензии. Условия лицензии прикладываются к документации либо 
к упаковке программного обеспечения. В случае загрузки из сети 
лицензионный договор отображается до отправки заказа и должен 
быть принят пользователем для продолжения загрузки.

Внимание! 
Данное ПО защищено авторским законодательством Германии 
и/или США и положениями международных договоров. Несанкци-
онированное копирование и несанкционированная продажа дан-
ного ПО или его частей преследуются по закону. Нарушения пре-
следуются как в уголовном, так и в административном порядке и 
могут повлечь за собой существенные штрафы и/или требования о 
компенсации ущерба. Перед установкой и использованием ПО 
прочитайте действующие для него лицензионные правила. Их 
можно найти в документации или коробке с ПО.

Если данное ПО получено на CD с пометкой Trial Version (Пробное 
использование) или вместе с другим лицензированным для вас ПО, 
в этом случае разрешается использовать ПО только в целях про-
верки и оценки функциональных возможностей согласно прилага-
емым правилам лицензии на пробное использование. Использова-
ние ПО предполагает установку на вашем компьютере программ, 
программных библиотек и т. д. В этой связи мы настоятельно реко-
мендуем выбирать для установки либо однопользовательский ком-
пьютер, либо компьютер, не задействованный в процессе произ-
водства и не содержащий важные данные, поскольку нельзя 
полностью исключить вероятность изменения или замены имею-
щихся файлов. Мы не несем ответственности за убытки и/или по-
терю данных в результате такой установки ПО или несоблюдения 
этого предупреждения. Любой другой тип использования этого ПО 
разрешается только при наличии действующей лицензии от компа-
нии «Сименс».

В случае невозможности подтвердить наличие действующей ли-
цензии путем предъявления соответствующего лицензионного 
сертификата или сертификата на ПО следует немедленно прекра-
тить установку и обратиться в представительство «Сименс» во из-
бежание требований о возмещении убытков. 

Обзор (продолжение)

Сервис обновления ПО

Заказ 
Чтобы заказать сервис обновления ПО, необходимо сообщить но-
мер для заказа. Сервис обновления ПО может быть заказан вместе 
с программными продуктами или позднее в любое другое время. 
При отдельном заказе позднее необходимо наличие по крайней 
мере одной простой лицензии.

Примечание 
Рекомендуется приобретать сервис обновления ПО как можно 
раньше. При выпуске компанией «Сименс» новой версии какого-
либо программного продукта ее получают только те клиенты, кото-
рые были внесены на тот момент компанией «Сименс» в соответ-
ствующий реестр поставки. Прошлые версии либо текущая на дан-
ный момент версия ПО в случае приобретения сервиса обновления 
ПО не поставляются. Сервис обновления ПО подразумевает, что в 
момент его приобретения установлена актуальная версия про-
граммного продукта.

Поставка 
При заказе сервиса обновления ПО вам будут направлены в каче-
стве поставки условия договора на оказание этой услуги и стои-
мость, подлежащая оплате. Одновременно вы будете внесены в ре-
естр поставки для обновляемого продукта. Если «Сименс» 
выпустит в общую продажу новую версию этого программного 
продукта (версия функций или изделий), то на основании записи в 
реестре эта версия будет автоматически направлена в течение 
срока договора получателю, указанному в адресе доставки.

 Дополнительная информация

Информация по безопасности

Компания «Сименс» предлагает продукты и решения с функциями 
промышленной безопасности, которые помогают обеспечить безо-
пасную эксплуатацию промышленных установок, решений, стан-
ков, устройств и/или сетей. Эти функции являются важными ком-
понентами единой концепции промышленной безопасности. 
Продукты и решения «Сименс» постоянно совершенствуются в 
этом отношении. Компания «Сименс» настоятельно рекомендует 
регулярно узнавать о выходящих
обновлениях продуктов.

Для безопасной эксплуатации продуктов и решений «Сименс» не-
обходимо принять подходящие меры защиты (например, концеп-
ция защиты ячеек) и встроить каждый компонент в единую кон-
цепцию промышленной безопасности, соответствующую 
современному уровню технологий. При этом также необходимо 
учитывать используемые продукты других изготовителей.

Более подробную информацию о промышленной безопасности 
можно найти по адресу:

www.siemens.com/industrialsecurity



Интерактивный каталог на DVD Каталог

Изделия для автоматизации и привода CA 01

Системы привода
SINAMICS G130. Встраиваемые преобразователи частоты
SINAMICS G150. Преобразователи частоты для шкафов 

D 11

SINAMICS GM150, SINAMICS SM150. Преобразователи частоты 
среднего напряжения

D 12

Digital: SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 
Преобразователи частоты среднего напряжения с воз-
душным охлаждением Издано в Германии

D 15.1

SINAMICS G180. Преобразователи частоты: компактные устрой-
ства, системы для шкафов, устройства для шкафов с воздушным и 
водяным охлаждением

D 18.1

SINAMICS S120. Встраиваемые преобразователи частоты в фор-
мате шасси SINAMICS S120. Шкафные модули 
SINAMICS S150. Преобразователи частоты для монтажа в шкаф 

D 21.3

SINAMICS S120 и SIMOTICS D 21.4
SINAMICS DCM. Преобразователи постоянного тока, модули управ- D 23.1
SINAMICS. Преобразователи частоты для одноосевых приводов · 
Встраиваемые устройства

D 31.1

SINAMICS. Преобразователи частоты для одноосевых приводов · 
Распределенные преобразователи частоты 

D 31.2

Digital: SINAMICS S210. Система сервопривода D 32

Digital: Преобразователи частоты для насосов, вентилято-
ров, компрессоров SINAMICS G120P и 
SINAMICS G120P Cabinet

D 35

Асинхронные двигатели D 86.1
Синхронные двигатели HT-direct D 86.2
Двигатели постоянного тока DA 12
Digital: Модульная система преобразователя частоты DA 45.1
Преобразователь частоты MICROMASTER 420/430/440 DA 51.2
MICROMASTER 411/COMBIMASTER 411 DA 51.3
Digital: Преобразователи частоты MICROMASTER, 

MIDIMASTER
DA 64

Однофазный и трехфазный преобразователь-регулятор перемен-
ного напряжения SIVOLT

DA 68

Примечание 
Остальные каталоги по системе привода SINAMICS и двигате-
лям SIMOTICS с SINUMERIK и SIMOTION можно найти в разделе 
«Управление движением»

Трехфазные двигатели низкого напряжения

Серводвигатели с редуктором SIMOTICS S-1FG1 D 41
SIMOTICS. Двигатели низкого напряжения D 81.1
Двигатели низкого напряжения SIMOTICS FD D 81.8
LOHER. Двигатели низкого напряжения D 83.1
Digital: MOTOX. Двигатели с редуктором D 87.1
SIMOGEAR. Двигатели с редуктором MD 50.1
SIMOGEAR. Электродвигатели с редуктором для подвесных транс-
портеров с низкой и высокой нагрузкой

MD 50.8

SIMOGEAR. Редукторы с адаптером MD 50.11

Механические приводные машины

FLENDER. Стандартные муфты MD 10.1
FLENDER. Турбомуфты MD 10.2
FLENDER. Безлюфтовые муфты MD 10.3
FLENDER SIP. Промышленные планетарные редукторы стандарт-
ного исполнения

MD 31.1

Автоматизация и обслуживание зданий 
GAMMA. Автоматизация и обслуживание задний ET G1

Системы промышленной автоматизации SIMATIC
Изделия для für Totally Integrated Automation ST 70
АСУ ТП SIMATIC PCS 7. Системные компоненты ST PCS 7
Надстройки для АСУ ТП SIMATIC PCS 7 ST PCS 7 AO
АСУ ТП SIMATIC PCS 7. Технологические компоненты ST PCS 7 T

Advanced Controller SIMATIC S7-400 ST 400

Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS Каталог

Digital: Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS IC 10

Управление движением
SINUMERIK 840
Оснащение для станков

NC 62

SINUMERIK 828
Оснащение для станков

NC 82

SIMOTION
Оснащение для специализированных станков

PM 21

Компоненты привода и управления для кранов CR 1

Низковольтное энергораспределение и установочная техника

SENTRON · SIVACON · ALPHA 
Аппаратура модульного исполнения. Защита, коммутация, измере-
ние и контроль

LV 10

Стандартные компоненты для фотоэлектрических систем LV 11

Контроль энергопотребления — это просто LV 14
Компоненты для шкафов управления согласно UL LV 16
Воздушные выключатели и компактные выключатели с сертифика-
тами UL

LV 18

SIVACON. Системные шкафы, освещение и климат-контроль LV 50

ALPHA FIX. Клеммные колодки LV 52
SIVACON 8PS. Системы шинных распределителей LV 70
DELTA. Розетки и выключатели ET D1
Вакуумная коммутационная аппаратура и устройства для среднего 
напряжения

HG 11.01

Контрольно-измерительная аппаратура и аналитика
Digital: Полевые устройства для автоматизации процесса FI 01
Digital: Цифровые самописцы SIREC D MP 20
Digital: SIPART. Регулирующая аппаратура и ПО MP 31
Изделия для весового оборудования WT 10
Digital: Устройства для анализа процесса AP 01
Digital: Анализ процесса, 

компоненты для анализа выбросов
AP 11

Safety Integrated
Средства безопасности для промышленного производства SI 10

SIMATIC — автоматизация на базе HMI/ПК
Системы управления и мониторинга / 
автоматизация на базе ПК

ST 80 / ST PC

SIMATIC Ident
Промышленные системы идентификации ID 10

SIMATIC NET
Промышленная связь IK PI

SITRAIN — обучение для промышленности ITC

Питание
SITOP. Блоки питания KT 10.1

Digital: Эти каталоги есть только в формате PDF.

Центр информации и загрузок
Электронные издания каталогов доступны в Интернете по адресу:
www.siemens.com/industry/infocenter
Обратите внимание на раздел «Загрузка каталогов» на странице «Онлайн-услуги» в 
приложении этого каталога.



Информация о безопасности
Компания «Сименс» предлагает продукты и решения с 
функциями промышленной безопасности, которые 
помогают обеспечить безопасную эксплуатацию 
промышленных объектов, систем, станков и сетей.

Чтобы защитить объекты, системы, машины и сети от 
киберугроз, необходимо внедрить (и постоянно 
поддерживать в актуальном состоянии) единую 
концепцию промышленной безопасности, отвечающую 
современным требованиям. Продукты и решения 
«Сименс» — это одна из составляющих подобной 
концепции.

Заказчики несут ответственность за то, чтобы 
предотвратить несанкционированный доступ к 
промышленным объектам, системам, станкам и сетям. 
Системы, станки и компоненты следует соединять с 
сетью предприятия или Интернетом только в тех 
случаях, когда это необходимо
и только если приняты соответствующие меры защиты 
(межсетевой экран и/или сегментация сети). 

Дополнительную информацию о промышленной 
безопасности можно найти по адресу:
www.siemens.com/industrialsecurity

Продукты и решения компании «Сименс» постоянно 
дорабатываются и становятся все более безопасными. 
Компания «Сименс» настоятельно рекомендует 
выполнять своевременные обновления и использовать 
только последние версии продуктов. Использование 
устаревших или не поддерживаемых версий может 
повышать опасность кибератак. 

Чтобы узнавать о доступных обновлениях, подпишитесь 
на RSS-канал Siemens Industrial Security по адресу: 
www.siemens.com/industrialsecurity

Дополнительная информация
Системы автоматизации SINUMERIK для 
станков:
www.siemens.com/sinumerik

Семейство приводов SINAMICS:
www.siemens.com/sinamics

Системы управления движением и оборудование для 
оснащения производственных машин и станков:
www.siemens.com/motioncontrol

Контактные данные партнеров:
www.siemens.com/automation-contact

Siemens LLC
Digital Industries
RC-RU DI MC
ул. Большая Татарская, 9
Москва
Россия

© Siemens 2018
Возможны изменения
Только PDF (E86060-K4482-A101-A6-5600) 
Сделано в России

Данный каталог содержит только общие описания и рабочие 
характеристики, которые в конкретном случае применения могут 
отличаться от приведенных здесь описаний либо могут быть 
изменены в результате усовершенствования изделий. 
Наличие требуемых рабочих характеристик является 
обязательным лишь в том случае, если они были явно оговорены 
при заключении договора. Способы поставки и технические 
изменения остаются на усмотрение изготовителя. 

Любое наименование изделия может быть торговой маркой или 
названием изделия 
компании «Сименс АГ» либо других компаний-поставщиков, и его 
использование третьими лицами в своих целях может нарушить 
права владельцев.
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