
Входы-выходы
25 [Инв. Контроль недогр.]
Инверсия функции Контроль недогрузки

OFF: Ток двигателя меньше уровня параметра F611 в течение времени, 
определенного параметром F612
ON: Ток двигателя больше уровня параметра F611  + полоса гистерезиса F609

26 [Ручн. сброс]
Неисправность, не сбрасываемая 
автоматически

OFF: Ни одно из условий неисправности, перечисленных ниже, не присутствует
ON: Одно или несколько условий появления перечисленных неисправностей 
возникло и приводит к остановке ПЧ:

• E – внешняя обнаруженная неисправность
• E-18 – Неисправность аналоговый входа VIобнаруженной неисправности
• E-19 – Неисправность коммуникации карты управления CPU
• E-20 – Чрезмерная форсировка момента
• E-21 – Неисправность 2 карты управления CPU
• EEP1 – Неисправность 1 EEPROM карты управления 
• EEP2 – Неисправность 2 EEPROM карты управления 
• EEP3 – Неисправность 3 EEPROM карты управления 
• EF2 – Неисправность заземления
• EPH0 – Обрыв фазы двигателя
• EPH1 – Обрыв входной фазы
• Err1 – Ошибка задания скорости
• Err2 – Неисправность RAM карты управления
• Err3 – Неисправность ROM карты управления
• Err4 – Неисправность 1 карты управления CPU
• Err5 – Ошибка управления коммуникационной связи
• Err7 – Неисправность датчика тока двигателя
• Err8 – Ошибка сети коммуникационной связи
• Err9 – Обрыв связи с выносным графическим терминалом
• Etn1 – Ошибка автоподстройки
• EtYP – Неправильные номинальные параметры ПЧ
• OCA – К.з. инвертора в процессе пуска двигателя
• OCL – К.з. двигателя или выходного кабеля в процессе пуска двигателя
• OH2 - Внешний перегрев
• Ot – Перегрузка по моменту
• Uc – Недогрузка по моменту
• UP1 - Недонапряжение

27 [Инв. Ручн. сброс]
Инверсия функции Ручной сброс 
неисправности 

OFF: Одно или несколько условий появления перечисленных неисправностей 
возникло и приводит к остановке ПЧ:

• E – внешняя обнаруженная неисправность
• E-18 – Неисправность аналоговый входа VIA
• E-19 – Неисправность коммуникации карты управления CPU
• E-20 – Чрезмерная форсировка момента
• E-21 – Неисправность 2 карты управления CPU
• EEP1 – Неисправность 1 EEPROM карты управления 
• EEP2 – Неисправность 2 EEPROM карты управления 
• EEP3 – Неисправность 3 EEPROM карты управления 
• EF2 – Неисправность заземления
• EPH0 – Обрыв фазы двигателя
• EPH1 – Обрыв входной фазы
• Err1 – Ошибка задания скорости
• Err2 – Неисправность RAM карты управления
• Err3 – Неисправность ROM карты управления
• Err4 – Неисправность 1 карты управления CPU
• Err5 – Ошибка управления коммуникационной связи
• Err7 – Неисправность датчика тока двигателя
• Err8 – Ошибка сети коммуникационной связи
• Err9 – Обрыв связи с выносным графическим терминалом
• Etn1 – Ошибка автоподстройки
• EtYP – Неправильные номинальные параметры ПЧ
• OCA – К.з. инвертора в процессе пуска двигателя
• OCL – К.з. двигателя или выходного кабеля в процессе пуска двигателя
• OH2 - Внешний перегрев
• Ot – Перегрузка по моменту
• Uc – Недогрузка по моменту
• UP1 - Недонапряжение

ON: Ни одно из условий неисправности, перечисленных выше, не присутствует
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Входы-выходы
28 [Авт. сброс]
Автоматический сброс неисправности

Примечание: реле активизируется, 
если максимальное число 
перезапусков, определяемое 
параметром [Кол. перезапусков] (F303) 
стр. 126, достигнуто

OFF: Ни одно из условий неисправности, перечисленных ниже, не присутствует
ON: Одно или несколько условий появления перечисленных неисправностей 
возникло и приводит к остановке ПЧ:

• Fd1 – Неисправность клапана 1 (клапан закрыт)
• Fd2 – Неисправность клапана 2 (клапан открыт)
• OC1 – Превышение тока при разгоне 
• OC2 – Превышение тока при торможении
• OC3 – Превышение тока в установившемся режиме
• OC1P – К.з. или неисправность заземления при разгоне
• OC2P – К.з. или неисправность заземления при торможении
• OC3P – К.з. или неисправность заземления в установившемся режиме
• OH – Перегрев ПЧ
• OL1 – Перегрузка ПЧ
• OL2 – Перегрузка двигателя
• OP1 – Перенапряжение при разгоне
• OP2 – Перенапряжение при торможении
• OP3 – Перенапряжение в установившемся режиме

29 [Инв.авт. сброс]
Инверсия функции автоматического 
сброса

Примечание: реле становится 
неактивным, если максимальное число 
перезапусков, определяемое 
параметром [Кол. перезапусков] (F303) 
стр. 126, достигнуто

OFF: Одно или несколько условий появления перечисленных неисправности 
возникло и приводит к остановке ПЧ:

• Fd1 – Неисправность клапана 1 (клапан закрыт)
• Fd2 – Неисправность клапана 2 (клапан открыт)
• OC1 – Превышение тока при разгоне 
• OC2 – Превышение тока при торможении
• OC3 – Превышение тока в установившемся режиме
• OC1P – К.з. или неисправность заземления при разгоне
• OC2P – К.з. или неисправность заземления при торможении
• OC3P – К.з. или неисправность заземления в установившемся режиме
• OH – Перегрев ПЧ
• OL1 – Перегрузка ПЧ
• OL2 – Перегрузка двигателя
• OP1 – Перенапряжение при разгоне
• OP2 – Перенапряжение при торможении
• OP3 – Перенапряжение в установившемся режиме

ON: Ни одно из условий неисправности, перечисленных выше, не присутствует

30 [ПЧ готов 1]
Условие готовности ПЧ 1

OFF: Нет готовности ПЧ
ON: ПЧ готов к работе (команды Разрешение пуска и Пуск активны)

31 [Инв. ПЧ готов 1]
Инверсия функции ПЧ готов 1 

OFF: ПЧ готов к работе (команды Разрешение пуска и Пуск активны)
ON: Нет готовности ПЧ

32 [ПЧ готов 2]
Условие готовности ПЧ 2

OFF: Нет готовности ПЧ
ON: ПЧ готов к работе (команда Разрешение пуска или Пуск неактивны)

33 [Инв. ПЧ готов 2]
Инверсия функции ПЧ готов 2 

OFF: ПЧ готов к работе (команда Разрешение пуска или Пуск неактивны)
ON: Нет готовности ПЧ

34 [Задание VIB]
Канал задания вход VIB

OFF: Аналоговый вход VIB не является активным каналом задания скорости
ON: VIB является активным каналом задания скорости

35 [Инв. задания VIB]
Инверсия функции Задание VIB 

OFF: Аналоговый вход VIB является активным каналом задания скорости
ON: VIB не является активным каналом задания скорости
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