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Серия KG Jф 021ВВ34
оргАн по сЕртиФикАции Общества с ограниtIенной ответственностью "Промышленная Безопасность".
АттестаТ аккредитации N KG 417кцА.оСП.OЗ9 от 10 шоля 2О2З года, выдан кыргызским I_{eHTpoM Дккредитации при
МЭикР. Место нахождения и место осуществлениrI деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица
Токтоryла дом 108, этаж З, офис З. Тел: +996 з12 9'79 800; адрес электронной почты: рrоmЬеz@6рЬ.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЪЮ,,ГЕКОМС,,
огрн 1|67847з 17з 18, инн,780451з702
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iМеСТО НаХОждения:194100, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территорIш (втцzтригородское
МУНИциПzlлЬное образование) города федерального значениrI, муниципаJIьный округ Сампсониевское, проспект
Большой Сампсониевский, дом 84, литераА, помещение бН, офис 4
АДРеС МеСТа ОСУЩесТВленIfi деятельности: |99З91, Россия, город Санкт-Петербург, Новосмоленская набережцая, доI\4
1., литера Е, помещение ЗЗ-Н, производственное помещение бБ.
Телефон: +78 1 2З 1 7008 7 ; Адрес электронной почты : info@gekoms.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНнОСТЬЮ "гЕкоМс" место нахождения:
l94100, РОССИЯ, ГОРОд Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципuulьное образование)
города федерального значениrI, муниципальrшй округ Сампсониевское, проспект Большой Сампсониевский, дом 84,
литера А, помещение бН, офис 4. Адрес места осуществлениrI деятельности по изготовлецию продукции: 199з97,
Россия, город Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, дом 1, литера Е, помещение З3-Н, цроизводственное
помещение бБ,

продукция Нагреватели канальные модульные взрывозащищенные типа кнкму>. Маркировка взрывозащиты
указана в припожении Нагреватели кан.шьные модульные взрывозащищенные типа кНКМУ)). Jф 1 на 2 (двlх) листах
(бланк серии KG Ns0201168-0201169), Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2'7,5\,29-ООЗ-ОЗ852З24-2О24

l кНагреватели канальныо модульные взрывозащищенные типа <НКМУ>.
l Серийныйвыпуск

:

i кодтн вэдЕАэс 8516802002

l

i СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента таможенного союза тр тс 012/2011 ,,о

i безопасности оборудования дrя работы во взрывоопасных средах"

. Испытательным центром Общества с ограниrlенной ответственностью "проммАШ тЕст", уникальrшй номер.записи
, - об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2 1 Bc05. Акта анализа состояниrI производства N9 2 1 /02125-зЗ -В РееСтре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05. Акта анализа состояниrI производства Nл

эксперт, подписавшИй акт аналИза состоянИrI производСтва - Уланбек уулУ Уранбек" технической документации:
, ТеХНшIеСКие условия ТУ 2'l .5|.29-003-03852З24-2024, руководство по эксплуатации, чертежи.
l Схемасертификации; lc

i ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Назначенrшй срок службы - 10 лет, назначенный срок хранения - 5 лет"
l ,Щействие сертификата соответствиrI распространrIется на серийно выrтускаемую продукцию, изготовлецную с даты
: ИЗГОТОвленlи отобранных образцов (проб) продукции, цроцедших исследованшI (исгьIтания) и измерениrI: о 1|.2024

] гОДа. Стандарты, в результате применения кЪrор"r* ,u дЪбро"ольной основе обеспечивается собrподение требованийi технрнеского регламента Таможенного союза тр тС 01212011 "о безопасности оборудования для работы во
чфъвоопасБIх средахll: Ns 1 на 2 (двух) листах (бланк серш.l KG Ns0201168-0201169).

срок дЕйствия с 13.08.2025г. по читЕльно

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (экспертььаудиторы))

(Ф.и.о.)

Дяс.чмабаев Эсе н Эркинович
(Ф.и.о.)
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1. Назначение и область применения
сертификат соответствиrI распростра}uется нагреватели кан€}JIьные модульные взрывозащищенные

типа кнкму> (лалее _ нкму), предназначенные дJuI обогрева воздуха в системах вентиляции и
воздушного отопления.

область применения - взрывоопасные зоны кJIассов 1 и 2 по госТ IEC 60079-10_1-20lЗ в которых
возможно образование взрывоопасньтх смесей гiвов и паров категорий IIА, IIВ по гост 31610.2-0-1-
2016/IEC 600-19-20-1:2010, согласно ГоСТ IEC 60079-14-zоtЗ " дру.r^ нормативным документам,
регламеIrтирующLп,{ применение оборулования в tIотенциально взрывоопасных средах в соответствии с
присвоенной маркировкой взрывозащиты.

2. описание оборудования и средств обеспечения взрывозащиты
Конструкция нкМУ состоит из взрывозащищенного ленточного нагревателя, нагревательной

КаМеРЫ, СОСТОЯЩеЙ ИЗ КаРКаСа ДЛЯ ленТОчного нагревателя и оболочки и фланцевых соединителей. все
элементы собраны в единую конструкцию. На поверхности нагревательной камеры закрSIUIены шIощадки
дIя крепленшI взрывозащищенных соединительных коробок.

принцип Действия нагревателя основан на выделении теIIJIа ленточными нагреватеJuIми при
протекании тока и передаче этого тепла проходящему воздуху. Тешtоотдающей поверхностью является
поверхность ленточного нагревателя.

Подробное описание конструкции НКМУ приведено в

Основные технические данные:

Маркировка взрывозащиты_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

02011Б9

руководстве по эксплуатации.

Степень защиты от внешних воздействий по ГоСТ 14254-2015:
Все комг1-1tектующие, входящие в состав нкму, должны бй;;; ;rрii"оruшrщ.rном исполЕении,

перечень взрывозащищенных комплектующих приведен в таблице 1"

Таблица 1

Пpшleчaниe:дoпyскaетсЯпpимeнeниеBЗpЬIBoЗaщищeнньIxyсфo

Внесение изготовIrгелем в конструкцшо и техниtIOскую докуýrеЕтацию изменений, влилощиr( на
взрывобезопасность и соответствие ниям ТР ТС 01212011, возможно только по
согласованию с органом по сертифи енная Безопасность"

Ш ,r* IIв т6...тз Gb х
от минус 60 до + 60
220_з80
1040-4800
IP54

анаJIогиIIныМи маркироВками взрыВозащитЫ и техниttеСкими данными и имеющих действующие
Сертификаты соответствия Тр тс 0|2120|1, внесение изменений в соответств ии с п.'7 ст.6. Тр тс 012/201 1.

взрывозащищенность нкму обеспечивается выполнением общих требований тр тс o|2l2ol1,
ГОСТ З 1610.0-201 9 (IEC 60079-0 :2017).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мадраимов Аскар Т}zрг}rнбекович
(Ф.и.о,)

дд}zмабаев Эсен Эркинович
(Ф.и.о.)

Оборулование
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термоэлектрические ЩТП

0Ех ia IIС Т6,,,Т1 Ga Х
lEx d IIС Т6...Т1 GЬ х

ЕАэс RU с-
RU.HA65.B.0l470122

ооо
кПроизводственное
Объединение ОВЕН),
Россия

Элементы нагревательныо
гибкие кабельные ЭнгкЕх-
1 и ленточные ЭНГЛlЕх
взрывозащищенные,
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,ЩантшЙ сертификаТ соответствИя подтверждает соответствие требованIUIм взрывобезопасности Тртс 0l2l20l1 и не рассматривает rпобые Другие виды безопасности нкму.
3. Оборудование соответствует требованиям:

тр тС 01212011 1ехнический регламент Таможенного союза (о
безопасности оборудованиrI для работы во взрывоопасных

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

средаx);
взрывоопасные среды. Часть 0. Оборулование. общие
требования.

Мадраимов Аскар Турryнбекович
(Ф.и.о.)

Дк_умабаев Эсен Эркинович
(Ф,и.о,)

ГОСТ З l610.0-20l9 (IEC 60079-0:2О11)

4. Маркировка
маркировка, наносимая на оборудование, должна вкJIючать следующие данные:4,1 наименование предприJIтия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;4.2 обозначение типа оборудования;

4.З порядковый номер по системе Еум9рации предприятия-изготовителя;
4.4 маркиРовку взрывОзащиты см. п. 2 косновные техн".Iеские данные);
4,5 наименованИе иJIи знаК органа по сертификациииномер сертификата cooTBeTcTBIUI;
4.6 предупредительные надписи;
4.7 диапазон температур окружающей среды;
4,8 единый знак ЕАС обращения продукциlgt рынке государств - членов Таможенного союза;

4.g СПеЦИаЛЬныЙ знак взрывобезопасност" Ш! , соответствии с тр тс 0 l 2/20 1 1 ;
4,10 другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической

докрлентацией.

5. СпециальныеусIIовия применения
Знак Х, стоящий после Ех-маркировки, означает, что при эксrrlrуатации необходшrдо соблюдать

следующие специzlльные условиrI:
- нкмУ должЕа подкJIючаться к электрической сети через аппаратуру, устанавдиваемую вне

взрывоопасной зоны и обеспечIвающую максимальную токовую защиту электриtIесклгх цепей системы
обогрева от короткого замыканшI и перегрузки, а также обеспечивать контроль и защиту от превышениrI
температуры на поверхности нагревателя в соответствии с таблицей 2;

- система управленш Нагревателем должна иметь защитную аппаратуру, не допускающ},ю нагрева
поверхности ленточного нагревателя выше значениrI, регламентируемого для температурных групп
взрывоопасной среды уменьшенного на 20ОС, в которой rrроизводится эксIJryатацIUI системы, согласно
таблиIьt 2.

- эксшrуатацию и моЕг€Dк нкмУ доJDкны осуществJIять лица, знающие правила эксп[уатации
электроустановок во взрывоопасных зонах, изу{ившие технические условиlI и руководство поэксплуатации, аттестованные и догryщенные приказом администрации к работё с системами
электр иtIеского о богрева;

- запрещается экспJryатация Нкму с механиtIескими повреждениями;
- монтаж и обслуживание Нкму должны производиться при отключенном натrряжении питания;
- запрещено использовать Нкму без фильтров перед нагревателем;
- нкму должны ис''ользоваться в системе вентиляции только ,'ри условии непрерывного потока

воздуха;
- коргryс НКМУ должен бытъ

Макслциаrrьнм температура нагрева
ности нагревателя, ОС


