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SCALANCE W

Опытный и надёжный партнёр по промышленным 

беспроводным сетям (WLAN)

SCALANCE W

надёжный 

партнёр по 

промышленным 

WLAN

Более чем 70 компонентов 

предлагается для разных применений

15 летний опыт промышленных WLAN 

Лидер рынка промышленных WLAN 

Поставки продуктов IWLAN в более чем 

100 стран
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Портфель продуктов SCALANCE W позволяет использовать 

беспроводные сети в самых разнообразных применениях

Беспроводная связь для 

промышленности

• Подвесные Конвейеры

• Автоматические самоходные тележки

• Внутрипроизводственная логистика

(складские роботы)

Циклическая и надежная связь

Беспроводные приложения с 

особой ответственностью

• Перемещение людей

• Подъёмники, аттракционы

• Приложения связанные с 

безопасностью

Аварийный останов для обеспечения 

безопасности

Экстремальные условия внутри 

и вне помещений

• Металлургические заводы

• Шахты и туннели

• Нефтегазовая промышленность

Исполнения для тяжёлых условий 

(EEC**) и сертификаты

**EEC = Enhanced Environmental Conditions

расширенные условия эксплуатации

Видео: Беспроводные сети в промышленности

Видео: Что такое промышленная WLAN?

https://youtu.be/6ETyF_TAqGQ?list=PLw7lLwXw4H533Ru0XoYuIHsHYM47dENee
https://www.youtube.com/watch?v=Iwt_PrIG32o&index=8&list=PLw7lLwXw4H52DplMY0NS965ANkzbpn8Az
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Отличие обычного и промышленного WiFi

Классический WiFi Промышленный WiFi

Access Point

DSL-Router

PROFIsafe

Протокол
Условия окружающей среды - в 

Помещении и на Улице

Циклическая 

передача 

данных
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Типичные применения беспроводной передачи данных

Простота применения и разнообразные приложения

Циклический 

обмен данными

Мобильные 

сервисные 

устройства

Подвижные 

устройства с 

вводом/выводом

(датчики/приводы)

Подключение 

существующей 

полевой шины

Клиентский модуль

Точка доступа

и

Точка доступа

Точка доступа

Клиентский 

модуль
Клиентский 

модуль
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Основы беспроводной связи: 

Частотный спектр и общая среда передачи

1 м 10 см 1 см 1 мм 100 мкм 10 мкм 1 мкм

100 МГц 1 ГГц 10 ГГц 100 ГГц 1 ТГц 10 ТГц 100 ТГц 1000 ТГц

Радио Микроволны Инфракрасный свет Ультрафиолет
WLAN

Частотный спектр электромагнитных волн (фрагмент)

Коммутируемая среда в проводном Ethernet Единая разделяемая среда для всех устройств в WLAN

Видимый свет
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Соединение с всенаправленными антеннами 

в открытом пространстве

SCALANCE 
W776-1 M12

SCALANCE 
W776-1 M12

SIMATIC 
S7-1500

SCALANCE 
W774-1 RJ45

SCALANCE 
XM416-4C PE408 
PoE

Антенны 
ANT795-6MP

Антенны 
ANT795-6MP

Антенны 
ANT795-6MP

SCALANCE 
W734-1 RJ45 
и ET 200MP

SCALANCE 
W734-1 RJ45 
и ET 200MP

Антенны 
ANT795-6MN

Антенны 
ANT795-6MN

Около 100 м
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Соединение с узконаправленными антеннами 

в открытом пространстве

Около 1 00 м

Антенны 
ANT793-8DK

Антенны 
ANT793-8DK

Точка доступа
SCALANCE W788-1

Клиент
SCALANCE W748-1
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Основы беспроводной связи: 

Распространение радиоволн

Отражение

Затухание

Рассеяние

Преломление

Борьба с замираниями при помощи 

нескольких приёмных антенн

Приёмник
Передатчик
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Основы беспроводной связи: 

Сначала качество потом количеств

Не слишком 

громко

Не слишком 

тихо

Уровень сигнала = количество Отражение и интерференция = качество

Page 10
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Основы беспроводной связи: 

Для повышения качества требуется разделение

Качество в 

беспроводной связи 

может быть повышено 

путем разделения :

В пространстве

По времени

По частоте

По способу кодирования

Разделение по частоте: 

Мобильные панели и роботы 

могут передавать данные 

несмотря на то, что робот 

находится в той же области что и 

планшет. 

Хорошее частотное 

планирование – основа 

качественной связи

2,4GHz

5GHz
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Основы сетей Wi-Fi: Устройство сети

Extended Service Set получается из 2-х Инфраструктурных сетей

WDS: Wireless 

Distribution System

Беспроводная 

магистраль

SSID = IWLAN SSID = IWLAN

Размер 

ячейки

Канал 36 Канал 40
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Способ доступа к среде: DCF или iPCF

Клиент 1

Клиент 3

Клиент 2

Доступ к среде во времени

1 2 3 1 2 3 1 21 3 2 1 1 1 3 1

DCF iPCF

Доступ к среде во времени
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iFeature: iPCF

Типичное сеть с протоколом PROFINET



Unrestricted © Siemens 2020

06.04.2020Стр. 15 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

iFeature: iPCF

Механизм опроса

В режиме      Точки доступа опрашивают 

Клиентов в своей зоне покрытия в течении 

повторяющихся, очень коротких интервалов 

(приблизительно   мс на клиента). Клиенты могут 

оповестить о необходимости отправить более 

длинные сообщения, но они начинают 

передавать, только с разрешения от Точки 

доступа.

Кром того сообщения протоколов реального 

времени (PNIO или Ethernet/IP) передаются с 

более высоким приоритетом.

Благодаря очень короткому периоду опроса, 

клиент очень быстро обнаруживает есть ли связь 

с точкой доступа. В результате  время 

переключения на другую точку доступа после 

потери связи очень мало  - менее  0 мс.

Видео: Быстрый роуминг (RCoax) с iPCF

Д
а
н
н
ы
е

!

1

О
п
р
о
с

2 3

Список клиентов

1. Клиент

2. Клиент

3. Клиент

1 2 3

https://www.youtube.com/watch?v=P9wWWxmjvzg&list=PLw7lLwXw4H52DplMY0NS965ANkzbpn8Az&index=7
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iFeature: iPCF-MC

Защита через беспроводную связь

DC MC

DC 40

MC 36

DC 48

MC 36

iPCF-MC был разработан для получения 

достоинств iPCF в случае когда мобильные 

устройства перемещаются свободно, а не 

вдоль излучающего кабеля RCoax или оси 

направленной антенны. В режиме iPCF-MC, 

клиент также ищет потенциально доступные 

точки доступа пока он получает запросы от 

точки доступа и существующее соединение 

работает без помех. В результате 

переключение на другую точку доступа при 

необходимости происходит очень быстро. В 

отличии от iPCF, для режима iPCF-MC 

время переключения на другую точка 

доступа не зависит от количества 

используемых каналов.

Видео: Быстрый Роуминг с IPCF-MC DC = Канал данных

MC = Канал управления

Передача данных 

через DC

Клиент циклически 

переключается между DC и

MC

Сигналы маяка 

передаются 

через MC

https://www.youtube.com/watch?v=1Rjq5Jwju6A&list=PLw7lLwXw4H52DplMY0NS965ANkzbpn8Az&index=5
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iFeatures для IWLAN – iPCF и iPCF-MC

Сравнение времени роуминга для разных режимов

С
е
к
у
н
д
ы

Секунды Секунды Секунды Секунды

В режиме

iPCF-MC
В режиме iPCF

С постоянным 

фоновым  

сканированием

В обычном 

режиме
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Другие полезные добавления 

для промышленных приложений:

MAC Modes

ПЛК

Own:

Собственный MAC адрес

(Клиента)

Manual / Automatic:

1 MAC адрес

(Устройства)

Layer2Tunnel:

До 8-ми MAC 

адресов

Точка доступа

MAC Mode определяет сколько, и какие, MAC адреса за 

беспроводным клиентом оказываются доступными в сети на 2-м 

уровне.

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109474556

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109474556
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iFeature: iPRP

Основы PRP

RED-Box

LAN A

LAN B

RED Box

RED-Box

SAN

Дублирование сообщений через две разные инфраструктуры

LAN A

LAN B

Сообщение доставляется получателю даже при отказе
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iFeature: iPRP 

Пример: WLAN вдоль рельсового пути

SCALANCE 

X204RNA EEC

SCALANCE 

W774-M12 EEC

SCALANCE 

W78x-2

SCALANCE XC200

Центр 

управления

SCALANCE 

XP200 EEC

SSID 1 SSID 2

SSID 1 SSID 2

SSID 1 SSID 2 SSID 1 SSID 2

SCALANCE 

X204RNA

Видео: Безударное резервирование через IWLAN с iPRP

https://www.youtube.com/watch?v=3V8qCrov_As


Unrestricted © Siemens 2020

06.04.2020Стр. 21 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

iFeature: iPRP

Работа механизма iPRP

Клиентская сторона постоянно соединена со 

стороной точки доступа двумя независимыми 

беспроводными каналами

Два клиента за Redbox никогда не выполняют 

фонового сканирования одновременно

Два клиента за Redbox никогда не 

регистрируются на одной и той же точка доступа

Industrial Parallel Redundancy Protocol (iPRP), 

технология PRP может быть использована в 

беспроводных сетях.

В режиме iPRP, кадры PRP передаются параллельно 

через два беспроводных канала.

В результате, благодаря параллельной передаче, 

любые сбои компенсируются.

Видео: Безударное резервирование через IWLAN с iPRP

https://www.youtube.com/watch?v=3V8qCrov_As
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Обзор дополнительных функций для промышленных 

применений

Дополнительные функции Краткое объяснение

MAC Modes Связь с несколькими устройствами (с несколькими  A -адресами) за беспроводным клиентом

Force Roaming on link down Принудительный роуминг клиентов при отказе проводного порта на точке доступа

Force Roaming on IP down Принудительный роуминг клиентов при потере связи с определённым IP адресом

DFS Feature: Multi-Radar Detection Исключение ложных обнаружений на каналах    

DFS Feature: Prefer Configured DFS Channel Возвращение к изначально настроенным частотным каналам после обнаружения радара

ConfigPack Сохранение всех настроек устройства включая учётные записи пользователей и сертификаты

UDP Multicasts with NAT and Layer 2 Tunnel Возможность использования групповых рассылок UDP для случая одинаковых IP адресов

Min. AP Signal Strength Обеспечение минимальной силы принятого сигнала от точки доступа на клиенте

WLAN Client: Trigger handover via SNMP Инициация сканирования частных каналов клиентом командой протокола SNMP

Change configuration via SNMP during operation Изменение сразу многих настроек устройства во время работы командой протокола SNMP

DHCP Renew After Roaming Повторное получение IP адреса после того как клиент переключается на новую точку доступа

System time Различные механизмы для синхронизации системного времени устройств в сети
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RCoax – Излучающий кабель

Введение

Будь то краны, лифты или рельсовые транспортные 

средства: излучающие кабели       обеспечивают 

надежное беспроводное соединение там, 

затруднительно использовать обычные антенны.

Излучающие кабели      , работающие как антенны 

точек доступа   ALAN   W, обеспечивают надежное 

беспроводное соединение. Излучающий 

коаксиальный кабель прочен и прост в монтаже. Для 

беспроводных сетей есть доступны два варианта 

кабеля для  ,  ГГц и   ГГц. Излучающий кабель 

подключение к точкам доступа   ALAN   W- 00 как 

внешняя антенна. Движущиеся устройства 

подключаются через клиентские модули   ALAN   

W-700.

Видео:       кабель для беспроводных сетей

Максимальная надежность благодаря контролируемому и чётко определенному радиопокрытию

Передача данных без щёток и контактов - нет износа и требуется минимум обслуживания

https://www.youtube.com/watch?v=qa1n_bPwaLE&index=10&list=PLw7lLwXw4H52DplMY0NS965ANkzbpn8Az
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RCoax – Излучающий кабель

Устройство излучающего кабеля

Кабель RCoax состоит из следующих частей:

• Внутренний проводник

• Диэлектрик: 

обычно воздушный или из пластика пластиковый с 

низкой диэлектрической проницаемостью и низкими 

потерями на ВЧ.

• Внешний проводник: 

с отверстиями в продольном или поперечном 

направлении. Геометрия и количество этих 

отверстий определяют излучающие свойства  

кабеля.

• Оболочка кабеля: 

эта внешняя изоляция на кабелях    m          не 

распространяет горение и не содержит галогенов 

(HLFR).

Внутренний

проводник 

Диэлектрик

Внешний 

проводник

Оболочка 

кабеля

Распространение 

радиоволны
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RCoax – Излучающий кабель

Длина сегмента

Частотный 

диапазон

Заказной 

номер 

кабеля

Длина сегмента без 

делителя

Длина сегмента с 

делителем

Зазор между 

антенной клиента 

и кабелем

Мин. расстояние 

между сегментами на 

одном канале

  ГГц 6XV1875-2D 80 м 

(для 12 Мбит/с; 165 канал)

2 x 70 м (140 м) 10 см  0 м

 ,  ГГц 6XV1 875-2A 200 м (для 12 Мбит/с) 2 x 180 м (360 м) 4 –   см  0 м

Делитель вносящий 

затухание 3 дБ

Подробнее в документе SIMATIC NET: Industrial Wireless LAN RCoax System Manual 

https://support.industry.siemens.com/cs/ru/ru/view/109480869/en
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Настройка и диагностика SCALANCE W 

• Графический WEB интерфейс (WBM)

• Интерфейс командной строки (CLI)

• PRESET PLUG

• Файлы конфигурации

• SNMP

• DHCP с опцией 66/67

• SINEC NMS

• TIA Portal

CLI

Графический WEB интерфейсTIA-Portal



Unrestricted © Siemens 2020

06.04.2020Стр. 27 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

Массовая настройка при помощи

PRESET-PLUG и Файлов конфигурации Config File

Создаётся конфигурация на 

одном устройстве ...

... и переносится на другие при 

помощи PRESET-PLUG или  

файла конфигурации

Config
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KEY-PLUG

Преимущества

Возможность / Функция Преимущества

Среда для хранения 

конфигураций


Простая замена устройств в 

полевых условиях

Среда для хранения прошивки 

Гарантия, что при замене 

устройства, на новом после 

запуска будет именно 

необходимая прошивка

Конструкция для 

промышленного применения


• Простота применения в 

тяжёлых внешних условиях

(грязь, холод, и т.д.,.)

• Модуль нельзя в воткнуть в 

постороннее устройство по 

ошибке 

KEY-PLUG также содержит 

лицензии


Любое устройство с PLUG

слотом может легко получить 

дополнительные возможности

Стандартное 

устройство

Security 

features

iFeatures
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Безопасность для промышленных беспроводных сетей

Защита данных при передаче через радиоканал

Стандартный режим WLAN

• WPA2 (RADIUS): 

Обычная для WPA2 аутентификация на сервере 

(RADIUS).

• WPA2-PSK: 

При этом методе аутентификация выполнятся на основе 

общего ключа (Pre Shared Key PSK) настроенного и на 

точка доступа и на клиенте.

iPCF

• В этом методе используется шифрование данных при 

помощи алгоритма AES. Используется 128-битный, ключ 

шифрования, настраиваемый и на точка доступа и на 

клиенте.

Page 29
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Безопасность

Функция «Inter AP-Blocking»

Если включить функцию       A -B   k  g, клиенты смогут получить доступ только устройствам чьи IP адреса 

указаны в настройке точки доступа. Доступ к другим неавторизованным устройствам запрещен и заблокирован. В 

примере на рисунке ниже разрешено только общение с сервером; клиенты не могут общаться между собой.

           1                          

  mm                   

  mm                       
 
  
1
0
 
 
 
 
 
0
 
 
 

  ALAN   

W    

  ALAN   

W    

  ALAN   

W    

        Обмен данными возможен

Обмен данными запрещён

Зона покрытия точки доступа 1 Зона покрытия точки доступа  Зона покрытия точки доступа  
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Список управления доступом состоит из отдельных правил, в которых указываются IP источника и 

назначения, а также действия.

Эти правила могут быть применены как входящие или как исходящие к каждому проводному Ethernet

порту и или к VAP (беспроводному субинтерфейсу).

Безопасность для промышленных беспроводных сетей

Список управления доступом (ACL)
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Поиск неисправностей

Двусторонняя запись сигнала (Bidirectional Signal Recorder)

Клиент записывает параметры 

сигнала (напр. Уровень сигнала) на 

своём беспроводном интерфейсе

Точка доступа также может 

записывать параметры сигнала

(напр. Уровень сигнала) на своём 

беспроводном интерфейсе, потом 

собранные данные посылаются на 

клиент. Точка доступа делает это 

по запросу с клиента.

Количество 

повторов в 

логарифмическом 

масштабе в %

Скорость на 

передачу в Мбит с

порог шума в дБм
Уровень сигнала на 

приёме в дБм

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109470655

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109470655
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Поиск неисправностей

Встроенный спектро-анализатор

Внимание! Нормальная передача данных прерывается, и настройки изменяются.

(Пожалуйста, не забудьте сохранить конфигурацию!)

Вид в реальном 

времени

каскадная 

диаграмма

Плотность

Переворот условных 

цветов

Сброс Макс значений

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109483544

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109483544
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Поиск неисправностей

Удалённый захват трафика (Remote Capture)

Удаленный Захват используется для записи пакетов непосредственно на 

SCALANCE W, у этого есть преимущества по сравнению с внешним захватом

Используется то же оборудование (устройство + антенны) что и в обычной работе

Запись выполняется именно для того в местоположении, где установлено устройство

Не требуется дополнительного оборудования

Программный 

продукт Wireshark 

Точка доступа как 

устройство захвата

Клиент как 

устройство захвата

Возможно для P1, WLAN1, (WLAN2)

• All Traffic (параллельная передача данных невозможна) Записывается всё в 

настроенном канале

• Own Traffic (возможна параллельная передача данных) Записывается только 

собственные кадры (служебные кадры и повторы не записываются)

Possible for P1, WLAN1

• Own Traffic (возможна параллельная передача данных) Записывается только 

кадры посылаемые этому клиенту (служебные кадры и повторы не записываются)
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Обзор продуктов SCALANCE W

Для применения на промышленных объектах Для применения вне помещений

Точка доступа Клиент Точка доступа Клиент Точка доступа Клиент

H
ig

h
E

n
d

M
a

in
s
tr

e
a

m
E

n
tr

y
L

e
v
e

l

KEY-PLUG

В шкафу

В здании

На улице

** = Передающая антенна

x Приёмная антенна : 

потоки

• 150 Мбит с

• 1 x 1:1**

• 1 радиомодуль(я)

• RJ45 и R-SMA

• 150 Мбит с

• 1 x 1:1**

• 1 радиомодуль(я)

• RJ45 и R-SMA

W760 W720

W774 W734 W778 W738

W788 W748 W788 W748

Н
а
ч

а
л

ь
н

ы
е

О
с
н

о
в

н
ы

е
Т
о

п
о

в
ы

е

• 450 Мбит с

• 3 x 3:3**

• 1 & 2 радиомодуль(я)

• M12 и N-Connect

• 450 Мбит с

• 3 x 3:3**

• 1 & 2 радиомодуль(я)

• M12 и N-Connect

• 450 Мбит с

• 3 x 3:3**

• 1 & 2 радиомодуль(я)

• RJ45 и R-SMA

• 450 Мбит с

• 3 x 3:3**

• 1 & 2 радиомодуль(я)

• RJ45 и R-SMA

• 300 Мбит с

• 2 x 2:2**

• 1 радиомодуль(я)

• RJ45 и R-SMA

• 300 Мбит с

• 2 x 2:2**

• 1 радиомодуль(я)

• RJ45/M12 и R-SMA

• 300 Мбит с

• 2 x 2:2**

• 1 радиомодуль(я)

• M12 и N-Connect

• 300 Мбит с

• 2 x 2:2**

• 1 радиомодуль(я)

• M12 и N-Connect

• 450 Мбит с

• 3 x 3:3**

• 1 & 2 радиомодуль(я)

• RJ45/2SFP и R-SMA

W786
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Точки доступа / Клиентские модули

W761-1 RJ45, W722-1 RJ45, W721-1 RJ45 для шкафов автоматики

Свойства:

Частотные диапазоны 2.4 и 5 ГГц

Рабочие температуры От 0 °C до +55 °C 

Применимые антенны
Всенаправленные,

RCoax

Варианты крепления 35 мм DIN рейка

Класс защищённости IP20

Радио 1 радиомодуль

Особые свойства
Конструктив 

SIMATIC ET 200SP

Кнопка сброса

Разъём антенны 1 x R-SMA

Разъём питания 24 В

Разъём Ethernet 1 x RJ45

10/100 Мбит/с

Светодиодные индикаторы 

состояния



Unrestricted © Siemens 2020

06.04.2020Стр. 37 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

Точки доступа / Клиентские модули

W774-1 RJ45, W734-1 RJ45 для шкафов автоматики

Разъёмы Ethernet 2 x RJ45 

10/100 Мбит/с, встроенный 

коммутатор;  1 порт поддерживает 

питание PoE 802.3at

Слот модулей памяти PLUG 

Кнопка сброса

Разъёмы антенн 2 x R-SMA

Разъёмы резервированного 

питания 24 В

Светодиодные индикаторы 

состояния

Свойства:

Частотные диапазоны 2.4 и 5 ГГц

Рабочие температуры От -20 °C до +60 °C 

Применимые антенны

Секторные,

Всенаправленные,

Rcoax

Варианты крепления
Стена, S7 рейки, 

35 мм DIN рейка

Класс защищённости IP30

Радио 1 радиомодуль

Особые свойства
Конструктив SIMATIC 

ET 200MP S7-1500
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Точки доступа / Клиентские модули

W778-1 M12, W738-1 M12

Свойства:

Частотные диапазоны 2.4 и 5 ГГц

Рабочие температуры От -20 °C до +60 °C 

Применимые антенны

Секторные,

Всенаправленные,

RCoax

Варианты крепления

Стена, 

DIN рейка (опция)

DIN рейка под углом

90° (опция)

Класс защищённости IP65

Радио 1 радиомодуль

Разъёмы Ethernet 2 x M12 (D-

Coded) 

10/100 Мбит/с; встроенный 

коммутатор; 1 порт 

поддерживает питание

PoE 802.3at

Разъёмы антенн

2 x N-Connect

Слот модулей памяти PLUG 

Кнопка сброса

Разъёмы M12 (A-Coded)

резервированного питания 24 В

Светодиодные индикаторы 

состояния
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Точки доступа / Клиентские модули

W788-1 RJ45, W788-2 RJ45, W748-1 RJ45 для шкафов автоматики

Разъёмы антенн 3 x R-SMA

Радиомодуль WLAN1 

Разъёмы антенн 3 x R-SMA

Радиомодуль WLAN2

Разъём Ethernet RJ45 

10/100/1000 Мбит/с порт 

поддерживает питание PoE 

802.3at

Слот модулей памяти PLUG 

Кнопка сброса

Разъёмы резервированного 

питания 24 В

Светодиодные индикаторы 

состояния

Дискретные входи и выходы

Свойства:

Частотные диапазоны 2.4 и 5 ГГц

Рабочие температуры От -20 °C до +60 °C 

Применимые антенны

Всенаправленные,

Секторные,

Узконаправленные, 

RCoax

Варианты крепления

Стена, 

S7 рейки, 

35 мм DIN рейка

Класс защищённости IP30

Радио
Верс. 1 радиомодуль

Верс.  радиомодуля
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Точки доступа

W786-1 RJ45, W786-2 RJ45, W786-2IA RJ45 для улицы

Разъём Ethernet 1 x RJ45

10/100/1000 Мбит/с;

порт поддерживает питание 

PoE 802.3at

Разъёмы резервированного 

питания 24 В, 

Отдельно можно заказать БП 

устанавливаемые внутрь точки 

доступа

PS791-2DC 9…32 В пост.

PS791-2AC 100…240 В перм.

Разъёмы антенн

В зависимости от варианта 

устройства: 3 или 6 x R-SMA 

Свойства:

Частотные диапазоны 2.4 и 5 ГГц

Рабочие температуры От -40 °C до +60 °C 

Применимые антенны

Всенаправленные,

Секторные,

Узконаправленные,

RCoax

Варианты крепления

Стена, S7 рейки, 

35 мм DIN рейка

с комплектом MS1 

mounting set (опция)

Класс защищённости IP65

Радио
Верс. 1 радиомодуль

Верс.  радиомодуля

Особые свойства
Вандалопрочный,

ATEX zone 2

Слот модулей памяти PLUG 

Кнопка сброса

Светодиодные индикаторы 

состояния
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Точки доступа / Клиентские модули

SCALANCE W17x8-1 M12

Варианты крепления: 

DIN рейка T35 (S7-1200)

DIN рейка S7-300

DIN рейка S7-1500

Система VESA 100 

Крепление на стену

Слот модуля памяти CLP

Светодиодные индикаторы 

состояния

Разъёмы антенн 4 x N-Connect 

Поддерживается 4 x 4:4 MIMO

Разъёмы M12 (A-Coded)

резервированного питания 24 В

Разъёмы Ethernet 2 x M12 Ethernet 

x-coded, встроенный управляемый 

коммутатор (1000 Мбит/с)

Свойства:

Частотные диапазоны 2.4 и 5 ГГц

Рабочие температуры От -20 до +70 °C 

Protection class IP65

Антенны 4 x 4:4 MIMO

Радио

Двух диапазонное 

радио в соответствии 

с IEEE 802.11ac ( до. 

1733 Мбит/с)
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SCALANCE W1750D-2IA RJ45 на основе IEEE 802.11ac Wave 2 

Преимущества коротко

Защита инвестиций

благодаря использованию 

самых современных технологий

+

Снижение затрат на прокладку 

кабелей благодаря технологии 

Power-over-Ethernet

+

Очень большая  скорость 

передачи данных

до 1733 Мбит с для применений с 

большими потоками данных

+

Адаптивное использование 

пространства в помещениях

благодаря простому и незаметному монтажу 

на потолке, а также современному дизайну

+

Не нужно отдельного контроллера

благодаря встроенному виртуальному 

контроллеру поддерживающему до 64

точек доступа

+

Продукты SCALANCE W1750D обеспечивают сочетание максимальной производительности, 

гибкости, масштабируемости и централизованного управления на одном устройстве.
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SCALANCE W1750D-2IA RJ45 

Технические характеристики

2 беспроводных интерфейса

Подключение к питанию от сети   0 В

через дополнительный адаптер питания

1 порт консоли

Характеристики:

Частотные диапазоны: 2.4 и 5 ГГц

Температурный диапазон: От 0 до +50 °C 

Класс защиты: IP20

2 x (RJ45) Gigabit interface 

(for 10/100/1000 Мбит с)

PoE (IEEE 802.3at)

2 Гигабитных интерфейса 

(RJ45 10/100/1000 Мбит с) с питанием 

PoE (IEEE 802.3af/ 802.3at)

** С помощью аксессуаров : Кронштейны для подвесных потолков входят в комплект поставки; монтажный набор

набор для настенного монтажа можно заказать дополнительно

USB порт (напр., для беспроводного USB

модема)

IEEE 802.11ac Wave 2

Исполнение SIEMENS для условий 

эксплуатации средней тяжести 

Светодиоды (состояние / диагностика)

Антенны: 2x4 внутренних

(всенаправленных), 4x4 MIMO

Вес: около 950 г

Крепление: В подвесном потолке, на стене **

https://support.industry.siemens.com/cs/ru/ru/pv/6GK5798-8MM00-0AA1/pi?dl=ru
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Пример проекта:

Система безопасности для подвесной дороги в Европарке  

Решение: Беспроводная передача данных • Продукты: SCALANCE W • Industry: Отрасль: Парики аттракционов
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Особенности проекта

• Требовалось управлять 3200 автоматическими 

транспортными тележками на многоярусном складе

• Частично обычные условия, частично холодильник

• До восьми ярусов

• Каждый из ярусов может иметь до   подуровней для 

перемещения транспортных тележек

Пример проекта:

Передача данных на автоматизированном складе 
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SCALANCE W1788 

Пример применения: Высокая пропускная способность в цехах

Задача

Стабильная передача больших объемов данных в цехе 

окончательной сборки автомобилей.

Решение

• Использование точек доступа   ALAN   W1    для 

монтажа на месте без шкафа

• Автономная инфраструктура с   N   N   в качестве 

опции централизованного управления сетью

• Подключение большого количества беспроводных 

устройств высокой скоростью передачи данных

Преимущества

• Монтаж без шкафа прямо в цеху

• Высокая готовность сетевой инфраструктуры 

благодаря отсутствию контроллеров WLAN

• Простота из-за централизации управлению сетью

• Надежная связь для высокой плотности клиентов 

благодаря современным стандартам WLAN Высокая пропускная способность в цехах
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SCALANCE W17x8 

Пример применения: Стабильная связь 

на сталелитейных заводах

Задача

Стабильная передача управляющих сигналов в 

промышленных условиях с высокими температурами 

Решение

• Использование точек доступа   ALAN   W1   -1 

 1  и клиентских модулей W1   -1  1  с высоким 

классом защиты (    )

• Промышленное оборудование с температурным 

диапазоном  до + 75 °C

• Использование наиболее свежих стандартов WLAN

Преимущества

• Монтаж в тяжёлых условиях цеха без шкафа

• Гигабитная скорость для передачи потокового видео

• Надежная беспроводная связь при высокой 

плотности клиентов в сети
Управление кранами на сталелитейных заводах

Crane

Stationary PLC

SCALANCE

W1788-1 M12

SCALANCE

W1788-1 M12

SCALANCE

W1788-1 M12

SCALANCE

W1788-1 M12
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SCALANCE W1788 

Пример применения: Высокая пропускная способность в цехах

Задача

Дистанционное управление кранами в порту с 

помощью передачи видео высокого разрешения.

Решение

• Использование точек доступа   ALAN   W1   -1 

 1  и клиентских модулей W1   -1 M12

• Использование наиболее свежих стандартов WLAN

• Применение щелевых волноводных профилей

Преимущества

• Одновременная передача нескольких видеопотоков 

высокого разрешения благодаря высокой скорости 

• Повышенная устойчивость к помехам за счет их 

глушения щелевым волноводом
Портовый кран с дистанционным управлением
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Аэропорт Дюссельдорфа, Монорельсовая дорога, Передача 

данных во время движения синхронизированных поездов 

Описание 

клиента

• Аэропорт Дюссельдорфа: третий по величине аэропорт Германии и важнейший 

хаб земли Северный Рейн-Вестфалия, www.dus.com

• В  01  году более    миллионов пассажиров воспользовались аэропортом, 

который связан  0 авиакомпаниями более чем с почти  00 пунктами назначения 

в  0 странах.

Информация 

о проекте

• Внедрение решения беспроводной связи для монорельсовой дороги

• Автоматизированная монорельсовая дорога длиной  ,  км соединяет 

железнодорожную станцию аэропорта Дюссельдорфа с терминалом

• 6 вагонов (пары вагонов постоянно соединены) и пропускная способность 2,000

в час в каждом из направлений

Цели 

заказчика

• Надежная связь с вагонами с большой скоростью передачи данных

• Получение данных о состоянии и диагностики во время движения

• Динамическое предоставление информации об остановках и перемещении

• Надежное и простое в обслуживании решение для максимальной безопасности 

при эксплуатации

Решение  

Siemens

Беспрерывная связь для строго синхронизированной системы

• Компоненты IWLAN гарантируют что поезда постоянно имеют связь с сетью, без 

задержек во время роуминга

• Точки доступа и клиентские модули   ALAN   W обеспечивают 

резервированную связь между поездами и стационарной сетью, используя 

протокол промышленного параллельного резервирования (    )

• Сегментация стационарных и мобильных систем сети с помощью коммутаторов 

  ALAN      0         и   ALAN     0  NA    

Выгоды 

заказчика

• Надёжная связь, благодаря вариантам устройств SCALANCE с расширенными 

условиями эксплуатации и с дополнительным набором функций

• Информация получаемая во время движения помогает оптимизировать работу 

дороги

• 10-ти летняя гарантия доступности запасных частей

• Siemens как поставщик компонентов на всех стадиях проекта

“Благодаря новому коммуникационному 

решению мы можем считывать разнообразную 

информацию о работе поезда и тем самым 

оптимизировать ее.”

           ö     , Системный инженер монорельсовой дороги, 

Аэропорта Дюссельдорфа

http://www.dus.com/
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Лицензии в KEY-PLUG

KEY-PLUG
(Для продуктов

SCALANCE W

WLAN стандарта 11n)

Лицензии iFeatures

доступные при 

установке KEY-PLUG

Для точек доступа Для клиентских 

модулей
(или для точек доступа в 

режиме клиента)

KEY-PLUG W780

iFeatures

iPCF

iPCF-MC

iPRP

iREF*

Inter AP-Blocking*

KEY-PLUG W740

iFeatures

iPCF

iPCF-MC

iPRP

KEY-PLUG W700

Security

Inter AP-Blocking

* iREF и Inter AP-Blocking работают только в режиме точек доступа
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Fast Connect - Кабельная Продукция и Компоненты

▪ FastConnect – технология 

быстрого подключения для 

        ,      N   и 

     BU  сетей

▪ Витая Пара   и   категории

▪ Кабель PROFINET

▪ Кабель PROFIBUS

▪ Волоконно-оптические 

кабели

▪ Кабели питания

▪ Коннекторы, штекеры

▪ Инструмент

Посмотреть Каталог

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/industrial-ethernet/fastconnect-cabling.html#Powercables
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109766358
https://support.industry.siemens.com/cs/ru/ru/view/109766358
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Спасибо! Вопросы?

ci-presales.ru@siemens.com

Конфигуратор SCALANCE W → Link

Рекомендации WiFi → Link

Руководство по Rcoax кабелю → Link

Конфигуратор RUGGEDCOM → Link

Заказные номера             → Link

Изображения продуктов (в т.ч. CAx) → Link

mailto:ci-presales.ru@siemens.com
https://www.siemens.com/tstcloud/?node=IWLAN
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/22681042
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109480869
http://www.siemens.com/ruggedcom-selector
https://drive.google.com/drive/folders/1OBe9L2yCDrGDIqQC_MUr45jrl1o8gni7?usp=sharing
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?lang=en

