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Современные тренды ведут к росту потребности в 

системах телемеханики и удаленного обслуживания

Изменение климата

Системы управления
Передача 

электроэнергии
Удаленное управление

Управление городской 

инфраструктурой

Сценарии поставок и 

утилизации

Урбанизация

Управление 

электроэнергией

Глобализация / 

Рост населения
Современные тренды как 

движущий фактор

Рост потребности в системах 

телеуправления и удаленного 

обслуживания

Отрасли промышленности и 

критическая инфраструктура



Unrestricted © Siemens 2020

Стр. 3 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

Наши продукты для удаленного доступа можно 

использовать в широком ряде решений

Интеграцию в концепцию промышленной безопасности

Удаленные сети

Удаленный доступ через частные и различные публичные сети

• Соединение по запросу

• Средняя пропускная способность

• Постоянное соединение точка-точка

• Низкая пропускная способность

• Соединение постоянное / по запросу

• Высокая пропускная способность

Промышленный удаленный доступ

Телеуправление Удаленное обслуживание Прочие системы (Умные сети 

электроснабжения (Smart Grid), 

системы видеонаблюдения и тд.)
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Промышленный удаленный доступ

Удаленное обслуживание (Teleservice)

Больше информации о линейке продуктов для удаленного управления SINEMA Remote Connect вы 

сможете найти по ссылке www.siemens.com/sinema-remote-connect

Гибкая удаленная диагностика и удаленное 

обслуживание (Teleservice) снижают аварии и 

простои производства
С помощью удаленного обслуживания производство можно 

диагностировать и обслуживать удаленно из любой точки 

мира. Это преимущество позволяет значительно снизить 

выезды на объекты - до 60%. В связи с этим можно сократить 

расходы на выезды и обслуживающий персонал. Удаленная 

диагностика и обслуживание через сеть Интернет 

предоставляет надежный и быстрый доступ к удаленным 

промышленным устройствам и производству в любой время. 

Высокая пропускная способность сети позволяет передавать 

большие объемы данных через защищенные соединения. 

Компания «Сименс» предлагает широкий выбор продукции для 

удаленной диагностики и обслуживания с поддержкой защиты 

информации.

http://www.siemens.com/sinema-remote-connect
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Промышленный удаленный доступ

Телеуправление

Постоянно расширяющаяся линейка устройств удаленного управления (RTU), решений для удаленного 

доступа (Remote Networks) и решений для центров управления!

Телеуправление
Телеуправление, один из двух важнейших компонентов 

линейки продукции промышленного удаленного доступа 

(Industrial Remote Communication, IRC) – это подключение 

распределённых промышленных устройств в единую систему 

для мониторинга и управления. Различные решения для 

удаленного доступа (Remote Networks) позволяют удаленно 

подключаться к объектам и устройствам через частные и 

публичные сети. Передача данных по событию или 

периодическая передача данных осуществляется с помощью 

специальных протоколов телеуправления – это дает 

возможность эффективно управлять всеми 

производственными процессами.
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Телеуправление

Требования и особенности применения

Требования

• Надежное и защищенное соединение на большие расстояния через 

частные и публичные сети

• Высокие требования к защите соединения достоверности данных

• Буферизация данных и поддержка резервирования соединений для 

предотвращения потери данных

• Последовательное хранение данных с привязкой ко времени

Особенности применения

• Эффективная передач данных через соединения с низкой пропускной 

способностью и большой временной задержкой, например беспроводную 

мобильную сеть

• Поддержка постоянных и периодических подключений

• Передача данных на основе событий / периодическая

• Использования резервных конфигураций, например в центре управления 

или с помощью подключения устройств удаленного управления (RTU)

• Защита соединения с помощью VPN

• Автоматическая буферизация данных для случаев обрыва соединения и 

последовательная передача буферизированных данных при 

восстановления соединения (для исключения потери данных)

• Мониторинг и визуализация всех соединений с RTU в центре управления

• Автоматическая привязка метки времени к данных RTU

* Remote Terminal Unit (RTU) – устройство удаленного управления
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Телеуправление

Решения для центров управления

Решениях телеуправления для центров управления 

могут использоваться независимо или комбинироваться 

друг с другом.

В зависимости от систем телеуправления существуют различные 

продукты и решения для центров управления с поддержкой 

различным протоколов телеуправления:

Использование TeleControl Basic

Центры управления на основе TeleControl Server Basic использует 

специальный протокол TeleControl Basic Transmission Protocol. 

Система поддерживает соединения с большим количеством 

подсистем связи и позволяет передавать небольшие объемы 

данных через Интернет и сети мобильных операторов. Система 

подключается к SCADA или HMI в центре управления с помощью 

OPC UA интерфейса.

Использование протоколов МЭК 60870-5, DNP3 или SINAUT ST7

Центры управления на основе протокола SINAUT S7 или открытых 

протоколов МЭК 60870-5-101/104 и DNP3 поддерживают различные 

сетевые топологии с резервированием соединений. Они отлично 

подходят для передачи больших объемов данных через различные 

каналы связи (частные и публичные сети, сети мобильных 

операторов, Интернет). Различные SCADA и DCS (например 

WinCC, PCS 7 и тд.) предоставляют программное обеспечение для 

различных протоколов телеуправления.
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Требования

• Надежная передача данных 1)

• Исключение потери данных

• Последовательное хранение данных с меткой 

времени

• Особые требования к защите соединения, 

неприкосновенности и достоверности 

передаваемых данных

Типовые особенности работы телеуправления

• Передача данных на основе событий / периодическая

• Поддержка резервных конфигураций

• Мониторинг и визуализация всех соединений с RTU в 

центре управления

• Хранение/буферизация с меткой времени

• Возобновление передачи после восстановления 

соединения

• Защита передачи данных с помощью VPN

1) Типовая гарантированная доступность подключения через Интернет или сети мобильных операторов составляет 

97 - 99.5 % в зависимости от договора, что означается наличие простоя связи от 40 часов и до 11 дней в году.

Типовые особенности телеуправления, такие как 

буферизация и надежная передача данных с высокими 

требованиями к защите информации
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Телеуправление

Компоненты системы телеуправления производства

Центр управления

Центр управления распределёнными устройствами удаленного 

управления. Центра управления состоит из SCADA или системы 

визуализации, продуктов телеуправления с поддержкой специальных 

протоколов и если необходимо промежуточных устройств для 

подключения к частным и публичных сетям (Remote Networks).

Подсистемы связи или устройства удаленного управления (RTU)

Устройства удаленного управления (RTU) находятся в 

промежуточных подсистемах связи для телеуправления 

производством, собирают данные и управляют распределенными 

устройствами и процессами. В зависимости от сложности системы 

используются различные типы RTU. Необходимые компоненты 

(приводы и датчики) подключаются к RTU напрямую.

Решения для удаленного доступа (Remote Network)

«Сименс» предлагает широкую линейку промышленных 

маршрутизаторов и модемов для подключения RTU к центру 

управления
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Промышленный удаленный доступ

Решения для удаленного доступа (Remote Networks)

Больше информации о решениях для удаленного доступа вы сможете найти в интернете по ссылке 

www.siemens.com/remote-networks

Решения для удаленного доступа

Промышленные маршрутизаторы SCALANCE M включают в 

себя беспроводные мобильные и проводные устройства. 

Промышленные маршрутизаторы являются универсальным 

решением для применения в системах телеуправления, 

удаленного обслуживания и ряде других систем. SCALANCE M 

поддерживают удаленное подключение через частные и 

публичные сети. Связь осуществляется через беспроводные 

мобильные каналы GSM, UMTS, LTE и проводные каналы 

ADSL, SHDSL и PROFIBUS/MPI. Для защиты удаленного 

доступа к промышленным устройствам и предприятиям 

промышленные маршрутизаторы поддерживают интеграцию c 

платформой удаленного управления SINEMA Remote Connect.
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Работа в Сетях
• 2G / 3G / 4G (LTE)

• ADSL

• SHDSL

+

Безопасное 

Подключение:

• VPN туннели

(IPsec, OpenVPN) 

• Firewall

+

Управление

• Web интерфейс

• E-mail

• CLI

• SMS alarming

+

Защищенный дизайн

• IP20

• -40 ... +70 C

• ATEX, Hazloc

• Металл / Пластик

+

Монтаж

на стену

на DIN рейку

на S7-300 рейку

на S7-1500 рейку

+

Интерфейсы:

• до 4 х RJ45

• 1 x PROFIBUS 

+

Скорости:

• Downlink: до 100 Мбит/с

• Uplink: до 50 Мбит/с

+

Поддержка

• Гарантия 5 лет

• Поддержка 24/7

+

*Портфолио продуктов по ссылке 

Защищенные маршрутизаторы SCALANCE M

https://w3.siemens.com/mcms/industrial-communication/en/industrial-remote-communication/remote-networks/Pages/modems-routers-ip-based-networks.aspx
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Защищенный доступ и обмен данными с удаленными 

объектами

Зона покрытия сотового оператора
Сотовый 

оператор

Глобальный Интернет

Датчики

Датчики

Центральная 

диспетчерская

SCADA
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Промышленные межсетевые экраны – SCALANCE S

SC632-2C                SC636-2C S615              SC642-2C             SC646-2C

Промышленный межсетевые экраны SCALANCE S
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Безопасность сети

Сценарии реализации основ сетевой безопасности

DMZ _____________________________________

Усиленная защита за счёт 

обмена данными через DMZ 

исключающего прямой 

доступа к сети 

автоматизации

МЭ контролирует весь обмен 

данными между разными 

сетями

Удалённый доступ ________________________

Защищенный удаленный 

доступ через Интернет или 

мобильные сети, с защитой 

от перехвата и вторжений

Шифрование передачи 

данных и управления 

доступом с использованием 

модулей безопасности

Резервирование __________________________

Более высокая надежность 

и готовность за счёт 

резервирования сети

Резервирование МЭ с 

возможностью интеграции в 

кольцо коммутаторов

Защита ячеек автоматизации ______________

Устройства без встроенной 

сетевой безопасности могут 

быть защищены в ячейках 

автоматизации

Доступ к ячейке защищается 

межсетевым экраном

Безопасная 

зона

Демилитари-

зованная зона

Небезопасная

зона

кольцо MRP

(медь или оптика)
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Промышленные межсетевые экраны SCALANCE S

Сравнительная таблица возможностей

Produkt available

Интерфейсы 10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с

Firewall /

Маршрутизация

100 Мбит/с 600 Мбит/с

VPN 35 Мбит/с 120 Мбит/с

Firewall

NAT

VPN

S615

Максимум: 

128 правил

20 VPN

SC642-2C, SC646-2C

Bridge-Firewall

Максимум: 

1000 правил

200 VPN

Firewall

NAT
SC622-2C

Только

маршрутизация

Максимум: 

1000 правил

SC632-2C, SC636-2C

Bridge-Firewall

Максимум: 

1000 правил



Unrestricted © Siemens 2020

Стр. 16 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

Схема удалённого доступа с SINEMA Remote Connect

Площадка B
Площадка A

Любой 

маршрутизатор, на 

котором настроен 

port forwarding

Компьютер с

SINEMA RC Client

Internet

Статический или 

динамический 

публичный адрес

Статический 

приватный адрес

Адрес может быть и статическим, и 

динамическим, и публичным и 

приватным   

SCALANCE M 

или

SCALANCE S

Адрес может быть и статическим, и 

динамическим, и публичным и 

приватным   

SINEMA Remote Connect Virtual Appliance V1.0

6GK1720-1AH01-0BV0

SINEMA Remote Connect Client V1.0

6GK1721-1XG01-0AA0
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Промышленная информационная безопасность 

SINEMA Remote Connect

SINEMA Remote Connect

Потребности клиента

Управление безопасным 

удалённым доступом к 

машинам и оборудованию 

по всему миру.

Защита от:

• Шпионажа/перехвата

• Манипуляций данными

• Ошибок персонала

Наше решение

SINEMA Remote Connect платформа управления 

доступом к удалённым сетям

• SINEMA Remote Connect обеспечивает 

администрирование безопасных туннельных 

соединений (VPN) между сервисным центром, 

сервисными инженерами и оборудованием.

• Предотвращается прямой доступ к корпоративной 

сети, в которой интегрировано оборудование или 

машина. Сервисный техник отдельно устанавливают 

соединение с SINEMA Remote Connect. Там

выполняется идентификация узлов с 

использованием цифровых сертификатов.

• Подключение к SINEMA Remote Connect может быть 

реализовано с использованием сотовых сетей, DSL 

или существующих ЛВС.
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Телеуправление

Решение – устройства удаленного управления (RTU)

Использованием различных RTU в зависимости от сложности задачи.

SIMATIC RTU3000C – компактные и автономные RTU

• Надежность удаленного подключения: 

Компактные SIMATIC RTU с отдельным автономным 

электропитанием предназначены для использования в 

различных регионах в самых суровых условиях 

эксплуатации

RTU выполнены на основе контроллеров SIMATIC 

Обладают гибким модульным конструктивом

• Благодаря различным вариантам модульных RTU на основе 

контроллеров SIMATIC вы можете гибко подстраивать 

подсистемы связи под ваши требования

• Для подключения модульных RTU мы предлагаем 

коммуникационные модули в виде коммуникационных 

процессоров (CP) и интерфейсные модули телеуправления 

(TIM), а также необходимые маршрутизаторы для удаленного 

подключения
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Для небольших и средних систем 

с гибкой настройкой

Телеуправление

Линейка устройств удаленного управления (RTU)
Б

о
л

ь
ш

и
е

Расширение функциональных возможностей

Для больших систем с высокой 

производительностью

М
а

л
е

н
ь

к
и

е
С

р
е

д
н

и
е

К
о

м
п

а
к
т
н

ы
е

Для средних систем 

с гибкой настройкой

Для небольших бюджетных

систем

Модульные RTU на основе 

SIMATIC S7-400

Модульные RTU на основе

SIMATIC S7-300 / S7-1500

Модульные RTU на основе

SIMATIC S7-1200

Для небольших систем, в которых 

требуется автономный RTU с 

автономным питанием

Компактные

SIMATIC RTU3000C

Модульные RTU на основе

SIMATIC ET 200SPМ
о

д
у
л

ь
н

ы
е

R
T

U
К

о
м

п
а

к
т
н

ы
е

R
T

U
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Типовые примеры применения компактных RTU3000C

• Сбор данных и мониторинг наполнения / уровней / давления / расхода / температуры

• Фиксация протечек / утечек воды

• Мониторинг насосных станций, водонапорных башен / водных резервуаров

• Удаленный мониторинг заполнения резервуаров и хранилищ воды

• Удаленное управление сельскохозяйственными объектами и системами ирригации теплиц

• Использование RTU3031C и RTU3041C для мобильных систем, обеспечивающих локализацию и 

позиционирование, например отслеживание контейнеров или наблюдение за баканами (плавучими 

морскими знаками) и буями
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SIMATIC RTU3000C

Типовой пример применения совместно с датчиками

Расходомер SITRANS F M MAG 8000 с питанием от батареи совместно с

SIMATIC RTU3030C внутри защитного кожуха (IP68) с внешней антенной

SIMATIC RTU3030C с антенной и датчиком 

давления SITRANS LH100 для измерения 

гидростатического уровня.

SIMATIC RTU3030C с антенной и датчиком 

температуры SITRANS TS500.
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SIMATIC RTU3000C

Преимущества

Позиционирование и 

синхронизация времени 

через GPS 
(для RTU3031C / RTU3041C)

Web интерфейс для 

настройки и диагностики

Сбор данных и настройка 

каналов ввода/вывода

Механизмы защиты

• OpenVPN туннель

• Шифрование e-mail 

оповещений

Логирование данных

на SD карту

Выход из спящего режима 

через SMS или звонок

Высокий класс защиты 

(IP68) в защитном кожухе

Удаленное подключение

• Мобильная сеть 2G/3G/4G

• Внешний маршрутизатор

Синхронизация времени:

• NTP

• Протоколы телеуправления

• Сеть мобильных операторов

Обмен данными

• SMS или e-mail

• Периодический / по событию

• Протоколы телеуправления: 

TeleControl Basic, DNP3, 

МЭК 60870-5-104, 

SINAUT ST7

• Поддержка FTP-Client

Широкий диапазон темп.

от -40 до +70 ºC 

(конформное покрытие)

Удаленный доступ к HART / 

Modbus устройствам на плате 

расширения через SIMATIC PDM
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SIMATIC RTU3010C (Ethernet)

Внешний вид

4 DO (реле)

Слот для SD карты

4 AI (12 бит, 0-5 / 0-10 В, 

0-20 / 4-20 мА, PT-1000)

Кнопка для перезагрузки 

/выхода из спящего 

режима / обслуживания

Подключение до 6 батарей

в 2 группы (резервирование)

Клемма источника питания

12-24 В пост тока

8 DI (из которых 2 являются 

счетчиками)

RJ45 порт

Ethernet-порт как удаленный 

сетевой интерфейс

Отдел для платы 

расширения HART/ RS485 

(использование с RTU 

firmware V3.1)NEW
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SIMATIC RTU3030C (3G/UMTS и 2G/GSM)

Внешний вид

Антенна (SMA коннектор)

4 DO (реле)

Слот для SD карты

Слот для SIM карты

Кнопка для перезагрузки 

/выхода из спящего 

режима / обслуживания

Подключение до 6 батарей

в 2 группы (резервирование)

Клемма источника питания

12-24 В пост тока

8 DI (из которых 2 являются 

счетчиками)

RJ45 порт

Ethernet-порт как удаленный 

сетевой интерфейс

4 AI (12 бит, 0-5 / 0-10 В, 

0-20 / 4-20 мА, PT-1000)

Отдел для платы 

расширения HART/ 

RS485 (использование с 

RTU firmware V3.1)
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Подключение до 6 батарей

в 2 группы (резервирование)

SIMATIC RTU3031C (3G, 2G / UMTS, GSM + GPS)

Внешний вид

Антенна (SMA коннектор)

Слот для SD карты

4 AI (12 Бит, 0-5/10 В, 

0/4-20 мА, PT-1000)

Слот для SIM карты

Кнопка для перезагрузки 

/выхода из спящего 

режима / обслуживанияRJ45 порт

Ethernet-порт как удаленный 

сетевой интерфейс

8 DI (из которых 2 являются 

счетчиками)

Клемма источника питания

12-24 В пост тока

Антенна GPS

Отдел для платы расширения 

HART/ RS485

(RTU Firmware V3.1)

4 DO (двухпозиционное 

реле) (2-пров. технология)

4 DO (твердотельное реле)
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SIMATIC RTU3041C (4G, 2G / LTE-M/NB-IoT, GSM + GPS)

Внешний вид

4 DO (двухпозиционное 

реле) (2-пров. технология)

4 DO (твердотельное реле)

4 AI (12 бит, 0-5/10 В, 

0/4-20 мА, PT-1000)

Слот для SIM карты 1)

RJ45 порт

Ethernet-порт как удаленный 

сетевой интерфейс

Клемма источника питания

12-24 В пост тока
1)

Примечание: The RTU3041C поддерживает 

стандарты LTE-M and NB-IoT.

Подключение до 6 батарей

в 2 группы (резервирование)

8 DI (из которых 2 являются 

счетчиками)

Кнопка для перезагрузки 

/выхода из спящего 

режима / обслуживания

Слот для SD карты

Антенна GPS

Антенна (SMA коннектор)

Отдел для платы расширения 

HART/ RS485
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SIMATIC RTU3000C

Плата расширения HART/RS485

HART HART HART Modbus

Давление Уровень Температура Контроль потока

SITRANS P300 SITRANS Probe LU SITRANS TH300 SITRANS FM MAG8000

Новая функция для V3.1 

• Подключение до 8 устройств

через HART Multidrop

• Удаленный доступ к полевых 

устройствам через SIMATIC PDM

Подключение до 8 Slave 

устройств через Modbus RTU 

в 16 вариантах (всего)

Расширенное применения с 

помощью подключения датчиков 

(HART для RTU FW V3.1)

Плата расширения 

HART/RS485



Unrestricted © Siemens 2020

Стр. 28 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

SIMATIC RTU3000C

Варианты электропитания

или

или

12-24 В пост тока

12-24 В пост тока

или

А
кк

у
м

А
кк

у
м

А
кк

у
м

12-24 В пост тока

Батарея 1

Батарея с зарядкой 

от солнечной панели

Батарея 2

Автономное питание от 

1 или 2 батарей

Автономное питание от 

солнечной батареи

Автономное питание

батарея + солнечная батарея

Подключение к источнику 

питания (розетка)

Подключение к источнику 

питания (розетка) + батареи 

(в качестве резерва)
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SIMATIC RTU3000C

Информация

SIMATIC RTU3010C SIMATIC RTU3030C SIMATIC RTU3031C SIMATIC RTU3041C

Корпус

Класс защиты IP20 (IP68 во внешнем защитном кожухе)

Размеры (Ш x В x Г) мм 130 x 100 x 75

Диапазон температуры -40ºC … +70ºC (конформное покрытие)

Тип монтажа Рейка (DIN)

Антенны и порты

Тип антенны (мобильная) - SMA коннектор

Тип антенны (GPS) - - SMA коннектор

Удаленное подключение (WAN) 

через встроенный UMTS или

Industrial Ethernet (RJ45)

Различные сети через 

маршрутизатор, например 

SCALANCE M

GSM / (E)GPRS / UMTS через встроенный UMTS модем (3G) 

или различные сети через маршрутизатор, например SCALANCE M

LTE (4G) через встроенный LTE-M/ 

NB-IoT-модем или внешнюю сеть с 

помощью маршрутизатора, 

например SCALANCE M

Встроенный ввод/вывод (дискр. / 

аналог.) дополнительный ввод 

через плату расширения

HART/RS485 (заказ. отдельно)

8 DI: из которых 2 являются счетчиками; 

4 DO: реле с самоблокировкой; 

4 AI: 0-5В / 0-10В пост тока, 0/4-20 мА, PT-1000

8 DI: из которых 2 являются счетчиками; 

8 DO: реле с самоблокировкой / 4 твердотельное реле; 

4 AI: DC 0-5В / 0-10В пост тока, 0/4-20 мА, PT-1000

Внешний источник питания 12-24 В пост тока

Диагностика и настройка

Интерфейсы для настройки Industrial Ethernet (RJ45) или удаленное подключение, WAN (через внешний маршрутизатор)

Диагностика Светодиоды индикации (LED), Web based management (WBM)

Энергонезависимая память для 

хранения конфигурации и данных
SD карта или SMC карта
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SIMATIC RTU3000C 

Сохранение данных

Запись и сохранение данных

Задача

Необходима постоянная запись данных. На объекте отсутствует 

подходящее электропитание.

Решение

Место установки не зависит от наличия стационарного питания.

Данные не теряются благодаря записи на энергонезависимую память.

Преимущества

RTU3030C записывает данные передачи измеряемых значений 

подключенных датчиков на SD карту. Данные SD карты доступны 

напрямую из Web интерфейса (WBM)

Записанные данные данных можно отправить по e-mail или на FTP Server

через встроенный FTP Client.
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SIMATIC RTU3031C и RTU3041C

Локализация и мониторинг точек измерения

Позиционирование и мониторинг измеряемых значений

Задача
Мониторинг и управление + локализация мобильных станций 

телеуправления без внешнего электропитания, например контроль 

освещения, синхронизация времени и позиционирование плавучих 

морских буев и знаков.

Решение

Позиционирование не зависит от электропитания объекта. Определение 

местоположения через GPS. 

Передача данных процессов (периодическая или по событию) позволяет 

быстро реагировать на аварии.

Преимущества

Возможность мониторинга и управления RTU3000C без внешнего 

источника электропитания через панель управления с помощью SCADA 

системы, например WinCC

Поддержка локализации и позиционирования навигационных буев и 

знаков, встроенных функций GPS и функциональных блоки для 

сравнения заданных / актуальных значений, включая аварийные 

оповещения, счетчиков последовательности импульсов, используемых 

для систем управления освещением.

Подключение к центру управления через 4G / LTE-M /NB-IoT или 3G

/UMTS беспроводные сети.
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SIMATIC RTU3000C – Плата расширения HART/RS485

Подключение датчиков с помощью Modbus RTU или HART

Подключение датчиков с помощью Modbus RTU или HART 

multidrop с помощью RTU3000C и протоколов 

телеуправления

Задача
Необходимость мониторинга удаленных станцией при отсутствии 

электропитания. В случае достижения критических порогов значений 

необходимо отправлять аварийные оповещения. Датчики, например 

жидкостные расходомеры, поддерживают протокол Modbus RTU для 

подключения к Master устройству. 

Решение

Место установки не зависит от наличия внешнего источника питания. 

Непосредственное подключение датчиков с помощью Modbus RTU или 

HART Multidrop. Экономия средств и времени при организации 

мониторинга распределённых устройств. Быстрая реакция на аварии во 

внешней сети (WAN).

Преимущества

RTU3000C и жидкостные расходомеры SITRANS F M MAG8000 работают 

без внешнего электропитания. SITRANS F M MAG8000 подключается 

напрямую к RTU3000C через плату расширения HART/RS485. RTU3000C

отправляет данные в центр управления (например WinCC) с помощью 

протоколов телеуправления.
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Сбор, хранение и отображение данных устройств, подключенных к 

SIMATIC RTU3000C через каналы аналогового ввода (4-20 мА), HART или 

Modbus RTU (через плату расширения HART/RS485)

Передача данных к одиночному или резервированному SCADA серверу с 

помощью протокола МЭК 60870-5-104

Организация удаленного доступа к HART и Modbus RTU устройствам с 

помощью SIMATIC PDM Portal на удаленном сервере через браузер 

(Chrome) из любой точки мира, удаленная диагностика и настройка 

Удаленный доступ к SIMATIC RTU3000C из любой точки мира через 

браузер (например, Chrome)

SIMATIC RTU3000C

Удаленные станции измерения на основе SITRANS

Цифровизация с помощью SITRANS

Задача

Удаленный доступ к устройствам измерения на основе SITRANS.

Решение

Место установки не зависит от наличия внешнего источника питания.

Экономия средств и времени при организации мониторинга 

распределённых устройств. Защищенный удаленный доступ.

Преимущества
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Для небольших и средних систем 

с гибкой настройкой

Телеуправление

Линейка устройств удаленного управления (RTU)
Б

о
л

ь
ш

и
е

Расширение функциональных возможностей

Для больших систем с высокой 

производительностью

М
а

л
е

н
ь

к
и

е
С

р
е

д
н

и
е

К
о

м
п

а
к
т
н

ы
е

Для средних систем 

с гибкой настройкой

Для небольших бюджетных

систем

Модульные RTU на основе 

SIMATIC S7-400

Модульные RTU на основе

SIMATIC S7-300 / S7-1500

Модульные RTU на основе

SIMATIC S7-1200

Для небольших систем, в которых 

требуется автономный RTU с 

автономным питанием

Компактные

SIMATIC RTU3000C

Модульные RTU на основе

SIMATIC ET 200SPМ
о

д
у
л

ь
н

ы
е

R
T

U
К

о
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а
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ы
е

R
T

U



Unrestricted © Siemens 2020

Стр. 35 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

Типовые примеры применения модульные RTU 

на основе SIMATIC S7-1200

Системы водоподготовки / водоочистки

• Колодцы, насосные и распределительные станций 

водоснабжения и ирригационных систем

• Системы сбора дождевой воды и системы очистки 

сточных вод

• Системы контроля канализации

• Система хранения (водные резервуары)

Управление электроэнергией, мониторинг окружающей 

среды и транспорт

• Системы производства и передачи электроэнергии

• Системы центрального отопления

• Системы контроля дорожного движения

• Туннели

• Железнодорожные станции

• Прибрежные маяки

• Системы мониторинга окружающий среды

• Гидрометеорологические станции

• Системы уличного освещения
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Связь с центром управления
• Периодическая и настраиваемая отправка значений, выборок или аварийных 

оповещений может быть реализована в несколько операций (без программирования)

• В системе STEP 7 пользователь просто выбирает данные для отправки из основного 

модуля (CPU) S7-1200 и задает специальные параметры отправки.

• Поддержка прямого взаимодействия и обмена данными между RTU с помощью 

протоколов DNP3 и МЭК 60870-5-104

Хранение информации и оповещений
• Коммуникационные процессоры (CP) буферизируют данные с установкой метки 

времени для предотвращения их потери в случае обрыва соединения

• Коммуникационные процессоры (CP) могут классифицировать и сортировать данные 

при хранении и передавать их группами в центр управления.

Модульные RTU на основе SIMATIC S7-1200

Для небольших бюджетных систем

Простое подключение к центру управлению благодаря настройке точек данных и e-mail оповещениям.

E-mail оповещения

• E-mail оповещения могут быть настроены для своевременного предоставления 

информации сервисным инженерам и обслуживающему персоналу. Если происходят 

события в соответствии с настроенными ранее условиями (например увеличение 

значения выше заданной границы), то автоматически отправляется специальное 

e-mail оповещение. 
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CP 1243-7 LTE и CP 1242-7 GPRS 

Преимущества

Настройка точек данных через 

STEP 7 в TIA Portal

CP поддерживают следующие 

стандарты мобильной связи: 

CP 1243-7 GPRS (2G, GSM) и

CP 1243-7 LTE (4G, LTE) для 

подключения к SCADA системе

CP 1243-7 LTE V3.1 

поддерживают SINEMA Remote 

Connect с автонастройкой

+

+

+

Непрерывная запись данных с 

установкой временной метки

Расширенная интеграция в 

станцию благодаря доступу к 

CPU контроллера через Web 

интерфейс и стандартному 

подключению к S7-1200 

Настройка SMS и e-mail 

аварийных оповещений

Расширенные функции защиты 

CP 1243-7 LTE: Firewall (Stateful 

inspection) и VPN (IPsec)

+

+

+

+Быстрое защищенное 

соединение для удаленной 

диагностики

+
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Подключение модульного RTU на основе S7-1200 к центру 

управления с помощью коммуникационного процессора 

CP 1243-1 и стандартных протоколов телеуправления

Интеграцию существующих устройств в центр управления 

с помощью протокола DNP3

Задача

У конечного заказчика уже имеется функционирующая система 

телеуправления с RTU сторонних производителей. Необходимо 

интегрировать в систему RTU на основе S7-1200 или заменить с помощью 

него одно из имеющих RTU сторонних производителей.

Решение

Модульный RTU на основе S7-1200 помогает экономить средства 

благодаря модульной конструкции и гибким настройкам 

программирования. S7-1200 это надежное решение с возможностью 

масштабирования и улучшения в соответствии с будущими 

требованиями.

Преимущества

Большая часть центров управления поддерживают МЭК или DNP3 

интерфейсы, коммуникационные процессоры CP 1243-1 IEC или 

CP 1243-1 DNP3 можно настроить в соответствии с требованиями центра 

управления и подключить в сеть.
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CP 1242-7 GPRS 

Внешний вид

Тип монтажа:

• На рейку (35 мм в соот.

со стандартом DIN EN 50022) 

• На стену

Подключение доп. CP

• 18-конт. коннектор (мама)

(S7-1200 шина)

Светодиоды диагностики:

• Питание

• Статус портов (LAN)

• Уровень сигнала 

мобильной сети

• Телеуправление

Клеммы источника питания

24 В пост тока

Слот под крышкой для:

• SIM карты (GSM)

SMA коннектор для GPRS 

антенны (50 Ом)

Светодиоды для базовой 

диагностики

Подключение доп. CP

• 18-конт. коннектор (папа)

(S7-1200 шина)
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Коммуникационный процессор CP 1242-7 для 

подключения к центру управления с TeleControl Basic 

через мобильную сеть (2G)

CP 1242-7 GPRS                                 
6GK7242-7KX31-0XE0

Возможность / Функция Преимущества

Интерфейсы GSM/GPRS для 

подключения к TeleControl Server Basic


Бюджетное решение для подключения 

RTU на основе SIMATIC S7-1200 к 

центру управления с поддержкой 

TeleControl Server Basic 

Настройка точек данных в STEP 7 (TIA 

Portal) 
Простое обслуживание без 

программирования SIMATIC S7-1200

Аварийные оповещения по SMS, e-mail 

независимо от режима работы 

телеуправления


Быстрое автоматическое 

предоставление данных сервисным 

инженерам

Буферизация данных с установкой 

временной метки 
Полная запись данных в 

хронологической последовательности
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Обзор особенностей CP 1242-7 GPRS

• Одно подключение к мобильной сети GSM (2G) 

и передача данных через GPRS

• Протоколы:  TeleControl Basic

• Открытые коммуникации через CPU T blocks

• Отправка SMS сообщений и e-mails оповещений

• Простая настройка точек данных

• Расширенный диапазон темп.: от -20ºC до +70ºC

• Удалённое программирование и диагностика с 

помощью доступа к Web интерфейсу CPU S7-1200

Коммуникационные процессоры для подключения 

SIMATIC S7-1200 к центру управления с TeleControl

Server Basic через мобильную сеть GSM (2G)

CP 1242-7 GPRS 
(6GK7242-7KX31-0XE0)
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CP 1243-7 LTE 

Внешний вид

Тип монтажа:

• На рейку (35 мм в соот.

со стандартом DIN EN 50022) 

• На стену

Подключение доп. CP

• 18-конт. коннектор (мама)

(S7-1200 шина)

Светодиоды диагностики:

• Питание

• Статус портов (LAN)

• Уровень сигнала 

мобильной сети

• VPN

Клеммы источника питания

24 В пост тока

Слот под крышкой для:

• SIM карты (LTE)

SMA коннектор для GPRS 

антенны (50 Ом)

Светодиоды для базовой 

диагностики

Подключение доп. CP

• 18-конт. коннектор (папа)

(S7-1200 шина)
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Возможность / Функция Преимущества

CP 1243-7 позволяет использовать 

контроллеры S7-1200 как устройства 

удаленного управления (RTU) в 

системах телеуправления.



Подключение SIMATIC S7-1200 к 

центру управления с TeleControl

Server Basic с помощью мобильной 

сети (LTE)

Настройка параметров передачи 

данных в STEP 7 
Простое обслуживание без 

программирования 

Аварийные оповещения по SMS, 

e-mail независимо от режима работы 

телеуправления


Быстрое автоматическое оповещение 

сервисных инженеров

Буферизация данных с установкой 

временной метки 
Надежная и непрерывная запись 

данных

Поддержка VPN и Firewall


Защита от подмены данных и 

несанкционированного доступа

Поддержка подключения к SINEMA 

Remote Connect с автонастройкой 

Комбинация с SINEMA Remote Connect 

делает удаленный доступ к S7-1200 

RTU значительно проще

Шифрование данных с помощью VPN 

от CP до центра управления с 

Telecontrol Server Basic


Высокая защита с помощью VPN для 

решений с TeleControl Server Basic

Коммуникационные процессоры CP 1243-7 LTE для 

подключения к центру управления с TeleControl Basic 

через мобильную сеть (4G)

CP 1243-7 LTE                           
EU variant: 6GK7243-7KX30-0XE0         

US variant: 6GK7243-7SX30-0XE0
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Обзор особенностей CP 1243-7 LTE

• Одно подключение к мобильной сети LTE (4G)

(различается для for ЕС и Северной Америки)

• Протоколы:  TeleControl Basic

• Открытые коммуникации через CPU T blocks

• Отправка SMS сообщений и e-mails оповещений

• Простая настройка точек данных

• Встроенные функции защиты (VPN и Firewall)

• Расширенный диапазон темп.: от -20ºC до +70ºC

• Удалённое программирование и диагностика с 

помощью доступа к Web интерфейсу S7-1200 CPU

• Поддержка SINEMA Remote Connect с 

автоматической настройкой

Коммуникационные процессоры для подключения 

SIMATIC S7-1200 к центру управления с TeleControl

Server Basic через мобильную сеть LTE (4G)

CP 1243-7 LTE
(6GK7243-7KX30-0XE0 – EU версия

6GK7243-7SX30-0XE0 – US версия)
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CP 1243-1 

Внешний вид

Тип монтажа:

• На рейку (35 мм в соот.

со стандартом DIN EN 50022) 

• На стену

• Подключение доп. CP

• 18-конт. коннектор (мама)

(S7-1200 шина)

Светодиоды диагностики:

• Статус портов (LAN)

• Подключение к центру 

управления

• VPN

• Обслуживание

Industrial Ethernet интерфейс

(например для подключения 

промышленного маршрутизатора)

• RJ45 порт (100 Мбит/с)

Светодиоды для базовой 

диагностики

• Подключение доп. CP

• 18-конт. коннектор (папа)

(S7-1200 шина)
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Коммуникационный процессор CP 1243-1 

для подключения к центру управления через WAN сеть 

с помощью маршрутизатора

CP 1243-1                                    
6GK7243-1BX30-0XE0

Возможность / Функция Преимущества

CP 1243-1 поддерживает различные 

протоколы – TeleControl Basic, DNP3 и

МЭК 60870-5-104. 


Позволяет использовать одно решения 

в ряде систем благодаря поддержке 

различных протоколов телеуправления

Настройка точек данных в STEP 7 

(макс. 500 точек в FW V3.2 и выше) 
Простое обслуживание без 

программирования 

Прямой обмен данными между

RTU с использованием протоколов 

МЭК 60870-5-104 и DNP3 

При потере соединения с центром 

управления или промежуточной 

станцией (Node) по DNP3 или МЭК, 

удаленные станции могут 

обмениваться данными друг с другом

Функции защиты VPN и Firewall

Защищенный OUC и FQDN адресация 

для V3.2 и выше


Защита от подмены данных и 

несанкционированного доступа

Поддержка SINEMA Remote Connect 

с автонастройкой 

Комбинация с SINEMA Remote Connect 

делает удаленный доступ к RTU на 

основе S7-1200 значительно проще

Шифрование данных с помощью VPN 

от CP до центра управления с 

Telecontrol Server Basic


Высокая защита с помощью VPN для 

решений с TeleControl Server Basic
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Поддержка МЭК 60870-5-104 

• Специальные CP до версии V3.0

• Связь с центром управления, 

например PCS 7, WinCC или 

любым другим решением на 

основе протоколов 

телеуправления МЭК.

Широкий выбор удаленных 

подключений через роутер, 

например Интернет (DSL) или 2-/4-

пров. SHDSL канал

Настройка точек данных через 

STEP 7 в TIA Portal

Быстрое защищенное соединение 

для удаленной диагностики

Непрерывная запись данных с 

установкой временной метки

Настройка e-mail аварийных 

оповещений

Расширенная интеграция в 

станцию благодаря стандартному 

подключению к S7-1200 

CP 1243-1

Преимущества

+

+

+

+

Поддержка DNP3

• Специальные CP до версии V3.0

• Связь с центром управления на 

основе стандарта DNP 3 

спецификация 2 (2007/2009)

• Защищенная передача данных на 

большие расстояния благодаря 

специальным механизмам 

защиты, определённым в 

стандарте DNP3 (DNP3 Secure)

+

+

+

Поддержка Telecontrol Basic

• Подключение к центру 

управления с TeleControl

Server Basic

+

Поддержка SINEMA Remote 

Connect с автоматической 

настройкой с версии V3.1 и выше

+

+
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• Один Industrial Ethernet интерфейс с RJ45 портом (10/100 

Мбит/с) для подключения промышленного 

маршрутизатора/модема

• Протоколы: TeleControl Basic, DNP3, МЭК 60870-5 

• Прямая связь между RTU с помощью протоколов DNP3 и

МЭК 60870-5-104 

• Открытые коммуникации через CPU T blocks

• Поддержка Secure OUC и FQDN адресации

• Отправка e-mail оповещений

• Простая настройка точек данных (макс до 500 точек)

• Встроенные функции защиты (VPN и Firewall)

• Питание по общей шине связи

• Расширенный диапазон темп.: от -20ºC до +70ºC

• Удалённое программирование и диагностика с помощью 

доступа к Web интерфейсу S7-1200 CPU

• Поддержка SINEMA Remote Connect с автонастройкой

Обзор особенностей CP 1243-1 

Коммуникационные процессоры для подключения SIMATIC S7-

1200 к центру управления с TeleControl Server Basic через 

внешние сети с помощью промышленным роутеров/модемов 

SLANACE M

CP 1243-1 
(6GK7243-1BX30-0XE0, HW 2 plus FW-Version V3.1)
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CP 1243-8 IRC 

Преимущества

Поддержка протоколов 

телеуправления 

МЭК 60870-5-104 и DNP3

Непрерывная запись данных с 

установкой временной метки

Настройка SMS и e-mail 

аварийных оповещений

Расширенные функции защиты: 

Firewall (Stateful inspection) и

VPN (IPsec)

+

+

+

+

Настройка точек данных через 

STEP 7 в TIA Portal
+

Применение SIMATIC S7-1200 как 

недорогой модульной RTU с 

поддержкой SINAUT ST7 для 

новых и существующих 

подключений

+

Быстрое защищенное соед. 

для удаленной диагностики
+

Широкий выбор сетей благодаря 

наличию 2 WAN портов:

• 1 Ethernet RJ45 интерфейс: для 

подключения внешнего роутера с 

мобильным каналом, Интернет 

каналом и 2-/4-пров. каналом

• 1 интерфейс для TS модулей

(подключение слева от CP): для 

COM портов RS232, аналоговых 

модемов, ISDN, GSM

• Резервирование соед. SINAUT S7: 

нерезерв. или резерв. cоединение

к вышестоящим системам или 

центру управления

+

Поддержка SINEMA Remote 

Connect с автонастройкой

(FW V3.1 и выше)

+
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CP 1243-8 IRC 

Внешний вид

Подключение доп. CP

• 18-конт. коннектор (мама)

(S7-1200 шина)

Светодиоды диагностики:

• Статус портов (LAN)

• CONNCT ETH: статус 

подключения через 

Ethernet порт

• VPN

• CONNECT RS232: статус 

подключения через 

COM порт

Industrial Ethernet интерфейс

(например для подключения 

промышленного 

маршрутизатора)

RJ45 порт (100 Мбит/с)

Светодиоды для базовой 

диагностики

Подключение доп. CP

• 18-конт. коннектор (папа)

(S7-1200 шина)

Тип монтажа:

• На рейку (35 мм в соот.

со стандартом DIN EN 50022) 

• На стену
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• Один Industrial Ethernet интерфейс с RJ45 портом (10/100 

Мбит/с) для подключения промышленного 

маршрутизатора/модема

• Протоколы: SINAUT ST7, DNP3, МЭК 60870-5-104 

• Прямой обмен данными между RTU с помощью 

протоколов DNP3 и МЭК 60870-5-104 

• Открытые коммуникации через CPU T blocks

• Поддержка Secure OUC и FQDN адресации

• Отправка e-mail оповещений

• Простая настройка точек данных (макс до 500 точек)

• Встроенные функции защиты (VPN и Firewall)

• Питание по общей шине связи

• Расширенный диапазон темп.: от -20ºC до +70ºC

• Удалённое программирование и диагностика с помощью 

доступа к Web интерфейсу CPU S7-1200

• Поддержка SINEMA Remote Connect с автонастройкой

Обзор особенностей CP 1243-8 IRC

Коммуникационные процессоры для подключения SIMATIC S7-

1200 к центру управления с TeleControl Server Basic через 

внешние сети с помощью промышленным роутеров/модемов 

SLANACE M

CP 1243-8 IRC 
(6GK7243-8RX30-0XE0, HW 2 plus FW-Version V3.1)
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Возможность / Функция Преимущества

CP 1243-8 IRC поддерживает различные 

протоколы – TeleControl Basic, DNP3 и

МЭК 60870-5-104. 


Позволяет использовать одно решения в 

ряде систем благодаря поддержке 

различных протоколов телеуправления

Два WAN соединения для SINAUT ST7:

1) Ethernet: RJ45 порт

2) Через настраиваемый TS модуль


Поддержка различных интерфейсов и 

резервирование каналов связи 

SINAUT ST7 для увеличения доступности

Настройка точек данных в STEP 7 

(макс. 500 точек в FW V3.2 и выше) 
Простое обслуживание без 

программирования 

Прямой обмен данными между

RTU с использованием протоколов 

МЭК 60870-5-104 и DNP3 

При потере соединения с центром 

управления или промежуточной 

станцией (Node) по DNP3 или МЭК, 

удаленные станции могут обмениваться 

данными друг с другом

Функции защиты VPN и Firewall

Защищенный OUC и FQDN адресация 

для V3.2 и выше


Защита от подмены данных и 

несанкционированного доступа

Поддержка SINEMA Remote Connect 

с автонастройкой 

Комбинация с SINEMA Remote Connect 

делает удаленный доступ к RTU на 

основе S7-1200 значительно проще

Коммуникационный процессор CP 1243-8 IRC 

для подключения к центру управления через WAN сеть 

с помощью маршрутизатора

CP 1243-8 IRC
6GK7243-8RX30-0XE0
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Модульные RTU на основе контроллеров SIMATIC S7

Обзор функций коммуникационных процессоров (CP)

Модуль CP 1242-7 GRPS CP 1243-7 LTE CP 1243-1 CP 1243-8 IRC

Интерфейсы 1 x радио (SMA гнездо)

GSM сеть (2G)

1 x радио (SMA гнездо)

LTE сеть (4G)

1 x Industrial Ethernet (RJ45) 1 x Industrial Ethernet (RJ45)

1 x 18-конт шина для подключения TS 

модулей

Протоколы телеуправления TeleControl Basic TeleControl Basic TeleControl Basic

DNP3 2)

МЭК 60870-5-104 2)

SINAUT ST7

DNP3 2)

МЭК 60870-5-104 2)

Тип RTU S7-1200 S7-1200 S7-1200 S7-1200

Промежуточная станция (Node) Нет Нет Нет Нет

Центр управления (Master) Нет Нет Нет Нет

Буферизация данных до 64.000 событий до 64.000 событий до 64.000 событий (TeleControl Basic, 

DNP3, МЭК)

до 64.000 событий (TeleControl Basic, 

DNP3, МЭК), до 16.000 инф. фреймов 

(SINAUT ST7)

Резервирование соединения Нет Нет Нет Да (для SINAUT ST7 с помощью TS 

модуля)

VPN (IPsec) Нет Да Да Да

Поддержка SINEMA RC с автонастройкой 

подключения

Нет Да 3) Да 3) Да 3)

1) BusAdapter не включен в поставку 2) CP FW V3.0 3) CP FW V3.1 4) CP FW V2.0 5) FW  V2.1, ET 200SP CPU V2.5 и TIA Portal V16
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CP 1242-7 GPRS CP 1243-7 LTE CP 1243-1 2) CP 1243-8 IRC 2)

Поддержка Industrial Ethernet (RJ45 порт) 1) --- ----

Беспроводной интерфейс(тип коннектора антенны SMA,

SIM карта) GPRS (2,5G), UMTS (3G) LTE (4G)
GPRS

LTE 

(резерв UMTS, GPRS)
--- ---

Поддержка протоколов телеуправления TeleControl Basic TeleControl Basic
TeleControl Basic

DNP3, МЭК 60870-5-104

SINAUT ST7

DNP3, МЭК 60870-5-104

Настройка в TIA Portal начиная с версии V13 V14 SP1 V14 SP1 V14 SP1

Онлайн диагностика

SMS оповещения 3) ---
только SINAUT ST7

через MD720

E-mail оповещения 3)

Настройка точек данных, макс. 200 (500 для FW V3.2)

Буферизация данных
до 64.000  

событий

до 64.000  

событий

до 64.000 событий

(TeleControl Basic, 

DNP3, МЭК)

до 64.000 событий

(DNP3, МЭК)

до 16.000 инф. фреймов (ST7)

Доступ к Web интерфейсу CPU контроллера 4)

Поддержка VPN (IPsec), Firewall ---

Поддержка SINEMA Remote Connect (OpenVPN) 5) ---

Поддержка Open User Communication OUC (T-blocks) 6)

Защищенный OUC и FQDN адресация (FW V3.2) --- ----

1) Подключение к WAN сети с помощью роутера (например, SCALANCE M) 2) HW release 2 и FW release V3.0 и выше     3)  FW  V3.0 (и выше) без активированной функции телеуправления
4)  CPU Firmware V4.1 и CP Firmware V2.0 и выше      5) HW release 2 и FW release V3.1 и выше     6) CPU Firmware V4.2 и CP Firmware V2.0 и выше

Модульные RTU на основе SIMATIC S7-1200

Обзор функций коммуникационных процессоров (CP)
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Для небольших и средних систем 

с гибкой настройкой

Телеуправление

Линейка устройств удаленного управления (RTU)
Б

о
л

ь
ш

и
е

Расширение функциональных возможностей

Для больших систем с высокой 

производительностью

М
а

л
е

н
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е
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е

д
н

и
е

К
о

м
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а
к
т
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ы
е

Для средних систем 

с гибкой настройкой

Для небольших бюджетных

систем

Модульные RTU на основе 

SIMATIC S7-400

Модульные RTU на основе

SIMATIC S7-300 / S7-1500

Модульные RTU на основе

SIMATIC S7-1200

Для небольших систем, в которых 

требуется автономный RTU с 

автономным питанием

Компактные

SIMATIC RTU3000C

Модульные RTU на основе

SIMATIC ET 200SPМ
о

д
у
л

ь
н

ы
е
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Типовые примеры применения модульных RTU

на основе SIMATIC ET200SP

• Надежное снабжение частного и промышленные сектора питьевой водой, природным газом, отоплением и 

электричеством через распределённые сети

• Транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов через трубопроводы

• Удаленный мониторинг возобновляемой энергии, ветряных турбин и солнечных электростанций

• Мониторинг и управление системами канализаций, системами сбора дождевой воды и контроля 

подтопления, системами очистки сточных вод

• Защита от подтопления и мониторинг уровня воды

• Системы управления дорожным движением и новостные оповещения

• Уделенный контроль заполнения резервуаров и хранилищ

• Контроль сельского хозяйства и ирригационных систем теплиц
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Модульные RTU на основе ET 200SP 

для средних систем с гибкой настройкой

Коммуникационные процессоры (CP) расширяют возможности контроллеров SIMATIC ET 200SP

Системы телеуправления с CP 1542SP - 1 IRC 
Коммуникационные процессоры поддерживаю различные протоколы телеуправления, 

такие как DNP3, МЭК 60870-5-104 and TeleControl Basic для подключения к центру 

управления. Даже удаленные подсистемы связи (RTU) на основе оборудования 

распределённой периферии SIMATIC ET 200SP могут быть интегрированы в центр 

управления.

Интеграция в TIA Portal
Настройка всего функционала CP 1542SP-1, включая настройку точек данных, 

осуществляется в TIA Portal с помощью STEP 7 Professional.

Функции телеуправления
Коммуникационные процессоры CP 1542SP-1 IRC поддерживают функции 

автоматической привязки метки времени, буферизации данных для гарантии передачи 

данных без потерь в случае обрыв соединения и e-mail оповещений (по событию)

Удаленное подключение через частную или публичную сеть может осуществляться через 

внешний промышленный маршрутизатор SCALANCE M, подключенный к 

коммуникационному процессору через Ethernet порт.

Для защиты передачи данных коммуникационный процессор (CP) поддерживает 

защищенное соединение (OpenVPN) с SINEMA Remote Connect с автонастройкой 

соединения
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CP 1542SP-1 IRC 

Преимущества

Настройка точек данных через 

STEP 7 в TIA Portal
+

Применение ET 200SP в 

качестве модульного RTU для 

новых и существующих 

подключений телеуправления

+

Различные варианты 

подключения с помощью 

BusAdapter

+

Широкий выбор удаленных 

подключений через роутер, 

например беспроводной канал, 

Интернет (DSL) или 2-/4-пров. 

SHDSL канал

+

Непрерывная запись данных с 

установкой временной метки

Поддержка протоколов 

телеуправления – TeleControl

Basic, DNP3, МЭК 60870-5-104 и

SINAUT ST7

Настройка e-mail оповещений

CP 1542SP-1 IRC V2.0 

поддерживает SINEMA Remote 

Connect с автонастройкой

+

+

+

+

Быстрое защищенное 

соединение для удаленной 

диагностики

+
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CP 1542SP-1 IRC 

Внешний вид

Питание 24 В пост тока (гнездо)

60 мм

Монтаж/демонтаж на рейку DIN 

без доп. инструмента

Размеры Ш x В x Г (мм)

60

1
1

7

Светодиоды: 

LINK 1 и LINK 2

Светодиоды статус и ошибок: 

STOP/RUN: зеленый/желтый

ERROR: красный

MAINT: желтый

Этикетка

BusAdapter (BA)

PN порт 1 и PN порт 2

(RJ45 , FC, SCRJ)
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CP 1542SP-1 IRC

Поддержка Industrial Ethernet
2 порта через BusAdapter

(RJ45 или оптический порт)

Протоколы телеуправления 1) TeleControl Basic, SINAUT ST7

DNP3, МЭК 60870-5-104

Настройка в TIA Portal 2) 

Онлайн диагностика

SMS оповещения ---

E-mail оповещения 3)

Настройка точек данных, макс. 500

(макс. 1.500 для FW V2.1)

Буферизация данных
до 64.000/100.000  событий

(TeleControl Basic / DNP3, МЭК) 

до 32.000 инф. фреймов (ST7)

Доступ к Web интерфейсу CPU контроллера

Поддержка VPN (IPsec), Firewall нет

Поддержка Open User Communication (OUC)

Защищенный OUC и FQDN адресация (FW V2.1)

Поддержка SINEMA Remote Connect (OpenVPN) 1)

Модульный RTU на основе SIMATIC ET 200SP 

Обзор функциональных особенностей

1 ) SINAUT ST7 Firmware V2.0 и выше   2) CP FWV1.0: V14 и выше, CP FW V2.0: V15 и выше 3) FW  V2.0 (и вышк) без активированной функции телеуправления
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Защищенное подключение к центру управления

Простая настройка VPN соединения с SINEMA Remote 

Connect

Коммуникационный процессор CP 1542SP-1 IRC

Простая настройка VPN соединения с SINEMA Remote Connect

Задача

Необходимо подключить все устройства удаленного управления в центр 

управления через публичную сеть, используя защищенное соединение. 

Все VPN соединения необходимо настраивать из единого центра.

Решение

SINEMA Remote Connect значительно упрощает подключение удаленных 

станций (RTU)

Коммуникационный процессор CP 1542SP-1 IRC поддерживает SINEMA 

Remote Connect с автонастройкой и позволяет настраивать прямые 

подключения к RTU.

Преимущества

SINEMA Remote Connect Server устанавливается на компьютере или 

сервере в центре управления. Из данного приложения будет 

осуществляться централизованное управление защищенными VPN 

соединениями пользователей и промышленных устройств.
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Коммуникационный процессор CP 1542SP-1 IRC 

Интеграция модульного RTU на основе ET 200SP в 

существующую систему с SINAUT ST7

Интеграция модульного RTU на основе ET 200SP в 

существующую систему с SINAUT ST7

Задача

Необходима отправка данных по событию и периодическая отправка 

данных RTU основе SIMATIC ET 200SP в центр управления (SCADA).

Решение

Удаленной мониторинг и управление RTU на основе ET 200SP экономит 

время и средства благодаря снижению времени присутствия сервисных 

инженеров на объекте.

Защита инвестиций благодаря использованию проверенного протокола 

телеуправления SINAUT ST7.

Простая настройка модульных RTU в TIA Portal.

Преимущества

Простое подключение CP 1542SP-1 IRC к ET 200SP позволяет создать 

полноценное устройство удаленного управления (RTU), подключить его к 

центру управления и осуществлять удаленное управление. В качестве 

протокола телеуправления будет использоваться SINAUT ST7.
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Для небольших и средних систем 

с гибкой настройкой

Телеуправление

Линейка устройств удаленного управления (RTU)
Б
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Расширение функциональных возможностей

Для больших систем с высокой 

производительностью
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Для средних систем 

с гибкой настройкой

Для небольших бюджетных

систем

Модульные RTU на основе 

SIMATIC S7-400

Модульные RTU на основе

SIMATIC S7-300 / S7-1500

Модульные RTU на основе

SIMATIC S7-1200

Для небольших систем, в которых 

требуется автономный RTU с 

автономным питанием

Компактные

SIMATIC RTU3000C

Модульные RTU на основе

SIMATIC ET 200SPМ
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Типовые примеры применения модульных RTU

на основе контроллеров SIMATIC S7-300/400 и S7-1500

• Надежное снабжение частного и промышленного сектора питьевой водой, природным газом, отоплением и 

электроэнергией через распределённые сети

• Транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов через трубопроводы 

• Удаленный мониторинг ТЭЦ, ветряных турбин и солнечных электростанций

• Мониторинг и управление системами канализаций, системами сбора дождевой воды и контроля подтопления, 

системами очистки сточных вод

• Защита от подтопления и мониторинг уровня воды

• Системы управления и контроля дорожного движения

• Удаленный контроль заполнения резервуаров и хранилищ воды
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Модульные RTU на основе контроллеров S7-300/400/1500

Преимущества TIM модулей

• Коммуникационные TIM модули (Telecontrol Interface Module) 

• Обеспечивают подключение контроллеров SIMATIC S7-1500 или

SIMATIC S7-300/400 как модульных RTU к центру управления.

• Передают данные через промышленную Ethernet сеть (LAN и WAN) и

позволяют надежно передавать данные процессов и управления.

• Постоянный мониторинг подключения и соседей

• Автоматическая синхронизация времени и установка временных меток

• Универсальное применение в станциях (Station), узловых станция (Node 

Station) и центрах управления (Control Center)

Проверенный протокол SINAUT ST7 или стандартные DNP3 или МЭК 60870-5 

могут быть использованы для телеуправления.
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Модульные RTU на основе SIMATIC S7-1500 и S7-300/400

для систем с систем с высокой производительностью

Telecontrol Interface Modules (TIM) – это модули, которые расширяют коммуникационные возможности 

контроллеров (SIMATIC S7-1500 и S7-300/400) и активируют функции телеуправления

Системы телеуправления с модулями телеуправления (TIM)

Различные модули телеуправления (TIM) поддерживают протокол телеуправления SINAUT 

ST7 и открытые проколы DNP3, МЭК 60870-5-101/104 для подключения к центру управления. 

Удаленную подсистему связи (RTU) с большим количеством подключённых полевых 

устройств можно организовать на базе контроллеров SIMATIC S7-300/400 (включая F/H-CPU) 

и S7-1500

Интеграция с TIA Portal

Настройка всех параметров передачи данных осуществляется в TIA Portal с помощью 

STEP7 Professional V15.1.

Функции телеуправления

Модули телеуправления (TIM) предлагают широкий функционал –буферизацию данных с 

автоматическим добавлением метки времени для создания последовательности событий и 

отправку e-mail оповещений.

Удаленное подключение через частные и публичные сети можно осуществлять через 

маршрутизаторы SCALANCE M или модемы, которые подключаются к Ethernet или 

последовательным портам модулей телеуправления (TIM).
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Модульные RTU на основе контроллеров S7-300/400/1500 

Преимущества TIM 1531 IRC

Настройка точек данных через 

STEP 7 Professional (TIA Portal)

3 x RJ45 порта для работы 

в IP сетях (WAN/LAN) и

1 x RS-232/ RS-485 для работы в 

классических WAN сетях

+

+

Поддержка стандартных 

протоколов DNP3 и

МЭК 60870-5-101/104 вместе с 

STEP 7 Professional (TIA Portal) 1)

Широкий выбор сетей для 

удаленного доступа через 

внешний маршрутизатор, 

например мобильная сеть, 

Интернет и 2-/4-пров. канал

Резервирование соединений,

Переключение соединений

Универсально решение для 

устройств в режимах Station, 

Node Station и Control Center

+

+

+

+

Применение SIMATIC S7-1500 

как высокопроизводительного 

модульного RTU с поддержкой 

SINAUT ST7 для новых и 

существующих подключений

+

Непрерывная запись данных и 

установка временной метки
+

Поддерживает использование с 

SIMATIC S7-300/400 и ET 200SP 2)

+

1) Firmware V2.0 и выше + TIA Portal V15.1 2) Firmware V2.1 и выше, ET 200SP CPU V2.5 + TIA Portal V16
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SIMATIC TIM 1531 IRC

Внешний вид

70 мм

Светодиоды диагностики

Run / Error / Connect

Кнопка Stop / Reset

Питание 24 В пост тока

(гнездо)

1 x послед. интерфейс

9-конт SUB-D

RS-232/RS-485

Светодиоды 

Industrial Ethernet 

интерфейсов

Зеленый: есть подкл.

Слот для SMC карты 

(SIMATIC Memory Card)

3 x Industrial Ethernet 

интерфейса 

(RJ45 порты)

1 x 10/100/1000 Мбит/с

2 x 10/100 Мбит/с
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TIM 1531 IRC

Функции

Функции:

• Передача данных с помощью протоколов телеуправления SINAUT ST7, DNP3 или 

МЭК 60870-5-101/104

• TIM 1531 IRC может работать в режимах “Station”, “Node Station” или “Master”

• Поддержка резервирования соединения с использованием различных сред передачи данных, 

без потери данных при переключении на резерв.

• Синхронизация времени модуля с помощью протоколов телеуправления или NTP

• Модуль обладает собственным процессором и памятью для буферизации 100,000 

информационных фреймов (SINAUT ST7) или 250,000 событий (DNP3 или 

МЭК 60870-5-101/104) для предотвращения потери данных при обрыве соединения с центром 

управления или соседом.

Защита: 

• Совместно с промышленными маршрутизаторами SCALANCE M модули TIM 1531 IRC

предоставляют защищенное соединение к вышестоящему центру управления.

Диагностика: 

• Широкие функции диагностики позволяют записывать прием и передачу данных

Обслуживание:

• Полная конфигурация TIM 1531 IRC V2.1 через STEP7 Professional (TIA Portal) V16 и выше
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Возможность / Функция Преимущества

Использование в системах 

телеуправления SINAUT ST7 как 

устройство удаленного управления 

(RTU) для S7-1500 или как

промежуточную/основную станцию



Расширении существующих систем 

телеуправления с помощью S7-1500

Защита инвестиций и экономия 

средств

Новое ПО V2.0 поддерживает 

несколько протоколов – SINAUT ST7, 

DNP3 и МЭК 60870-5-101/104


Поддерживает гибкое использование 

устройства благодаря поддержке 

различных протоколов

Поддержка функции Proxy в SINAUT 

engineering software V5.5 + SP3 

подключения настройки в STEP 7 V5.6 

с импортом функций для TIA Portal V15



Упрощает использование RTU на 

основе S7-1500 в существующих 

системах телеуправления

Резервирование соединений



Резервирование соединения для 

обеспечения доступности в случае 

отказа одного из соединений

Аварийные e-mail или SMS

оповещения 
Быстрое автоматическое оповещение 

сервисных инженеров

Поддержка контроллера

ET 200SP CPU V2.5 с TIM FW V2.1 и

TIA Portal V16


Удобное централизованное 

обслуживание систем телеуправления 

экономит деньги и время 

Модуль телеуправления TIM 1531 IRC для подключения к 

центру управления с Telecontrol через внешний 

маршрутизатор (WAN)

TIM 1531 IRC
6GK7543-1MX00-0XE0

NEW
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Возможность / Функция Преимущества

CP 1542SP-1 IRC позволяет использовать 

SIMATIC ET 200SP как устройство 

удаленного управления (RTU)


Подключение SIMATIC ET 200SP к 

различных центрах управления

Поддержка различных протоколов –

TeleControl Basic, DNP3, 

МЭК 60870-5-104 и SINAUT S7


Позволяет использовать одно решения в 

ряде систем благодаря поддержке 

различных протоколов телеуправления

Настройка точек данных 

(макс. 1.500 точек для FW V2.1 и выше) 
Простое обслуживание без 

программирования 

Прямой обмен данными между

RTU с использованием протоколов МЭК

60870-5-104 и DNP3 

При потере соединения с центром 

управления или промежуточной станцией 

(Node) по DNP3 или МЭК, удаленные 

станции могут обмениваться данными 

друг с другом

Поддержка SINEMA Remote Connect 

с автонастройкой


Комбинация с SINEMA Remote Connect 

делает удаленный доступ к RTU на 

основе SIMATIC ET 200SP значительно 

проще

Коммуникационный процессор CP 1542SP-1 IRC для 

подключения к центру управления Telecontrol через 

внешний маршрутизатор (WAN)

CP 1542SP-1 IRC 
6GK7542-6VX00-0XE0
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SIMATIC TIM 1531 IRC

Корпус

Класс защиты IP20

Размеры

(Ш x В x Г) мм
70 x 147 x 129

Диапазон температуры 0 … +70 ºC

Тип монтажа Рейка (S7-1500, DIN)

Интерфейсы

Industrial Ethernet
1 x RJ45 порт 10/100/1000 Мбит/с

2 x RJ45 порт 10/100 Мбит/с

Послед. интерфейс
1 x 9-конт гнездо

(RS-232, RS-485)

Внешн. источник питания 20.4 В ... 28.8 В пост тока

SIMATIC TIM 1531 IRC

Диагностика и настройка

Количество CPUs 

на каждый TIM модуль
1

Приложение для управления
STEP 7 Professional 

(TIA Portal)

Режима работы /  телеуправление

Station (RTU) Да

Node Station Да

Control Center (Master) Да

Протоколы телеуправления

DNP3 Да 1)

МЭК 60870-5-101/104 Да 1)

SINAUT ST7 Да

SIMATIC TIM 1531 IRC

Техническая спецификация

1) FW-Version V2.0 or higher and STEP 7 Professional (TIA Portal) V15.1
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Модули телеуправления TIM 3 / TIM 4 для подключения к 

центру управления через внешний маршрутизатор (WAN)

Возможность / Функция Преимущества

Использование в системах 

телеуправления SINAUT ST7 как 

устройство удаленного управления 

(RTU) для S7-300/400 или как

промежуточную/основную станцию



Расширении существующих систем 

телеуправления 

Защита инвестиций и экономия 

средств

Буферизация данных с установкой 

временной метки 
Надежная запись и хранение данных в 

случае потери соединения

Резервирование соединений



Резервирование соединения для 

обеспечения доступности в случае 

отказа одного из соединений

Поддержка протокола DNP3 в 

специальной аппаратной реализации 
Подключение к центрам управления 

сторонних вендоров

Настройка и обслуживание в SINAUT 

ES plus STEP 7 V5.x


Расширении существующих систем 

телеуправления 

Защита инвестиций и экономия 

средств

Настройка и обслуживание в TIA 

Portal: SINAUT ST7 с V14 SP1 и выше 

и DNP3 с V15.1 и выше


Удобное централизованное управление 

системами телеуправления
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SIMATIC TIM 3/4 (DNP3)

Внешний вид

Кнопка сброса (Reset)

2 x Industrial Ethernet 

интерфейса (RJ45 порт)

10/100 Мбит/с

1 x послед. интерфейс

9-конт. SUB-D RS-232

Кнопка сброса (Reset)

(под крышкой)

2 x послед. интерфейса

9-конт. SUB-D

RS-232/RS-485

1 x Industrial Ethernet 

интерфейс (RJ45 порт)

10/100 Мбит/с

Светодиоды диагностики 

для BATF, KBUS + статус 

послед. интерфейсов

Светодиоды диагностики 

Run / STOP / SF

LINK и RX/TX 

(для Ethernet портов)
Светодиоды диагностики

Run / STOP / SF

LINK и RX/TX 

(для Ethernet портов)
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SIMATIC TIM 3/4 (DNP3)

Функции

Функции:

• Передача данных с помощью протоколов телеуправления SINAUT или DNP3 (в 

зависимости от аппаратной реализации)

• Модули TIM 4R-IE и TIM 4R-IE DNP3 поддерживают работу в режимах 

“Station”, “Node Station” или “Master”

• Поддержка резервирования соединения с использованием различных сред 

передачи данных, без потери данных при переключении на резерв.

• Синхронизация времени модуля с помощью протоколов телеуправления или NTP

• Модуль обладает собственным процессором и памятью для буферизации 

информационных фреймов (SINAUT ST7) или событий (DNP3) для 

предотвращения потери данных при обрыве соединения с центром управления 

или соседом.

Защита: 

• Совместно с промышленными маршрутизаторами SCALANCE M модули TIM

предоставляют защищенное соединение к вышестоящему центру управления.

Диагностика: 

• Широкие функции диагностики 

Обслуживание:

• Для настройки TIM модулей используется STEP 7 V5.x + программное решение 

SINAUT ES или STEP7 Professional (TIA Portal) V15.1 и выше.
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Модульные RTU на основе контроллеров S7-300/400/1500 

Преимущества TIM 4R-IE / TIM 4R-IE DNP3

Соответствует требованиям 

защиты для нефтегазовой 

отрасли благодаря поддержке 

опций для S7-400F/H

2 x RJ45 порта для работы в IP 

сетях (WAN/ LAN) и

1 x RS-232/ RS-485 для работы в 

классических WAN сетях

+

+

Широкий выбор сетей доя 

удаленного доступа через 

внешний маршрутизатор, 

например мобильная сеть, 

Интернет и 2-/4-пров. канал

Резервирование соединений,

Переключение соединений

Работа в режимах Station, 

Node Station или Control center

+

+

+

Применение SIMATIC S7-300/400 

в качестве модульного RTU с 

поддержкой SINAUT ST7 или 

DNP31) для новых и 

существующих подключений

+

Непрерывная запись данных и 

установка временной метки
+

1) Поддержка протокола с помощью выбора аппаратного исполнения (HW variant)
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Модульные RTU на основе SIMATIC S7-1500 и S7-300/400 

Обзор функций модулей телеуправления (TIM)

Модули TIM TIM 3V-IE TIM 3V-IE 

Advanced

TIM 3V-IE DNP3 TIM 4R-IE TIM 4R-IE DNP3 TIM 1531 IRC

Интерфейсы 1 x Industrial Ethernet (RJ45)

1 x RS-232 

(9-конт Sub-D штекер)

1 x Industrial Ethernet (RJ45)

1 x RS-232 

(9-конт Sub-D штекер)

1 x Industrial Ethernet (RJ45)

1 x RS-232 

(9-конт Sub-D штекер)

2 x Industrial Ethernet (RJ45)

2 x RS-232/RS-485

(9-конт Sub-D штекер)

2 x Industrial Ethernet (RJ45)

2 x RS-232/RS-485

(9-конт Sub-D штекер)

3 x Industrial Ethernet (RJ45)

1 x RS-232/RS-485

(9-конт Sub-D штекер)

Протоколы 

телеуправления

SINAUT ST7 SINAUT ST7 DNP3 SINAUT ST7 DNP3 SINAUT ST7

DNP3, МЭК 60870-5-101/104 1)

Тип RTU S7-300 S7-300 S7-300 S7-400, S7-300 S7-400, S7-300 S7-1500, S7-400, S7-300

Подсистема связи Нет Да Да Да Да Да

Центр управления Нет Да Да Да Да Да

Буферизация данных до 16.000 инф. фреймов до 32.000 инф. фреймов до 64.000 событий до 56.000 инф. фреймов до 200.000 событий до 250.000 событий

(DNP3, МЭК), 

до 100.000 инф. фреймов 

(SINAUT ST7)

Резервирование 

соединения

Нет Да Да ДА ДА Да

Настройка STEP 7 V5.x +

SINAUT ES или 

TIA Portal V14 SP1 и выше

STEP 7 V5.x +

SINAUT ES или

TIA Portal V14 SP1 и выше

STEP 7 V5.x +

SINAUT ES или

TIA Portal V15.1 и выше

STEP 7 V5.x +

SINAUT ES или

TIA Portal V14 SP1 и выше

STEP 7 V5.x +

SINAUT ES или

TIA Portal V15.1 и выше

TIA Portal V14 SP1 и выше

1) Firmware V2.0 и выше + TIA Portal V15.1 1) Firmware V2.1 и выше, ET 200SP CPU V2.5 + TIA Portal V16
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Подключение RTU к центру управления

Использование стандартных протоколов телеуправления

Задача

У заказчика есть готовая система, центр управления и используются RTU 

сторонних производителей. Необходимо интегрировать в сеть «Сименс»

RTU или заменить с помощью него одно из имеющих RTU сторонних 

производителей.

Решение

Простая интеграцию в системы, построенные на оборудовании сторонних 

производителей, благодаря поддержке стандартных протоколов 

телеуправления.

Гибкая поддержка нескольких протоколов телеуправления в одном 

модуле и их выбор в процессе настройки.

Простая настройка модульных RTU в TIA Portal

Преимущества

Большая часть центров управления поддерживают МЭК или DNP3 

интерфейсы, модульные RTU на основе контроллеров SIMATIC можно 

настроить в соответствии с требованиями центра управления и 

подключить в сеть.

Подключение RTU к существующему центру управления –

использование стандартных протоколов телеуправления
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Интеграция модульного RTU на основе S7-1500 с

модулем TIM 1531 IRC в центр управления с SINAUT ST7, 

DNP3 или МЭК 60870-5

Интеграция RTU на основе S7-1500  в центр управления 

SINAUT ST7

Задача

Необходима отправка данных по событию и периодическая отправка 

данных RTU основе SIMATIC S7-1500 в центр управления (SCADA).

Решение

Удаленной мониторинг и управление RTU на основе S7-1500 экономит 

время и средства благодаря снижению времени присутствия сервисных 

инженеров на объекте.

Простая настройка модульных RTU в TIA Portal.

Преимущества

Простое подключение TIM 1531 IRC к S7-1500 позволяет создать 

полноценное устройство удаленного управления (RTU), подключить его к 

центру управления и осуществлять удаленное управление. В качестве 

протокола телеуправления будет использоваться SINAUT ST7.
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Резервированное подключение модульного RTU на основе 

S7-1500 с TIM 1531 IRC к центру управления с SINAUT ST7

Резервированное подключение модульного RTU на основе 

S7-1500 к центру правления с SINAUT ST7

Задача
Необходимо подключить 2 RTU / станции измерения к центру управления.  

Для подключения используется DSL канал и мобильная беспроводная 

сеть. Для одной станции необходимо организовать резервированное 

подключение.

Решение

Модульные RTU на основе SIMATIC S7-1500 and S7-1200 экономят 

средства и могут применяться в большом количестве систем. 

Высокая доступность системы достигается путем создания 

резервированного соединения.

Простая настройка с помощью TIA portal.

Преимущества

Используются удаленные станции (RTU) на основе S7-1500 and S7-1200

Станция 1 (S7-1500 с TIM 1531 IRC): Первое подключение (основное) 

осуществляется между Ethernet интерфейсами TIM 1531 IRC и 

SCALANCE M812-1. Второе подключение (резервное) осуществляется 

между Ethernet интерфейсами SCALANCE M876-4 и TIM 1531 IRC.

Станция 2 (S7-1200 с CP 1243-8 IRC): CP 1243-8 IRC подключается к 

центру управления с помощью SCALANCE M812-1 через DSL / Интернет.
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SIMATIC TIM 1531 IRC

Автономное использование в режиме Master или Node

Автономное использование в режиме Master или Node

Задача

Из-за большого количества станций необходимо оптимизировать 

подключение между центром управления (SCADA) и распределёнными 

устройствами удаленного управления (RTU)

Решение

Оптимизация затрат. 

Оптимизация обработки и передачи данных.

Простая настройка с помощью TIA portal.

Преимущества

Использование TIM 1531 IRC в качестве промежуточной станции (Node) 

для управления нижестоящими станциями. Использование S7-1500 с TIM 

модулем позволяет обрабатывать данные нижестоящих станций до 

передачи их в центр управления.
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полная настройка STEP7 Professional  (TIA Portal) настройка через посредника (Proxy) в TIA Portal

Линейка продукции RTU

Обзор функционала RTU в TIA Portal 

Тип RTU Протоколы телеуправления Интерфейсы Прочие

SIMATIC

контроллеры

Модули 

телеуправления

Telecontrol

Basic
DNP3

МЭК

60870-5
SINAUT ST7 WAN интерфейс

Прочие 

интерфейсы
Комментарий

Компактные

RTU3000C

RTU3010C 1 x RJ45 --- WAN через внеш. роутер

RTU3030C 3G мобильный 1 x RJ45 встроенный UMTS модем

RTU3031C 3G мобильный 1 x RJ45 Встроенный UMTS модем + GPS

RTU3041C 2) 4G (LTE-M/NB-IoT) 1 x RJ45 Встроенный LTE-M/NB-IoT-модем

SIMATIC S7-1200 1)

CP 1243-1 (ab V3.0) --- 1 x RJ45 --- WAN через внешний роутер

CP 1242-7 GPRS --- --- --- 2G мобильный --- Варианты GSM/GPRS

CP 1243-7 LTE --- --- --- 4G мобильный --- Встроенный LTE модем

CP 1243-8 IRC 

(ab V3.0) --- 1 x RJ45

TS модуль

(удаленное 

управление)

Доступно 2 х WAN интерфейса 

через TS модули для резерв. 

соединения SINAUT ST7

SIMATIC ET200SP 3) CP 1542SP-1 IRC 4) 1 x RJ45 --- WAN через внеш. роутер

SIMATIC S7-1500 TIM 1531 IRC --- 5) 5) 3 x RJ45 1 x RS-232/RS-485
3 x WAN внешний роутер и./или 

послед. порты

SIMATIC S7-300

TIM 3V-IE --- --- --- 1 x RJ45 1 x RS-232
WAN внешний роутер и./или 

послед. порты
TIM 3V-IE Advanced --- --- --- 1 x RJ45 1 x RS-232

TIM 3V-IE DNP3 --- --- --- 1 x RJ45 1 x RS-232

SIMATIC

S7-300/400

TIM 4R-IE --- --- --- 2 x RJ45 2 x RS-232/RS-485 2 x внешний роутер и./или 

послед. портыTIM 4R-IE DNP3 --- --- --- 2 x RJ45 2 x RS-232/RS-485

1) SINEMA RC поддержка  в FW Version V3.1 и выше     2) TIA Portal V16 и выше        3) SINEMA RC поддержка в FW Version V2.0 и выше      4) FW-Version V2.0 и выше и TIA Portal V15 5) FW-Version V2.0 и выше и TIA Portal V15.1
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Fast Connect - Кабельная Продукция и Компоненты

▪ FastConnect – технология 

быстрого подключения для 

Ethernet, PROFINET и 

PROFIBUS сетей

▪ Витая Пара 5 и 6 категории

▪ Кабель PROFINET

▪ Кабель PROFIBUS

▪ Волоконно-оптические 

кабели

▪ Кабели питания

▪ Коннекторы, штекеры

▪ Инструмент

Посмотреть Каталог

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/industrial-ethernet/fastconnect-cabling.html#Powercables
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109766358
https://support.industry.siemens.com/cs/ru/ru/view/109766358
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Спасибо! Вопросы?

ci-presales.ru@siemens.com

Конфигуратор SCALANCE X → Link

Конфигуратор RUGGEDCOM → Link

Заказные номера             → Link

Изображения продуктов (в т.ч. CAx) → Link

Page 84

mailto:ci-presales.ru@siemens.com
https://www.siemens.com/tstcloud/?node=Switch
http://www.siemens.com/ruggedcom-selector
https://drive.google.com/drive/folders/1OBe9L2yCDrGDIqQC_MUr45jrl1o8gni7?usp=sharing
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?lang=en

