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Предисловие

Благодарим вас за покупку преобразователя частоты ESQ-760.

ESQ-760 – это поколение преобразователей, в котором применяются 
новейшие технологии для контроля и регулирования скорости 
трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока.

Серия ESQ-760 характеризуется высокоэффективными алгоритмами 
скалярного (V/F) и векторного управления, поддержанием высокого 
крутящего момента на низких частотах и способностью выдерживать 
перегрузки.

ESQ-760 обладает высокой производительностью, имеет встроенную 
функцию управления по интерфейсу RS-485, способен адаптироваться 
к низкому качеству электропитания. Данный преобразователь может 
применяться на бумажном, текстильном производстве, станочном, 
упаковочном оборудовании, в производстве продуктов питания, 
подходит для насосов и вентиляторов.

Основные функции и преимущества преобразователя частоты ESQ-760:

• алгоритм векторного управления, способный точно поддерживать 
низкую скорость вращения электродвигателя с высоким выходным 
крутящим моментом;

• оптимизированный скалярный (V/F) режим управления;
• компактный размер, при котором конструкция корпуса обеспечивает 

требуемые температурные показатели работы;
• встроенный интерфейс RS-485;
• встроенный ПИД-регулятор
• простой ПЛК;
• функция многоскоростной работы;
• функция колебания частоты и подсчета длины;
• функция перезапуска после пропадания электропитания.

Каждый ПЧ был испытан на заводе до отгрузки. После распаковки 
проверьте соответствие наименования преобразователя частоты на 
шильде с заказом, а также отсутствие внешних повреждений. Если вы 
обнаружили какие-либо недостатки или повреждения, немедленно 
свяжитесь с нашей компанией или поставщиком.

Перед началом использования внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации. Если у вас возникли вопросы по подключению или работе 
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частотного преобразователя, обратитесь в нашу службу технической 
поддержки.

При соблюдении требований к монтажу и условиям эксплуатации срок 
службы частотного преобразователя составляет более 5 лет.

Частотные преобразователи ESQ-760 прошли испытание CE и отвечают 
требованиям международных стандартов:

• IEC/EN 61800-5-1: 2003 Требования безопасности для систем 
электропривода с регулируемой скоростью.

• IEC/EN 61800-3: 2004 Системы электроприводов с регулируемой 
скоростью (часть 3). Стандартные требования к электромагнитной 
совместимости продукции и специальные методы испытаний. 

Инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления 
в связи с обновлением продукта, его модификацией, а также улуч- 
шением и повышением удобства эксплуатации.
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Глава 1. Безопасность и предостережения

1.1. Безопасность и предостережения

Перед вводом оборудования в эксплуатацию внимательно прочтите 
данное руководство. Монтаж, наладка и техническое обслуживание 
должны осуществляться согласно данной главе. Компания не несет 
ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные неправильной 
эксплуатацией.

ОПАСНО!
Действия, не соответствующие данным требованиям, могут 
привести к материальному ущербу, способны причинить серьезный 
вред здоровью или смерть.

1.2. Информация о безопасности

Стадия 
использования

Оценка безо-
пасности Меры предосторожности

До установки

ОПАСНОСТЬ

Не устанавливайте преобразователь частоты, 
если при распаковке были обнаружены следы 
воды или поврежденные элементы. Не устанав-
ливайте преобразователь, если наименование на 
шильде не совпадает с тем,что вы заказывали.

ОПАСНОСТЬ

Будьте бережны с преобразователем частоты во 
время транспортировки, чтобы предотвратить 
повреждения. Не используйте преобразователь, 
если какой-либо компонент поврежден или от-
сутствует. Несоблюдение требования может при-
вести к травмам. Не касайтесь поврежденных 
компонентов руками. Несоблюдение требова-
ния может привести к поражению статическим  
электричеством.

Во время
установки

ОПАСНОСТЬ 

Устанавливайте оборудование на негорючие 
поверхности (например, металл) идержите его 
подальше от горючих материалов. Несоблюде-
ние требования может привести к пожару. Не  
ослабляйте винты составных частей оборудова-
ния, особенно если они помечены различными 
цветами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте попадание проволоки, винтов  
и прочего внутрь корпуса преобразователя часто-
ты. Несоблюдение требования может привести  
к повреждению преобразователя. Устанавливай-
те преобразовательв местах не подверженных 
вибрации и попаданию прямых солнечных лучей. 
Когда два преобразователя установлены в одном 
шкафу, расположите их таким образом, чтобы 
обеспечить эффективное охлаждение каждого.
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Стадия 
использования

Оценка безо-
пасности Меры предосторожности

При
подключении ОПАСНОСТЬ

Перед преобразователем обязательно должен 
быть установлен автоматический выключатель. 
Несоблюдение требования может привести  
к пожару. Убедитесь, чтобы перед подключением 
преобразователя напряжение на кабеле отсутст- 
вовало. Несоблюдение требования может приве-
сти к поражению электрическим током.
Никогда не подключайте питающий кабель к вы-
ходным клеммам (U, V, W). Обратите внимание 
на маркировку клемм и обеспечьте правильное 
подключение. Несоблюдение требований мо-
жет привести к повреждению преобразователя. 
Убедитесь в том, чтобы питающая кабельная ли-
ниясоответствовала требованиям по электромаг-
нитной совместимости и подходила для данной 
мощности преобразователя частоты. Несоблюде-
ние требований может привести к повреждению 
или несчастному случаю. Никогда не подключай-
те тормозной резистор на клеммы звена постоян-
ного тока «P +» и «P-». Несоблюдение требования 
может привести к повреждению преобразовате-
ля и пожару. Для подключения датчиков исполь-
зуйте только экранированный кабель и убеди-
тесь в том, чтобы «экран» был надежно заземлен.

До подачи
питания ОПАСНОСТЬ

Пожалуйста проверьте периферийное оборудо-
вание и убедитесь, чтобы кабель совпадал с реко-
мендуемым к данной модели частотного преоб-
разователя. Обеспечьте правильное подключе-
ние, согласно данному руководству по эксплуата-
ции. Несоблюдение требований может привести 
к несчастному случаю и повреждению оборудо-
вания. Убедитесь в том, чтобыкласс напряжения 
источника питания соответствовал классу напря-
жения преобразователя частоты.

После подачи 
питания ОПАСНОСТЬ

Не открывайте крышку преобразователя после 
подачи питания. Несоблюдение требованиямо-
жет привести к поражению электрическим током. 
Во время работы не касайтесь частотного преоб-
разователя мокрыми руками. Несоблюдение тре-
бования может привести к поражению электри-
ческим током. Не касайтесь силовых клемм пре-
образователя. Несоблюдение требований может 
привести к поражению электрическим током. Не 
касайтесь вращающихся частей электродвигате-
ля. Несоблюдение требования может привести к 
несчастному случаю.
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Стадия 
использования

Оценка безо-
пасности Меры предосторожности

Во время
работы

ОПАСНОСТЬ

Настройка и запуск частотного преобразователя 
должны осуществляться только квалифициро-
ванным персоналом. Несоблюдение требования 
может привести к травмам или повреждению 
преобразователя. Не касайтесь вентилятора и 
тормозного резистора преобразователя частоты.

ОПАСНОСТЬ

Избегайте попадания предметов внутрь корпуса 
частотного преобразователя, когда он находит-
ся в работе. Не запускайте и не останавливайте 
преобразовательпутем включения/выключения-
контактора, подающего питание. Несоблюдение 
требования приведет к повреждению частотного 
преобразователя.

После подачи 
питания

ОПАСНОСТЬ

Не ремонтируйте и не проводите техническое 
обслуживание при включенном питании преоб-
разователя частоты. Несоблюдение требования 
может привести к поражению электрическим то-
ком. Ремонт или техническое обслуживание пре-
образователя частотыможет выполняться только 
квалифицированным персоналом. Несоблюде-
ние требования может привести к травмам или 
повреждению частотного преобразователя.

ОПАСНОСТЬ
Заново установите и проверьте параметры после 
того, как преобразователь будет заменен на дру-
гой.

1.3. Предостережения

1.3.1. Требования для устройств защитного отключения от токов 
утечки (УЗО).

Преобразователь во время работы генерирует высокочастотные 
токи утечки, которые проходят по заземляющему проводнику (PE). 
Таким образом, УЗО типа B могут срабатывать во время запуска и 
продолжительной работы. Нужно выбрать специализированный УЗО 
с функцией подавления высокочастотных гармоник или УЗО общего 
назначения с относительно большой уставкой на токи утечки.

1.3.2. Проверка изоляции электродвигателя

Выполните проверку изоляции, когда двигатель используется в 
первый раз, или когда его используют повторно после хранения в 
течение длительного срока. Для испытания рекомендуется использовать 
мегаомметр с напряжением 500 Вольт. Сопротивление изоляции не 
должно быть менее 5 МОм.
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1.3.3. Тепловая защита электродвигателя

Если выбранный преобразователь не соответствует номинальной 
мощности электродвигателя, особенно когда номинальная мощность 
преобразователя больше, чем у двигателя, установите параметры  
для защиты двигателя в преобразователе или установите термореле  
на электродвигатель.

1.3.4. Запуск ниже и выше номинальной частоты

Преобразователь частоты может выдавать выходное напряжение  
с частотой от 0 до 600 Гц. Если вы используете преобразователь в течение 
длительного времени, пожалуйста, обратите внимание на охлаждение 
электродвигателя. Если преобразователь частоты используется для 
работы двигателя с частотой более 50 Гц, удостоверьтесь, что механизм 
способен работать на таких оборотах.

1.3.5. Механическая вибрация устройства

Преобразователь частоты может столкнуться с механическим 
резонансом на некоторых выходных частотах. Если рабочая частота 
совпадает с резонансной частотой, пожалуйста, измените выходную 
частоту или используйте фукцию контроля вибраций.

1.3.6. Нагрев и шум электродвигателя

На выходе преобразователя формируется сигнал широтноимпульсной 
модуляции (ШИМ) с определенной частотой, что приводит к повы-
шенному нагреву и шуму электродвигателя, по сравнению с работой от 
стандартной питающей сети 50 Гц.

1.3.7. Конденсаторы на выходе частотного преобразователя

Не устанавливайте конденсаторы на выходе частотного 
преобразователя для улучшения коэффициента мощности или для 
защиты от молнии. Это может вызвать кратковременную перегрузку по 
току или вывести преобразователь из строя.

1.3.8. Контактор на клеммах ввода / вывода частотного преобра-
зователя

Если для подачи питания на преобразователь частоты используется 
контактор, то запуск и останов частотного преобразователя  
не должны осуществляться путем включения и выключения контактора. 
Если частотный преобразователь должен управляться контактором, 
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убедитесь, что интервал времени между переключениями контактора 
составляет минимум 1 час, поскольку частый заряд и разряд 
сокращают срок службы конденсаторов звена постоянного тока.  
Если контактор установлен между частотным преобразователем и 
электродвигателем, не отключайте контактор во время работы частотного 
преобразователя, это может привести к выходу из строя выходных IGBT 
модулей преобразователя.

1.3.9. Допустимый диапазон питающего напряжения

Не допускается работа преобразователя за пределами указанного 
в данном руководстве диапазона напряжений. В противном случае 
могут быть повреждены внутренние компоненты. При необходимости 
используйте соответствующие устройства для повышения или понижения 
напряжения.

1.3.10. Значение несущей частоты по умолчанию

Преобразователи частоты различного класса мощности имеют 
различную несущую частоту по умолчанию. Если необходимо работать на 
более высокой несущей частоте, то нагрузка на двигатель должна быть 
существенно меньше номинального значения преобразователя частоты.

1.3.11. Использование для питания преобразователя частоты 
двух фаз вместо трёх

Не допускается подключение к входным силовым концам двух 
фаз питания вместо трёх. Это может привести к неисправности или 
повреждению преобразователя.

1.3.12. Защита от ударов молнии

Преобразователь оборудован устройствами защиты от 
перенапряжений. Но если преобразователь установлен в районе сильной 
грозовой активности, то необходимо установить дополнительные 
устройства молниезащиты, чтобы продлить срок его службы.

1.3.13. Температура окружающей среды

Диапазон рабочей температуры частотного преобразователя - 10°C ~ 
40°C. Если температура превышает 40 °C, то нагрузку необходимо снизить 
с расчетом: 3% на каждый 1°C. Максимальная допустимая температура 
окружающей среды 50°C.
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1.3.14. Высота над уровнем моря

В местах, где высота над уровнем моря выше 1000 м, эффективность 
системы охлаждения снижается. В таких условиях необходимо 
использовать преобразователь не на полную мощность. 

1.3.15. Техподдержка

Если в данном руководстве вы не смогли найти ответ на интересующий 
вас вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической 
поддержки: 8 (812) 320-88-81 доб. 5004.

1.3.16. Правила утилизация

Электролитические конденсаторы в главной цепи и на платах 
преобразователя частоты могут взрываться при горении. При горении 
пластиковых деталей корпуса выделяется ядовитый газ. Утилизируйте 
их в соответствии с правилами и требованиями утилизации обычных 
промышленных материалов.

1.3.17. Параметры электродвигателя

1. По умолчанию в преобразователе установлены параметры для 
работы с асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором 
соответствующим мощности самого частотного преобразователя.

2. Охлаждение электродвигателя собственной крыльчаткой напрямую 
зависит от скорости ее вращения. Поэтому при снижении оборотов 
ниже номинальных убедитесь, что охлаждения достаточно, в противном 
случае замените крыльчатку или установите независимую вентиляцию.

3. Стандартные параметры электродвигателя уже предустановлены  
в преобразователе частоты, однако, необходимо проверить их 
соответствие параметрам подключенного электродвигателя. 
Некорректная установка параметров повлияет на работу двигателя  
и функции защиты.

4. Преобразователь частоты может выдавать аварийное сообщение или 
может быть поврежден при коротком замыкании кабеля электродвигателя 
или его обмоток, поэтому проводите проверку изоляции кабеля  
и обмоток электродвигателя после периода длительного хранения, при 
установке нового оборудования перед первым запуском и во время 
планового технического обслуживания.
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Глава 2. Информация о продукте

2.1. Содержание данной главы.

В этой главе кратко описывается принцип работы, особенности, 
содержание шильды и варианты установки.

2.2. Основные компоненты.

ESQ - 760 – это устройство для управления асинхронным 
электродвигателем с короткозамкнутым ротором.

Ниже представлена принципиальная схема устройства ПЧ:

Рисунок 2-1. Схема силовой части (до 18.5 кВт (включительно))

Рисунок 2-2. Схема силовой части (22кВт — 30кВт)
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постоянного тока P +
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Рисунок 2-3. Схема силовой части (Больше 30кВт)

Примечание
1. У преобразователей мощностью от 22 кВт и более, установлена 
перемычка между клеммами P и P+ . Чтобы подключить дроссель 
в звено постоянно тока, эту перемычку необходимо удалить,  
и подключить его на эти клеммы.

2. В ПЧ до 30 кВт присутствует встроенный тормозной прерыватель. 
А на мощностях от 30 кВт и более тормозной прерыватель 
приобретается отдельно как доп. оборудование по необходимости.

2.3. Расшифровка наименования преобразователя

Код указанный на шильде содержит некоторую информацию  
о продукте, ее расшифровка представлена ниже:

Обозначение Номер Содержание
Серия ПЧ 1 ESQ -760

Уровень напряжения 2
2S: Одна фаза 220 В
4T: Три фазы 380 В

Мощность 3 0,7 - 630 кВт

Тип нагрузки 4
G: Общепромышленная
P: Насосная, вентиляторная

P

R

S

T

U

V

W

P EP E
P -

Дроссель звена

постоянного тока P +

ESQ-760  -  4T   0110  G  /  0150  P
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2.4. Наименование

Рисунок 2-4. Изображение шильды частотного преобразователя ESQ-760

2.5. Перечень преобразователей ESQ-760

Модель
Мощность, 

кВА
Выходной ток, А

Мощность 
электродвигателя, кВт

Одна фаза 220В Диапазон -15 ~ 20 %
ESQ-760-2S-0007 1,5 4,7 0,75
ESQ-760-2S-0015 3,0 7,5 1,5
ESQ-760-2S-0022 4,0 10,0 2,2
ESQ-760-2S-0040 11 17 4
ESQ-760-2S-0055 17 25 5,5

Три фазы 380В Диапазон -15 ~ 20 %
ESQ-760-4T-0007 1,5 2,3 0,75
ESQ-760-4T-0015 3,0 3,7 1,5
ESQ-760-4T-0022 4,0 5,1 2,2
ESQ-760-4T-0040 5,9 8,5 4,0
ESQ-760-4T0055G/0075P 8,9 13/17 5,5/7,5
ESQ-760-4T0075G/0110P 11 17/25 7,5/11
ESQ-760-4T0110G/0150P 17 25/32 11/15
ESQ-760-4T0150G/0185P 21 32/37 15/18,5
ESQ-760-4T0185G/0220P 24 37/45 18,5/22
ESQ-760-4T0220G/0300P 30 45/60 22/30
ESQ-760-4T0300G/0370P 40 60/75 30/37
ESQ-760-4T0370G/0450P 57 75/91 37/45
ESQ-760-4T0450G/0550P 69 91/112 45/55
ESQ-760-4T0550G/0750P 85 112/150 55/75
ESQ-760-4T0750G/0900P 114 150/176 75/90
ESQ-760-4T0900G/1100P 134 176/210 90/110
ESQ-760-4T1100G/1320P 160 210/253 110/132
ESQ-760-4T1320G/1600P 192 253/304 132/160
ESQ-760-4T1600G/1850P 231 304/330 160/185

Модель частотного преобразователя

Номинальное выходное напряжение и частота

Номинальное входное напряжение, частота и ток

Номинальная мощность и ток

Серийный номер
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Модель
Мощность, 

кВА
Выходной ток, А

Мощность 
электродвигателя, кВт

ESQ-760-4T1850G/2000P 255 330/377 185/200
ESQ-760-4T2000G/2200P 287 377/426 200/220
ESQ-760-4T2200G/2500P 311 426/465 220/250
ESQ-760-4T2500G/2800P 355 465/520 250/280
ESQ-760-4T2800G/3150P 396 520/600 280/315
ESQ-760-4T3150G/3500P 439 600/660 315/350
ESQ-760-4T3500G/4000P 479 660/725 350/400
ESQ-760-4T4000G/4500P 530 725/820 400/450
ESQ-760-4T4500G/5000P 600 800/870 450/500
ESQ-760-4T5000G/5600P 660 900/1060 560/630
ESQ-760-4T5600G/6300P 735 1060/1200 560/630
ESQ-760-4T6300G/7100P 830 1200/1430 630/710

Примечание:
1. У ПЧ мощностью 0,75 - 315 кВт входной ток указан при напряжении 
питания 380 В, без использования дросселя звена постоянного тока, 
входного и выходного дросселя.

2. У ПЧ мощностью 350 - 630 кВт входной ток указан при напряжении 
питания 380 В с установленным входным дросселем.

3. Выходной ток указан при напряжении питания 380 В.

2.6. Техническая спецификация

Наименование Спецификация

О
сн

ов
ны

е 
ф

ун
кц

ии

Максимальная частота 0-600 Гц

Несущая частота 1,0-16,0 кГц, несущая частота автоматически 
подстраивается в зависимости от типа нагрузки.

Точность частоты на выходе
При цифровом задании: 0,01 Гц
При аналоговом задании: макс частота х0,025%

Режим управления двигателем
0: V/F
1: Векторное управление

Точность поддержания скорости
1:50 (Векторный режим)
1Гц/150% номинального крутящего момента

Перегрузочная способность
G тип: 150% номинального тока в течение 1 мин.
P тип: 110% номинального тока в течение 1 мин.

Увеличение крутящего момента Автоматическое, Ручное 0,1%-20,0%

Кривые V/F Прямая, многоточечная, квадратичная, 
разделенная
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Наименование Спецификация

О
сн

ов
ны

е 
ф

ун
кц

ии

Кривые разгона и торможения Линейная или S-образная, интевал 0,0-6000,0 сек.

Торможение постоянным током
Диапазон частот: 0,00Гц — макс. частота
время торможения: 0,0 — 100,0 сек.
Ток торможения: 0,0 — 150 %

«Толчковый» режим Диапазон частоты: 0,00 Гц - макс. частота
«Простой» ПЛК и 
многоскоростной режим

16-точек задания различной скорости через 
«простой» ПЛК или входные клеммы управления.

Втроенный ПИД-регулятор Управление системой в замкнутом контуре
Автоматческое регулирование 
напряжения (AVR)

Автоматически меняет выходное напряжение в 
зависимости от нагрузки.

Контроль перегрузки по току и 
по напряжению

Автоматически отслеживается выходной ток 
в процессе работы и напряжение на звене 
постоянного тока и пытается ограничить эти 
значения для избежания частых аварийных 
отключений.

Быстрое ограничение тока Помогает избегать частых перегрузок по току и 
неисправности ПЧ

Функция безостановочной 
работы

Регенеративная энергия от нагрузки может 
немного компенсировать снижение напряжения 
так, чтобы ПЧ продолжал работать в течении 
короткого периода времени.

Поиск скорости при запуске
Определяет скорость вращающегося двигателя 
при пуске, «подхватывает» и осуществляет 
плавный разгон. 

Виртуальные цифровые входы/
выходы

Имеет четыре виртуальных выхода и пять 
виртуальных входов, доступных в режиме работы 
«простого» ПЛК

Временной контроль Временной контроль: диапазон 0,0-6500,0 мин.

Уп
ра

вл
ен

ие

Переключение между 2-мя 
моторами

Имеются две независимые группы параметров 
электродвигателя, которые можно выбирать во 
время работы. 

Поддержка различных 
протоколов связи

Поддерживает работу с 2-мя протоколами: Mod-
Bus, Profibus-DP

Поддержка опциональных карт Имеются опциональные карты цифровых входов 
и аналогового входа

Способы запуска 
преобразователя

Доступно управление с пульта управления, с 
клемм управления, по интерфейсу RS-485. Можно 
выбирать в зависимости от требуемых задач.

Способы задания частоты

Задание с пульта управления, цифровыми 
входами, аналоговыми входами, частотным 
сигналом и по интерфейсу RS-485. Можно 
выбирать в зависимости от требуемых задач.

Вспомогательный источник 
задания частоты

Имеется гибкая настройка вспомогательного 
задания частоты.
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Наименование Спецификация
Уп

ра
вл

ен
ие

Входные клеммы управления

Встроенные:
- 6 цифровых входов, один вход поддерживает 
высокочастотные импульсы до 50 кГц
- 3 аналоговых входа, два из которых 
поддерживают сигнал -10В ~ 10В. А один 
поддерживает 0 ~ 10В или 4~20 мА
Опционально:
- 2 дискретных входа
- 1 аналоговый 0~10 В ( 4~20 мА).

Светодиодный дисплей Отображает группы и коды параметров.
Блокировка кнопок и изменения 
функций Частичная или полная блокировка.

За
щ

ит
ны

е 
ф

-и
и 

и 
до

п.
 

об
ор

уд
ов

ан
ие

Защитные функции

Защита от короткого замыкания в момент запуска. 
Защита от пропадания фаз по входу и выходу. 
Защита от перегрузок по току и напряжению. 
Защита от пониженного напряжения. Защита от 
перегрева. Защита тормозного резистора.

Дополнительное оборудование
Тормозной прерыватель, расширительные 
платы входов/выходов, расширительная плата 
протокола ProfiBus-DP

Степень защиты IP 20

Ус
ло

ви
я 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

Условия эксплуатации
Внутри помещения. Избегать прямых солнечных 
лучей, пыли, агрессивных и горючих газов, 
масляного и соляного тумана и капель воды.

Высота над уровнем моря Ниже чем 1000м (1000-3000м с уменьшением 
номинальной нагрузки)

Температура окружающей среды -10°C ~ +40°C ( возможна эксплуатация до +50°C 
при уменьшении номинальной нагрузки)

Влажность Менее 90% без образования конденсата
Вибрация Менее 5,9 м/с в квадрате (0,6g)
Температура хранения -20°C ~ +60°C
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2.7. Структурная схема

2.7.1. Схема преобразователя 7,5 кВт (пример)

Рисунок 2-5. Структурная схема ПЧ

№ Название Описание
1 Крышка вентилятора Защищает вентилятор охлаждения
2 Вентилятор охлаждения Служит для охлаждения ПЧ. См. п. 8.1
3 Разъем пульта управления Служит для подключения пульта управления

4 Заглушка вентиляционного 
отверстия

Опционально. С данной заглушкой уровень защиты ПЧ 
выше, но ухудшается охлаждение. При использовании 
заглушек уменьшите номинальную нагрузку.

5 Наименование См. п. 2.4 «Наименование» 
6 Клеммы управления См. п. 3.3 «Стандартное подключение» 
7 Основные силовые клеммы См. п. 3.3 «Стандартное подключение» 

8 Пульт управления См. п. 4 «Эксплуатация, Пульт оператора и примеры 
использования»

9 Крышка корпуса Защищает внутренние компоненты ПЧ

10 Серийный номер См. 2.3 «Расшифровка наименования 
преобразователя»

11 Кабельная заглушка Крепит входные/выходные кабели.
12 Нижняя крышка Защищает внутренние компоненты ПЧ

1

2

3
4
5
6

7

8

9

10
11

12
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2.7.2. Установочные размеры

2.7.2.1. ESQ-760 Мощностью менее 7,5 кВт (включительно)

Рисунок 2-6. Установочные размеры ПЧ мощностью до 7,5 кВт (включительно)

Модель ПЧ H(мм) W(мм) D(мм) H1(мм) W1(мм) Диаметр(мм) Вес(кг)
ESQ-760-2S-0007

190 110 150 178 98 Ø5 2,4ESQ-760-2S-0015
ESQ-760-2S-0022
ESQ-760-4T-0007

190 110 150 178 98 Ø5 2,4ESQ-760-4T-0015
ESQ-760-4T-0022
ESQ-760-4T-0040 210 130 160 198 118 Ø5 3,5
ESQ-760-4T0055G/0075P

250 155 176 236 141 Ø5 4,5
ESQ-760-4T0075G/0110P

D

H

W

W1

H
1

Ø
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2.7.2.2. ESQ-760 Мощностью 11 – 45 кВт

Рисунок 2-7. Установочные размеры ПЧ мощностью до 11-45 кВт

Модель ПЧ H(мм) W(мм) D(мм) H1(мм) W1(мм) Диаметр(мм) Вес(кг)
ESQ-760-2S-0040 250 155 176 236 141 Ø5 4,5
ESQ-760-2S-0055 285 170 162 270 135 Ø6 5,1
ESQ-760-4T0110G/0150P 285 170 162 270 135 Ø6 5,1
ESQ-760-4T0150G/0185P

332 220 214 318 140 Ø7 9,3
ESQ-760-4T0185G/0220P
ESQ-760-4T0220G/0300P

387 250 220 373 150 Ø7
14

ESQ-760-4T0300G/0370P 19
ESQ-760-4T0370G/0450P

440 270 252 426 180 Ø7 25
ESQ-760-4T0450G/0550P

2.7.2.3. ESQ-760 Мощностью 55 – 110 кВт

Рисунок 2-8. Установочные размеры ПЧ мощностью до 55 - 110 кВт

Модель ПЧ H(мм) W(мм) D(мм) H1(мм) W1(мм) Диаметр(мм) Вес(кг)
ESQ-760-4T0550G/0750P 550 300 258 534 200 Ø9 32
ESQ-760-4T0750G/0900P

650 370 282 625 250 Ø9
52

ESQ-760-4T0900G/1100P 55
ESQ-760-4T1100G/1320P 58

D

H

W
W1

H
1

D

H

H
1

W1
W
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2.7.2.4. ESQ-760 Мощностью 132 – 185 кВт

Рисунок 2-9. Установочные размеры ПЧ мощностью 132 - 185 кВт

Модель ПЧ H(мм) W(мм) D(мм) H1(мм) W1(мм) Диаметр(мм) Вес(кг)
ESQ-760-4T1320G/1600P

880 485 310 860 320 Ø9 99ESQ-760-4T1600G/1850P
ESQ-760-4T1850G/2000P

2.7.2.5. ESQ-760 Мощностью 200 – 500 кВт

Рисунок 2-10. Установочные размеры ПЧ мощностью 200 — 500 кВт

D

H

H
1

W1

W

D

H H
1

W

W1

20



Модель ПЧ H(мм) W(мм) D(мм) H1(мм) W1(мм) Диаметр(мм) Вес(кг)
ESQ-760-4T2000G/2200P

1250 500 400 1000 440 Ø13 167ESQ-760-4T2200G/2500P
ESQ-760-4T2500G/2800P
ESQ-760-4T2800G/3150P

1350 650 400 1105 513 Ø13 206ESQ-760-4T3150G/3500P
ESQ-760-4T3500G/4000P
ESQ-760-4T4000G/4500P

1810 850 405 1410 513 Ø13 415ESQ-760-4T4500G/5000P
ESQ-760-4T5000G/5600P
ESQ 760-4T5600G/6300P 1850 1200 550 1750 960 Ø13 374
ESQ 760-4T6300G/7100P 1900 800 700 1800 564 Ø14 487

2.7.3. Установочные размеры выносного пульта управления

Рисунок 2-11. Установочные размеры выносного пульта управления

Рисунок 2-12. Размеры пульта 

с крепежным основанием

Рисунок 2-13. Размеры пульта 

без крепежного основания
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2.8. Структурная схема подключения дополнительного 
оборудования

При использовании преобразователей частоты ESQ-760 рекомендуется 
установить различное дополнительное оборудование, расположенное 
на стороне входа и выхода преобразователя частоты, чтобы обеспечить 
требуемую стабильность и безопасность системы. Ниже представлена 
структурная схема подключения дополнительного оборудования.

На схеме указан преобразователь с типоразмером более 37 кВт,  
а маркировка силовых клемм относится к мощности 55 — 110 кВт.

Рисунок 2-14. Структурная схема дополнительного оборудования.

P-P+PPB

P +

         BR

TSR PEWVUP P-P+

Преобразователь

частоты

Тормозной

прерыватель

Тормозной

резистор

Земля

Земля

Электродвигатель

Выходной

дроссель

Входной

дроссель

Контактор

Входной

ЭМИ-фильтр

Питающая

сеть 3Ф

Автоматический

выключатель

Авт. выключатель должен выдерживать максимально рабочие 

токи, сильный запас по току может во время не сработать,

что может привести к повреждению преобразователя.

Напряжение питающей сети должно соответствовать 

типу преобразователя частоты

Уменьшает

электромагнитное

воздействие

Используется для

подавления высших

гармоник, улучшает

коэф. мощности

Устанавливается для определенных требований к 

безопасности. Не используйте его, чтобы 

запускать ПЧ, частые включения могут повредить 

ПЧ и сократить срок его службы.
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2.8.1. Описание дополнительного оборудования.

Название Место установки Описание 

Автоматический 
выключатель

Перед источником 
питания.

Предназначен для проведения тока цепи в 
нормальных режимах и для автоматической защиты 
преобразователя частоты от аварийных режимов 
(токов короткого замыкания, токов перегрузки).

Контактор

Между авт. 
Выключателем 
и входом 
преобразователя 

Служит для подачи и отключения питания. Не 
допускается частое включение и отключение 
(не более 2 раз в минуту). Так же не используйте 
контактор для запуска ПЧ в работу.

Входной 
дроссель

Перед входом 
преобразователя

Используется для подавления высших гармоник. 
Улучшает коэффициент мощности. Снижает 
вероятность повреждения преобразователя из-за 
импульсных перенапряжений или большого 
дисбаланса фазного напряжения (>2%) в линии 
питания. Снижение скорости нарастания тока при 
коротких замыканиях

Входной ЭМИ-
фильтр

Перед входом 
преобразователя

Предназначен для подавления высокочастотных 
помех, излучаемых в сеть при работе 
преобразователя частоты

Дроссель звена 
постоянного 
тока

В звено 
постоянного тока 
преобразователя

Уменьшает пульсации напряжения в звене 
постоянного тока при несимметрии входного 
напряжения. Защищает от бросков тока в 
конденсаторах преобразователя при импульсных 
выбросах напряжения в сети. Повышает 
коэффициент мощности, снижает скорость 
нарастания тока при коротких замыканиях

Выходной 
дроссель

Между частотным 
преобразователем и 
электродвигателем. 
(Ближе к выходу ПЧ)

Моторный дроссель позволяет защитить 
двигатель от негативного воздействия ШИМ на 
магнитопровод двигателя. Служит для повышения 
качества выходного напряжения, и скорости его 
нарастания. Уменьшает токи утечки двигателя. 
Также его необходимо использовать, если длина 
кабеля от двигателя до ПЧ превышает 30 метров. 

Тормозной 
прерыватель

В преобразователях 
до 22 кВт он 
встроенный, 
начиная с 30 кВт 
прерыватель 
устанавливается 
отдельно. 

Необходим для подключения тормозного 
резистора

Примечание:
Не устанавливайте на выходе преобразователя конденсаторы. 
Это приведет к сбою в работе преобразователя частоты или 
повреждению конденсаторов.

При работе ПЧ возникают гармонические искажения тока как по входу, 
так и по выходу, которые могут влиять на работу другого оборудования. 
Поэтому устанавливайте ЭМИ-фильтры и иные сглаживающие фильтры, 
чтобы свести данные помехи к минимуму.
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2.9. Опциональные платы

Название Маркировка Описание

Расширительная плата входов/выходов SDIO1 Включает 2 дискретных входа и 
аналоговый вход.

Расширительная плата SDCM01 Плата CAN

Расширительная плата Profibus-DP SDDP01
Плата для управлением 
преобразователя по протоколу 
Profibus-DP

2.9.1. Выбор тормозного прерывателя

Выбирать тормозной прерыватель необходимо в соответствии  
с руководством по эксплуатации. Можно использовать различные 
значения сопротивления и мощности тормозного резистора  
в соответствии с конкретными требованиями (Сопротивление не должно 
быть меньше рекомендованного). С ростом инерционности системы  
и уменьшением времени торможения, тормозной резистор должен 
иметь большую мощность и меньшее сопротивление.

2.9.1.2. Перечень рекомендуемых резисторов

Мощность ПЧ
Тормозной 

прерыватель
Тормозной резистор

Наименование Кол-во Сопротивление, Ом Мощность, Вт Кол-во, шт.
0,4

Встроенный

1 ≥ 300Ω 150 1
0,75 1 ≥ 300Ω 150 1
1,5 1 ≥ 220Ω 150 1
2,2 1 ≥ 200Ω 250 1
4,0 1 ≥ 130Ω 300 1
5,5 1 ≥ 90Ω 400 1
7,5 1 ≥ 65Ω 500 1
11 1 ≥ 40Ω 800 1
15 1 ≥ 32Ω 1000 1

18,5 1 ≥ 25Ω 1300 1
22 1 ≥ 22Ω 1500 1
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Мощность ПЧ
Тормозной 

прерыватель
Тормозной резистор

Наименование Кол-во Сопротивление, Ом Мощность, Вт Кол-во, шт.
30

Внешний

1 ≥ 16Ω 2500 1
37 1 ≥ 16Ω 3700 1
45 1 ≥ 16Ω 4500 1
55 1 ≥ 8Ω 5500 1
75 2 ≥ 8Ω 3700 2
90 2 ≥ 8Ω 4500 2

110 2 ≥ 8Ω 5500 2
132 3 ≥ 8Ω 3700 3
160 3 ≥ 8Ω 5500 3
185 4 ≥ 8Ω 4500 4
200 4 ≥ 8Ω 5500 4
220 4 ≥ 8Ω 5500 4

В преобразователях от 30 кВт и выше с индексом BU в маркировке — 
тормозной прерыватель встроен. 

При отсутствии индекса BU в преобразователях от 30 кВт и выше- 
требуется установка внешнего тормозного прерывателя. 

2.10. Способы подключения

2.10.1. Способ подключения тормозного резистора.

К преобразователю ESQ-760 мощностью до 22 кВт включительно 
тормозной резистор подключается к встроенному прерывателю, как 
показано на схеме ниже:

Рисунок 2-15. Подключение тормозного резистора к преобразователю мощностью до 22кВт

2.10.2. Способ подключения тормозного прерывателя

Подключение тормозного прерывателя к преобразователю частоты 
ESQ-760 изображено на схеме ниже:

Тормозной

резистор

P+

PB

ESQ-760
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Рисунок 2-16. Подключение тормозного прерывателя.

2.10.3. Параллельное подключение тормозных прерывателей

В тех режимах работы, при которых мощности одного тормозного 
прерывателя недостаточно, можно увеличить их количество. 
Подключаются прерыватели в таком случае параллельно, как изобра-
жено ниже на схеме.

Рисунок 2-17. Параллельное подключение тормозных прерывателей
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Глава 3. Способ установки и подключения

3.1. Содержание данной главы

В этой главе описаны способы установки и подключения 
преобразователя ESQ-760.

ВНИМАНИЕ
- Только обученный и квалифицированный персонал может 
выполнять действия по подключению и установке преобразователя 
частоты. Пожалуйста, выполняйте все действия согласно разделу 
«Безопасность и предостережения». Несоблюдение данных 
правил может нанести телесные повреждения или повреждения 
оборудования. Перед установкой убедитесь, что преобразователь 
отключен от сети питания. Помните, что после отключения питания 
необходимо выждать время, пока разрядятся конденсаторы 
в силовой цепи и погаснет индикатор заряда, дополнительно 
рекомендуется использовать мультиметр. 

- Установка и подключение должны осуществляться в соответствии 
с законом и требованиями, действующими в конкретном регионе. 
Если установка преобразователя частоты нарушает требования 
местных законов и постановлений, наша компания не несет за это 
ответственности. Кроме того, если пользователь не выполняет 
рекомендации, описанные в данном руководстве, в работе 
преобразователя могут возникать не охваченные гарантией  
ошибки и неисправности во время работы.

3.2. Требования к установке

3.2.1. Требования к окружающей среде.

Для того, чтобы преобразователь исправно функционировал 
долгое время, необходимо устанавливать преобразователь в строгом 
соответствии с требованиями окружающей среды:

Наименование Требования
Место расположения В помещении

Температура

- 10 ~ + 50°C Если температура превышает 40 ° C, то нагрузку 
необходимо снизить с расчетом: 3% на каждый 1°C. Максимальная 
допустимая температура окружающей среды 50°C.
Не рекомендуется использование устройства, если температура 
окружающей среды часто изменяется.
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Наименование Требования
Влажность Менее 90% без образования конденсата
Температура хранения -30~+60°C

Окружающие условия

- Устанавливать вдали от источника магнитных излучений. 
Избегать воздействия грязного воздуха, коррозийного газа, 
нефтяного тумана и легковоспламеняющегося газа. 
- Не допускается попадание внутрь корпуса ПЧ различных 
инородных частиц, таких как металлическая стружка и пыль, 
масло, вода. Не устанавливайте рядом с горючими материалами
- Держите вдали от прямых солнечных лучей, нефтяного тумана и 
пара.

Высота над уровнем 
моря

<1000 метров, если ПЧ установлен на высоте больше 1000 метров 
над уровнем моря, то нагрузку необходимо снизить с расчетом: 
1% на каждые дополнительные 100 метров.

Вибрация ≤5.8м/с² (0.6g)

Положение при 
установке

Преобразователь частоты должен быть установлен строго в 
вертикальном положении, для обеспечения достаточной степени 
охлаждения.

Примечание:
ESQ-760 должен быть установлен в чистом и проветриваемом 
помещении, соответствующем требованиям, указанным выше.

Охлаждающий воздух должен быть чистым, лишенным корро-
зийных материалов и электропроводящей пыли.

3.2.2. Положение при установке

Преобразователь частоты должен быть установлен на стене или 
в шкафу в вертикальном положении. Проверьте, чтобы место для 
установки соответствовало требованиям ниже.

Рисунок 3-1. Положение при установке

Правильно Неправильно Неправильно
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3.2.3. Способы установки.

Настенный монтаж (для ПЧ мощностью ≤315кВт 380 В)

Рисунок 3-2. Настенный способ установки 

1. Наметьте на стене места для установки крепежных винтов.

2. Закрепите крепежные винты на стене.

3. Приложите преобразователь к стене.

4. Надежно закрутите крепежные винты.

3.2.4. Установка одного ПЧ.

Рисунок 3-3. Установка одного преобразователя.

Примечание:
Расстояние B и С минимум 100 мм.

B B

A

A

C

C
Теплый

воздух

Холодный

воздух
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3.2.5. Установка нескольких преобразователей рядом.

Рисунок 3-4. Установка нескольких преобразователей.

Примечание: 
1. Прежде чем установить ПЧ различных размеров, пожалуйста, 
выровняйте их положение для удобства последующего 
обслуживания.

2. Минимальное расстояние B, D и C составляет 100 мм.

C

C
A

A

B BD

Теплый

воздух

Холодный

воздух
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3.2.6. Вертикальная установка нескольких преобразователей.

Рисунок 3-5. Вертикальная установка.

Примечание:
При вертикальном расположении обязательно должны быть 
установлены перегородки для предотвращения недостаточного 
охлаждения, так как сверху ПЧ выходит теплый воздух.

Холодный воздух

Холодный воздухТеплый воздух

Теплый воздух

Перегородка

Перегородка
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3.2.7. Диагональная установка.

Рисунок 3-6. Диагональная установка.

Примечание:
Обеспечьте разделение каналов входа и выхода воздуха в диа-
гональном расположении для достаточного охлаждения.

Холодный возд
ух

Холодный возд
ух

Теплый возд
ух

Теплый возд
ух

Теплый возд
ух
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3.3. Способы подключения.

3.3.1. Основные способы подключения.

Рисунок 3-7. Основные схемы подключения.

Примечание:
Дроссель звена постоянного тока, тормозной прерыватель  
и тормозной резистор являются опциональным оборудованием  
и приобретаются отдельно.

3.3.2. Обозначения силовых клемм.

Рисунок 3-8. Схема силовых клемм ПЧ мощностью до 7,5 кВт.

M
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PB
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U

PE

R
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T

R
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T

P P+ P-

M

PB

R
S
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U

PE

P P+ P-

M
W
V
U

PE

R
S
T

R
S
T

Тормозной резистор

Тормозной резистор

Тормозной резистор

Тормозной прерыватель

Автоматический
выключатель

Автоматический
выключатель

Автоматический
выключатель

3 фазы 380В,
50/60 Гц

3 фазы 380В,
50/60 Гц

3 фазы 380В,
50/60 Гц

ESQ-760
До 18,5 кВт

ESQ-760
22-30 кВт

ESQ-760
от 37 кВт
и более

Дроссель звена постоянного тока

Дроссель звена постоянного тока
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Рисунок 3-9. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 11-18,5 кВт.

Рисунок 3-10. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 22 кВт.

Рисунок 3-11. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 30 кВт.

Рисунок 3-12. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 37-45 кВт.
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Рисунок 3-13. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 55-110 кВт.

Рисунок 3-14. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 132-185 кВт.

Рисунок 3-15. Схема силовых клемм ПЧ мощностью 200-500 кВт.
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Маркировка 
клеммы

Назначение
Описание

До 18,5 кВт 22-33 кВт 37 кВт и более

R,S,T Входное питание Вход трехфазного 
питания

U, V, W Подключение электродвигателя
Клеммы для 
подключения 
электродвигателя

P Отсутствует 

Подключение 
дросселя звена 
постоянного 
тока

Подключение 
дросселя звена 
постоянного тока

На клеммы (P) и 
(+) подключается 
дроссель звена пост. 
Тока (дроссель звена 
постоянного тока).
Клеммы (P+) и (P-)
служат для 
подключения 
тормозного 
прерывателя. К 
клеммам (PB) и 
(P+) подключается 
тормозной
резистор 

P+
Подключение 
тормозного 
резистора

Подключение 
дросселя звена 
постоянного 
тока и 
тормозного 
резистора

Подключение 
дросселя звена 
постоянного 
токаи тормозного 
резистора

P- - -
Подключение 
тормозного 
прерывателя

PB
Подключение 
тормозного 
резистора

Подключение 
тормозного 
резистора

Отсутствует

PE Клемма заземления

Клемма защитного 
заземления. 
Проверьте чтобы 
ПЧ были заземлены 
надлежащим 
образом

Примечание: 
1. Для подключения электродвигателя используйте провода 
одинаковой длины.

2. Тормозной прерыватель, тормозной резистор и дроссель звена 
постоянного тока являются дополнительным оборудованием и 
приобретаются отдельно.

3. Прокладывайте силовые кабели и кабели управления отдельно 
друг от друга, их нельзя располагать в одном лотке.

3.3.3. Подключение кабеля к силовым клеммам.

1. Подключите проводник заземления питающего кабеля к заземлению 
преобразователя (PE) по принципу «заземление 360 градусов». Сами 
питающие кабели подключите на клеммы R, S, T.

2. Зачистите изоляцию моторного кабеля, и подключите экран к клемме 
заземления преобразователя частоты. Силовые провода от двигателя 
подключаются на клеммы U,V,W.
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Рисунок 3-16. Схема заземления экрана

3.3.4. Общая схема подключения

Примечание:
На данной схеме силовые клеммы соответствуют преобразователям 
ESQ-760 мощностью до 18,5 кВт. Описание силовых клемм по всем 
мощностям см. в разделе 3.3.

P E

Корпус Корпус

P E

P E

Корпус Корпус

Правильный способ
заземления

Неправильный способ
заземления
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3.3.5. Описание клемм управления.

Выходное реле 2

Выходное реле 2

Тормозной резистор

Автоматический
выключатель

Разъем для подключения
пульта управления

Разъем для подключения
плат расширения

Разъем интерфейса RS-485

Аналоговый выход А01, А02
0-10В/0-20мА

Выходное реле 1

Дискретный вход 1

Дискретный вход 2

Дискретный вход 3

Дискретный вход 4

Дискретный вход 5

Аналоговый вход 1

Аналоговый вход 2

Аналоговый вход 3

Высокочастотный вход

Выход с открытым коллектором 2

Выход с открытым коллектором 1
(Высокочастотный)

AI2

AI1

+10V

DC 0 0В/ 0 20мA

DC - 1 В 10В

1k 5k

R
S
T

1

2

3

GND

COM

DI5

HDI1

DI4

D 3

DI2

DI1

OPEN DIS P1

J7

AO2

GND
HDO1

CME

CME
T1C

T1B

T1A

DO1

J4

I V

J9

I V

T2C

T2A

AO1
J3

I V

A

B

+24V

485

OFF ON

DC -10В 10В
AI3

A
B

T
S

R
S
T

U
V

W

PBP- P+

M

PE

ESQ-760
3ф. 380/480 В
50-60 Гц
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Рисунок 3-17. Клеммы управления.

Описание клемм управления

Тип Маркировка Название Описание

Аналоговый 
вход

+10V Клемма +10 В Клемма +10 В внутреннего источника 
питания. Максимальный выходной 
ток 25 мА. Возможно подключать 
потенциометры не менее 4 кОм 

GND Заземление 
аналоговых входов

Изолирован от клеммы «COM»

AI1 Аналоговый вход 1

0-20 мА: входное сопротивление 500 
Ом, максимальный входной ток 25 мА
0-10 В: входное сопротивление 
100 кОм, максимальное входное 
напряжение 12,5 В.
Вход поддерживает сигнал 0-10 В или 
0-20 мА. Тип сигнала переключается 
джампером J9, расположенным на 
плате управления. По умолчанию вход 
переключен на 0-10 В.

AI2

Аналоговый вход 2

-10 – 10 В: входное сопротивление 25 
кОм.
Максимальный диапазон напряжения: 
-12,5 — 12,5 В.

AI3

Аналоговый вход 3

-10 – 10 В: входное сопротивление 25 
кОм.
Максимальный диапазон напряжения: 
-12,5 — 12,5 В.
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Тип Маркировка Название Описание

Аналоговый 
выход

AO1 Аналоговый выход 
1

0 — 20 мА: входное сопротивление 200 
— 500 Ом
0 — 10 В: входное сопротивление > 10 
кОм
Выход поддерживает сигнал 0 — 
10 В или 0 — 20 мА. Тип сигнала 
переключается джампером J3, 
расположенным на плате управления. 
По умолчанию выход переключен на 
0 — 10 В.

AO2 Аналоговый выход 
2

0 — 20 мА: входное сопротивление 200 
— 500 Ом
0 — 10 В: входное сопротивление > 10 
кОМ
Выход поддерживает сигнал 0 — 
10 В или 0 — 20 мА. Тип сигнала 
переключается джампером J4, 
расположенным на плате управления. 
По умолчанию выход переключен на 
0 — 10 В.

GND
Заземление 
аналоговых 
выходов

Изолирован от клеммы «COM»

Дискретный 
вход

+24V Клемма +24В
Клемма +24V ± 10% внутреннего 
источника питания, макс. выходной ток 
100мА

OPEN
Общая клемма, 
отвечающая за тип 
логики

Переключает тип логики 
управления(sink/ source). Если 
установлена перемычка между «+24V» 
и «OPEN», то тип логики «sink» - для 
подачи сигнала используется клемма 
«COM». Если установлена перемычка 
между «COM» и «OPEN», то тип 
логики «source» - для подачи сигнала 
используется клемма «+24V». 

COM

Общая клемма 
дискретных входов. 
(-) внутреннего 
источника 24В.

Изолирован от клеммы «GND»

DI1-DI5 Дискретный вход 
1-5

Входное напряжение: 0 — 30 В, 5мА
Диапазон частоты: 0 — 200 Гц

HDI1
Высокочастотный 
импульсный вход/
дискретный вход 6 

Максимальная частота 50 кГц

Входное напряжение: 10 — 30 В
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Тип Маркировка Название Описание

Дискретный 
выход

DO1 Выход с открытым 
коллектором

Диапазон напряжения: 0 — 24 В
Максимальный ток 50 мА

HDO1
Высокочастотный 
выход с открытым 
коллектором

Выходная частота 0 — 50 кГц

CME
Заземление 
дискретных 
выходов

CME и COM внутренне изолированы 
друг от друга, но по умолчанию с завода 
установлена внешняя перемычка, для 
того чтобы можно было использовать 
внутренний источник питания на 
24 В. Если необходимо подключить 
внешний источник, уберите внешнюю 
перемычку.

Релейный 
выход

T1A, T1B, T1C Выходное реле 1
T1A-T1B: НЗ
T1A-T1C: НО
250 В AC/5А, 30 В DC/5А

T2A, T2C Выходное реле 2
T2A-T2C: НО
250 В AC/ 3А, 30 В DC/3А

RS-485

A
(-) 
дифференциального 
сигнала RS-485

Скорость передачи данных: 
1200/2400/4800/9600/19200/38400
Для подключение используйте 
экранированную витую пару. Макс 
расстояние для подключения 300 
метров.

B
(+) 
дифференциального 
сигнала RS-485

Переключение функции джамперами.

Наименование
Положение 

переключателя
Функции

Заводская 
установка

485

Согласующий резистор RS-485:
ON: включение согласующего 
резистора 120Ω
OFF: выключение согласующего 
резистора

OFF

AI1
I: токовый сигнал (0-20мА)
V: сигнал напряжением (0-10В)

0-10В

AO1
I: токовый сигнал (0-20мА)
V: сигнал напряжением (0-10В)

0-10В

AO2
I: токовый сигнал (0-20мА)
V: сигнал напряжением (0-10В)

0-10В
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Наименование
Положение 

переключателя
Функции

Заводская 
установка

T/A, S/B

Переключение между функциями 
использования сигнала с энкодера: 
поиск скорости и обратная связь
T и S: функция поиска скорости
A и B: обратная связь

Возможен 
выбор только 
комбинаций 
переключений:

J14, J15

Выбор замыкание клемм
«GND» и «COM» на «PE».
Заземление клемм может защитить от 
влияния внешних помех.

Не подключены

3.3.6. Подключение входных/выходных сигналов

3.3.6.1. Подключение аналоговых сигналов

Аналоговый сигнал очень сильно подвержен внешним помехам,  
поэтому для подключения должен использоваться только 
экранированный кабель, и его длина не должна превышать 20 м. Если 
на аналоговый сигнал действуют сильные помехи, дополнительно 
установите фильтр или ферритовое кольцо.

Рисунок 3-18. Схема подключения аналогового сигнала.

3.3.6.2. Подключение дискретных входов.

Если при подключении используется экранированный кабель, его 
длина не должна превышать 20 метров.

+10V

AI1

GND

P E

<20 мП
реобразователь

частоты
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Рисунок 3-19. Подключение внешнего контроллера в режиме «Sink».

На рисунке выше изображен наиболее распространенный способ 
подключения. Чтобы подключить внешний источник питания, удалите 
перемычку между клеммами «+24V» и «OPEN» и подключите «+24В» 
внешнего источника питания на клемму «OPEN», а «0В» внешнего 
источника замыкайте на клеммы дискретных входов DI для подачи 
сигнала.

Примечание:
При таком режиме подключения, что указан выше, клеммы 
дискретных входов различных преобразователей частоты не 
могут быть подключены параллельно друг другу. Если требуется 
параллельное подключение различных преобразователей, нужно 
подключить диоды последовательно входам DI, как показано на 
рисунке 3-22.

Рисунок 3-20. Параллельное подключение 

дискретных входов разных ПЧ.

Рисунок 3-21. Подключение внешнего 

контроллера в режиме «Source».
В режиме подключения «Source», снимите перемычку между «+24V» 

и «OPEN». Подключите «+24V» к общему входу внешнего контроллера  
и соедините «COM» и «OPEN». Если хотите использовать внешний источник 
питания, то удалите перемычку между «+ 24V» и «OPEN», соедините «OPEN»  

+24V

OPE N

+VC C

DI1

DI1
C OM

2.4K
0V

2.4K
NPN

3.3Ω

+24V

+24V

OPE N

C OM

Контроллер

ПЧ1

ПЧ2

+VC C
+24V

+24V

OP E N

2.4K

2.4K

0V

DI5

3.3Ω

P NP

DI1

COM

Контроллер
ESQ-760

+24V

+24V

OP E N+VC C

Сигнал

DI1

DI5

C OM

2.4K

0V

2.4K

NP N

3.3Ω

Контроллер
ESQ-760
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с «0В» внешнего источника питания, «+24В» внешнего источника должен 
быть подключен к соответствующему терминалу «DI» для подачи сигнала.

3.3.6.3. Подключение выходов с открытым коллектором

Когда выход с открытым коллектором должен управлять реле, 
необходимо установить диод параллельно катушки реле. В противном 
случае, это может привести к повреждению источника постоянного тока. 
Максимальный ток не более 50 мА.

Рисунок 3-22. Схема подключения реле к выходу DO1. 

Примечание:
Не перепутайте полярность диода при подключении к реле. Иначе 
выйдет из строя источник питания «24В» как только сработает выход.

С завода, между выход «CME» и «COM» установлена перемычка.

Когда дискретный выход «DO» управляется от внешнего источника 
питания, снимите внешнюю перемычку между «CME» и «COM».

C OM

C ME

DO1

+24V
реле диод

ESQ-760
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M
3~

ESQ-760

Питающий

кабель

Предохранители

3.4. Способы защиты

3.4.1. Защита преобразователя частоты и питающего кабеля от 
короткого замыкания

Защищайте преобразователь частоты и питающий кабель от короткого 
замыкания и перегрева. Обеспечьте защиту согласно рекомендациям 
изложенным ниже: 

Рисунок 3-23. Схема установки предохранителей.

Примечание:
Выбирайте предохранители, соответствующие мощности 
преобразователя частоты. Предохранители защищают входной 
кабель питания от повреждений при коротком замыкании. Так 
же они будут защищать окружающие устройства, когда внутри 
преобразователя произошло короткое замыкание. Никогда не 
подключайте питание к выходным клеммам U, V, W. Напряжение, 
приложенное к выходу, может привести к повреждению 
преобразователя.

3.4.2. Защита электродвигателя

Преобразователь защищает электродвигатель от перегрузки 
и перегрева без какого-либо дополнительного оборудования. 
Преобразователь частоты включает в себя функцию тепловой 
защиты двигателя, которая защищает двигатель и отключает работу 
преобразователя при необходимости. Если длина кабеля до двигателя 
превышает 30 метров, необходимо установить выходной дроссель. 
При параллельном подключении нескольких двигателей к одному 
преобразователю частоты, необходимо на каждый двигатель 
дополнительно устанавливать тепловое реле.
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Глава 4. Эксплуатация, пульт управления и 
примеры использования

4.1. Содержание данной главы.

Эта глава содержит следующую информацию:

Кнопки пульта оператора, светодиодные индикаторы и экран, а также 
мониторинг и изменение параметров преобразователя с клавиатуры.

4.2. Описание пульта управления.

Данный пульт используется для управления преобразователями 
частоты серии ESQ-760: чтения данных о состоянии и настройки 
параметров.

Рисунок 4-1. Внешний вид пульта управления.
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№ Название Функции

1 Индикаторы 
состояния

ПУСК/
НАСТРОЙКА

ПУСК/НАСТРОЙКА: вкл
ПЧ находится в рабочем состоянии
ПУСК/НАСТРОЙКА: выкл
ПЧ находится в состоянии остановки
ПУСК/НАСТРОЙКА: моргает
ПЧ находится в состоянии настройки

ВПРД/НЗД

Выключенный светодиод означает «прямое» 
вращение(ВПРД).
Горящий светодиод, означает вращение в обратном 
направлении.

МЕСТН/
ДИСТАНЦ

МЕСТН/ДИСТАНЦ: выкл Управление с панели

МЕСТН/ДИСТАНЦ: вкл Управление с клемм

МЕСТН/ДИСТАНЦ: моргает Управление по интерфейсу

АВАРИЯ

АВАРИЯ: выкл Нормальное состояние, нет 
ошибок.

АВАРИЯ: вкл Аварийное состояние

АВАРИЯ: моргает В предаварийном состоянии

Единицы 
измерения

Частота, Гц

Ток, А

Напряжение, В

Скорость вращения, об/мин

Проценты, %

Отображение 
на дисплее

Отобра-
жение на 
дисплее

Соответ-
свующее 
значение

Отобра-
жение на 
дисплее

Соответ-
свующее 
значение

Отобра-
жение на 
дисплее

Соответ-
свующее 
значение

0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 A b

C d E

F H I

L N n

o P r

S t U

v . -
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№ Название Функции

Цифровой 
потенциометр

Если в качестве источника частоты А или В установлено значение 1, 
установка частоты
осуществляется аналоговым потенциометром.
Максимальное входное напряжение, соответствуюет максимальной 
частоте; минимальное напряжение - 0 Гц

Кнопки Кнопка 
«программирование» Вход или выход из меню.

Кнопка «Ввод»
Вход в меню. 
Подтверждение сохранения 
параметров.

Кнопка «Вверх»
Перемещение по 
параметрам. Увеличение 
значения параметра.

Кнопка «Вниз»
Перемещение по 
параметрам. Уменьшение 
значения параметра.

Кнопка «Сдвиг вправо»

Перемещение вправо 
для выбора отображения 
параметра в режиме работы 
и остановке. Перемещение 
по разрядам значения 
параметров во время 
настройки.

Кнопка «Пуск» Осуществляет запуск 
преобразователя.

Кнопка «Стоп/Сброс»
Осуществляет останов 
преобразователя и служит 
для сброса ошибки. 

Кнопка «S»

Можно назначить 
различные функции:
F07.01 = 0 ф-ия не 
назначена;
F07.01 = 1 толчковый режим 
работы;
F07.01 = 2 переключение 
отображения дисплея
F07.01 = 3 выбор вращения 
вперед/назад
F07.01 = 4 частота больше/
меньше
F07.01 = 5 остановка 
выбегом
F07.01=6 - переключение 
источника команды запуска

4.3. Экран пульта управления

На дисплее панели управления преобразователя частоты могут 
отображаться: параметры состояния во время работы, параметры 
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состояния в режиме ожидания, коды функции во время редактирования 
параметров и аварийные коды неисправности.

4.3.1. Отображение на дисплее в режиме ожидания

Когда ПЧ находится в режиме ожидания, на дисплее будут 
отображаться значения, которые будут установлены в параметре F07.04. 
Для отображения можно установить до 14 параметров отображения. 
Обратитесь к главе 6 для полного описания.

Для переключения между параметрами отображения используйте 
кнопку «>>», будет происходить переключение слева направо, а если 
параметр F07.02=2, то при нажатии кнопки «S» (F07.01 = 2) может 
перемещаться по параметрам справа налево.

4.3.2. Отображение на дисплее в режиме работы

После того, как ПЧ получит команду работы, на панели управления будет 
гореть светодиод «ПУСК» и «ВПРД / НЗД» (будет указывать направление 
вращения).

В рабочем состоянии можно выбрать до 24 параметров, которые будут 
отображаться во время работы, назначить их можно в параметрах F07.02 
и F07.03. Обратитесь к главе 6 для полного описания. Для переключения 
между параметрами отображения используйте кнопку «>>», будет 
происходить переключение слева направо, а если параметр F07.02=2, то 
при нажатии кнопки «S» (F07.01 = 2) может перемещаться по параметрам 
справа налево.

4.3.3. Отображение на дисплее во время аварии

Если преобразователь частоты обнаружит какую-либо неисправность 
во время работы, то он прекратит работу, а на дисплее отобразит код 
неисправности, загорится светодиод «АВАРИЯ». Сбросить ошибку можно 
с помощью кнопки «СТОП / СБРОС» на клавиатуре, с клеммы управления 
или по интерфейсу RS-485.

4.3.4. Изменение параметров

Нажмите кнопку «ПРОГ.», чтобы войти в режим программирования 
(если установлен пароль, см F07.00). Если нажать кнопку «ВВОД» во 
время отображения конкретного параметра, вы зайдете в этот параметр. 
В этом состоянии при нажатии кнопки «ВВОД» произойдет сохранение 
параметра, а при нажатии «ПРОГ.» произойдет отмена.
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4.4. Кнопки пульта

4.4.1. Изменение параметров в преобразователе ESQ-760

ПЧ имеет три уровня отображения параметров:

1. Номер функциональной группы (уровень 1).

2. Параметр группы функции (уровень 2).

3. Значение конкретного параметра (уровень 3).

Порядок переключения на панели управления:

Рисунок 4-2.

Примечание:
При нажатии клавиши «ВВОД» произойдёт сохранение изменённого 
значения и переход к меню 2-го уровня. А если нажать «ПРОГ.»,  
произойдет возврат к меню 2-го уровня без сохранения параметра, 
и будет отображаться текущий код параметра.

Если в меню третьего уровня ни один из разрядов не мигает, это 
означает, что данный параметр не может быть изменен. Это может 
происходить в некоторых случаях:

1) Данный параметр доступен только для чтения.

2) Данный параметр не может быть изменен в рабочем состоянии ПЧ, 
изменить можно только при остановке.

Пример: изменение параметра F0C.02 c 10 Гц до 15 Гц

Отображение
параметра

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3Сохранить
изменение

Отмена

Отмена

Отмена

Нажмите для изменения параметра

ВВОД

ВВОД

ВВОД

ПРГ.

ПРГ.

ПРГ.ПРГ.
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Рисунок 4-3. Пример изменения параметра.

4.4.2. Настройка пароля

У преобразователя частоты ESQ-760 имеется функция защиты паролем. 
Введите пароль в F07.00, защита паролем вступит в силу сразу же после 
выхода из этого параметра. Если снова зайти в параметр F07.00, там будет 
отображаться значение «0.0.0.0.0». Если не ввести правильный пароль, 
будет невозможно изменять параметры.

Установите F07.00 в 0, чтобы отменить функцию защиты паролем.

Рисунок 4-4. Установка пароля.

4.4.3. Просмотр состояния частотного преобразователя

Частотный преобразователь ESQ-760 имеет функциональную 
группу А02. Пользователь в любой момент может зайти в группу А02 и 
посмотреть состояние частотного преобразователя. Порядок действий 
выглядит следующим образом:

Рисунок 4-5. Отображение скорости вращения.

ВВОД

ВВОД

ВВОД

ПРГ.

ПРГ.

ПРГ.

X X X X X. . . .
ВВОД

ВВОД

ВВОД

ПРГ.

ПРГ.

ПРГ.

ПРГ.

ПРГ. ВВОД ВВОД

ВВОД

ПРГ.
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Глава 5. Таблица параметров 

5.1. Содержание данной главы

В данной главе описаны все функциональные параметры и возможные 
настройки частотного преобразователя ESQ-760.

5.2. Глава функциональных параметров

Параметры частотного преобразователя ESQ-760 разделены на 18 
групп (F00-F0F и A01-A03) в соответствии с функциями. Каждая группа 
содержит определенные коды функций. Например, «F08.08» означает 
восьмую функцию, подгруппы F8.

Для удобства настройки функциональных кодов меню организовано 
следующим образом:

Номер группы параметров соответствует меню первого уровня (F00), 
номер параметра в группе соответствует меню второго уровня (F00.00), 
значение параметра соответствует меню третьего уровня.

1. Ниже приводится расшифровка шапки таблицы функций:

Первая строка “Номер параметра»: коды группы параметров;

Вторая строка «Описание функции»: полное название параметров;

Третья линия «Диапазон изменения»: диапазон изменения параметров;

Четвертая строка «Заводская установка»: значение параметра, 
установленное на заводе;

Пятая строка «Возможность изменения»: в данной строке показана 
возможность изменения конкретного параметра. Ниже инструкция:

«○»: означает, что установленное значение параметра может быть 
изменено во время остановки и в работе;

«�
»: означает, что заданное значение параметра не может быть 
изменено во время работы;

«●»: означает, что значение параметра является отображением, которое 
не может быть изменено.

2. Параметры задаются в десятичной (DEC) системе исчисления. 
Если параметр выражается в шеснадцатиричной (HEX), то параметры 
необходимо конвертировать при изменении. Диапазон настройки 
определенных битов 0-F (HEX).
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3. “Заводская установка” означает, что все изменённые параметры 
вернутся в исходное состояние во время сброса настроек на заводские. 
Параметры мониторинга не будут изменены во время сброса настроек 
на заводские.

4. Для улучшения защиты параметров, частотный преобразователь 
имеет защиту паролем. После установки пароля (F07.00 установить на 
любое ненулевое число), система придет в состояние проверки пароля, 
во время нажатия кнопки «ПРОГ.».На дисплее отобразится индикация 
«0.0.0.0.0». Если пользователь не введёт правильный пароль, он не 
сможет войти в режим программирования.

Если введён правильный пароль, пользователь может производить 
изменение настроек частотного преобразователя.

Когда значение параметра F07.00 равно 0 - пароль отменяется. Если 
параметр F07.00 не равен 0 во время подачи питания, защита паролем 
активна. При модификации параметров с помощью последовательного 
порта, также необходимо ввести правильный пароль

Номер параметра Описание 
функции Диапазон изменения Заводская 

установка
Возможность 

изменения
Группа F00 Базовые функции

F00.00
Метод 
управления 
двигателем

0: V/F Скалярный режим 
1: Векторный режим 

1 �


F00.01 Выбор задания 
команды ПУСК

0: Запуск ПЧ с клавиатуры
1:Запуск с внешних клемм 
(СТОП не работает )
2: Запуск с внешних клемм 
(СТОП работает )
3: Последовательный порт 
(СТОП не работает )

0 ○

F00.02 Выбор типа связи
0: Modbus RTU
1: CAN 
2:Profibus-DP

0 ○

F00.03 Максимальная 
выходная частота F00.04 — 600.00Гц 50.00Гц �


F00.04 Верхний предел 
частоты

F00.05 — F00.03(макс. 
частота) 50.00Гц �


F00.05 Нижний предел 
частоты 0.00Гц — F00.04 00.00Гц �
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Номер параметра Описание 
функции Диапазон изменения Заводская 

установка
Возможность 

изменения

F00.06 Задание частоты А

0: Клавиатура
1: Потенциометр
2: AI1
3: AI2
4: AI3
5: HDI1
6: Простой ПЛК
7: Многоскоростной режим
8: ПИД-регулирование
9: Modbus-RTU
10: CAN
11: Profibus-DP
Для использования 10 или 
11 необходимо установить 
дополнительные платы. 

0 ○

F00.07 Задание частоты В

0: Клавиатура
1: Потенциометр
2: AI1
3: AI2
4: AI3
5: HDI1
6: Простой ПЛК
7: Многоскоростной режим
8: ПИД-регулирование
9: Modbus-RTU
10: CAN
11: Profibus-DP
Для использования 10 или 
11 необходимо установить 
дополнительные платы. 

3 ○

F00.08 Задание частоты 
по каналу В

0 : Максимальная частота
1: Частота канала А

0 ○

F00.09 Максимальная 
частота канала В 0.0 — 100.0% 0 ○

F00.10
Комбини-
рованный режим 
регулирования

0: A
1: B
2: (A+B)
3: (A-B)
4: Макс(A,B)
5: Мин(A,B)

0 ○

F00.11
Комбини-
рованный режим 
регулирования

0.00Гц —F0.03(Макс.частота) 50.00Гц ○

F00.12 Время разгона 1 0.0 — 6000.0с Зависит от 
модели ○

F00.13 Время 
торможения 1 0.0 — 6000.0с Зависит от 

модели ○
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Номер параметра Описание 
функции Диапазон изменения Заводская 

установка
Возможность 

изменения

F00.14 Направление 
вращения

0: Прямое вращение
1: Обратное вращение
2: Запрет обратного 
вращения

0 ○

F00.15 Несущая частота 2.0 — 10.0кГц Зависит от 
модели ○

F00.16 Отслеживание 
скорости

0: Отслеживается прямое и 
обратное вращение
1: Отслеживание только 
вращения вперёд
2: Отслеживание только 
вращения назад

0 ○

F00.17 Автонастройка 
двигателя

0: Без автонастройки
1: Автонастройка с 
вращением вала. 
2: Автонастройка без 
вращения.

0 ○

F00.18 Сброс 
параметров

0: Без сброса
1: Возврат к заводским 
настройкам
2: Сброс истории 
аварийных отключений

0 ○

Группа F01 Группа параметров запуска и остановки

F01.00 Тип запуска

0: Запуск со стартовой 
частоты, заданной в 
параметре F01.01 
1: Запуск после тормо-
жения постоянным током
2: Запуск производится с 
поиском скорости

0 ○

F01.01 Стартовая частота 0.00 — 10.00Гц 0.50Гц ○

F01.02
Время удержания 
стартовой 
частоты

0.0 — 100.0с 0.0с ○

F01.03 Ток торможения 
перед стартом 0.0 — 150.0% 0.0% ○

F01.04
Время 
торможения 
перед стартом

0.0 — 100.0с 0.0с ○

F01.05 Тип разгона/
торможения

0: Линейный тип. 
1: S кривая.

0 ○

F01.06 Стартовая фаза S 
кривой

0.0 — 50.0%(Время разгона/
торможения) 30.0% ○

F01.07 Конечная фаза S 
кривой

0.0 — 50.0%(Время разгона/
торможения) 30.0% ○

F01.08 Метод остановки

0: Замедление до 
остановки.
1: Свободное вращение 
(выбегом).

0 ○
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F01.09

Частота, при 
которой вкл. 
торможение 
постоянным 
током

0.00 — F00.03
(Макс.частота)

0.00Гц ○

F01.10

Время ожидания 
торможения 
постоянным 
током

0.0 — 100.0с 0.0с ○

F01.11

Ток торможения 
постоянным 
током во время 
остановки

0.0 — 150.0% 0.0% ○

F01.12

Время 
торможения 
постоянным 
током во время 
остановки

0.0 — 100.0с 0.0с ○

F01.13

Время 
бездействия 
между сменой 
направления 
вращения

0.0 — 6000.0с 0.0с ○

F01.14 Частота 
остановки 0.0 — 100.0Гц 0.5Гц ○

F01.15 Зарезервировано Зарезервировано 0 ●
F01.16 Зарезервировано Зарезервировано 0 ●

F01.17
Перезапуск с 
клемм после 
включения

0: Не действует
1: Действует 

0 ○

F01.18
Перезапуск 
после потери 
напряжения

0: Запрет перезапуска
1: Перезапуск

0 ○

F01.19 Задержка 
перезапуска

0.0 — 6000.0с(F01.18 
должен быть 1) 1.0с ○

F01.20 Зарезервировано Зарезервировано 0 ●

F01.21

Работа ПЧ при 
частоте меньше 
нижнего предела 
частоты

0: Работа на минимальной 
частоте
1: Остановка двигателя
2: Работа на нулевой 
скорости

0 ○

F01.22

Задание частоты 
при работе 
в пожарном 
режиме

0.00 — 3600.0с 0.0с ○

Группа F02 Параметры электродвигателя 1

F02.00 Тип нагрузки
0: G – тип
1: P – тип

0 ○

F02.01 Тип двигателя
0: Асинхронный двигатель
1: АДЧР

0 ○
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F02.02 Мощность 
двигателя 0.1 — 1000.0кВт Зависит от 

модели ○

F02.03 Напряжение 
двигателя 0 — 1000.0В Зависит от 

модели ○

F02.04 Номинальный 
ток 0.8 — 6000.0А Зависит от 

модели ○

F02.05 Номинальная 
частота 0.01Гц — F00.03 50.00Гц ○

F02.06 Скорость 
двигателя 1 — 3600 об/мин Зависит от 

модели ○

F02.07 Сопротивление 
статора 0.001 — 65.53 Ом Зависит от 

модели ○

F02.08 Сопротивление 
ротора 0.001 — 65.53 Ом Зависит от 

модели ○

F02.09 Индуктивность 
рассеивания 0.1 — 6553.5 мГн Зависит от 

модели ○

F02.10 Индуктивность 
двигателя 0.1 — 6553.5 мГн Зависит от 

модели ○

F02.11 Ток холостого 
хода 0.1 — 6553.5 А Зависит от 

модели ○

F02.12 — F02.24 Зарезервировано 0 0 ●

F02.25 Выбор защиты от 
перегрузки

0: Защита не действует
1: Защита действует

1 �


F02.26
Коэффициент 
защиты от 
перегрузки

50.0— 120.0% 100.0% ○

Группа F04 Скалярный (V/F) режим управления

F04.00 Выбор кривой V/F

0: Линейная зависимость 
V/F
1: Кривая V/F по точкам
2: Снижение пускового 
момента в 1.3 раза
3: Снижение пускового 
момента в 1.7 раза
4: Снижение пускового 
момента в 2.0 раза
5: Произвольная кривая V/F

0
�


F04.01 Усиление 
момента

0.0% (автоматическое 
усиление)
0.1% - 20.0%(Ручное 
усиление)

0.0% ○

F04.02 Частота усиления 
момента 0.0% - 50.0% 20.0% ○

F04.03 V/F частота 1 0.00 Гц — F04.05 0.00 Гц ○
F04.04 V/F напряжение 1 0.0% - 100.0% 00.0% ○
F04.05 V/F частота 2 F04.03 – F04.07 0.00 Гц ○
F04.06 V/F напряжение 2 0.0% - 100.0% 00.0% ○
F04.07 V/F частота 3 F04.05 – F02.02 0.00 Гц ○
F04.08 V/F напряжение 3 0.0% - 100.0% 00.0% ○
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F04.09 Компенсация 
скольжения 0.0 — 200.0% 100.0 % ○

F04.10
Контроль 
вибрации при 
низкой частоте

0 — 30 2 ○

F04.11
Контроль 
вибрации при 
высокой частоте

0 — 30 2 ○

F04.12 Порог контроля 
вибрации 0.00Гц — F00.03 30.00Гц ○

F04.13
Выбор кривой V/F
Мотор 2

0: Линейная зависимость 
V/F
1: Кривая V/F по точкам
2: Снижение пускового 
момента в 1.3 раза
3: Снижение пускового 
момента в 1.7 раза
4: Снижение пускового 
момента в 2.0 раза
5: Произвольная кривая V/F

0 �


F04.14
Усиление 
момента
Мотор 2

0.0% (авт. усиление)
0.1% - 20.0%(Руч. усиление)

0.0% ○

F04.15
Частота усиления 
момента
Мотор 2

0.0% - 50.0% 20.0% ○

F04.16
V/F частота 1
Мотор 2

0.00 Гц — F04.05 0.00 Гц ○

F04.17
V/F напряжение 1
Мотор 2

0.0% - 100.0% 00.0% ○

F04.18
V/F частота 2
Мотор 2

F04.03 – F04.07 0.00 Гц ○

F04.19
V/F напряжение 2
Мотор 2

0.0% - 100.0% 00.0% ○

F04.20
V/F частота 3
Мотор 2

F04.05 – F02.02 0.00 Гц ○

F04.21
V/F напряжение 3
Мотор 2

0.0% - 100.0% 00.0% ○

F04.22
Компенсация 
скольжения
Мотор 2

0.0 — 200.0% 100.0 % ○

F04.23

Контроль 
вибрации при 
низкой частоте
Мотор 2

0 — 30 2 ○

F04.24

Контроль 
вибрации при 
высокой частоте
Мотор 2

0 — 30 2 ○

58


