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E- Коды ошибок

Код ошибки Название

Низкое напряжение сети

EHU1

EHU3

EHU4

ELU0

Возможная причина

проблемы

Устранение

проблемы

E0C1
Перегрузка по току

во время ускорения

Время ускорения слишком

маленькое

Увеличьте время

разгона

Мощность инвертора

слишком мала

Используйте

преобразователь

большей мощности

Кривая V / F или установка

усиления крутящего момента

не подходят

Отрегулируйте

кривую V / F или

усиление крутящего

момента (boost )

E0C2
Перегрузка по току

при торможении

Время замедления слишком

маленькое

Увеличьте время

замедления

Мощность инвертора

слишком мала

Используйте

преобразователь

большей мощности

E0C3

Перегрузка по току

при постоянной

скорости

Проверьте входную

мощность

Нагрузка скачкообразная или

ненормальная

Проверьте нагрузку

или уменьшите

изменения нагрузки

Мощность инвертора

слишком мала

Используйте

преобразователь

большей мощности

перенапряжение во

время ускорения

Отклонение от нормы

входного напряжения

Проверьте входную

мощность

Перезапуск вращающегося

двигателя

Установить запуск

после торможения

постоянным током

EHU2
Перенапряжение во

время торможения

Время замедления слишком

маленькое

Увеличьте время

замедления

Входное напряжение

ненормальное

Проверьте входную

мощность

Перенапряжение при

постоянной

скорости

Входное напряжение

ненормальное

Проверьте входную

мощность

Перенапряжение во

время выключения

Входное напряжение

ненормальное

Проверьте входную

мощность

Недостаточное

напряжение во время

работы

Входное напряжение

ненормально или реле не

работает

Проверьте

напряжение питания

или обратитесь к

поставщику
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Код ошибки Название

Перегрузка двигателя

Проверьте нагрузку

E-EF

Возможная причина

проблемы

Устранение

проблемы

ESC1
Ошибка модуля

питания

Короткое замыкание выхода

инвертора или замыкание на

землю

Проверьте проводку

двигателя

Прерывистая перегрузка по

току инвертора

Смотрите меры по

защите от

перегрузки по току

Неисправна панель

управления или серьезные

помехи

Обратитесь в сервис

от производителя

Устройство питания

повреждено

Обратитесь в сервис

от производителя

EOL1
Перегрузка

инвертора

Кривая V / F или установка

усиления крутящего момента

(boost) не подходят.

Отрегулируйте

кривую V / F и

усиление крутящего

момента

Слишком низкое напряжение

сети

Проверить

напряжение сетки

Время ускорения слишком

короткое

Увеличьте время

разгона

Выберите более

мощный инвертор

EOL2 Перегрузка

двигателя

Кривая V / F или установка

усиления крутящего момента

(boost) не подходят.

Отрегулируйте

кривую V / F и

усиление крутящего

момента

Слишком низкое напряжение

сети

Проверить

напряжение сетки

Двигатель заблокирован или

изменение нагрузки слишком

велико

Коэффициент защиты от

перегрузки двигателя задан

неправильно

Правильно

установите

коэффициент защиты

от перегрузки

двигателя

Сбой внешнего

устройства

Входная клемма

неисправности внешнего

устройства замкнута

Отсоедините клемму

сигнализации

неисправности

внешнего

устройства и

устраните

неисправность

(устраните причину

неисправности)
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Код ошибки Название

EEEP Ошибка EEPROM

EPAO

EPOF Проблема связи CPU

Возможная причина

проблемы

Устранение

проблемы

EPID Обратная связь PID

отключена

Линия обратной связи PID

незатянута

Проверьте

соединение

обратной связи

Значение обратной связи

меньше значения

обнаружения обрыва

Отрегулируйте

порог обнаружения

входного сигнала

ECCF Сбой обнаружения

тока

Ошибка цепи токового

контроля

Обратитесь в сервис

от производителя

Вспомогательный отказ

источника питания

Ошибки чтения и

записи EEPROM

Обратитесь в сервис

от производителя

Ошибка разрыва

трубы

Давление обратной связи

меньше порога обнаружения

низкого давления или больше

или равно порогу

обнаружения высокого

давления

Проверьте

соединение

обратной связи или

отрегулируйте

обнаружение порога

высокого и низкого

давления

Ошибка связи

двойного CPU

Обратитесь в сервис

от производителя


