
19.

индикация ошибок (Таблица 7.1.)
Монитор наименование описание и необходимые действия

Ошибка удалена
Ошибка по снижению/повышению напряжения, тепловая  
защита или срабатывание мгновенного останова была  
удалена.Необходимо нажать (YES) после загорания 
лампы для включения мотора.

Размыкание внеш-
него контура мгно-
венного останова

Проверьте соединения на клеммах 07и10, и соединен ли 
контакт NC с другим защиным оборудованием

Перегрев устройства 
плавного пуска

Устройство запускалось слишком часто или мощность  
мотора не соответствует мощности устройства.

Длительный пуск Неверно установлены параметры пуска или недостаточ-
но мощности в связи с тяжелой нагрузкой на мотор.  

Потеря фазы на 
входе

Проверьте наличие напряжения на входных фазах, 
убедитесь в отсутствии заклинивания обводного контак-
тора и отсутствии короткого замыкания на тиристоре. 

Потеря фазы на 
выходе

Проверьте целостность выходного контура и присоедине-
ние мотора, убедитесь, что обводной контактор не закли-
нен, отсутствует короткое замыкание на тиристоре. 

Асимметрия фаз Проверьте фазное напряжение сети и сопротивление 
обмоток. 

Превышение 
пускового тока

Проверьте не слишком ли велика нагрузка на двигатель и 
правильно ли подобрана мощность устройства 

Превышение 
рабочего тока

Проверьте величину нагрузки на двигатель и правиль-
ность установки F7 

Низкое вх. 
напряжение

Проверьте входное напряжение и правильность установки 
F9 

Высокое вх. 
напряжение

Проверьте входное напряжение и правильность установки 
FA 

Ошибка установки Исправьте ошибку или нажмите для возврата заводских 
настроек.

Короткое 
замыкание нагрузки

Проверьте мотор, отсутствие замыкания на тиристоре. 

Автоперезапуск, 
ошибка подключения

Проверьте подключение клемм внешнего пуска и остано-
ва в режиме 2-проводного управления. 

Ошибка подключе-
ния клеммы внеш. 
останова

В режиме подключения внешнего управления клемма 
внешнего останова отключена и запуск запрещен. 

Ошибка при работе 
двигателя под 
нагрузкой

Проверьте, есть ли какие либо ошибки с валом двигателя 
и с сопутствующей нагрузкой

Некоторые ошибки возникают по нескольким причинам, например, возникает в случае перегрева,        
превышения  по току, короткого замыкания нагрузки. Поэтому, в случае возникновения ошибки,  

необходимо  внимательно исследовать систему для выявления действительной причины.   

 


