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Индикация ошибок (Таблица 7.) 

Индикация 
на панели 

Наименование Описание и способы устранения 

Err00 Ошибка удалена Ошибка по снижению/превышению 
напряжения, тепловая защита или 
срабатывание мгновенного останова уже 
удалена. Для запуска мотора сначала нажать 
кнопку ENT на панели управления. 

Err01 Размыкание контура 
мгновенного останова 

Проверьте соединение между клеммами 07 и 
10. 

Err02 Перегрев устройства 
плавного пуска 

Мотор слишком часто запускался, УПП не 
соответствует подключенному двигателю, 
температура окружающего воздуха выше 40 
°С  

Err03 Длительный пуск Неверно установлены параметры пуска или 
недостаточно мощности из-за высокой 
нагрузки на мотор. Время запуска не должно 
превышать 60 секунд. 

Err04 Потеря фазы на входе Проверьте напряжение на входных клеммах 
во время возникновения аварии. Возможна 
неисправность встроенного обводного 
контактора или тиристоров. 

Err05 Потеря фазы на выходе Проверьте подключение кабеля и 
электродвигателя. Возможна неисправность 
встроенного обводного контактора или 
тиристоров. 

Err06 Асимметрия фаз Проверьте линейное напряжение на входе 
УПП и исправность электродвигателя. 

Err07 Превышение пускового 
тока 

Проверьте не слишком ли велика нагрузка на 
двигатель и правильно ли подобран УПП. 

Err08 Превышение рабочего 
тока 

Проверьте величину нагрузки на двигатель и 
правильность уставок F6, FP 

Err09 Низкое входное 
напряжение 

Проверьте входное напряжение и уставку F7 

Err10 Высокое входное 
напряжение 

Проверьте входное напряжение и уставку F8 

Err11 Ошибка установки Исправьте ошибку или сбросьте настройки на 
заводские установки. 

Err12 Короткое замыкание в 
нагрузке 

Проверьте мотор на замыкание. Возможна 
неисправность тиристоров. 

Err13 Автоперезапуск, ошибка 
подключения 

Проверьте подключение клемм внешнего 
пуска и останова. 

Err14 Ошибка подключения 
внешней клеммы останова 

В режиме внешнего управления клемма 
внешнего останова отключена, запуск 
запрещен. 

Err15 Ошибка при работе 
двигателя под нагрузкой. 

Проверьте нагрузку двигателя на предмет 
перегрузки или заклинивания. 

Примечания: 


