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Поиск и устранение неисправностей

Перечень возможных неисправностей

Неисправность Причина неисправности Остановлен Процесс 
пуска/останова

При включенном 
байпасе

Защита от неправильной 
последовательности фаз

Неправильная последовательность фаз в трехфазной 
системе питания x  

Защита от обрыва фазы Отсутствует напряжение в одной или в двух фазах в 
трехфазной системе питания x  

Защита от пониженного 
напряжения Нет напряжения на входе x  

Защита от сверхтока Величина тока превышает уровень защиты от сверхтоков   

Защита от перегрузки Величина тока превышает допустимую перегрузку x x 

Защита от асимметрии фаз Ток при асимметрии фаз больше допустимой   

Защита от перегрева Температура радиатора выше допустимой   

Примечание: X: не работает; : работает

Устранение неисправностей

Неисправность Неисправ-
ность 1

Неисправ-
ность 2 Причина неисправности Решение

Защита от неправильной 
последовательности фаз

Неправильная последовательность фаз 
в трехфазной системе питания

Измените последовательность фаз в 
трехфазной системе питания.

Защита от обрыва фазы / 
Защита от пониженного 
напряжения

Отсутствует напряжение в одной или 
в двух фазах в трехфазной системе 
питания / Нет напряжения на входе

Обрыв цепи между устройством плавного 
пуска и питанием от сети.

Защита от сверхтока Величина тока превышает уровень 
защиты от сверхтоков

Убедитесь, что в соединении между 
устройством плавного пуска и 
электродвигателем нет короткого замыкания.

Защита от перегрузки Величина тока превышает допустимую 
перегрузку

Убедитесь, что нагрузка не превышает 
допустимую или что не выбрано устройство 
плавного пуска недостаточной мощности.

Защита от асимметрии фаз Ток при асимметрии фаз больше 
допустимой

Проверьте обмотки электродвигателя и 
соединение между устройством плавного пуска 
и электродвигателем

Защита от перегрева Температура радиатора выше 
допустимой

Убедитесь, что в соединении между 
устройством плавного пуска и 
электродвигателем нет короткого замыкания.
Убедитесь, что нагрузка не превышает 
допустимую или что не выбрано устройство 
плавного пуска со слишком малыми 
параметрами мощности.

 Мигает;  Горит;  Выкл

1. В устройство встроена защита от отклонения частоты. Устройства серии MCD1 могут работать с напряжением 
частотой 50/60 Гц.

2. Однофазные устройства плавного пуска не имеют защиты от асимметрии фаз, но имеют защиту от понижения 
напряжения.


