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Глава 6    Устранение неисправностей

6.1 Устранение неисправностей
Если инвертор определил  неисправность, на дисплее  будет выведена индикация кода 
неисправности, и инвертор остановится и войдет в режим защиты от неисправности.  
Если индикатор остановки (АВАРИЯ) будет мерцать, это означает, что реле цепи сигнализа-
ции отказа выдало сигнал, и двигатель будет вращаться по инерции до остановки.  
В это время вам необходимо установить причину неисправности и выполнить действия по 
устранению. Если перечень действий по устранению неисправностей не поможет решить 
проблему, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией напрямую. После наладки вы можете 
нажать кнопку остановки/сброса или произвести сброс цифровым входом для перезапуска 
инвертора.

ПРИМЕЧАНИЕ Инвертор не может запускаться даже после отладки, если не удален рабочий 
сигнал запуска. Необходимо сначала отключить рабочий сигнал запуска, а затем 
снова замкнуть цепь или отключить питание от сети сразу после сброса сигнала 
о неисправности. При появлении кода неисправности «SC» (короткое замыкание 
при нагрузке) сброс допускается только через 10 секунд. Если Вы намерены про-
смотреть условия работы (такие как выходная частота, выходной ток, напряжение 
шины и т. д.) или содержание последних трех сигналов неисправности, нажмите 
«ПРОГ» для входа в состояние программы и затем поверните регулятор для про-
смотра значения параметра кода функции PE.00 — PE.08.

Таблица 6.1 – Устранение неисправностей

Индикация 
неисправности

Наименование 
защиты

Возможная причина неисправности Меры по устранению

Uu1 Недостаточное 
напряжение 
шины

Анормальное выходное напряжение Проверьте напряжение питания
Проверьте настройку  уровня срабаты-
вания ошибки

Uu3 Дефект зарядной 
цепи

Шунтирующее устройство 
не срабатывает

Проверьте зарядную цепь

OC1 Превышение тока  
при ускорении

Слишком малое время ускорения 
Неправильная кривая напряжения/
частоты (V/F) 
Низкое напряжение
Слишком малая мощность инвертора 
Короткое замыкание в выходной 
нагрузке инвертора

Увеличьте время ускорения
Отрегулируйте установки кривой 
напряжения/частоты (V/F) и настройте 
соответствующую установку усиления 
крутящего момента 
Проверьте входное напряжения 
Выберите инвертор с большей мощностью
Проверьте сопротивление обмотки 
двигателя и изоляцию двигателя
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Индикация 
неисправности

Наименование 
защиты

Возможная причина неисправности Меры по устранению

OC2 Превышение тока 
при торможении

Слишком малое время торможения
Высокий момент инерции нагрузки
Малая мощность инвертора
Короткое замыкание в выходной 
нагрузке инвертора

Увеличьте время торможения 
Добавьте соответствующие компоненты 
тормозной системы
Выберите инвертор с большей мощно-
стью 
Проверьте сопротивление обмотки 
двигателя и изоляцию двигателя 

OC3 Превышение 
тока при работе 
на постоянной 
скорости

Слишком большая нагрузка
Слишком малое время ускорения или 
торможения 
Низкое напряжение питания
Малая мощность инвертора
Короткое замыкание в выходной 
нагрузке инвертора

Проверьте нагрузку
Увеличьте время ускорения или тормо-
жения
Проверьте входное напряжение 
Выберите инвертор с большей мощностью
Проверьте сопротивление обмотки 
двигателя и изоляцию двигателя

Ou1 Перенапряжение 
при ускорении

Неисправность входного напряжения
Слишком малое время ускорения
Слишком низкое значение точки 
остановки при избыточном напря-
жении

Проверьте подачу входного напряжения; 
проверьте и протестируйте настройку 
электрического уровня
Увеличьте время ускорения соответ-
ственно 
Увеличьте значение точки остановки при 
избыточном напряжении

Ou2 Перенапряжение
при торможении

Неисправность входного напряжения
Слишком малое время торможения
Высокий момент инерции нагрузки
Слишком низкое значение точки 
остановки при избыточном напря-
жении 

Проверьте подачу входного напряжения; 
проверьте и протестируйте  настройку 
электрического уровня
Увеличьте время торможения соответ-
ственно
Добавьте соответствующие компоненты 
тормозной системы
Увеличьте значение точки остановки  
при избыточном напряжении

Ou3 Перенапряжение 
при работе 
на постоянной 
скорости

Анормальное входное напряжение
Слишком малое время ускорения или 
торможения
Высокий момент инерции нагрузки 
Слишком низкое значение точки 
остановки при избыточном напря-
жении 

Проверьте подачу входного напряжения; 
проверьте и протестируйте  настройку 
электрического уровня
Увеличьте время торможения соответ-
ственно
Добавьте соответствующие компоненты 
тормозной системы
Увеличьте значение точки остановки  
при избыточном напряжении

GF Ток утечки  
на землю

Ток утечки на заземление превышает 
установленное значение

Проверьте состояние изоляции двига-
теля
Проверьте линию соединения между 
инвертором и двигателем на предмет 
повреждений

OH1 Перегрев ради-
атора

Слишком высокая температура 
окружающей среды
Воздуховод заблокирован
Анормальная работа вентилятора / 
вентилятор поврежден

Снизьте температуру окружающей среды 
Прочистите воздуховод
Замените вентилятор
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Индикация 
неисправности

Наименование 
защиты

Возможная причина неисправности Меры по устранению

OL1 Перегрузка 
двигателя

Значение выходного тока инвертора 
превышает значение перегрузки 
двигателя
Неправильная кривая напряжения/
частоты (V/F) 
Слишком низкое напряжение 
электросети
Стандартный двигатель долго рабо-
тает на низкой скорости  
и под большой нагрузкой 
Двигатель останавливается  
или нагрузка неожиданно  сильно 
возрастает 

Снизьте нагрузку
Отрегулируйте установки кривой 
напряжения/частоты (V/F) и настройте 
соответствующую установку усиления 
крутящего момента
Проверьте напряжение электросети
Выберите специальный двигатель
Проверьте нагрузку

OL2 Перегрузка 
инвертора

Значение выходного тока инвертора 
превышает значение его перегрузки 
Слишком высокое значение  динами-
ческого торможения
Неправильная кривая напряжения/
частоты (V/F)  
Слишком низкое напряжение 
электросети 
Слишком высокая  нагрузка 
Слишком короткое время ускорения 
Слишком низкий уровень ограни-
чения тока

Снизьте нагрузку и увеличьте время 
ускорения 
Снизьте значение  динамического тормо-
жения  и увеличьте время торможения  
Отрегулируйте установки кривой 
напряжения/частоты (V/F) и настройте 
соответствующую установку усиления 
крутящего момента
Проверьте  напряжение электросети 
Выберите инвертор с большей  
мощностью
Увеличьте время ускорения
Повысьте уровень ограничения тока

SC Короткое 
замыкание 
в нагрузке/ 
короткое замы-
кание выхода 
инвертора  
на землю

Короткое замыкание в нагрузке 
Короткое замыкание выхода инвер-
тора на землю 

Проверьте кабельное соединение между 
инвертором и двигателем на предмет 
повреждения 
Проверьте сопротивление обмотки 
двигателя
Проверьте изоляцию двигателя

EF0 Внешняя 
неисправность 
интерфейса 
RS485 

Ошибка последовательной передачи 
(MODBUS) 
Причиной неисправности является 
внешняя цепь управления

Проверьте правильность времени 
детектирования времени ожидания или 
настройте время детектирования Pb.03 
времени ожидания на 0,0 с
Проверьте внешнюю цепь управления 
Проверьте настройки входной кон-
тактной панели. Если контактные панели 
не используются, но все еще выдается 
индикация о неисправности, пожалуйста, 
обратитесь за технической поддержкой 
для устранения неисправности

EF1 Внешняя неис-
правность кон-
тактных панелей 
X1 — X6

SP1 Пропадание 
или дисбаланс 
фазы входного 
напряжения

Пропадание или дисбаланс фаз 
входного напряжения R, S и T 

Проверьте входное напряжение
Проверьте линию подключения входного 
сигнала
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Индикация 
неисправности

Наименование 
защиты

Возможная причина неисправности Меры по устранению

SP0 Пропадание 
или дисбаланс 
фазы выходного 
напряжения

Пропадание или дисбаланс фаз 
входного напряжения U, V, W 

Проверьте линию подключения выход-
ного напряжения
Проверьте изоляцию двигателя и кабеля

CCF1 Неисправность 
цепи управ-
ления 0

Передача между инвертором и кла-
вишной панелью не устанавливается 
в течение 5 с после подачи питания  
(уже при поданном питании)

Повторно подключите клавишную панель
Проверьте линию связи 
Замените клавишную панель
Замените панель управления

CCF2 Неисправность 
цепи управ-
ления 1

Связь между инвертором и кла-
вишной панелью установлена после 
подачи питания, но нет передачи сиг-
налов в течение 2 с после последней 
передачи  (в режиме работы)

CCF3 Неисправ-
ность ЭСППЗУ 
(EEPROM) 

Неисправность ЭСППЗУ (EEPROM) 
из-за платы управления инвертора

Замените плату управления

CCF4 Неисправность 
аналого-цифро-
вого преобразо-
вания

Неисправность аналого-цифрового 
преобразования платы управления 
инвертора 

Замените плату управления

CCF5 Неисправность 
ОЗУ

Неисправность ОЗУ платы управ-
ления инвертора

Замените плату  управления

CCF6 Сбои в работе 
центрального 
процессора

Существенный сбой
Ошибка отчетности и регистрации 
MCU из-за  платы управления 
Линия передачи подключена  
в обратном порядке или DIP-пе-
реключатель в неправильном 
положении

Выполните сброс посредством кнопки 
остановки/сброса (STOP/RESET)
Добавьте сетевой фильтр со стороны 
источника питания  
Обратитесь за технической поддержкой

PCE Ошибка копиро-
вания параметра

Ошибка копирования параметра 
между клавишной панелью и ЭЭСПЗУ 
(EEPROM) панели управления
Повреждение ЭЭСПЗУ (EEPROM) 
платы управления 

Повторите операцию копирования 
Замените плату управления
Обратитесь за технической поддержкой

HE Ошибка детекти-
рования тока

Неисправность цепи детектирования 
тока инвертора 
Повреждение холловских компо-
нентов

Замените инвертор 
Обратитесь за технической поддержкой
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6.2 Индикация предупреждений  
 и их пояснение

После срабатывания предупреждения выводится индикация кода ошибки и мерцает,  
но инвертор не переходит в режим защиты от неисправности. Иными словами, выходной 
ШИМ-сигнал не блокируется, реле сигнализации неисправности не срабатывает. Инвертор 
автоматически вернется в предыдущий режим работы после устранения причины преду-
преждения.

В следующей таблице дан перечень различных видов предупреждений.

Таблица 6.2 – Индикация предупреждений и их пояснение 

Индикация 
сигнализации

Содержание индикации Описание

Uu Детектирование недостаточного 
напряжения

Выполнено детектирование недостаточного напряжения. В данном 
случае инвертор все еще может работать

OLP2 Предаварийная сигнализация 
перегрузки инвертора

Рабочий ток инвертора превышает уровень детектирования пере-
грузки и продолжительность превышает время детектирования 
перегрузки, но в данном случае инвертор все еще может работать

OH2 Превышение температуры 
радиатора

Температура радиатора превышает эталонное значение детектиро-
вания  OH2. В данном случае инвертор все еще может работать 

AE1 Анормальный аналоговый 
сигнал 1

Значение входного аналогового сигнала в канале входного анало-
гового сигнала AI1 превышает максимально допустимый диапазон 
от -0,2 до +10,2 В

SF1 Неправильная установка кода 
функции

Например, для контактной панели I/Ol установка SS0-2 и TT0-1  
не является неполной

SF2 Выбор режима работы не соот-
ветствует установке контактной 
панели

Настройка режима работы не соответствует установке контактной 
панели X1 — X6

AtE Анормальная автонастройка 
параметра 

Анормальная автонастройка параметра. Инвертор выйдет  
из режима настройки параметра автоматически
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6.3 Неисправности двигателя  
 и меры по их устранению 

Если у двигателя отмечается одна из следующих неисправностей, пожалуйста, установите 
причину и предпримите соответствующие меры по устранению неисправности. Если меры 
оказываются неэффективными, обратитесь за технической поддержкой.

Таблица 6.3 – Неисправности двигателя и меры по их устранению 

Неисправность Содержание проверки Меры по устранению неисправности

Сбой в работе 
двигателя

Проверьте подачу питания на вход ПЧ R, S и T, 
а также срабатывание светодиодного индика-
тора зарядки конденсаторов («CHARGE LED»)

 – Подключите питание
 – Отключите подачу питания и затем снова 

подключите
 – Проверьте напряжение питания
 – Проверьте, затянуты ли винты силовых клемм 

Сбой в работе 
двигателя

Проверьте правильность напряжения силовых 
клемм U, V и W при помощи  вольтметра

Отключите питание и затем подключите снова 

Проверьте, был ли двигатель заблокирован 
по причине перегрузки 

Снизьте нагрузку и снимите блокировку 

Проверьте индикацию неисправности на кла-
вишной панели, а также мерцает ли световой 
индикатор остановки («АВАРИЯ»)

Смотрите таблицу 6.1 по кодам неисправностей

Проверьте наличие рабочей команды запуска Проверьте надежность подключения к плате 
управления 

Проверьте параметр запрета реверса Настройте обратный ход, допускающий или изменя-
ющий направление хода

Проверьте, не возникла ли неисправность 
при отключенном сигнале работы контактной 
панели 

Отключите сигнал работы контактной панели и 
снова подключите 

Проверьте, была ли подача заданной частоты Проверьте заданную частоту  напряжения

Проверьте правильность настройки режима 
работы

Введите правильную настройку

Двигатель 
вращается 
в обратную 
сторону

Проверьте правильность подключения кабеля 
двигателя к выходу ПЧ 

Подключите в правильной последовательности 
кабель двигателя 
Отрегулируйте код функции P2.45

Двигатель 
вращается,  
но невоз-
можно изме-
нить скорость 

Проверьте правильность подключения линий 
связи задания частоты

Исправьте подключение линий связи

Проверьте, велика ли нагрузка Уменьшите нагрузку или увеличьте время ускорения 
или торможения 

Скорость 
вращения дви-
гателя очень 
высокая или 
очень низкая

Проверьте правильность значения установки 
максимальной выходной частоты

Проверьте значение установки максимальной 
выходной частоты 

Проверьте напряжения аналового входа Проверьте значение характеристики напряжения/
частоты (V/F)
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Неисправность Содержание проверки Меры по устранению неисправности

Во время 
работы 
скорость 
двигателя 
нестабильна

Проверьте, высок ли уровень нагрузки Уменьшите нагрузку

Проверьте, высок ли уровень колебаний под 
нагрузкой

Уменьшите колебания нагрузки 

Проверьте обрыв фазы трехфазного питания Проверьте пропадание фазы  при помощи линий 
связи трехфазного питания 
Для однофазного питания подключите дроссель 
переменного тока к источнику питания

Источник задания частоты нестабилен Проверьте источник задания частоты 

Очень высокий 
уровень шума 
двигателя

Подшипник изношен, малое количество 
смазки, смещение оси ротора

Почините двигатель

Очень низкая несущая частота Увеличьте несущую частоту

Очень 
высокий уро-
вень вибрации 
двигателя 

Механический резонанс Отрегулируйте скачки частоты

Опоры оборудования стоят неровно Отрегулируйте опоры оборудования

Разбалансирование трехфазного выходного 
напряжения

Проверьте баланс фаз выходного напряжения 
инвертора 


