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6 Диагностика неисправностей и методы их устранения 

Преобразователь частоты оснащен встроенными функциями защиты и сигнали-
зации при наличии каких-либо неисправностей. При возникновении нештатных ситуа-
ций или срабатывании одной из защит, на дисплее панели управления отображается 
код тревожного сообщения или код возникшей неисправности (код ошибки). Зная код 
тревожного сообщения или ошибки, по таблицам ниже Вы можете определить причину 
возникшей неисправности, а также найти рекомендации по её устранению. 

Коды тревожных сообщений отображаются на верхнем дисплее панели управле-
ния в формате aL.XXX, где XXX – это номер тревожного сообщения. Появление тре-
вожного сообщения означает, что есть какие-либо неполадки, которые существенно не 
влияют на работу ПЧ, однако если их своевременно не устранить, то они могут приве-
сти к более серьезным ошибкам и поломке ПЧ. 

Коды ошибок отображаются на верхнем дисплее панели управления в формате 
Fu.XXX, где XXX – это номер кода ошибки. Появление на дисплее кода ошибки озна-
чает, что есть какие-либо неисправности, которые могут привести к поломке ПЧ. Эти 
неисправности необходимо устранить незамедлительно. 

6.1 Коды ошибок и тревожных сообщений 

Таблица 35 – Коды ошибок: 

Коды 
ошибок 

Описание 
неисправности 

Возможные причины 
возникновения 

Рекомендации 
по устранению 

Fu.001 Перегрузка по току во 
время разгона 

1. Время разгона слишком мало. 
2. U/f кривая или усиление мо-

мента настроены неверно. 
3. Вращающийся электродвига-

тель автоматически перезапу-
щен. После короткой оста-
новки. 

4. Мощность ПЧ слишком мала 
для данного электродвигателя. 

5. Не исправен или отключен эн-
кодер. 

1. Увеличьте время разгона. 
2. Введите корректные значения па-

раметров [F1.2.19]…[F1.2.24] или 
[F1.2.18]. 

3. В режимах запуска / останова уста-
новите режим запуска с поиском 
скорости (параметр [F0.4.38]). 

4. Выберите ПЧ подходящей мощно-
сти. 

5. Проверьте исправность и схему его 
подключения энкодера. 

Fu.002 Перегрузка по току во 
время торможения 

1. Время торможения слишком 
мало. 

2. Высокий момент инерции 
нагрузки. 

3. Мощность ПЧ слишком мала 
для данного электродвигателя. 

4. Не исправен или отключен эн-
кодер. 

1. Увеличьте время торможения. 
2. Подключите тормозной резистор к 

ПЧ. 
3. Выберите ПЧ подходящей мощно-

сти. 
4. Проверьте исправность и схему его 

подключения энкодера. 
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Fu.003 Перегрузка по току во 
время работы 

1. Резкое изменение нагрузки на 
валу электродвигателя. 

2. Слишком низкое напряжение в 
сети. 

3. Мощность ПЧ слишком мала 
для данного электродвигателя. 

4. Слишком большая нагрузка на 
валу электродвигателя. 

5. Вращающийся электродвига-
тель автоматически перезапу-
щен. После короткой оста-
новки. 

6. Межфазное короткое замыка-
ние или замыкание за землю 
на силовых выходных клеммах 
ПЧ. 

7. Не исправен или отключён эн-
кодер. 

1. Уменьшите резко изменяемую 
нагрузку на валу электродвигателя. 

2. Проверьте напряжение источника 
питания. 

3. Выберите ПЧ подходящей мощно-
сти. 

4. Уменьшите нагрузку на валу элек-
тродвигателя или выберете ПЧ 
большей мощности. 

5. В режимах запуска / останова уста-
новите режим запуска с поиском 
скорости (параметр [F0.4.38]). 

6. Устраните причину короткого замы-
кания. 

7. Проверьте исправность и схему его 
подключения энкодера. 

Fu.004 Перегрузка по напря-
жению во время раз-
гона. 

1. Входное напряжение ПЧ не со-
ответствует норме. 

2. Параметры скорости враще-
ния при замкнутого контуре в 
векторном режиме настроены 
неверно. 

3. Произведён запуск электро-
двигателя при вращающемся 
электродвигателе (при отклю-
чённой функции поиска скоро-
сти). 

1. Проверьте источник входного 
напряжения ПЧ. 

2. Проверьте правильность настроек 
группы параметров F8.1. 

3. Установите режим запуска с поис-
ком скорости в параметре [F0.4.38]. 

Fu.005 Перегрузка по напря-
жению во время тор-
можения. 

1. Время торможения слишком 
мало. 

2. Высокий момент инерции 
нагрузки. 

3. Входное напряжение ПЧ не со-
ответствует норме. 

1. Отрегулируйте время торможения. 
2. Подключите тормозной резистор к 

ПЧ. 
3. Проверьте источник входного 

напряжения ПЧ. 

Fu.006 Перегрузка по напря-
жению во время ра-
боты. 

1. Входное напряжение ПЧ не со-
ответствует норме. 

2. Параметры регулятора при 
векторном режиме настроены 
неверно.  

1. Проверьте источник входного 
напряжения ПЧ. 

2. Проверьте правильность настроек 
группы параметров F8.1. 

Fu.007 Перегрузка по напря-
жению при выключе-
нии. 

1. Входное напряжение ПЧ не со-
ответствует норме. 

1. Проверьте источник входного 
напряжения ПЧ. 

Fu.008 Недостаточное 
напряжение при ра-
боте. 

1. Входное напряжение ПЧ не со-
ответствует норме. 

2. Происходит просадка напря-
жения в следствие запуска 
мощной нагрузки в питающей 
сети. 

1. Проверьте источник входного 
напряжения ПЧ. 

2. Подключите ПЧ к отдельному ис-
точнику питания. 
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Fu.009 Клеммный терминал 
R, S, T / U, V, W неис-
правен 

1. Неисправен клеммный терми-
нал. 

1. Проверьте клеммный терминал или 
обратитесь в сервисный центр. 

Fu.011 Электромагнитные 
помехи 

1. Перебои в работе вызваны 
наличием электромагнитных 
помех. 

1. Устраните источник электромагнит-
ных помех. 

Fu.012 Перегрузка преобра-
зователя частоты 

1. Слишком большая нагрузка на 
валу электродвигателя. 

2. Время торможения слишком 
мало. 

3. U/f кривая или усиление мо-
мента настроены неверно. 

4. Слишком низкое напряжение в 
сети. 

5. Произведён запуск электро-
двигателя при вращающемся 
электродвигателе (при отклю-
чённой функции поиска скоро-
сти). 

6. Реверсивное направление 
вращение энкодера при управ-
лении по замкнутому контуру. 

1. Уменьшите нагрузку на валу элек-
тродвигателя или выберете ПЧ 
большей мощности. 

2. Увеличьте время торможения. 
3. Введите корректные значения па-

раметров [F1.2.19]…[F1.2.24] или 
[F1.2.18]. 

4. Проверьте напряжение источника 
питания. 

5. Установите режим запуска с поис-
ком скорости в параметре [F0.4.38]. 

6. Измените направление вращения 
энкодера в параметре [F8.0.06]. 

Fu.013 Перегрузка электро-
двигателя 

1. U/f кривая или усиление мо-
мента настроены неверно. 

2. Слишком низкое напряжение в 
сети. 

3. Электродвигатель длительно 
работает на низких оборотах 
при большой нагрузке. 

4. Слишком низкий коэффициент 
защиты электродвигателя от 
перегрузки по току. 

5. Блокировка ротора электро-
двигателя или перегрузка обо-
рудования, присоединённого к 
валу электродвигателя. 

6. Реверсивное направление 
вращение энкодера при управ-
лении по замкнутому контуру. 

1. Введите корректные значения па-
раметров [F1.2.19]…[F1.2.24] или 
[F1.2.18]. 

2. Проверьте напряжение источника 
питания. 

3. Примите меры по улучшению теп-
лоотводу от электродвигателя или 
используйте специальный электро-
двигатель для длительной работы 
на низкой скорости. 

4. Увеличите значение коэффициент 
защиты электродвигателя от пере-
грузки по току в параметре 
[F2.0.25]. 

5. отрегулируйте ражим работы обо-
рудования или используйте ПЧ 
большей мощности. 

6. Измените направление вращения 
энкодера в параметре [F8.0.06]. 

Fu.014 Перегрев преобразо-
вателя частоты 

1. Закрыта подача воздуха. 
2. Слишком высокая темпера-

тура окружающей среды. 
3. Неисправен вентилятор си-

стемы охлаждения. 
4. неисправен контур измерения 

температуры или модуль пита-
ния. 

1. Очистите решетку вентиляторов 
или улучшите условия вентиляции. 

2. Улучшите условия вентиляции или 
снизьте несущую частоту ПЧ в па-
раметре [F1.1.13]. 

3. Замените вентилятор. 
4. Обратитесь в сервисный центр. 
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Fu.017 Ошибка внешнего 
оборудования 

1. На дискретный вход ПЧ подан 
сигнал неисправности внеш-
него оборудования (функция 
«18»). 

1. Проверьте состояние внешнего 
оборудования и устраните причину 
возникновения неисправности. 

Fu.018 Чрезмерное отклоне-
ние скорости при ре-
гулировании скорости 

1. Слишком высокая нагрузка на 
двигатель. 

2. Время разгона слишком мало. 
3. Нагрузка на валу электродви-

гателя заблокирована. 
4. Значение параметров [F8.2.34] 

и F8.2.35] настроены неверно. 

1. Уменьшите нагрузку на двигателе. 
2. Увеличьте время разгона. 
3. Проверьте состояние нагрузки, 

устраните причину блокировки. 
4. Скорректируйте значение парамет-

ров [F8.2.34] и F8.2.35]. 

Fu.019 Превышение скоро-
сти при регулирова-
нии скорости 

1. Перегрузка или недогрузка ре-
гулятора скорости. 

2. слишком высокая частота. 
3. Значение параметров [F8.2.34] 

и F8.2.35] настроены неверно. 

1. отрегулируйте коэффициенты регу-
лятора скорости. 

2. отрегулируйте установленное зна-
чение частоты. 

3. Скорректируйте значение парамет-
ров [F8.2.36] и F8.2.37]. 

Fu.020 Реверсивное враще-
ние энкодера 

1. Чередование фаз A и B энко-
дера не совпадает по направ-
лению с направлением враще-
ния вала энкодера. 

1. Поменяйте местами провода фаз A 
и B на клеммном терминале. 

2. Измените настройки параметра 
[F8.0.06]. 

3. Измените чередование фаз на 
клеммах U, V, W. 

Fu.021 Неисправен сетевой 
контактор 

1. Плохой контакт на сетевом 
контакторе. 

1. Замените сетевой контактор. 

Fu.022 Внутренняя ошибка 
данных 

1. Возникла интенсивная помеха 
во время выполнения цикла 
программы. 

2. Повреждена внутренняя па-
мять. 

1. Перезапустите преобразователь 
частоты. 

2. Обратитесь в сервисный центр. 

Fu.026 
Fu.027 
Fu.028 

Низкий выходной ток 
фазы U; 
Низкий выходной ток 
фазы V; 
Низкий выходной ток 
фазы W; 
 

1. Поврежден кабель электро-
двигателя. 

2. Плата управления или панель 
управления ПЧ неисправны. 

3. Неисправны обмотки электро-
двигателя. 

1. Проверьте состояние кабеля элек-
тродвигателя. 

2. Обратитесь в сервисный центр. 
3. Проверьте исправность обмоток 

электродвигателя. 

Fu.032 Асимметрия входного 
напряжения 

1. Дисбаланс фаз во входном 
напряжении. 

1. Установите AC или DC реактор. 
2. Выберите ПЧ большей мощности. 

Fu.036 
Fu.037 
Fu.038 

Отключена линия 
связи аналогового 
сигнала AI1; 
Отключена линия 
связи аналогового 
сигнала AI2; 
Отключена линия 
связи аналогового 
сигнала AI3; 

1. Оборвана линия связи с ана-
логовым входом или отсут-
ствует источник аналогового 
сигнала. 

2. Параметры обнаружения по-
тери аналогового сигнала 
настроены неверно. 

1. Проверьте лини связи аналогового 
сигнала и источник аналогового сиг-
нала. 

2. Откорректируйте настройки пара-
метров [F4.3.36]…[F4.3.49]. 
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Fu.039 Отключен высокоско-
ростной дискретный 
вход DI9 

1. Оборвана линия связи с высо-
коскоростным входом или от-
сутствует источник сигнала. 

2. Неверно настроен параметр 
[F3.2.38]. 

1. Проверьте лини связи входного сиг-
нала и источник входного сигнала. 

2. Откорректируйте значение пара-
метра [F3.2.38]. 

Fu.040 Контур измерения 
скорости отключен 

1. Неверно подключен датчик 
скорости. 

2. Неисправна линия связи с дат-
чиком скорости. 

3. Выходной сигнал датчика ско-
рости нарушен. 

4. Неверно настроены пара-
метры контроля скорости. 

1. Проверьте подключение датчика 
скорости. 

2. Проверьте линию связи с датчиком 
скорости. 

3. Проверьте работоспособность дат-
чика скорости или замените датчик 
скорости.  

4. Проверьте настройки параметров 
группы F8.0…F8.2. 

Fu.041 Ошибка подключения 
электродвигателя при 
идентификации пара-
метров электродвига-
теля. 

1. Электродвигатель не подклю-
чен или нарушена линия связи 
ПЧ и электродвигателя. 

1. Проверьте состояние подключения 
электродвигателя. 

Fu.042 
Fu.043 
Fu.044 

Выходная фаза U от-
ключена или дисба-
ланс фаз; 
Выходная фаза V от-
ключена или дисба-
ланс фаз; 
Выходная фаза W от-
ключена или дисба-
ланс фаз; 

1. Поврежден кабель электро-
двигателя. 

2. Плата управления или панель 
управления ПЧ неисправны. 

3. Неисправны обмотки электро-
двигателя. 

1. Проверьте состояние кабеля элек-
тродвигателя. 

2. Обратитесь в сервисный центр. 
3. Проверьте исправность обмоток 

электродвигателя. 

Fu.051 
Fu.052 
Fu.053 

Ошибка измерения 
тока фазы U (датчик 
или цепь); 
Ошибка измерения 
тока фазы V (датчик 
или цепь); 
Ошибка измерения 
тока фазы W (датчик 
или цепь); 

1. Неисправен датчик тока. 
2. Неисправен встроенный блок 

питания. 
3. Ошибка подключения панели 

управления или платы управ-
ления. 

1. Обратитесь в сервисный центр. 

Fu.054 Ошибка датчика тем-
пературы 

1. Неисправность датчика темпе-
ратуры. 

1. Обратитесь в сервисный центр. 

Fu.067 
Fu.068 

Карта расширения 1 
неисправна или от-
ключена; 
Карта расширения 2 
неисправна или от-
ключена; 

1. Ошибка соединения карты 
расширения и платы управле-
ния. 

2. Карта расширения неис-
правна. 

1. Переустановите карту расширения. 
2. Замените карту расширения. 

Fu.072 Ошибка подключения 
внешнего оборудова-
ния 

1. Неверно подключено или 
настроено внешнее оборудо-
вание. 

1. Проверьте подключение дополни-
тельного оборудования. 
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Fu.201 Ошибка конфликта 
параметров 

1. Изменение конфигурации ПЧ 
привела к конфликту парамет-
ров. 

1. Сбросьте конфигурацию ПЧ к за-
водским настройками ([F0.0.07 = 7]) 
и произведите повторную настройку 
параметров. 

2. Обратитесь в сервисный центр. 

Fu.301… 
Fu.311 

Ошибка панели 
управления 

1. Внутренняя ошибка панели 
управления. 

1. Обратитесь в сервисный центр. 

Таблица 36 – Коды тревожных сообщений 

Коды 
сообщений 

Сообщение 
Рекомендации 
по устранению 

aL.003 Высокое входное напряжения Проверьте состояние источника питания 

aL.008 Низкое входное напряжение Проверьте состояние источника питания 

aL.011 
Высокий уровень электромагнитных по-
мех 

Примите меры по улучшению электромагнит-
ной совместимости 

aL.012 
Слишком высокая нагрузка на двига-
тель, возможно срабатывание защиты 

Уменьшите нагрузку на двигатель или ис-
пользуйте ПЧ большей мощности 

aL.014 Повышенная температура ПЧ 
Улучшите условия вентиляции, проверьте со-

стояние вентиляторов ПЧ и уменьшите 
нагрузку на электродвигатель 

aL.018 
Чрезмерное отклонение скорости при 
регулировании скорости 

1. Уменьшите нагрузку на двигателе. 
2. Увеличьте время разгона. 
3. Проверьте состояние нагрузки, устраните 

причину блокировки. 
4. Скорректируйте значение параметров 

[F8.2.34] и F8.2.35]. 

aL.019 
Превышение скорости при регулирова-
нии скорости 

1. отрегулируйте коэффициенты регулятора 
скорости. 

2. отрегулируйте установленное значение ча-
стоты. 

3. Скорректируйте значение параметров 
[F8.2.36] и F8.2.37]. 

aL.026 
aL.027 
aL.028 

Низкий выходной ток фазы U; 
Низкий выходной ток фазы V; 
Низкий выходной ток фазы W; 

1. Проверьте состояние кабеля электродви-
гателя. 

2. Проверьте исправность обмоток электро-
двигателя. 

3. Обратитесь в сервисный центр. 

aL.031 
Отсутствует разрешение команды 
«RUN» 

Проверьте состояние источника команды 
«RUN». Подробнее см. описание пара-
метра [F0.4.37] 

aL.032 Асимметрия входного напряжения 
1. Установите AC или DC реактор. 
2. Выберите ПЧ большей мощности. 

aL.036 
aL.037 
aL.038 

Отключена линия связи аналогового 
сигнала AI1; 
Отключена линия связи аналогового 
сигнала AI2; 
Отключена линия связи аналогового 
сигнала AI3; 

1. Проверьте лини связи аналогового сиг-
нала и источник аналогового сигнала. 

2. Откорректируйте настройки параметров 
[F4.3.36]…[F4.3.49]. 
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aL.039 
Отключен высокоскоростной дискрет-
ный вход DI9 

1. Проверьте лини связи входного сигнала и 
источник входного сигнала. 

2. Откорректируйте значение параметра 
[F3.2.38]. 

aL.040 Контур измерения скорости отключен 

1. Проверьте подключение датчика скорости. 
2. Проверьте линию связи с датчиком скоро-

сти. 
3. Проверьте работоспособность датчика 

скорости или замените датчик скорости.  
4. Проверьте настройки параметров группы 

F8.0…F8.2. 

aL.041 
Невозможно идентифицировать пара-
метры электродвигателя. 

Проверьте состояние подключения электро-
двигателя 

aL.042 
aL.043 
aL.044 

Выходная фаза U отключена или дисба-
ланс фаз; 
Выходная фаза V отключена или дисба-
ланс фаз; 
Выходная фаза W отключена или дис-
баланс фаз; 

1. Проверьте состояние кабеля электродви-
гателя. 

2. Проверьте исправность обмоток электро-
двигателя. 

3. Обратитесь в сервисный центр. 

aL.049 Неисправность в цепи управления 
Проверьте цепь управления или обратитесь 

в сервисный центр 

aL.054 Ошибка датчика температуры Обратитесь в сервисный центр 

aL.058 
Сброс параметров невозможен во 
время работы ПЧ 

Подайте управляющую команду «STOP» и 
повторите попытку. Подробнее см. пара-
метр [F0.0.01] 

aL.059 
Сброс параметров невозможен во 
время работы ПЧ 

Подайте управляющую команду «STOP» и 
повторите попытку. Подробнее см. пара-
метр [F0.0.01] 

aL.061 
Нарушение связи между картой расши-
рения и платой управления ПЧ 

Переустановите карту расширения или обра-
титесь в сервисный центр 

aL.062 
aL.063 

Конфликт карты расширения 1; 
Конфликт карты расширения 2; 

1. Выбранная карта расширения не может 
использоваться с данной моделью ПЧ. 

2. Внутренняя неисправность карты расши-
рения. 

3. Обратитесь в сервисный центр. 

aL.064 Конфликт карт расширения 
Установленные карты расширения не могут 

функционировать одновременно 

aL.065 
aL.066 

Не удается установить связь с картой 
расширения 1; 
Не удается установить связь с картой 
расширения 2; 

Переустановите карту расширения или обра-
титесь в сервисный центр 

aL.067 
aL.068 

Карта расширения 1 неисправна или от-
ключена; 
Карта расширения 2 неисправна или от-
ключена; 

1. Переустановите карту расширения. 
2. Замените карту расширения. 

aL.071 Ошибка выгрузки параметров. См. описание параметра [F0.0.08] 

aL.072 Не удалось сохранить выгруженные па-
раметры 

См. описание параметра [F0.0.08] 

aL.073 Память панели управления заблокиро-
вана, запись параметров невозможна 

См. описание параметра [F0.0.08] 
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aL.074 Ошибка загрузки параметров См. описание параметра [F0.0.08] 

aL.075 Версия параметров в памяти панели 
управления не совместима с версией 
параметров в памяти ПЧ 

См. описание параметра [F0.0.08] 

aL.076 Нет доступных параметров в памяти па-
нели управления 

См. описание параметра [F0.0.08] 

aL.077 Значение некоторых параметров па-
нели управления находятся за преде-
лами допустимого диапазона 

См. описание параметра [F0.0.08] 

aL.099 
Неправильное подключение панели 
управления 

Отключите питание ПЧ, после чего переуста-
новите панель управления или замените 
панель управления 

aL.100 Сбой программы управления по при-
чине электромагнитных помех 

Примите меры по улучшению электромагнит-
ной совместимости 

aL.103 Конфликт параметров электродвига-
теля (номинальная частота, номиналь-
ная скорость вращения) 

Сбросьте параметры электродвигателя и по-
вторите настройку ПЧ 

aL.104 Конфликт параметров электродвига-
теля (ток холостого хода, номинальный 
ток, номинальная частота, номинальная 
скорость вращения и постоянная вре-
мени ротора) 

Сбросьте параметры электродвигателя и по-
вторите настройку ПЧ 

aL.105 
Избыточная индуктивность статора (не-
верно установлены параметры электро-
двигателя) 

Сбросьте значение параметра [F2.0.07] и 
произведите полную автонастройку пара-
метров электродвигателя (см. параметр 
[F2.2.53]) 

aL.201 

Конфликт параметров ПЧ 

1. Сбросьте конфигурацию ПЧ к заводским 
настройками ([F0.0.07 = 7]) и произведите 
повторную настройку параметров. 

2. Обратитесь в сервисный центр. 

6.2 Просмотр записей о последних неисправностях 

Преобразователь частоты оснащён функцией записи данных о последних неис-
правностях. Вместе с кодами неисправностей (ошибок) в энергонезависимую память 
записываются значения основных выходных параметров преобразователя частоты во 
время последней ошибки. Для просмотра этих данных используется группа параметров 
[dE.●.●]. 

Таблица 37 – Записи последних неисправностях 

Параметр Описание Значение 

dE.0.00 Последняя запись о неисправности – 

dE.0.01 1-я запись о неисправности – 

dE.0.02 2-я запись о неисправности – 

dE.0.03 3-я запись о неисправности – 

dE.0.04 4-я запись о неисправности – 
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dE.0.05 5-я запись о неисправности – 

dE.0.06 6-я запись о неисправности – 

dE.0.07 7-я запись о неисправности – 

Таблица 38– Состояние ПЧ в момент последней неисправности 

Параметр Описание Возможное значение 

dE.0.08 
Выходная частота (синхронная 
частота ротора) 

-1000,00…1000,00 Гц 

dE.0.09 Выходной ток 0,0…3000,0 А 

dE.0.10 Выходное напряжение 0…1000 VAC 

dE.0.11 
Скорость вращения (когда уста-
новлен датчик скорости) 

0…30000 об. / мин. 

dE.0.12 
Напряжение в звене постоянного 
тока 

0…1000 VDC 

dE.0.13 Выходной момент -300,0…300,0 % 

dE.0.14 Целевая частота 0,0…300,0 Гц 

dE.0.15 Температура ПЧ 0…150,0 °C 

dE.0.16 Состояние управляющих команд 

 Состояние управляющих команд: 
0: Подана команда «STOP»; 
1: Подана команда «RUN»; 

 Зарезервировано. 

 Зарезервировано. 

 Зарезервировано. 

dE.0.17 Рабочее состояние ПЧ 

 Режим управления: 
0: U/f режим; 
1: SVC режим, контроль скорости; 
2: SV режим, контроль скорости; 
3: SVC режим, контроль момента; 
4: SV режим, контроль момента; 

 Рабочее состояние: 
0: Остановлен; 
1: Старт, ускорение; 
2: Стоп, торможение; 
3: Снижение частоты и торможение; 
4: Нормальная (устойчивая) работа; 

 Потребление / генерация энергии: 
0: Потребление электроэнергии; 
1: Генерация электроэнергии; 

 Состояние защит регулятора скорости: 
0: Не активны; 
1: Компенсация повышенного тока активна; 
2: Компенсация повышенного напряжения активна; 
3: Компенсация пониженного напряжения активна; 

dE.0.18 
Общее время работы до послед-
ней ошибки 

0…65535 ч 
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dE.0.19 
Время работы между двумя по-
следними ошибками 

0…65535 ч 

dE.0.20 Синхронная выходная частота -1000,00…1000,00 Гц 

6.3 перезапуск после неисправности 

После выявления причины неисправности и её устранения, преобразователь ча-

стоты следует перезапустить, нажав на панели управления кнопку . 

 

Не производите перезапуск преобразователя частоты пока не выясните и не 
устраните причину неисправности. Это может привести к выходу из строя 
преобразователя частоты или поломке оборудования. 
 Если преобразователь частоты не перезапускается, или неисправность проявляется 
вновь, это означает что Вы неверно определили причину неисправности. Обратитесь к 
разделу 6 для определения причины неисправности. Если Вам не удается определить 
причину неисправности самостоятельно, то свяжитесь с поставщиком 
преобразователя частоты или обратитесь в сервисный центр. 
При отключении ПЧ с ошибками [Fu.003]…[Fu.008] и Fu.012]…[Fu.014] необходимо 
выдержать паузу 5 минут перед его последующим перезапуском. 
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