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            Информационное письмо.

Настоящим письмом компания 

HYUNDAI ELECTRIC &  ENERGY SYSTEMS Co.,  Ltd.  по  оборудованию  0.4-40.5кВ

информирует  Вас  о  том,  что  воздушные  автоматические  выключатели,  модульные

выключатели,  автоматические  выключатели  в  литом  корпусе  (с  термомагнитным  и

электронным  расцепителем),  автоматы  защиты  двигателя,  производимые  компанией

HYUNDAI ELECTRIC,  возможно  подключать  к  питанию  снизу,  а  к  нагрузке  сверху  и

наоборот, в соответствии с данными приведенными в таблице ниже:

Тип Серия Реверсивное подключение 

Автоматические вы-
ключатели в литом

корпусе

UCB, UAB термомагнитный
Возможно со снижением ПКС

на 30% от номинальной

UCB электронный
Возможно со снижением ПКС

на 30% от номинальной

UPB термомагнитный Возможно

UPB электронный Возможно

Автоматические вы-
ключатели в литом

корпусе

HGM термомагнитный
Возможно со снижением ПКС

на 30% от номинальной

HGP термомагнитный Возможно

HGP электронный  (для защиты двигателя) Возможно

HGP электронный Возможно



Воздушные автомати-
ческие выключатели

UAS/UAN Возможно

HGS/HGN Возможно

Модульные выключа-
тели

все серии Нет

Автоматы защиты
двигателя

MMS Нет

     

 




