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Глава 5 Поиск и устранение неисправностей 
5.1 Неисправность и устранение неполадок 

Имя неисправности Дисплей Возможные причины Решения 

Защита IGBT модуля 
Ошибка 

01 

1: Короткое замыкание в цепи на 

выходе. 

2: Соединительный кабель ПЧ и 

двигателя слишком длинный. 

3: Модуль IGBT перегревается. 

4: Нет контакта при подключении 

проводов. 

5: Плата управления неисправна. 

6: Силовая цепь ПЧ неисправна. 

7: Модуль IGBT неисправен. 

1: Устраните внешние 

неисправности. 

2: Установите выходной дроссель. 

3: Проверьте вентилятор 

охлаждения. 

4: Проверьте подключение кабелей 

к клеммам. 

5: Обратитесь в сервисный центр 

Перегрузка по току 

при разгоне 

 

Ошибка 

02 

 

1: Короткое замыкание в цепи на 

выходе. 

2: Автонастройка двигателя не 

выполнена. 

3: Время разгона слишком мало. 

4: Увеличение крутящего момента 

или кривая V / F выбраны не верно. 

5: Напряжение питания слишком 

низкое. 

6: Запуск выполняется на 

вращающемся двигателе. 

7: Добавлена чрезмерная нагрузка 

при разгоне. 

8: Модель ПЧ имеет недостаточную 

номинальную мощность. 

1: Устраните внешние 

неисправности. 

2: Выполните автоматическую 

настройку двигателя. 

3: Увеличьте время разгона. 

4: Скорректируйте ручное 

увеличение крутящего момента или 

кривую V / F. 

5: Отрегулируйте напряжение до 

номинального диапазона. 

6: Выберите запуск с 

отслеживанием скорости вращения 

или запустите двигатель после его 

останова. 

7: Удалите излишнюю нагрузку. 

Перегрузка по току 

при торможении 

 

Ошибка 

03 

 

1: Короткое замыкание в цепи на 

выходе. 

2: Автонастройка двигателя не 

выполнена. 

3: Время торможения слишком мало. 

4: Напряжение питания слишком 

низкое. 

5: Добавлена чрезмерная нагрузка 

при торможении. 

6: Тормозной блок и тормозной 

1: Устраните внешние 

неисправности. 

2: Выполните автоматическую 

настройку двигателя. 

3: Увеличьте время торможения. 

4: Отрегулируйте напряжение до 

номинального диапазона. 

5: Удалите излишнюю нагрузку. 

6: Установите тормозной блок и 

тормозной резистор. 
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Имя неисправности Дисплей Возможные причины Решения 

Перегрузка по току на 

постоянной скорости 

Ошибка 

04 

1: Короткое замыкание в цепи на 

выходе. 

2: Автонастройка двигателя не 

выполнена. 

3: Напряжение питания слишком 

низкое. 

4: Внезапная нагрузка добавляется 

во время работы. 

5: Модель ПЧ имеет недостаточную 

номинальную мощность 

1: Устраните внешние 

неисправности. 

2: Выполните автоматическую 

настройку двигателя. 

3: Отрегулируйте напряжение до 

номинального диапазона. 

4: Удалите излишнюю нагрузку. 

5: Выберите ПЧ более высокого 

номинала мощности. 

 

Имя неисправности Дисплей Возможные причины Решения 

Перенапряжение при 

разгоне 

Ошибка 

05 

1: Напряжение питания слишком 

высокое. 

2: Внешняя сила вращает двигатель 

во время ускорения. 

3: Время ускорения слишком мало. 

4: Тормозной блок и тормозной 

резистор не установлены. 

 

1: Отрегулируйте напряжение до 

номинального диапазона. 

2: Устраните внешнее воздействие 

или установите тормозной резистор. 

3: Увеличьте время ускорения. 

4: Установите тормозной блок и 

тормозной резистор. 

 

Перенапряжение при 

торможении 

Ошибка 

06 

1: Напряжение питания слишком 

высокое. 

2: Внешняя сила вращает двигатель 

во время торможения. 

3: Время торможения слишком мало. 

4: Тормозной блок и тормозной 

резистор не установлены. 

 

1: Отрегулируйте напряжение до 

номинального диапазона. 

2: Устраните внешнее воздействие 

или установите тормозной резистор. 

3: Увеличьте время торможения. 

4: Установите тормозной блок и 

тормозной резистор. 

 
 

Перенапряжение на 

постоянной скорости 

 

Ошибка 

07 

1: Напряжение питания слишком 

высокое. 

2: Внешняя сила приводит в 

движение двигатель во время 

1: Отрегулируйте напряжение до 

номинального диапазона. 

2: Устраните внешнее воздействие 

или установите тормозной резистор. 

Контроль 

неисправности блока 

питания 

Ошибка 

08 

Напряжение питания не находится в 

допустимом диапазоне. 

 

Отрегулируйте входное напряжение 

до допустимого диапазона 

Пониженное 

напряжение 

Ошибка 

09 

1: Коротковременный сбой питания. 

2: Напряжение питания слишком 

низкое. 

3: Напряжение на шине постоянного 

тока слишком низкое. 

4: Выпрямительный мост и резистор 

подзаряда неисправны.  

5: Силовая цепь ПЧ неисправна. 

6: Плата управления неисправна. 

1: Сбросьте ошибку. 

2: Отрегулируйте напряжение до 

номинального диапазона. 

3: Обратитесь в сервисный центр 
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Имя неисправности Дисплей Возможные причины Решения 

Перегрузка ПЧ 
Ошибка 

10 

1: Нагрузка слишком высокая или вал 

ротора двигателя заблокирован. 

2: Модель ПЧ имеет слишком малую 

номинальную мощность. 

1: Уменьшите нагрузку и проверьте 

отсутствие механических причин 

заклинивания вала двигателя. 

2: Выберите ПЧ более высокого 

номинала мощности. 

Перегрузка 

двигателя 

Ошибка 

11 

1: F9-01 установлен неправильно. 

2: Нагрузка слишком высокая или вал 

ротора двигателя заблокирован. 

3: Модель ПЧ имеет слишком малую 

номинальную мощность. 

1: Установите F9-01 правильно. 

2: Уменьшите нагрузку и проверьте 

отсутствие механических причин 

заклинивания вала двигателя. 

3: Выберите ПЧ более высокого 

номинала мощности. 

 

Потеря фазы на 

входе 

шибка 12 

1: Трехфазная потребляемая 

мощность является ненормальной. 

2: Силовая цепь ПЧ неисправна. 

3: Плата управления неисправна. 

1: Устраните внешние 

неисправности. 

2: Обратитесь в сервисный центр 

Имя неисправности Дисплей Возможные причины Решения 

Потеря фазы 

выходной мощности 

Ошибка 

13 

1: Поврежден кабель между ПЧ и 

двигателем. 

2: Неисправность в цепи двигателя. 

3: Силовая цепь ПЧ неисправна. 

4: Модуль IGBT неисправен. 

1: Устраните внешние 

неисправности. 

2: Проверьте обмотки двигателя. 

3: Обратитесь в сервисный центр 

 

Перегрев модуля 
Ошибка 

14 

1: Температура окружающей среды 

превышает допустимую. 

2: Радиатор неисправен. 

3: Вентилятор неисправен. 

4: Термочувствительный резистор 

модуля неисправен. 

5: Модуль IGBT неисправен. 

1: Понизьте температуру 

окружающей среды. 

2: Произведите чистку радиатора. 

3: Замените поврежденный 

вентилятор. 

4: Обратитесь в сервисный центр. 

5: Обратитесь в сервисный центр. 

Неисправность 

внешнего 

оборудования 

Ошибка 

15 

1: Внешний сигнал неисправности на 

клемме X. или виртуальный 

ввод/вывод. 

Устраните неисправность внешнего 

оборудование и сбросьте ошибку. 

Ошибка связи 
Ошибка 

16 

1: Ошибка в работа контроллера. 

2: Кабель связи неисправен. 

3: F0-28 установлен неправильно. 

4: Параметры связи в группе FD 

установлены неправильно. 

 

1: Проверьте кабель подключения 

контроллера. 

2: Проверьте кабель связи. 

3: Установите F0-28 правильно. 

4: Правильно задайте параметры 

связи. 

 

Неисправность 

контактора 

Ошибка 

17 

1: Силовая цепь ПЧ неисправна. 

2: Контактор неисправен. 

1: Обратитесь в сервисный центр. 

2: Замените неисправный контактор. 
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Имя неисправности Дисплей Возможные причины Решения 

Неисправность 

датчиков тока 

Ошибка 

18 

1: Датчики тока неисправны.  

2: Силовая цепь ПЧ неисправна. 

1: Обратитесь в сервисный центр. 

2: Обратитесь в сервисный центр. 

Неисправность 

автонастройки 

двигателя 

Ошибка 

19 

1: Параметры указаны неверно. 

2: Время ожидания автоматической 

настройки двигателя истекло. 

1: Установите параметры двигателя 

в соответствии с шильдиком. 

2: Проверьте кабель между ПЧ и 

двигателем. 

Ошибка энкодера 
Ошибка 

20 

1: Неправильный тип энкодера. 

2: Неправильное подключение кабеля 

энкодера. 

3: Энкодер неисправен.  

4: Карта PG неисправна. 

1: Установите тип энкодера 

правильно в зависимости от 

фактической ситуации. 

2: Обратитесь в сервисный центр. 

3: Обратитесь в сервисный центр. 

4: Обратитесь в сервисный центр. 

 
Ошибка чтения-

записи памяти 

EEPROM 

 

Ошибка 

21 

 

Микросхема EEPROM (памяти) 

неисправна. 

Замените основную плату 

управления или обратитесь в 

сервисный центр. 

 
Аппаратная 

неисправность ПЧ 

переменного тока 

Ошибка 

22 

 

1: Перенапряжение.  

2: Превышение номинального тока. 

1: см. ошибки «Перенапряжение». 

2: см. ошибки «Перегрузка по току». 

Имя неисправности Дисплей Возможные причины Решения 

Короткое замыкание 

на землю 

Ошибка 

23 

Короткое замыкание двигателя на 

землю. 

Замените кабель или двигатель. 

 

Достигнуто 

суммарное время 

работы 

 

Ошибка 

26 

 

Суммарное время работы достигло 

заданного значения. 

Очистите запись с помощью 

функции сброса истории записей. 

 

Определенная 

пользователем 

неисправность 1 

Ошибка 

27 

Сигнал определенной пользователем 

неисправности 1 получен на клемму 

X или 

виртуальные ввод/вывод. 

 

Проверьте внешнее оборудование и 

сбросьте ошибку 

Определенная 

пользователем 

неисправность 2 

 

Ошибка 

28 

 

Сигнал определенной пользователем 

неисправности 1 получен на клемму 

X или 

виртуальные ввод/вывод. 

Проверьте внешнее оборудование и 

сбросьте ошибку 

Достигнуто 

суммарное время 

включения питания 

Ошибка 

29 

 

Суммарное время включения питания 

достигло заданного значения. 

Очистите запись с помощью 

функции сброса истории записей. 

Потеря нагрузка 

 

Ошибка 

30 
Рабочий ток ПЧ ниже тока F9-64. 

Проверьте отключение нагрузки и 

правильность настройка F9-64 и F9-

Потеря обратной 

связи ПИД 

Ошибка 

31 

 

Обратная связь ПИД ниже, чем у FA-

26. 

Проверьте сигнал обратной связи 

ПИД и правильностьнастройки FA26.
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Имя неисправности Дисплей Возможные причины Решения 

Ошибка ограничения 

тока 

Ошибка 

40 

1: Нагрузка слишком высокая или вал 

ротор двигателя заблокирован. 

2: Модель ПЧ имеет слишком малый 

номинал мощности. 

1: Уменьшите нагрузку и проверьте 

отсутствие механических причин 

заклинивания вала двигателя 

2: Выберите ПЧ более высокого 

номинала мощности. 

Неисправность 

переключения 

двигателя во время 

работы 

Ошибка 

41 

 

Выбор двигателя через панель во 

время работы ПЧ 

Выполните переключение двигателя 

после остановки ПЧ. 

Слишком большое 

отклонение скорости 

Ошибка 

42 

1: Параметры энкодера установлены 

неправильно. 

2: Автоматическая настройка 

двигателя не выполнена корректно. 

3: Параметры F9-69 и F9-70 

установлены неправильно. 

1: Задайте корректные параметры 

энкодера. 

2: Выполните автоматическую 

настройку двигателя. 

3: Установите корректно F9-69 и F9-

70. 

Превышение 

скорости двигателя 

Ошибка 

43 

1: Параметры энкодера установлены 

неправильно. 

2: Автоматическая настройка 

двигателя не выполняется. 

3: Параметры F9-69 и F9-70 

настроены неправильно. 

 

1: Задайте корректные параметры 

энкодера. 

2: Выполните автоматическую 

настройку двигателя. 

3: Установите корректно F9-69 и F9-

70. 

 

Перегрев двигателя 
Ошибка 

45 

1: Кабель датчика температуры 

поврежден. 

2: Температура двигателя слишком 

высока. 

1: Проверьте кабель датчика 

температуры и устраните 

неисправность кабеля. 

2: Понизьте несущую частоту или 

примите другие по снижение 

температуры двигателя. 

 
Неисправность 

начального 

положения 

Ошибка 

51 

Параметры двигателя заданы 

некорректно. 

Проверьте установленные 

параметры двигателя и уставку 

номинального тока. 

Неисправность 

тормозной системы 

Ошибка 

60 

Тормозное сопротивление 

закорочено или тормозной модуль 

неисправен 

Проверьте тормозное 

сопротивление или обратитесь в 

сервисный центр за технической 

 

  


