
Параметры    

Входные             
параметры 

Входное напряжение (В) 

 1-фазное 220 В ± 15% 
 3-фазное 380 В ± 15% 

 3-фазное 380 В ± 15% 3-фазное ~ 380 В (-15%)-440 В   (+10%) 
допустимый диапазон: 380 В 
3-фазное ~ 520 В (-15%)-690 В   (+10%) 
допустимый диапазон: 660 В 

Входная частота (Гц) 50 или 60 Гц, допустимый диапазон:   47-63 Гц 50 или 60 Гц, допустимый диапазон:   47-63 Гц 50 или 60 Гц, допустимый диапазон:   47-63 Гц 

Выходные 
параметры 

Выходное напряжение (В)  0…Uвх  0…Uвх 0…Uвх 

Выходная частота (Гц)  0-400 Гц  0-400 Гц 0-400 Гц 

Технические       
характеристики 

Режим управления  V/F, SVC  V/F, SVC V/F, SVPWM, SVC, VC 

Тип двигателя 
 Асинхронный  Асинхронный Асинхронный, синхронный с постоянными 

магнитами 

Коэффициент 
регулирования   скорости 

 Асинхронный   электродвигатель 1: 100  Асинхронный   электродвигатель 1: 100 Асинхронный   электродвигатель 1: 200 (SVC); 
Синхронный 1:20 (SVC), 1:1000 (VC) 

Точность контроля скорости  ±0.2%  ±0.2% ±0.2% (SVC)，±0.02% (VC) 

Колебания скорости  ±0.3%  ±0.3% ± 0.3% (SVC) 

Отклик при вращающемся 
моменте 

 <20мс  <20мс <20мс (SVC)，<10мс (VC) 

Точность 
управления вращательным 
моментом 

 10% (SVC)  10% (SVC) 10% (SVC), 5% (VC) 

Начальный вращающийся момент 

 Асинхронный: 0.5 Гц/150%  Асинхронный: 0.5 Гц/150% Асинхронный:   0.25 Гц / 150% (SVC) 
Синхронный:   2.5 Гц / 150% (SVC) 

0 Гц   / 200% (VC) 

Перегрузка 

G-тип 
150 % номинального тока: 1 минута 
180 % номинального тока: 10 секунд 
200 % номинального тока: 1 секунда 
Р-тип 
120 % номинального тока: 1 минута 

G-тип 
150 % номинального тока: 1 минута 
180 % номинального тока: 10 секунд 
200 % номинального тока: 1 секунда 
Р-тип 
120 % номинального тока: 1 минута 

G-тип 
150 % номинального тока: 1   минута 
180 % номинального тока:   10 секунд 
200 % номинального тока: 1   секунда 

Функции 

управления 

Способы задания частоты 

Цифровое, аналоговое, импульсное,   
многоступенчатое, 
ПЛК, ПИД, MODBUS, и   т.д.; 
Возможность переключения между   набором 
комбинаций и каналов 

Цифровое, аналоговое, импульсное,   
многоступенчатое, 
ПЛК, ПИД, MODBUS, и   т.д.; 
Возможность переключения между   набором 
комбинаций и каналов 

Цифровое, аналоговое, 
импульсное,   многоступенчатое, 
ПЛК, ПИД, MODBUS, PROFIBUS, и   т.д.; 

Возможность переключения между   набором 

комбинаций и каналов 

Авто-коррекция напряжения 
Поддержка   выходного напряжения на 
заданном уровне независимо от колебаний 
питающей сети 

Поддержка   выходного напряжения на 
заданном уровне независимо от колебаний 
питающей сети 

Поддержка   выходного напряжения на 
заданном уровне независимо от колебаний 
питающей сети 

Защита   от сбоев 
Более чем 30 защитных   функций: 
перегрузка, пониженного напряжения, 
перегрев, потеря фазы и   перегрузка, и т.д. 

Более чем 30 защитных   функций: перегрузка, 
пониженного напряжения, перегрев, потеря 
фазы и   перегрузка, и т.д. 

Более чем 30 защитных   функций: перегрузка, 
пониженного напряжения, перегрев, потеря 
фазы и   перегрузка, и т.д. 

Перезапуск с отслеживанием 
скорости вращения 

Плавный запуск эл.   двигателя с подхватом 
скорости 
Примечание: только модели от 4 кВт 
обладают данной   функцией 

Плавный запуск эл.   двигателя с подхватом 
скорости 
Примечание: только модели от 4 кВт обладают 
данной   функцией 

Плавный запуск эл.   двигателя с подхватом 
скорости 
Примечание: только модели от 4 кВт обладают 
данной   функцией 
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Внешние 
подключения 

Предельное 
разрешение аналогового 
входа 

 Не более 20 мВ  Не более 20 мВ Не более 20 мВ 

Время срабатывания дискретного 
входа 

 Не более 2 мс  Не более 2 мс Не более 2 мс. 

Аналоговый вход  2 входа, AI1: 0-10   В / 0-20 мA; AI2: 0-10   В  2 входа, AI1: 0-10   В / 0-20 мA; AI2: 0-10   В 2 входа, AI1: 0-10   В / 0-20 мA; AI2: 0-10   В 

Аналоговый выход  2 выхода, AO1: 0-10 В / 0-20 мA  2 выхода, AO1: 0-10 В / 0-20 мA 1 выход, AO1: 0-10 В / 0-20 мA 

Дискретный вход 

4 входа, максимальная   частота: 1 кГц,    
внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 
1 высокочастотный   импульсный вход, 
максимальная   частота: 50 кГц 

4 входов, максимальная   частота: 1 кГц,    
внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 
1 высокочастотный   импульсный вход, 
максимальная   частота: 50 кГц 

4 входа, максимальная   частота: 1 кГц, 
внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 
2 высокочастотных   импульсных входа, 
максимальная   частота: 50 кГц 

Дискретный выход 
1   выход с открытым коллектором Y 1 высокочастотный   импульсный выход, 

максимальная частота: 50   кГц 
1   выход с открытым коллектором Y 

1 высокочастотный   импульсный выход, 
максимальная частота: 50   кГц 
1   выход с открытым коллектором Y 

Релейный выход 

2 программируемых выхода: 
RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой 
RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой 
Коммутационная   нагрузка: 3A/AC 250 В; 
1А/DC 30 В 

2 программируемых выхода: 
RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой 
RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой 
Коммутационная   нагрузка: 3A/AC 250 В; 1А/DC 
30 В 

2 программируемых выхода: 
RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой 
RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой 
Коммутационная   нагрузка: 3A/AC 250 В; 
1А/DC 30 В 

Интерфейс 

Modbus Modbus Три слота: SLOT1, SLOT2, SLOT3 
PG-карта, программируемая карта расширения, 
карта   связи, карта ввода-вывода и т. д. 

Modbus, Profibus, Profinet, DeviceNet, BACnet  

 

Способ установки 
Настенный Настенный 3 способа установки: настенный,   напольный или 

креплением на раму. 

Класс защиты IP20 I20 IP20, IP54 

Тип охлаждения Воздушное   охлаждение Воздушное   охлаждение Воздушное   охлаждение 

Модуль торможения 
Модели 037G/045P и выше имеют 
встроенный, другие – опция 

Модели 037G/045P имеют встроенный, другие 
– опция 

Модели 030G/037P  имеют встроенный, другие – 
опция 

ЭMC-фильтр 

Встроенный фильтр C3: в соответствии с 
требованиями IEC61800-3 C3. Внешний 
фильтр: в соответствии с требованиями 
EC61800-3 C2 

Встроенный фильтр C3: в соответствии с 
требованиями IEC61800-3 C3. Внешний фильтр: 
в соответствии с требованиями EC61800-3 C2 

Встроенный фильтр C3: в соответствии с 
требованиями IEC61800-3 C3. 
Внешний фильтр: в соответствии с требованиями 
EC61800-3 C2 

    

  

 

 

 



Параметры    

Входные             
параметры 

Входное напряжение (В) 

 1-фазное 220 В ± 15% 
 3-фазное 380 В ± 15% 

 3-фазное 380 В ± 15% 3-фазное ~ 380 В (-15%)-440 В   (+10%) 
допустимый диапазон: 380 В 
3-фазное ~ 520 В (-15%)-690 В   (+10%) 
допустимый диапазон: 660 В 

Входная частота (Гц) 50 или 60 Гц, допустимый диапазон:   47-63 Гц 50 или 60 Гц, допустимый диапазон:   47-63 Гц 50 или 60 Гц, допустимый диапазон:   47-63 Гц 

Выходные 
параметры 

Выходное напряжение (В)  0…Uвх  0…Uвх 0…Uвх 

Выходная частота (Гц)  0-400 Гц  0-400 Гц 0-400 Гц 

Технические       
характеристики 

Режим управления  V/F, SVC  V/F, SVC V/F, SVPWM, SVC, VC 

Тип двигателя 
 Асинхронный, синхронный с постоянными 
магнитами 

 Асинхронный, синхронный с постоянными 
магнитами 

Асинхронный, синхронный с постоянными 
магнитами 

Коэффициент 
регулирования   скорости 

 Асинхронный   электродвигатель 1: 100   
Синхронный электродвигатель 1:20  

 Асинхронный   электродвигатель 1: 200   
Синхронный электродвигатель 1:20 

Асинхронный   электродвигатель 1: 200 (SVC); 
Синхронный 1:20 (SVC), 1:1000 (VC) 

Точность контроля скорости  ±0.2%  ±0.2% ±0.2% (SVC)，±0.02% (VC) 

Колебания скорости  ±0.3%  ±0.3% ± 0.3% (SVC) 

Отклик при вращающемся 
моменте 

 <20мс  <20мс <20мс (SVC)，<10мс (VC) 

Точность 
управления вращательным 
моментом 

 10% (SVC)  10% (SVC) 10% (SVC), 5% (VC) 

Начальный вращающийся момент 

 Асинхронный: 0.5 Гц/150% 
Синхронный:   2.5 Гц / 150% 

 Асинхронный: 0.5 Гц/150% 
Синхронный:   2.5 Гц / 150% 

Асинхронный:   0.25 Гц / 150% (SVC) 
Синхронный:   2.5 Гц / 150% (SVC) 

0 Гц   / 200% (VC) 

Перегрузка 

G-тип 
150 % номинального тока: 1 минута 
180 % номинального тока: 10 секунд 
200 % номинального тока: 1 секунда 
 

Р-тип 
110 % номинального тока: 1 минута 

G-тип 
150 % номинального тока: 1 минута 
Р-тип 
120 % номинального тока: 1 минута 

Функции 

управления 

Способы задания частоты 

Цифровое, аналоговое, импульсное,   
многоступенчатое, 
ПЛК, ПИД, MODBUS, и   т.д.; 
Возможность переключения между   набором 
комбинаций и каналов 

Цифровое, аналоговое, импульсное,   
многоступенчатое, 
ПЛК, ПИД, MODBUS, и   т.д.; 
Возможность переключения между   набором 
комбинаций и каналов 

Цифровое, аналоговое, 
импульсное,   многоступенчатое, 
ПЛК, ПИД, MODBUS, PROFIBUS, и   т.д.; 

Возможность переключения между   набором 

комбинаций и каналов 

Авто-коррекция напряжения 
Поддержка   выходного напряжения на 
заданном уровне независимо от колебаний 
питающей сети 

Поддержка   выходного напряжения на 
заданном уровне независимо от колебаний 
питающей сети 

Поддержка   выходного напряжения на 
заданном уровне независимо от колебаний 
питающей сети 

Защита   от сбоев 
Более чем 30 защитных   функций: 
перегрузка, пониженного напряжения, 
перегрев, потеря фазы и   перегрузка, и т.д. 

Более чем 30 защитных   функций: перегрузка, 
пониженного напряжения, перегрев, потеря 
фазы и   перегрузка, и т.д. 

Более чем 30 защитных   функций: перегрузка, 
пониженного напряжения, перегрев, потеря 
фазы и   перегрузка, и т.д. 

Перезапуск с отслеживанием 
скорости вращения 

Плавный запуск эл.   двигателя с подхватом 
скорости 
Примечание: только модели от 4 кВт 
обладают данной   функцией 

Плавный запуск эл.   двигателя с подхватом 
скорости 
Примечание: только модели от 4 кВт обладают 
данной   функцией 

Плавный запуск эл.   двигателя с подхватом 
скорости 
Примечание: только модели от 4 кВт обладают 
данной   функцией 

Внешние Предельное  Не более 20 мВ  Не более 20 мВ Не более 20 мВ 

RI30 RI270 RI350A



подключения разрешение аналогового 
входа 

Время срабатывания дискретного 
входа 

 Не более 2 мс  Не более 2 мс Не более 2 мс. 

Аналоговый вход  2 входа, AI1: 0-10   В / 0-20 мA; AI2: 0-10   В  2 входа, AI1: 0-10   В / 0-20 мA; AI2: 0-10   В 2 входа, AI1: 0-10   В / 0-20 мA; AI2: 0-10   В 

Аналоговый выход  2 выхода, AO1: 0-10 В / 0-20 мA  2 выхода, AO1: 0-10 В / 0-20 мA 1 выход, AO1: 0-10 В / 0-20 мA 

Дискретный вход 

4 входа, максимальная   частота: 1 кГц,    
внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 
1 высокочастотный   импульсный вход, 
максимальная   частота: 50 кГц 

5 входов, максимальная   частота: 1 кГц,    
внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 
1 высокочастотный   импульсный вход, 
максимальная   частота: 50 кГц 

4 входа, максимальная   частота: 1 кГц, 
внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 
2 высокочастотных   импульсных входа, 
максимальная   частота: 50 кГц 

Дискретный выход 
1   выход с открытым коллектором Y 1   выход с открытым коллектором Y 1 высокочастотный   импульсный выход, 

максимальная частота: 50   кГц 
1   выход с открытым коллектором Y 

Релейный выход 

2 программируемых выхода: 
RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой 
RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой 
Коммутационная   нагрузка: 3A/AC 250 В; 
1А/DC 30 В 

1 программируемый выход: 
RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой 
Коммутационная   нагрузка: 3A/AC 250 В; 1А/DC 
30 В 

2 программируемых выхода: 
RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой 
RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой 
Коммутационная   нагрузка: 3A/AC 250 В; 
1А/DC 30 В 

Интерфейс 

Modbus Modbus, опция два слота: SLOT1, SLOT2 
Profibus, Profinet, Ethernet, CAN, карта ввода-
вывода 

Modbus, опция три слота: SLOT1, SLOT2, SLOT3 
PG-карта, программируемая карта расширения, 
карта   связи, карта ввода-вывода и т. д. 

Profibus, Profinet, DeviceNet, BACnet  

 

Способ установки 
Настенный Настенный, фланцевый, напольный 3 способа установки: настенный,   напольный или 

креплением на раму. 

Класс защиты IP20 IP00, IP20 IP20 

Тип охлаждения Воздушное   охлаждение Воздушное   охлаждение Воздушное   охлаждение 

Модуль торможения 
Модели 037G/045P имеют встроенный, 
другие – опция 

Нет Модели 030G/037P и выше имеют встроенный, 
другие – опция 

ЭMC-фильтр 

Встроенный фильтр C3: в соответствии с 
требованиями IEC61800-3 C3. Внешний 
фильтр: в соответствии с требованиями 
EC61800-3 C2 

Встроенный фильтр C3: в соответствии с 
требованиями IEC61800-3 C3. Внешний фильтр: 
в соответствии с требованиями EC61800-3 C2 

Встроенный фильтр C3: в соответствии с 
требованиями IEC61800-3 C3. 
Внешний фильтр: в соответствии с требованиями 
EC61800-3 C2 

    

 

 

 

 

 



Параметры    

Входные             
параметры 

Входное напряжение (В) 

 1-фазное 220 В - 15% +10% 
 3-фазное 380 В - 15% +10% 

 3-фазное 380 В - 15% +10% 3-фазное ~ 380 В (-15%) - 440 В   (+10%) 
допустимый диапазон: 380 В 
3-фазное ~ 520 В (-15%) - 690 В   (+10%) 
допустимый диапазон: 660 В 

Входная частота (Гц) 50 или 60 Гц, допустимый диапазон:   47-63 Гц 50 или 60 Гц, допустимый диапазон:   47-63 Гц 50 или 60 Гц, допустимый диапазон:   47-63 Гц 

Выходные 
параметры 

Выходное напряжение (В)  0…Uвх  0…Uвх 0…Uвх 

Выходная частота (Гц)  0-400 Гц  0-400 Гц 0-400 Гц 

Технические       
характеристики 

Режим управления  V/F, SVC  V/F, SVC V/F, SVPWM, SVC, VC 

Тип двигателя 
 Асинхронный, синхронный  Асинхронный, синхронный Асинхронный, синхронный с постоянными 

магнитами 

Коэффициент 
регулирования   скорости 

 Асинхронный   электродвигатель 1: 200    
Синхронный   электродвигатель 1: 20 

 Асинхронный   электродвигатель 1: 200    
Синхронный   электродвигатель 1: 20 

Асинхронный   электродвигатель 1: 200 (SVC); 
Синхронный 1:20 (SVC), 1:1000 (VC) 

Точность контроля скорости  ±0.2%  ±0.2% ±0.2% (SVC)，±0.02% (VC) 

Колебания скорости  ±0.3%  ±0.3% ± 0.3% (SVC) 

Отклик при вращающемся 
моменте 

 <20мс  <20мс <20мс (SVC)，<10мс (VC) 

Точность 
управления вращательным 
моментом 

 10% (SVC)  10% (SVC) 10% (SVC), 5% (VC) 

Начальный вращающийся момент 

 Асинхронный: 0.5 Гц/150%            
Синхронный: 2.5 Гц/150% 

 Асинхронный: 0.5 Гц/150% Асинхронный:   0.25 Гц / 150% (SVC) 
Синхронный:   2.5 Гц / 150% (SVC) 

0 Гц   / 200% (VC) 

Перегрузка 

G-тип 
150 % номинального тока: 1 минута 
 

Главный инвертор 
150 % номинального тока: 1 минута 
Инвертор вентилятора 
120 % номинального тока: 1 минута 

150 % номинального тока: 1   минута 
180 % номинального тока:   10 секунд 
200 % номинального тока: 1   секунда 

Функции 

управления 

Способы задания частоты 

Цифровое, аналоговое, импульсное,   
многоступенчатое, 
ПЛК, ПИД, MODBUS, и   т.д.; 
Возможность переключения между   набором 
комбинаций и каналов 

Цифровое, аналоговое, импульсное,   
многоступенчатое, 
ПЛК, ПИД, MODBUS, и   т.д.; 
Возможность переключения между   набором 
комбинаций и каналов 

Цифровое, аналоговое, 
импульсное,   многоступенчатое, 
ПЛК, ПИД, MODBUS, PROFIBUS, и   т.д.; 

Возможность переключения между   набором 

комбинаций и каналов 

Авто-коррекция напряжения 
Поддержка   выходного напряжения на 
заданном уровне независимо от колебаний 
питающей сети 

Поддержка   выходного напряжения на 
заданном уровне независимо от колебаний 
питающей сети 

Поддержка   выходного напряжения на 
заданном уровне независимо от колебаний 
питающей сети 

Защита   от сбоев 
Более чем 30 защитных   функций: 
перегрузка, пониженного напряжения, 
перегрев, потеря фазы и   перегрузка, и т.д. 

Более чем 30 защитных   функций: перегрузка, 
пониженного напряжения, перегрев, потеря 
фазы и   перегрузка, и т.д. 

Более чем 30 защитных   функций: перегрузка, 
пониженного напряжения, перегрев, потеря 
фазы и   перегрузка, и т.д. 

Перезапуск с отслеживанием 
скорости вращения 

Плавный запуск эл.   двигателя с подхватом 
скорости 
Примечание: только модели от 4 кВт 
обладают данной   функцией 

Плавный запуск эл.   двигателя с подхватом 
скорости 
Примечание: только модели от 4 кВт обладают 
данной   функцией 

Плавный запуск эл.   двигателя с подхватом 
скорости 
Примечание: только модели от 4 кВт обладают 
данной   функцией 

Внешние 
подключения 

Предельное 
разрешение аналогового 

 Не более 20 мВ  Не более 20 мВ Не более 20 мВ 

RI300-01A RI300-21 RI350-19



входа 

Время срабатывания дискретного 
входа 

 Не более 2 мс  Не более 2 мс Не более 2 мс. 

Аналоговый вход 

Аналоговый вход давления – 1 (+1 опция)       
4-20 мA 
Аналоговый вход температуры – 1 (+1 опция)       
4-20 мA 

Аналоговый вход давления – 1 (+1 опция)       4-
20 мA 
Аналоговый вход температуры – 1 (+1 опция)       
4-20 мA 

2 входа, AI1: 0-10   В / 0-20 мA; AI2: 0-10   В 

Аналоговый выход  1 выхода, AO1: 0-10 В / 0-20 мA  2 выхода, AO1: 0-10 В / 0-20 мA 1 выход, AO1: 0-10 В / 0-20 мA 

Дискретный вход 

3 входа, максимальная   частота: 1 кГц,           
опционально ещё + 5 
 

5 входов, максимальная   частота: 1 кГц,    
внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 
1 высокочастотный   импульсный вход, 
максимальная   частота: 50 кГц 

4 входа, максимальная   частота: 1 кГц, 
внутреннее сопротивление: 3.3 кОм; 
2 высокочастотных   импульсных входа, 
максимальная   частота: 50 кГц 

Дискретный выход 
-  

1   выход с открытым коллектором Y 
1 высокочастотный   импульсный выход, 
максимальная частота: 50   кГц 
1   выход с открытым коллектором Y 

Релейный выход 

2 программируемых выхода: 
RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой 
RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой 
Коммутационная   нагрузка: 3A/AC 250 В; 
1А/DC 30 В, плюс 4 опционально 

2 программируемых выхода: 
RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой 
RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой 
Коммутационная   нагрузка: 3A/AC 250 В; 1А/DC 
30 В 

2 программируемых выхода: 
RO1A NO, RO1B NC, RO1C с общей клеммой 
RO2A NO, RO2B NC, RO2C с общей клеммой 
Коммутационная   нагрузка: 3A/AC 250 В; 
1А/DC 30 В 

Интерфейс 

Modbus Modbus Три слота: SLOT1, SLOT2, SLOT3 
PG-карта, программируемая карта расширения, 
карта   связи, карта ввода-вывода и т. д. 

Modbus, Profibus, Profinet, DeviceNet, BACnet  

 

Способ установки 
Настенный, фланцевый Настенный, напольный 3 способа установки: настенный,   напольный или 

креплением на раму. 

Класс защиты IP20 I20 IP20, IP54 

Тип охлаждения Воздушное   охлаждение Воздушное   охлаждение Воздушное   охлаждение 

Модуль торможения 
Нет Нет Модели 037G  имеют встроенный, другие – 

опция 

ЭMC-фильтр 

Встроенный фильтр C3: в соответствии с 
требованиями IEC61800-3 C3. Внешний 
фильтр: в соответствии с требованиями 
EC61800-3 C2 

Встроенный фильтр C3: в соответствии с 
требованиями IEC61800-3 C3. Внешний фильтр: 
в соответствии с требованиями EC61800-3 C2 

Встроенный фильтр C3: в соответствии с 
требованиями IEC61800-3 C3. 
Внешний фильтр: в соответствии с требованиями 
EC61800-3 C2 

    

 


