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Входные/
выходные 
дроссели

Основные функции входных 
дросселей:

• Уменьшение помех от работы преобразовате-
ля, улучшение формы выходного сигнала

• Снижение вероятности повреждения из-за 
дисбаланса напряжения (При дисбалансе > 
1.8% от номинального напряжения)

• Защита выпрямительных модулей преобразо-
вателя и прочих компонентов

• Повышение коэффициента мощности

• Уменьшение искажения формы тока и напря-
жения, улучшение качества электропитания
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Модель Тип Мощность, 

кВт Номин. ток, А Индуктивность, 
мГн

Размеры, мм 

L D (±1) W W1 (±2) H AхB

Входные дроссели 380 В

ACL-SN-1d5

A

1.5 4 2.8 115 90 95 70 135 6x12

ACL-SN-2d2 2.2 5 2 115 90 95 70 135 6x12

ACL-SN-4 4 10 1.4 115 90 95 70 135 6x12

ACL-SN-5d5 5.5 15 0.94 115 90 95 70 135 6x12

ACL-SN-7d5 7.5 20 0.7 115 90 95 70 135 6x12

ACL-SN-011

B

11 25 0.47 155 95 130 63 145 6x15

ACL-SN-015 15 35 0.36 155 95 140 76 145 6x15

ACL-SN-018 18.5 40 0.28 155 95 140 76 145 6x15

ACL-SN-022 22 50 0.24 195 120 140 72 145 6x15

ACL-SN-030 30 60 0.18 195 120 160 92 145 6x15

ACL-SN-037 37 75 0.156 195 120 160 92 170 11x18

ACL-SN-045 45 90 0.117 195 182 170 88 170 11x18

ACL-SN-055 55 110 0.094 195 182 170 88 170 11x18

ACL-SN-075 75 150 0.07 250 214 190 98 230 11x18

ACL-SN-110

С

 90/110 220 0.056 250 214 190 98 230 11x18

ACL-SN-132 132 265 0.048 250 214 195 103 240 11x18

ACL-SN-160 160 330 0.042 250 214 195 103 240 11x18

ACL-SN-185 185 400 0.036 250 214 200 108 255 11x18

ACL-SN-200 200 400 0.032 290 243 230 125 290 12х20

ACL-SN-220 220 450 0.028 290 243 230 125 300 12x20

ACL-SN-250 250 500 0.027 290 243 250 140 300 12х20

ACL-SN-280 280 560 0.024 290 243 250 140 300 12x20

ACL-SN-315 315 660 0.020 290 243 250 140 300 12x20

ACL-SN-355 355 700 0.0180 290 243 250 140 325 12х20

ACL-SN-380 380 800 0.0175 320 260 290 135 325 15х25

ACL-SN-450 450 1000 0.014 320 260 290 135 370 15х25

ACL-SN-500 500 1050 0.012 320 275 320 160 370 15x25

ACL-SN-560 560 1100 0.0117 320 275 320 160 370 15х25

ACL-SN-630 630 1250 0.0100 320 275 320 160 415 15х25
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Тип А Тип B Тип С

Основные функции выходных дросселей:
• Уменьшение шума электродвигателя и нагрева во время работы.

• Уменьшение токов утечки в результате высших гармоник, уменьшение излучения радио-
частотных помех.

• Сглаживание формы выходного тока и напряжения. Уменьшение скорости нараста-
ния напряжения (DU / DT), что защищает двигатель от негативного воздействия ШИМ  
и продлевает срок его службы.

• Дроссель необходимо использовать, если длина кабеля от преобразователя частоты  
до электродвигателя превышает 30 метров.
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Модель Тип Мощность, 
кВт

Номин. 
ток, А

Индуктивность, 
мГн

Размеры, мм 

L D  (±1) W W1  (±2) H AxB

Выходные дроссели 380 В

OCL-SN-1d5

A

1.5 4 1.4 115 90 95 70 135 6x12

OCL-SN-2d2 2.2 5 1 115 90 95 70 135 6x12

OCL-SN-4 4 10 0.7 115 90 95 70 135 6x12

OCL-SN-5d5 5.5 15 0.47 115 90 95 70 135 6x12

OCL-SN-7d5 7.5 20 0.35 115 90 95 70 135 6x12

OCL-SN-011

B

11 25 0.28 155 95 130 63 145 6x15

OCL-SN-015 15 35 0.23 155 95 130 76 145 6x15

OCL-SN-018 18.5 40 0.19 155 95 130 76 145 6x15

OCL-SN-022 22 50 0.16 195 120 140 72 170 8.5x20

OCL-SN-030 30 60 0.11 195 120 140 72 170 8.5x20

OCL-SN-037 37 75 0.090 195 120 140 72 170 8.5x20

OCL-SN-045 45 90 0.075 195 150 140 83 170 11x18

OCL-SN-055 55 110 0.060 195 150 160 88 170 11x18

OCL-SN-075 75 150 0.046 250 182 190 98 235 11x18

OCL-SN-110

C

90/110 220 0.030 250 182 190 98 235 11x18

OCL-SN-132 132 265 0.024 250 214 190 108 255 11x18

OCL-SN-160 160 330 0.021 250 214 190 108 240 11x18

OCL-SN-185 185 400 0.017 250 214 200 108 240 11x18

OCL-SN-200 200 450 0.015 295 243 230 125 255 12х20

OCL-SN-220 220 450 0.015 295 243 230 125 255 12x20

OCL-SN-250 250 500 0.013 295 243 250 140 255 12х20

OCL-SN-280 280 560 0.012 295 243 250 140 265 12x20

OCL-SN-315 315 660 0.0105 295 243 260 140 290 12х20

OCL-SN-355 355 700 0.0095 295 243 260 140 305 12х20

OCL-SN-380 380 800 0.0087 320 260 280 135 340 15х25

OCL-SN-450 450 1000 0.0075 320 260 280 135 370 15х25

OCL-SN-500 500 1050 0.0065 320 275 320 150 370 15X25

OCL-SN-560 560 1100 0.0060 320 275 320 150 370 15х25

OCL-SN-630 630 1600 0.0055 320 275 320 150 415 15х25


