
Мы делаем мир 
подвижнее!

Комплект для
выкатного исполнения
автоматических 
выключателей
HD Hyundai Electric
в литом корпусе
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Размер 250А, mm 630А, mm

А1 70 92

А2 138 173

А3 171 206

А4 48 70

А5 109 144

А6 181 216

А7 35 53

В1 144 229

В2 203 298

В3 220 286

В4 255 350

В5 186 284

В61 114,5 72

В62 114,5 72

В7 78 118

С1 158 195

С2 50 64

С3 75 90,5

С4 183 225,5

С5 185 249

C6 49 63,5

D M5 М8

Описание Выкатное исполнение

Название модели WD GP25-G WD GP63

Габарит 250 630

Совместим с
автоматическим
мвыключателем

HGP100-G,
HGP160-G,
HGP250-G

HGP400,
HGP630

Колическтво полюсов 3 3

Номинальное напряжение,
Ue [В] 690AC 690AC

Номинальное импульсное 
напряжение, Uimp [кВ] 8 8

Номинальное напряжение 
изоляции, Ui [В] 1000 1000

Соединение с Автоматическим 
выключателем Монтаж на выкатной корпус

Соответствует стандарту IEC 60947-2

Габариты ,
ДхШхВ [мм] Выкатной к-кт 255х181х185 350х216х249

Вес [кг]

Выкатной к-кт 4,5 7,5

Выкатной к-кт с 
Автоматическим 
выключателем

7 14

Комплект для
выкатного исполнения
автоматических 
выключателей
HD Hyundai Electric в литом корпусе

Данные корзины предназначены для выкатного 
исполнения 3-х полюсных автоматов в литом 
корпусе серии HGP в двух типоразмерах 250A 
и 630A.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простота и легкость в обслуживании

• Быстрая замена и установка

• Лёгкость управления аппаратом относительно втычного 
исполнения

• Обеспечивает видимый разрыв при проведении        
пуско-наладочных работ

• Расцепитель пониженного напряжения UVT 
автоматически отключает аппарат при его извлечении 
во включенном состоянии (входит в комплект только с 
автоматическим выключателем)

• Механическая блокировка положений

• Три возможных положения шасси:
	 1) «Вкачено»; 2) «Выкачено»; 3) «Извлечено»

• Два дублирующихся контакта индикации положения шасси


