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9 ОБРАБОТКА
ОТКАЗОВ

9.1 Отказы преобразователя частоты и способы устранения
Индикация отказа Описание Сведения Способ устранения

Err00 Нет отказа

Err0l
Превышение 
тока при посто-
янной скорости

Выходной ток превышает 
значение перегрузки по 
току, когда преобразова-
тель частоты работает с 
постоянной скоростью

• Проверить, нет ли короткого замыкания в 
выходном каскаде преобразователя частоты;
• Проверить, не слишком ли низкое входное 
напряжение;
• Проверить, не изменилась ли нагрузка;
• Выполнить идентификацию параметров или 
компенсацию крутящего момента на низкой 
частоте;
• Проверить, достаточно ли высока номи-
нальная мощность электродвигателя и пре-
образователя частоты.

Err02
Превышение
тока во время
разгона

Во время разгона пре-
образователя частоты 
выходной ток превышает 
значение перегрузки по 
току (значение перегруз-
ки по току = 2.2 х Iн)

• Проверить, нет ли короткого замыкания об-
мотки двигателя, нет ли короткого замыкания 
соединительных линий, замыкания линий на 
землю, не слишком ли велика длина линий;
• Проверить, не слишком ли низкое входное 
напряжение;
• Увеличить время разгона;
• Выполнить идентификацию параметров 
или компенсацию крутящего момента низкой 
частоты или отрегулировать зависимость на-
пряжения от частоты (V/F);
• Проверить, не изменилась ли нагрузка;
• Проверить, нужно ли выбрать режим кон-
троля скорости или запуск после плавного 
останова электродвигателя;
• Проверить, достаточно ли высока номи-
нальная мощность электродвигателя или 
преобразователя частоты.

Err03
Превышение 
тока во время 
замедления

Во время замедления 
преобразователя частоты 
выходной ток превышает 
значение перегрузки по 
току (значение перегруз-
ки по току = 2.2 х Iн)

• Проверить, нет ли короткого замыкания об-
мотки двигателя, нет ли короткого замыкания 
соединительных линий, замыкания линий на 
землю, не слишком ли велика длина линий;
• Выполнить идентификацию параметров;
• Увеличить время замедления;
• Проверить, не слишком ли низкое входное 
напряжение;
• Проверить, не изменилась ли нагрузка;
• Установить дополнительный тормозной 
модуль и тормозное сопротивление.

Err04

Превышение 
напряжения 
при постоянной 
скорости

Преобразователь частоты 
работает с постоянной 
скоростью, напряжение 
цепи постоянного тока 
превышает установлен-
ное значение.

• Проверить, не слишком ли высокое входное 
напряжение;
• Проверить, правильно ли отображается на-
пряжение шины постоянного тока;
• Проверить, не влияет ли на работу двигате-
ля внешняя сила.

Err05

Превышение 
напряжения 
при постоянной 
скорости

Во время разгона напря-
жение цепи постоянного 
тока превышает уста-
новленное предельное 
значение

• Проверить, не слишком ли высокое входное 
напряжение;
• Проверить, правильно ли отображается на-
пряжение шины;
• Увеличить время замедления;
• Проверить, не влияет ли на работу электро-
двигателя внешняя сила в процессе тормо-
жения;
• Установить дополнительный тормозной 
модуль и тормозное сопротивление.

Err08 Пониженное на-
пряжение

Пониженное напряжение 
цепи постоянного тока

• Проверить надежность контактов линий 
питания;
• Убедиться, что входное напряжение
находится в пределах регулируемого диа-
пазона;
• Проверить, нет ли кратковременных раз-
рывов соединений;
• Проверить, правильно ли отображается на-
пряжение шины.
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Индикация отказа Описание Сведения Способ устранения

Err09
Перегрузка 
преобразователя 
частоты

Ток двигателя превышает 
номинальную нагрузку

• Проверить, не находится ли электродвига-
тель в состоянии блокировки ротора, или не 
требуется ли уменьшить нагрузку на электро-
двигатель;
• Установить преобразователь частоты более 
высокой мощности.

Err10
Перегрузка 
электродви-га-
теля

Ток двигателя не
соответствуют номиналь-
ному значению тока

• Проверить, что опорное значение параме-
тра защиты P1.0.25 двигателя установлено 
правильно;
• Проверить, не находится ли электродвига-
тель в состоянии блокировки ротора, или не 
требуется ли уменьшить нагрузку на электро-
двигатель;
• Правильно внести номинальный ток 
электродвигателя в параметры преобразова-
теля частоты;
• Установить преобразователь частоты более 
высокой мощности.

Err11 Обрыв фазы Ошибка обрыва фазы или 
асимметрии трех фаз

• Проверить, нет ли обрыва фазы или асим-
метрии трехфазной цепи питания;
• Проверить, не ослаблены ли клеммы.

Err12 Отказ выходной 
цепи

Обрыв выходной фазы 
или дисбаланс
трехфазной цепи

• Проверить, нет ли в цепи выходного сиг-
нала обрыва фазы или дисбаланса 3-фазной 
цепи питания;
• Проверить, не ослаблены ли соединитель-
ные клеммы;
• Обратиться за технической помощью в 
сервисный центр.

Err13 Внешний отказ Отказ, вызванный внеш-
ней цепью управления

• Проверить входной сигнал от внешних 
цепей управления;
• Выполнить перезапуск.

Err14 Отказ обмена
данными

Неисправность коммуни-
кационного интерфейса
преобразователя частоты 
и другого оборудования

• Проверить линии коммуникационного 
канала;
• Проверить исправность хост-компьютера;
• Проверить правильность настройки комму-
никационных параметров;
• Проверить правильность выбора коммуника-
ционного протокола.

Err15
Перегрев пре-
образователя 
частоты

Перегрев преобразовате-
ля частоты

• Проверить состояние вентилятора и венти-
ляцию;
• Проверить, не слишком ли высока темпера-
тура окружающего воздуха, не нужно ли при-
нять дополнительные меры по охлаждению;
• Проверить, исправен ли термистор или 
датчик температуры;
• Удалить загрязнения с внешней стороны
радиатора и воздухозаборника.

Err16
Аппаратный от-
каз преобразо-
вателя частоты

Превышение значения 
тока или напряжения 
преобразователя часто-
ты, идентифицируемое 
как аппаратная неис-
правность

• Обработать как отказ по причине превыше-
ния тока или напряжения.

Err17

Замыкание об-
мотки электро-
двигателя на 
землю

Замыкание обмотки
электродвигателя на 
землю

• Проверить, нет ли замыкания на землю в 
выходной линии или в электродвигателе, под-
ключенном к преобразователю частоты.

Err18

Ошибка иден-
тификации 
электродвига-
теля

Во время идентификации 
параметров электродви-
гателя возникает отказ

• Проверить, совпадают ли фактические 
параметры электродвигателя с указанными на 
заводской табличке;
• Проверить надежность соединения пре-
образователя частоты с силовым кабелем 
электродвигателя.

Err19
Электродви-
гатель без на-
грузки

Рабочий ток электро-
двигателя ниже значения 
тока работы без нагрузки 
Р6.1.19 с продолжитель-
ностью P6.1.20

• Проверить, не отсоедина ли нагрузка от 
электродвигателя;
• Проверить значение параметра P6.1.19
и P6.1.20.
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Индикация отказа Описание Сведения Способ устранения

Err20
Потеря сигнала
обратной связи 
ПИД-управления 

Величина сигнала 
обратной связи ПИД-
управления ниже значе-
ния P4.0.18 с продолжи-
тельностью P4.0.19

• Проверить, в норме ли сигнал обратной 
связи ПИД-управления;
• Проверить, соответствуют ли значения, 
установленные параметрами P4.0.18 и P4.0.19 
фактическим условиям работы.

Err21 Пользователь-
ский отказ 1

Сигнал отказа 1,который 
задается пользователем 
при помощи многофунк-
циональных клемм или 
функции программирова-
ния ПЛК

• Убедиться, что состояние пользовательского 
отказа 1 снято, произвести повторный запуск 
после сброса ошибки.

Err22 Пользователь-
ский отказ 2

Сигнал отказа 2, который 
задается пользователем 
при помощи многофунк-
циональных клемм или 
функции программирова-
ния ПЛК

• Убедиться, что состояние пользовательского 
отказа 2 снято, произвести повторный запуск 
после сброса ошибки.

Err23

Достижение 
значения сум-
марного времени 
включения пи-
тания

Относится ко време-
ни, которое задано 
кодом суммарного вре-
мени включения питания 
P5.1.01 преобразователя 
частоты

• Использовать функцию инициализации 
параметров для сброса сохраненной инфор-
мации.

Err24

Достижение 
значения сум-
марного времени 
работы

Относится к суммарному 
времени включения пи-
тания, заданному кодом 
P5.1.00 преобразователя 
частоты 

• Использовать функцию инициализации 
параметров для сброса сохраненной инфор-
мации.

Err25 Отказ датчика
положения

Невозможна идентифи-
кация преобразователем 
частоты данных датчика 
положения

• Проверить соответствие типа датчика по-
ложения;
• Проверить правильность подключения дат-
чика положения.

Err26
Отклонение 
параметров
Чтения-Записи

Повреждение микросхе-
мы памяти EEPROM • Заменить плату управления.

Err27 Перегрев элек-
тродвигателя

Обнаружение превыше-
ния рабочей температуры 
электродвигателя

• Проверить, не слишком ли высока темпера-
тура электродвигателя;
• Проверить исправность датчика температу-
ры или контакт соединения проводки.

Err28 Сильное откло-
нение скорости

Относится к значению 
отклонения скорости, 
превышающего значение 
P6.1.23 с продолжитель-
ностью P6.1.24

• Проверить, правильно ли установлены пара-
метры датчика положения;
• Проверить, правильно ли установлены зна-
чения кодов P6.1.23 и P6.1.24;
• Проверить, выполнена ли идентификация 
параметров электродвигателя.

Err29
Превышение 
электродвига-
теля

Относится к значению 
скорости двигателя, 
превышающей значение 
P6.1.21 с продолжитель-
ностью P6.1.22

• Проверить, правильно ли установлены пара-
метры датчика положения;
• Проверить, правильно ли установлены зна-
чения кодов P6.1.21 и P6.1.22;
• Проверить, выполнена ли идентификация 
параметров электродвигателя.

Err30 Ошибка исход-
ных установок

Большое отклонение 
между параметрами 
электродвигателя факти-
ческими параметрами

• Проверить корректность параметров 
электродвигателя, особенно, номинальный 
ток электродвигателя.

Err31 Отказ изменения 
тока

Неисправность в цепи 
измерения тока

• Проверить исправность датчиков Холла;
• Проверить отсутствие короткого замыкания 
в цепи измерения тока от датчиков до платы 
управления;
• Проверить исправность платы управления.

Err32 Контактор
Отказ питания платы 
управления, вызванной 
отказом контактора

• Проверить, исправен ли контактор;
• Проверить исправность питания платы 
управления.

Err33 Неверное из-
мерение тока

Неисправность в цепи 
измерения тока приводит 
к неправильному опреде-
лению значения тока

• Проверить исправность датчиков Холла;
• Проверить отсутствие короткого замыкания 
в цепи измерения тока от датчиков до платы 
управления;
• Проверить исправность платы управления.
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Индикация отказа Описание Сведения Способ устранения

Err34

Превышение 
тока дольше 
допустимого 
промежутка 
времени

Превышение рабочего 
тока преобразователя 
частоты продолжается 
дольше допустимого вре-
мени ограничения тока

• Проверить, не слишком ли велика нагрузка 
или нет ли блокировки нагрузки;
• Проверить, не мала ли мощность преобразо-
вателя частоты.

Err35

Переключения 
электродвига-
теля во время 
работы

Произошли переключе-
ния электродвигателя в 
процессе работы преоб-
разователя частоты

• Выполнить операцию переключения 
электродвигателя после выключения преоб-
разователя частоты.

Err36 Отказ питания

Короткое замыкание ис-
точника питания 24 В или 
превышение нагрузки 
источника питания 24 В

• Проверить отсутствие короткого замыкания 
источника питания 24 В;
• Снизить нагрузку источника питания 24 В.

Err37
Отказ источника 
питания платы 
управления

Источник питания платы 
управления неисправен 
для моделей мощностью 
свыше 250 кВт

• Проверить, исправность источника питания 
платы управления.

Err40 Буферное
сопротивление

Сильные колебания 
напряжения шины по-
стоянного тока

• Проверить, исправность тормозного модуля;
• Проверить отсутствие флуктуаций входного 
напряжения.

9.2 Отказы двигателя и способы устранения
В случае возникновения любого отказа электродвигателя из перечисленных ниже найдите при-

чины и примите меры к их устранению. Если отказ не устранен, немедленно обратитесь в сервисный 
центр компании.

Отказы двигателя и способы устранения:

Отказ Рекомендации по проверке Способы

Нет вращения вала 
электродвигателя.

Поступает ли напряжение питания на клеммы 
R, S и T?

Включите источник питания; затем вы-
ключите и включите снова; измерьте 
напряжение питания; убедитесь, что 
винты клемм затянуты.

Измерьте напряжение на клеммах U, V и W 
при помощи вольтметра. Значения верны?

Выключите источник питания, затем 
снова включите.

Не блокирован ли двигатель из-за превыше-
ния нагрузки?

Уменьшите нагрузку и снимите бло-
кировку.

Отображается ли какая-нибудь информация о 
неполадках на мониторе оператора?

Проверьте причины отказа в соответ-
ствии с таблицей описания отказов.

Подана команда вращения в прямом или об-
ратном направлении? Проверьте целостность проводки.

Подан ли сигнал задания частоты? Замените проводку, проверьте напря-
жение частотного сигнала.

Рабочий режим установлен правильно? Введите правильные значения на-
стройки.

Электродвигатель вра-
щается в противополож-
ном направлении.

Правильно ли подключены клеммы U, V и W?
Подключите их к проводам U, V и W 
двигателя в соответствии с порядком 
чередования фаз.

Правильно ли подключены входные клеммы 
для задания направления вращения вперед/
назад?

Измените коммутацию.



150

Отказ Рекомендации по проверке Способы

Вал электродвигателя 
вращается, но измене-
ние скорости невоз-
можно.

Правильно ли осуществлено подключение 
преобразователя частоты? Измените подключение.

Правильно ли настроен рабочий режим? Проверьте выбранный режим работы.

Не слишком ли велика нагрузка? Уменьшите нагрузку.

Правильно ли выбраны номинальные значе-
ния (число полюсов, напряжение)?

Проверьте технические характеристи-
ки в соответствии с заводской таблич-
кой двигателя.

Правильно ли выбрано соотношение переклю-
чения передач разгона/замедления зубчатой 
передачи?

Проверка переключения передач (зуб-
чатая передача и пр.)

Правильно ли настроена максимальная вы-
ходная частота?

Проверьте значение настройки макси-
мальной выходной частоты.

Измерьте напряжение между клеммами элек-
тродвигателя выпрямительным вольтметром. 
Велико ли падение напряжения?

Проверьте значение характеристики 
V/F.

Неравномерное враще-
ние вала электродви-
гателя.

Не слишком ли велика нагрузка? Уменьшите нагрузку.

Не слишком ли велико изменение нагрузки
Уменьшите изменение нагрузки, уве-
личьте мощность двигателя преобразо-
вателя частоты.

В каком состоянии источник питания. Он 
трехфазный или однофазный? Если он трех-
фазный, нет ли обрыва фаз?

Проверьте проводку трехфазного 
источника питания на возможные 
обрывы.

Регламентные работы по обслуживанию преобразователей частоты.
Регулярное плановое техническое обслуживание является одним из самых важных элементов 

в процессе эксплуатации преобразователей частоты. Техническое обслуживание включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание преобразователей частоты в исправном со-
стоянии и увеличение продолжительности его безотказной работы.

10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

10.1 Транспортирование преобразователей частоты в части воздействия механических факторов 
осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216 при температуре от минус 20 OС до плюс 60 OС.

10.2 Транспортирование преобразователей частоты допускается любым видом крытого транс-
порта, обеспечивающим предохранение упакованных преобразователей частоты от механических 
повреждений, загрязнения и попадания влаги.

10.3 Хранение преобразователей частоты осуществляется в упаковке изготовителя в помещени-
ях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 60 °С 
и относительной влажности 98 % при +25 °С.

10.4 Срок хранения – 2 года, в упаковке изготовителя.
10.5 Продолжительное хранение может вызвать ухудшение характеристик электролитических 

конденсаторов, поэтому во время хранения необходимо подавать питание на прибор на 5 часов два 
раза в год, постепенно поднимая напряжение до номинального при помощи регулятора напряжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Плановое обслуживание и методы проверки

Пользователю необходимо проверять преобразователь частоты каждые 3 месяца не зависимо от 
условий эксплуатации, гарантийных/не гарантийных обязательств.

1) Проверьте клеммные соединения. При необходимости подтяните их.
2) Проверьте, не греются ли кабели основного силового контура.
3) Проверьте силовые кабели и кабели управления на предмет повреждений, обратите особое 

внимание на износ изоляции кабелей.
4) Проверьте изоляцию вокруг кабельных наконечников.
5) Сжатым воздухом удалите пыль с плат и вентиляционных каналов.
6) При долговременном хранении преобразователь частоты необходимо включать в сеть не реже, 

чем 2 раза в год. Подайте питание на преобразователь частоты, с помощью регулятора напряжения 
медленно увеличивая входное напряжение до номинального. На преобразователь частоты должно 
подаваться питание 5 часов без нагрузки.


