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Информация по защите, диагностики и устранению ошибок. 

 

     ПЧ серии IBD_E оснащены эффективной защитой от пониженного и повышенного 

напряжения, перегрузки по току и напряжению, перегреву. Если произошел сбой ПЧ, сна-

чала устраните причину неисправности, а затем перезапустите его. 

 

Код 

ошиб

ки 

Описание Возможная причина Устранение 

oc1 

(«2») 

Возникновение 

сверхтока при 

ускорении 

1: Недостаточное время ускорения 

2: Неправильно задана зависимость для 

V/F- кривой 

3: Короткое замыкание в обмотках двига-

теля или его обмоток «на землю» 

4: Установлен слишком большой буст 

5: Низкое напряжение в электрической 

сети 

6: Пуск при вращающемся двигателе. 

7: Неправильная настройка ПЧ 

8: Выход ПЧ из строя 

1: Увеличьте время ускорения 

2: Задайте соответствующую 

зависимость для V/F- кривой 

3: Проверьте сопротивление изо-

ляции с помощью высоковольт-

ного мегомметра (отсоединив при 

этом ПЧ) 

4: Уменьшите буст  

5: Проверьте напряжение элек-

тросети 

6: Запуск с поиском частоты 

7: Установите правильные пара-

метры запуска 

8: Замените ПЧ более мощным 

9: Отправьте в ремонт 

oc3 

(«4») 

Возникновение 

сверхтока во 

время работы 

на постоянной 

скорости 

1: Повреждена изоляция двигателя и его 

выводов 

2: Большие изменения нагрузки, заклини-

вание ротора двигателя 

3: Перепады напряжения в сети, низкое 

напряжение электросети 

4: Недостаточная мощность ПЧ 

5: Подключение к ПЧ мощных двигателей  

6: Наличие источника электромагнитных 

помех 

1: Проверьте изоляцию  

2: Проверьте нагрузку, устраните 

заклинивание, нанесите смазку 

при необходимости  

3: Проверьте напряжение сети 

4: Увеличьте мощность ПЧ или 

уменьшите нагрузку 

5: Устраните источник помех 

oc2 

(«3») 

Возникновение 

сверхтока при 

торможении 

1: Малое время торможения 

2: Недостаточная мощность ПЧ 

3: Наличие источника электромагнитных 

помех 

1: Увеличьте время торможения 

2: Увеличьте мощность ПЧ  

3: Устраните источник помех 

oU1 

(«5») 

Перенапряже-

ние при уско-

рении 

1: Напряжение питания слишком велико 

2: Неправильная конфигурация внешней 

цепи (например, использование запуска 

двигателя подачей напряжения сети). 

3: Выход ПЧ из строя. 

1: Проверьте напряжение питания 

2: Не используйте автоматиче-

ский выключатель или пускатель 

для пуска электродвигателя, пи-

тающегося от ПЧ.  

3: Отправьте в ремонт. 

oU2 

(«6») 

Перенапряже-

ние во время 

работы 

1: Напряжение питания слишком велико 

2: Перегрузка из-за неправильной работы 

PID-регулятора 

 

1: Проверьте напряжение питания 

2: Подстройте коэффициенты 

обратной связи 

 

oU3 

(«7») 

Перенапряже-

ние при тор-

можении 

1: Малое время торможения 

2: Напряжение питания слишком велико. 

3: Большой момент инерции нагрузки. 

 

1: Увеличьте время торможения. 

2: Проверьте напряжение источ-

ника питания.  

 

POF 

(«8») 

Перегрузка 

зарядного ре-

зистора 

Высокое напряжение на входе преобразо-

вателя в течение продолжительного время. 

 

Проверить напряжение источника 

питания. 
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Код 

ошиб

ки 

Описание Возможная причина Устранение 

LU 

(«9») 

Пониженное 

напряжение 

1: Источник питания выдает пониженное 

напряжение 

2: Отсутствие напряжение питания 

3: Высвечивается при включении преоб-

разователя (не является ошибкой) 

1: Проверьте напряжение источ-

ника питания. 

2: Проверьте автоматический 

выключатель и наличие напря-

жения 

oL2  

(«10») 

 

oL1  

(«11») 

ПЧ и / или 

двигатель  

перегружен 

1: Большая нагрузка 

2: Малое время ускорения 

3: Установлен большой буст (параметр 

PC08) 

4: Неправильно задана зависимость для 

V/F- кривой 

5: Низкое напряжение в электросети 

6: Запуск ПЧ при вращающемся двигателе 

7: Заклинивание нагрузки  

8: Номинальный ток двигателя задан не 

верно 

1: Уменьшите нагрузку или уве-

личьте мощность ПЧ 

2: Увеличьте время ускорения. 

3: Уменьшите буст 

4: Задайте подходящую зависи-

мость для V/F- кривой 

5: Проверьте напряжение элек-

тросети или увеличьте мощность 

ПЧ. 

6: Измените режим пуска ПЧ 

7: Проверьте нагрузку электро-

двигателя 

8: Правильно задайте параметр 

P1.03 

Lo 

(«13») 

Обрыв выход-

ной фазы 

1. 1. Обрыв фазы двигателя 

2. 2. Повреждение обмотки двигателя 

1. Проверьте и устраните обрыв 

кабеля двигателя 

2. Проверьте сопротивление изо-

ляции обмоток двигателя (Только 

при отсоединенным кабелем 

между ПЧ и двигателем) 

oH 

(«14») 

Перегрев си-

лового модуля 

в ПЧ 

1. Высокая температура окружающей 

среды 

2. Засорен воздушный фильтр в шкафу 

3. Не работает вентилятор 

4. Поврежден температурный датчик 

5. Поврежден силовой модуль ПЧ 

1.Снизить температуру окр. сре-

ды  

2. Обратитесь к поставщику. 

EF 

(«15») 

Внешняя 

ошибка управ-

ления 

Ошибка управляющего сигнала на про-

граммируемом входе преобразователя 

Проверить схему подключения 

внешнего сигнала. 

Проверить программирование 

соответствующих входов 

CE 

(«16») 

 

Нарушение 

передачи дан-

ных 

1: Неправильное подсоединение проводов 

для передачи данных  

2: Неправильно настроены параметры 

передачи данных 

3: Неподходящий формат передачи данных 

1: Проверьте соответствующие 

соединения  

2: Настройте параметры  

3: Проверьте формат передачи 

данных, установите соответствие 

между Мастером сети и ПЧ. 

LP 

(«24») 

Обратная связь 

PID ниже 

нижнего пре-

дела (Низкое 

давление) 

 

1: Ошибка датчика обратной связи 

2: Ошибка программирования ПИД 

1: Проверить провода от датчика 

на «обрыв» и сам датчик  

2: Скорректировать параметры 

PA.33 

HP 

(«27») 

Обратная связь 

PID выше 

верхнего пре-

дела (Высокое 

давление) 

1: Ошибка датчика обратной связи  

2: Ошибка программирования ПИД 

1: Проверить провода от датчика 

на «обрыв» и сам датчик  

 

2: Скорректировать параметры 

PA.32  

 

 

 

 



Инструкция по эксплуатации преобразователя частоты серии IBD_E 

121 

Код 

ошиб

ки 

Описание Возможная причина Устранение 

LL 

(«28») 

Ошибка 

«сухой ход» 

1: Ошибка датчика обратной связи  

2: Ошибка программирования ПИД 

3: Отсутствует вода в трубопроводе  

1: Проверить провода от датчика 

на «обрыв» и сам датчик  

2: Скорректировать параметры 

ПИД 

3: Проверить трубопровод 

PIDE  

(«31») 

Отсутствует 

токовый сигнал 

обратной связи 

Обрыв цепи обратной связи 1: Устранить обрыв 

2: Отремонтировать или заменить 

датчик обратной связи 

SLP Спящий режим Преобразователь частоты находится в 

спящем режиме в процессе работы ПИД 

регулятора 

 

GND Короткое за-

мыкание за-

земления 

Короткое замыкание корпуса двигателя на 

землю 

1: Проверьте сопротивление 

изоляции двигателя 

2: Замените двигатель или мо-

торный кабель 

CBC 

(«40») 

Неисправность 

ограничителя 

тока силового 

транзистора 

1: Слишком высокая нагрузка, или закли-

нивание ротора двигателя. 

2: Недостаточная мощность ПЧ. 

1: Уменьшите нагрузку и про-

верьте механическое состояние 

двигателя. 

2: Увеличьте мощность ПЧ 

END1 Достигнуто 

время работы 

двигателя 

Общая продолжительность работы до-

стигла значения 

(P8.17) 

 

END2 Достигнуто 

время работы 

ПЧ  

Общая продолжительность ПЧ во вклю-

ченном состоянии достигла значения 

(P8.16) 

 

ESP 

 

Ошибка  

режима  

управления 

двигателем 

 Проверьте параметр P0.01 - 

установите значение 2. 
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Приложение 1  

Пример простого применения  

1. Использование внешних входов для включения ПЧ, запуска режима вращения вперед 

или назад, настройка частоты с помощью внешнего потенциометра. 

a: Схема соединения 

 

b: Настройка параметров, программирование входов: 

P0.02=1 подача команд с помощью управляющих входов. 

P0.03=2 установка частоты с помощью аналогового напряжения (выход потенциомет-

ра). 

P4.00=1 Функция «Вращение вперед» присвоена входу FWD 

P4.01=3 Функция «Вращение назад» присвоена входу REV 

P4.02=2 Функция «Остановка» присвоена входу S1 

P4.11=2 Схема подключения трёхпроводная, режим 1 

      

IBD_E  


