
Коды ошибок 

Описание кодов 
Код ошибки Соответствующая ошибка 

(неисправность) 
Err01 Перегрузка по току 

Err02 Общая перегрузка 

Err03 Перегрев УПП 

Err04 Нет симметрии фаз на выходе 

Err05 Неисправность датчика тока фазы А 

Err06 Неисправность датчика тока фазы C 

Err07 Сбой хоста 

Err08 Недогрузка УПП 

Err09 Превышение количества Старт/Стоп 
операций 
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Q1. Как исключить частые перегревы УПП? 

A: Уменьшите количество Старт/Стоповых операций или измените 
время разгона/замедления или замените УПП на более мощное. 

Q2. Как решить проблему повышенного шума при запуске 
двигателя? 

A: Пусковое напряжение слишком низкое или пусковая нагрузка 
слишком велика, поэтому проблему можно решить, правильно 
увеличив пусковое напряжение. 

Q3. Что делать, если двигатель гудит, но не вращается? 

A: Проверьте, нет ли обрыва фазы на входе УПП или его выходе. 

Q4. Почему двигатель не запускается? 

A:Проверьте соединительную линию между Run и Com. Обратите 
внимание, что расстояние между выключателем и устройством 
плавного пуска не должно быть слишком большим. 

Q5. Почему не срабатывает защита двигателя, даже если эта 
функция подключена? 

A: Проверьте, не установлен ли слишком высокий порог срабаты- 
вания. Рекомендованный порог 10 или менее. Номинальный ток 
защиты должен быть установлен в соответствии с паспортным 
значением двигателя, и он не должен быть слишком высоким. 

Q6. Почему двигатель постоянно запускается или останавливается? 

A: Проверьте соединительную линию между Run и Com и состоя- 
ние контактов выключателя. 

Q7. Почему УПП не запускается после включения питания и пода- 
чи управляющего сигнала? Индикатор питания при этом мигает. 

A: Проверьте, нет ли обрыва фазы на входе или на выходе УПП,а 
также правильно ли подключен электродвигатель. 
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Часто задаваемые вопросы 


