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9. КОДЫ ОТКАЗОВ 

9.1. Индикация ошибок 

Ошибки отображаются на ИНДИКАТОРЕ, т.е. на дисплее. Когда на дисплее горит АВАРИЯ, то ПЧ 

находиться в состоянии ошибки или предупреждения. Информация, приведенная в данной главе, 

поможет выявить причины ошибок и предупреждений, атакже устранить их. Если возникла ошибка, 

которая не указана в данной инструкуции, то свяжитесь с технической службой «ПРАКТИК». 

9.2. История неисправностей 

Коды функций P07.25 – P07.30 хранят информацию  о 6 последних ошибок. Коды функций P07.31 – 

P07.38, P07.39 – P7.46, P07.47 – P07.54 показывают данные при работе ПЧ, когда произошли 

последние 3 неисправности. 

9.3. Инструкция по кодам ошибок и их устранению 

Сделайте следующие дейсвтвия после появления ошибки ПЧ: 

1. Убедитесь в том, что панель управления работает и есть индикация. Если нет, то свяжитесь с 

технической службой компании «ПРАКТИК»; 

2. Если панель управления работает, то проверьте параметр P07 и сохраните соответствующие 

параметры зарегистрированных неисправностей для подтверждения реального состояния 

при текущей неисправности; 

3. Найдите в таблице 6-1 ошибку (неисправность) и методы ее устранения; 

4. Устраните ошибку (неисправность); 

5. Проверьте, чтобы неисправность была устранена и осуществите сброс ошибки 

(неисправности) для запуска ПЧ (см. п. 9.4). 

Примечание: В случае необходимости обращения к производителю по вопросам возникновения 

отказов, всегда записывайте всю информацию и коды всех отказов, отображаемых на панели 

управления. 

Таблица 6-1. Коды отказов 

Код 

ошибки 
Тип ошибки Возможная причина Способ устранения 

OUt1 
IGBT 

Ошибка фазы - U 

1. Время разгона слишком 

мало; 

2. Неисправность GBT; 

3. Нет контакта при 

подключении проводов; 

4. Заземление отсутствует. 

1. Увеличьте время разгона АСС; 

2. Замените модуль IGBT; 

3. Проверьте подключение; 

4. Осмотрите оборудование и 

устраните неисправность. 

OUt2 
IGBT 

Ошибка фазы - V 

OUt3 
IGBT 

Ошибка фазы - W 

OC1 
Сверхток при 

разгоне 

1. Большое время разгона или 

торможения; 

2. Большое напряжение сети; 

3. Мощность ПЧ слишком мала; 

4. Короткое замыкание на 

землю или потеря фазы; 

1. Увеличить время разгона; 

2. Проверьте напряжение 

питания; 

3. Выберите ПЧ с большей 

мощностью; 

4. Проверьте нагрузку и наличие 

OC2 
Сверхток при 

торможении 

OC3 
Сверхток при 

постоянной 
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Код 

ошибки 
Тип ошибки Возможная причина Способ устранения 

скорости 5. Внешнее вмешательство. короткого замыкания; 

5. Проверьте конфигурацию 

выхода; 

6. Проверьте наличие сильных 

помех. 

OV1 

Повышенное 

напряжение при 

разгоне 

1. Входное напряжение не 

соответствует параметрам ПЧ; 

2. Существует большая энергия 

торможения. 

1. Проверьте входное 

напряжение; 

2. Проверьте время 

разгона/торможения. 

OV2 

Повышенное 

напряжение при 

торможении 

OV3 

Повышенное 

напряжение при 

постоянной 

скорости 

UV 

Пониженное 

напряжение 

DC - шины 

Напряжение питания слишком 

низкое. 
Проверьте входное напряжение. 

OL1 
Перегрузка 

двигателя 

1. Напряжение питания 

слишком низкое. 

2. Неверно указан номинальный 

ток двигателя; 

3. Большая нагрузка на 

двигатель. 

1. Проверьте входное 

напряжение; 

2. Установите правильный ток 

двигателя; 

3. Проверьте нагрузку. 

OL2 Перегрузка ПЧ 

1. Разгон слишком быстрый; 

2. Заклинивание двигателя; 

3. Напряжение питания 

слишком низкое; 

4. Нагрузка слишком велика; 

5. Долгая работа на низкой 

скорости при векторном 

управлении. 

1. Увеличьте время разгона; 

2. Избегайте перегрузки после 

остановки; 

3. Проверьте входное 

напряжение и мощность 

двигателя; 

4. Выберете ПЧ большей 

мощности; 

5. Проверьте правильность 

выбора двигателя. 

OL3 
Электрическая 

перегрузка 

Предварительная сигнализация 

перегрузки согласно заданному 

параметру. 

Проверьте нагрузку и точку 

предупредительной перегрузки. 

SPI 
Потеря входных 

фаз 

Потеря фазы или колебания 

напряжения входных фаз R,S,T. 

1. Проверьте входное 

напряжение; 
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Код 

ошибки 
Тип ошибки Возможная причина Способ устранения 

2. Проверьте правильность 

монтажа. 

SPO 
Потеря выходных 

фаз 

Потеря выходных фаз U, V, W 

(ассиметричная нагрузка). 

1. Проверьте выход ПЧ; 

2. Проверьте кабель и двигатель. 

OH1 
Перегрев 

выпрямителя 

1. Затор в вентиляционном 

канале или повреждение 

вентилятора; 

2. Высокая температура 

окружающей среды; 

3. Слишком большое время 

запуска. 

1. Обратитесь к решению по 

сверхтоку, см. ОС1, ОС2, ОС3; 

2. Проверьте воздухотвод или 

замените вентилятор; 

3. Уменьшите температуру 

окружающей среды; 

4. Проверьте и восстановите 

воздухообмен; 

5. Проверьте мощность нагрузки; 

6. Замените модуль IGBT; 

7. Проверьте плату управления. 

OH2 Перегрев IGBT 

EF 
Внешняя 

неисправность 

1. Клемма Sin; 

2. Внешняя неисправность. 

Проверьте состояние внешних 

клемм. 

CE Ошибка связи 

1. Неправильная скорость в 

бодах; 

2. Неисправность в кабеле 

связи; 

3. Неправильный адрес 

сообщения; 

4. Сильные помехи в связи. 

1. Установить правильную 

скорость; 

2. Проверьте кабель связи; 

3. Установить правильный адрес 

связи; 

4. Замените кабель или 

улучшите защиту от помех. 

ItE 

Ошибка при 

обнаружении 

тока 

1. Неправильное 

подключение платы 

управления; 

2. Отстутствует 

вспомогательное напряжение; 

3. Неисправность датчиков 

тока; 

4. Неправильное 

измерение схемы. 

1. Проверьте разъем; 

2. Проверьте датчики; 

3. Проверьте плату управления. 

tE Ошибка EEPROM 

1. Ошибка контроля записи и 

чтения параметров; 

2. Неисправность EEPROM. 

1. Нажмите СТОП/СБРОС для 

сброса; 

2. Замените панель управления. 

EEP Ошибка EEPROM 
1. Ошибка контроля записи и 

чтения параметров; 

1. Нажмите СТОП/СБРОС для 

сброса; 
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Код 

ошибки 
Тип ошибки Возможная причина Способ устранения 

2. Неисправность EEPROM. 2. Замените панель управления. 

PIDE 
Ошибка обратной 

связи PID 

1. Обратная связь PID 

отключена; 

2. Обрыв источника обратной 

связи PID. 

1. Проверить сигнал обратной 

связи PID; 

2.Проверьте источник обратной 

связи PID. 

bCE 
Неисправеность 

тормозного модуля 

1. Неисправность тормозной 

цепи или обрыв 

тормозныхкабелей; 

2. Недостаточно внешнего 

тормозного резистора. 

1. Проверьте тормозной блок и 

замените тормозные кабели; 

2. Увеличить мощность 

тормозного резистора. 

ETH1 
Короткое 

замыкание 1 

1. Короткое замыкание выхода 

ПЧ на землю; 

2. Ошибка в цепи обнаружения 

тока. 

1. Проверьте подключение 

двигателя; 

2. Проверьте датчики тока; 

3. Замените плату управления. 

ETH2 
Короткое 

замыкание 2 

1. Короткое замыкание выхода 

ПЧ на землю; 

2. Ошибка в цепи обнаружения 

тока. 

1. Проверьте подключение 

двигателя; 

2. Проверьте датчики тока; 

3. Замените плату управления. 

dEu 
Отклонение 

скорости 
Слишком большая нагрузка. 

1. Проверьте нагрузку, увеличьте 

время обнаружения; 

2. Проверьте все параметры ПЧ. 

STo 
Несогласованность 

двигателя и ПЧ 

1. Параметры управления не 

установлены для синхронных 

двигателей; 

2. Параметры автонастройки не 

подходят; 

3. ПЧ не подключен к двигателю. 

1. Проверьте нагрузку; 

2. Проверьте правильность 

установки параметров 

управления; 

3. Увеличьте время обнаружения 

несогласованности. 

END 

Время достигло 

заводской 

настройки 

Фактическое время работы ПЧ 

превышает внутренний 

параметр времени работы. 

 

Запросите поставщика и 

настройте заново 

продолжительность работы. 

PCE 

Сбой связи с 

панелью 

управления 

1.Обрыв проводов 

подключаемых к панели 

управления; 

2. Провода слишком длинные и 

подвержены помехам; 

3. Существует неисправность 

цепи в клавиатуре и основной 

плате. 

1. Проверьте провода панели 

управления; 

2. Проверить окружающую среду 

и устраните источник помех; 

3. Проверьте оборудование и 

проведите сервисное 

обслуживание. 

DNE Ошибка загрузки 1. Обрыв проводов 1. Проверьте провода панели 
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Код 

ошибки 
Тип ошибки Возможная причина Способ устранения 

параметров подключаемых к панели 

управления; 

2. Провода слишком длинные и 

подвержены помехам; 

2. Ошибка хранения 

данных в панели 

управления. 

управления; 

2. Проверьте оборудование и 

проведите сервисное 

обслуживание; 

3. Повторно загрузите данные в 

панель управления. В случае 

повтора обратитесь в сервисную 

службу ЗАО «Энерал». 

LL 
Электронная 

недогрузка 

ПЧ сообщает о 

предварительном сигнале по 

недогрузке согласно 

установленным значениям. 

Проверьте нагрузку и недогрузку 

в точке оповещения. 

PoFF 
Отключение 

питания системы 

Отключение питания системы 

или низкое напряжение на шине 

постоянного тока DC. 

Проверьте наличие напряжения 

питающей сети. 

9.4. Как сбросить ошибку 

Сброс можно осуществить с помощью кнопки СТОП/СБРОС или отключить/включить напряжение 

питания. После сброса ошибки можно перезапустить ПЧ и двигатель. 

 

10. ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 

Режим управления вентилятором (P08.39). 

Эта функция позволяет задать режим работы охлаждающего вентилятора ПЧ. Можно выбрать: 

1. Режим управления в зависимости от температуры; 

2. Режим постоянной работы, при котором вентилятор включается одновременно с включением 

питания преобразователя частоты. 

Вентилятор имеет минимальную продолжительность 25 000 часов работы. Фактическая 

продолжительность зависит от использования ПЧ и температуры окружающей среды. 

Часы работы можно посмотреть в P07.15 (время работы ПЧ). 

Неисправность вентилятора может возникнуть из-за увеличения шума от подшипников вентилятора. 

 

Следуйте мерам предосторожности во избежание получения серьезных 

повреждений и травм. 

1. Остановите ПЧ и отключите его от источника питания переменного тока; 

2. С помощью отвертки поднимите держатель вентилятора немного вверх от передней крышки; 

3. Отключите кабель вентилятора; 

4. Удалите держатель вентилятора из петли; 

5. Установить новый держатель вентилятора в обратном порядке; 

6. Подключите питание. 


