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12. Техническое обслуживание и меры 
предосторожности 

12.1. Проверка и пробный запуск 
Для безопасной работы устройства плавного пуска проверьте перед 

включением:

	• Соответствует ли мощность плавного пуска мощности двигателя.

	• Установите значение «Номинальный ток двигателя» в соответ-
ствии с текущим значением на паспортной табличке двигателя.

	• Соответствует ли изоляция двигателя требованиям.

	• Правильно ли подключены входные и выходные цепи.

	• Проверьте затяжку всех соединений.

	• Проверьте клеммы (R.S.T) с помощью мультиметра, на предмет 
короткого замыкания на землю

После подачи питания будет отображается статус «Готовность», 
указывающий, что УПП находится в состоянии готовности к работе. Вы 
можете использовать функцию «jog» для проверки направления вращения 
двигателя. Если вращение двигателя неверное, можно изменить вращение, 
поменяв местами любые две фазы двигателя.

После пробного запуска необходимо установить режим запуска,  ток, 
напряжение, время и другие параметры в соответствии с типом нагрузки, 
см. таблицы 8-1 и 8-3.

	• Если во время включения или в процессе работы сработает защита, 
на дисплее отобразится код неисправности. Пожалуйста, следуйте 
соответствующим инструкциям, см. таблицу 9-0.

	• После включения устройства плавного пуска не открывайте 
крышку во избежание поражения электрическим током.

	• Если во время пробного запуска обнаружены ненормальные звуки, 
дым или запах, следует быстро остановить работу, отключить электро-
питание и проверить причину.

	• Когда выход устройства плавного пуска не подключен к двигателю, 
на клеммах U.V.W будет присутствовать наведенное напряжение, что 
является нормальным явлением. После подключения двигателя инду-
цированное напряжение исчезает.


