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8. Отображение неисправностей и методы  
их решения

При обнаружении сигнала защиты система записывает состояние защиты 
в программу, что приводит к ее срабатыванию или выдаче предупреждения�

Пользователи не могут настраивать некоторые срабатывания защиты� Эти 
защиты обычно являются внешними событиями (такими как потеря фазы)� 
Это также может быть внутренней неисправностью системы плавного пуска� 
Эти параметры не имеют соответствующих параметров и не могут быть 
сброшены пользователем�

В случае срабатывания защиты необходимо определить и устранить 
причины ее срабатывания, после чего произвести сброс и перезапустить 
устройство� Чтобы произвести сброс необходимо нажать кнопку Stop/Reset 
на панели управления�

В следующей таблице перечислены виды защиты и возможные причины 
их срабатывания� Некоторые из них можно отключить, а некоторые являются 
встроенными и не имеют возможности отключения�

№
Отображение 

аварийного 
отключения

Возможная причина 
аварийного 
отключения

Рекомендации Примечания

1
Потеря входной 

фазы

1�Потеря фазы пи-
тания
2�Неисправность ма-
теринской платы

1�Проверьте 
наличие питания
2�Проверьте тири-
сторы на наличие 
обрывов, плохого 
контакта

Эту ошибку нельзя 
сбросить

2
Потеря 

выходной фазы

1�Проверьте, не 
замкнут ли тиристор
2�В двигателе 
имеется обрыв 
одной или 
нескольких фаз
3�Неисправность ма-
теринской платы

1�Проверьте тири-
стор на короткое 
замыкание
2�Проверьте об-
мотки двигателя

Соответствует 
параметру F29

3
Перегрузка во 
время работы

1�Слишком большая 
нагрузка
2�Неправильная на-
стройка параметров

1�Заменить на бо-
лее мощное УПП
2�Настроить пара-
метры

Соответствует 
параметрам: F12, F24

4 Недогрузка

1�Слишком малая 
нагрузка
2�Неправильная на-
стройка параметров

1�Настроить пара-
метры

Соответствует 
параметрам: F19, F20, 
F28

5
Перегрузка по 

току при работе

1�Слишком большая 
нагрузка
2�Неправильная на-
стройка параметров

1� Заменить на бо-
лее мощное УПП
2�Настроить пара-
метры

Соответствует 
параметрам: F15, F16, 
F26
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№
Отображение 

аварийного 
отключения

Возможная причина 
аварийного 
отключения

Рекомендации Примечания

6
Перегрузка по 
току при пуске

1�Слишком большая 
нагрузка
2�Неправильная на-
стройка параметров

1� Заменить на бо-
лее мощное УПП
2�Настроить пара-
метры

Соответствует 
параметрам: F13, F14, 
F25

7
Внешняя 
ошибка

1�На клемму внеш-
ней неисправности 
приходит сигнал

1�Проверьте 
наличие входного 
сигнала с внешних 
клемм

-

8
Пробой 

тиристора

1�Тиристор вышел из 
строя
2�Неисправность 
платы

1�Проверьте, 
не вышел ли 
тиристор из строя

-

9. Защита от перегрузки

где t – время действия, Тз – уровень защиты, I – рабочий ток,  
Iн – номинальный ток двигателя.

Кривая защиты двигателя от перегрузки:

Время защиты:
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