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Инструкция по эксплуатации тормозного модуля VEDA

4.2    Параметры мониторинга

Таблица 4.2-1 Параметры мониторинга

Номер параметра Название параметра Разрядность и единица измерения

C-00 Температура 0,1°C

C-01 Напряжение 1 В

C-02 Ток 0,1 A

C-03 Версия программного обеспечения

4.3    Информация об аварийных сообщениях

Таблица 4.3-1 Информация об аварийных сообщениях

Отображение 
на пульте

Тип 
неисправности Возможные причины Устранение неисправностей

E.oL1
Перегрузка 

модуля

•	 Короткое замыкание тормозного 
сопротивления или короткое 
замыкание в кабеле тормозного 
сопротивления;

•	 Изменение сопротивления в цепи 
тормозного резистора;

•	 Мощность тормозного устройства 
слишком мала;

•	 Величина тормозного 
сопротивления слишком мала.

•	 Проверьте, в норме ли тормозное 
сопротивление, кабель или 
сопротивление, и нажмите кнопку 
«reset» для сброса Аварии и 
повторного включения;

•	 Проверьте изменение нагрузки и 
устраните изменение;

•	 Выберите тормозное устройство 
большей мощности;

•	 Выберите соответствующее значение 
тормозного сопротивления.

E.oC1
Перегрузка 

модуля по току

E.oH2
Перегрев 

тормозного 
модуля

•	 Слишком высокая температура 
окружающего воздуха;

•	 Воздуховод засорен;
•	 Нарушено или ослабло соединение 

в разъёме вентилятора;
•	 Вентилятор поврежден;
•	 Неисправность цепи измерения 

температуры;
•	 Мощность тормозного устройства 

слишком мала.

•	 Понизьте температуру окружающего 
воздуха;

•	 Прочистите воздуховод;
•	 Проверьте и исправьте подключение;
•	 Замените вентилятор на вентилятор 

той же модели;
•	 Обратитесь за технической 

поддержкой к производителям;
•	 Обратитесь за технической 

поддержкой к производителям.

E.HAL
Обнаружение 
аномального 

тока

•	 Неисправность цепи измерения 
тока.

•	 Обратитесь за технической 
поддержкой к производителям.

Примечание: 1.	Светодиод e.ol1 мигает 1 раз каждые 2 секунды;
2.	Светодиод e.oc1 мигает 3 раза каждые 2 секунды;
3.	Светодиод e.oh2 мигает 5 раз каждые 2 секунды;
4.	Светодиод e.hal всегда горит;
5.	Для настройки параметров необходимо снять панель тормозного устройства и вставить стандартную пару 
клавиатуры нашего преобразователя частоты в порт клавиатуры (разъём типа DB9) тормозного модуля для 
настройки и определения соответствующих параметров.


