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сигнал, на ЖК-дисплее отображается соответствующая информация об аварийном сигнале. Типы неисправностей и 
способы их устранения приведены в следующей таблице:

Аварийный 
сигнал ошибки 
Тип индикации

Возможная причина Устранение

Статус

Плавный 
пуск

Запуск
Плавный 
останов

Останов

X3 и COM не 
подключены

Внешние клеммы 
управления X3 и 

COM не подключены 
при управлении с 

панелью.

Правильно подключите внешние клеммы управления X3 и 
COM √

Er01
Перегрузка по 

току

В процессе работы, 
когда измеренный 
текущий ток > F-04 
(ограничение тока), 

система выдает 
аварийный сигнал во 

время работы.

1.	 Проверьте соответствие модели двигателя с заводской 
табличкой устройства плавного пуска : соответствует ли 
номинальная мощность, напряжение, не превышает ли 
номинальная мощность значение номинальной мощности 
на заводской табличке устройства плавного пуска. Если это 
так, восстановите соответствие и повторите попытку.

2.	 Проверьте отсутствие короткого замыкания или замыкания 
на землю между двигателем и устройством плавного пуска.

3.	 Проверьте отсутствие перегрузки.
4.	 Увеличьте значение настройки параметра F-11.
5.	 Проверьте часть настроек приложения и соответствие типа 

нагрузки пределам диапазона устройства плавного пуска.
6.	 Отключите функцию защиты от перегрузки по току и
7.	 измените настройку F-11 на 0.

√

Er02
Перегрев модуля

Когда система 
контролирует 

заданную температуру 
модуля в F-19 через 

датчик, система 
выдает аварийный 

сигнал при перегреве.

1.	 Проверьте, не слишком ли высока температура 
окружающей среды (не попадают ли прямые солнечные 
лучи, установлен ли прибор в закрытом помещении), 
вследствие чего температура радиаторного модуля в 
устройстве плавного пуска не может снизиться за время, 
превышающее установленное значение параметра (F-19) 
защиты от перегрева, время соответствующего охлаждения 
(например, воздушного охлаждения или отключения 
охлаждения).

2.	 Проверьте, нет ли рядом с устройством плавного пуска 
источника тепла (например, электропечи, обогревателя 
и т.д.), удалите источник тепла и используйте устройство 
плавного пуска.

3.	 Если устройство плавного пуска часто запускается и 
останавливается в течение короткого времени, внутреннее 
силовое устройство будет находиться в состоянии 
перегрузки по току, а радиаторный модуль будет 
перегреваться Выждите некоторое время до начала работы 
(> 5 минут), пока радиаторный модуль не остынет

√ √ √

Er03
Таймаут пуска

В процессе пуска 
двигателя, когда 
за время пуска 
устройство не 
разгоняется до 

полной скорости
(а именно до рабочего 

состояния) за время
F-20, на выходе 
система выдает

аварийный сигнал.

1.	 Проверьте, не превышает ли номинальная мощность 
двигателя номинальную мощность устройства плавного 
пуска.

2.	 Проверьте величину нагрузки и увеличьте время плавного 
пуска.

√
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Аварийный 
сигнал ошибки 
Тип индикации

Возможная причина Устранение

Статус

Плавный 
пуск

Запуск
Плавный 
останов

Останов

Er04
Обрыв фазы 

системы

Система имеет 
трехфазное 

электропитание, 
какая-либо фаза 

отсутствуе, не 
подключена,

или выходной конец к 
двигателю отсутствует, 

система выдает
аварийный сигнал.

1.	 Проверьте, нет ли обрыва фазы на входе.
2.	 Проверьте контакт трехфазного электропитания с 

устройством плавного пуска.
3.	 Проверьте соединение между двигателем и устройством 

плавного пуска на предмет разъединения.
4.	 Проверьте соединение между двигателем и устройством 

плавного пуска на предмет плохого контакта или замыкания 
на землю.

√ √ √

Er05
Перенапряжение

Когда система 
обнаружит, что 

напряжение сети > 
заданного значения 
F-16, система выдает 
аварийный сигнал.

1.	 Проверьте, не превышает ли значение входного 
трехфазного напряжения значение защиты от 
перенапряжения, установленное в параметре (F-16). Если 
установленное значение превышено, отключите сеть и 
подождите, пока значение напряжения сети не вернется 
к нормальному значению (ниже значения защиты от 
перенапряжения, установленного в параметре (F-16)).

2.	 Проверьте уровень напряжения сети.
3.	 Эта защита не работает, если параметр (F-16) установлен на 

0.

√ √ √ √

Er06
Пониженное 
напряжение

Напряжение сети
< установленного 
значения F-17, и 
система выдает 

аварийный сигнал.

1.	 Проверьте, не ниже ли значение напряжения сети значения 
защиты от пониженного напряжения, установленного в 
параметре (F-17). Если оно ниже установленного значения, 
отключите сеть и подождите, пока значение напряжения 
сети не вернется к нормальному значению (выше значения 
защиты от пониженного напряжения, установленного в 
параметре (F-17)).

2.	 Проверьте уровень напряжения сети.
3.	 Эта защита не работает, если F-17 установлена на 0.

√ √ √

Er07
Защита от 

перегрузки

Когда рабочий ток 
достигает уровня 

перегрузки, заданного 
параметром F-12, 
система выдает 

аварийный сигнал
(см. соответствующую 

кривую защиты от 
перегрузки).

1.	 Проверьте, не превышает ли мощность двигателя 
номинальную мощность устройства плавного пуска. Если 
это так, восстановите соответствие и повторите попытку.

2.	 Проверьте, не слишком ли велика нагрузка на двигатель, не 
меняется ли нагрузка во время работы.

3.	 Значение параметра F-12 для изменения кривой 
защиты системы от перегрузки для работы устройства в 
нормальной зоне.

4.	 Измените значение настройки F-12 на 0 и отключите 
функцию защиты системы от перегрузки.

√ √

Er08
Дисбаланс 

напряжения

Когда разница между 
максимальным

и минимальным 
рабочим током 

достигает 
произведения 

установленного 
значения F-21 и 

номинального тока, 
система в течение 

определенного 
времени выдает

аварийный сигнал.

1.	 Проверьте двигатель на предмет старения
2.	 Проверьте симметричность трехфазного входного 

напряжения.
3.	 Проверьте целостность входных и выходных проводов 

источника питания.

√ √ √

Глава 7 Техническое обслуживание и ремонт

Вследствие влияния температуры окружающей среды, влажности, пыли и вибрации, старения и износа внутри устройства 
плавного пуска, способных привести к потенциальному отказу устройства плавного пуска, возникает необходимость в 
ежедневном и регулярном техническом обслуживании и уходе за устройством плавного пуска.


