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8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

При срабатывании защитной функции или ненормальных условиях работы, устройство плавного 
пуска выведет на дисплей аварийное сообщение. 

В случае возникновения аварийного сообщения необходимо остановить работу устройства 
плавного пуска и ознакомиться с таблицей кодов аварий, которая приведена ниже. После устранения 
причины аварии выполните сброс и повторный запуск. Для сброса аварийного сообщения нажмите 
кнопку «STOP/RESET» на панели управления MCD7. 

В следующей таблице описаны защитные функции и возможные причины аварий. Некоторые из 
защитных функций можно настроить с помощью параметров, в то время как другие являются 
критическими защитами и не могут быть изменены или скорректированы. 

Таблица 7. Коды аварий 

Код 
Наименование 

аварии 

Возможные 
причины 

возникновения 
Методы решения Примечание 

01 
Обрыв фаз на 

входе УПП 

Неверное 
подключение кабеля 

на входе УПП 

Проверить наличие 
напряжения на входе 
УПП, убедитесь, что 
клеммы надежно 
затянуты 

Защитная 
функция не 

настраивается 

Отсутствует силовое 
питание на входе 

Неисправность платы 
управления 

Обратитесь в 
авторизованный 
сервисный центр  

02 
Обрыв фаз на 
выходе УПП 

Пропадание одной 
или более фаз в 

выходной цепи УПП 

Проверить состояние 
кабелей к 
электродвигателю. 
Убедитесь, что клеммы 
надежно затянуты 

Связанный 
параметр: 

F29 
Повреждение 

электродвигателя 

Измерить сопротивление 
между кабелями 
электродвигателя и 
заменить 
электродвигатель 

Неисправность платы 
управления  

Обратитесь в 
авторизованный 
сервисный центр 

03 
Перегрузка при 

постоянной 
скорости 

 

Нагрузка слишком 
велика 

 

Замените УПП на более 
мощную модель 

Связанные 
параметры: 

F12, F24 
 

Неправильная 
настройка 

параметров 

 

Отрегулируйте 
параметры 
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Код 
Наименование 

аварии 

Возможные 
причины 

возникновения 
Методы решения Примечание 

04 Неполная нагрузка 

 

Нагрузка слишком 
мала 

 Отрегулируйте 
параметры 

Связанные 
параметры: 

F19, F20, F28 
Неправильная 

настройка 
параметров 

05 
Перегрузка по току 

при постоянной 
скорости 

 

Нагрузка слишком 
велика 

 

Замените УПП на более 
мощную модель Связанные 

параметры: 

F15, F16, F26 
Неправильная 

настройка 
параметров 

Отрегулируйте 
параметры 

06 
Перегрузка по току 

при пуске 

 

Нагрузка слишком 
велика 

 

Замените УПП на более 
мощную модель Связанные 

параметры: 

F13, F14, F25 
Неправильная 

настройка 
параметров 

Отрегулируйте 
параметры 

07 Внешняя авария 
Наличие аварийного 
сигнала на цифровой 

клемме 

Проверить наличие 
сигнала на цифровой 
клемме IN3 

- 

08 Пробой тиристора 

 

Выход из строя 
тиристора 

 Обратитесь в 
авторизованный 
сервисный центр 

- 
 

Неисправность 
силовой платы 

 

 

 

 

 

 


