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Приложение 1 Функции защиты от сбоев  и устранение неисправностей.

№
Название 
неисправ
ности

Возможные причины отказа Устранение неисправности

1

2

3

4

5

6

7

Потеря 
фазы на 
входе

Потеря 
фазы на 
выходе

Перегрузка 
при работе

Перегрузка 
при старте

Дисбаланс
 тока

Перегрев 
при плавном 
пуске

Обрыв или плохой 
контакт входной фазы

Обрыв или плохой 
контакт выходной 
фазы

1.Работа двигателя
при перегрузке
2.Неправильная 
настройка номинального 
тока двигателя
3.Неправильный выбор 
уровня перегрузки
4.Неточное
отображение тока

1.Запуск двигателя при 

перегрузке

2.Неправильная настройка

номинального тока двигателя

3.Неправильный выбор 

уровня рабочей перегрузки

4.Неточное отображение тока

1. Неправильная настройка
параметров
недостаточной нагрузки 
двигателя
2.Неточноеотображение 
тока 

1.Возникла проблема с
обмотками двигателя
2.Плохой контакт
силовых проводов с
клеммной колодкой
3.Неточное
отображение тока

1.Устройство плавного 
пуска запускается 
слишком часто
2.Внешняя температура
окружающей среды 
слишком высока
3. В замкнутом тесном 
пространстве около 
устройства плавного
пуска слишком близко 
расположены сильно 
нагревающиеся 
устройства

Проверить кабель питания и автоматический выключатель

Проверьте, в хорошем ли состоянии проводка двигателя
и нет ли неисправности самого двигателя

1.Проверьте состояние нагрузки, возникает ли слишком высокая 
нагрузка.
2.Проверьте, правильно ли установлен параметр D02
3. Проверьте, правильно ли установлен параметр B01
4.Отрегулируйте параметры C22, C23 и C24 таким образом, чтобы
отображаемый трехфазный ток
устройства плавного пуска был равен фактическому току

1. Проверьте состояние нагрузки, возникает ли слишком высокая 
нагрузка.
2.Проверьте, правильно ли установлен параметр D02
3. Проверьте, правильно ли установлен параметр B00
4.Отрегулируйте параметры C22, C23 и C24 таким образом, чтобы
отображаемый трехфазный ток
устройства плавного пуска был равен фактическому току

1.Отрегулируйте параметры B12 и B13 до
соответствующих значений
2.Отрегулируйте параметры C22, C23 и C24 таким образом, чтобы
отображаемый трехфазный ток
устройства плавного пуска был равен фактическому току

1.Замените или отремонтируйте двигатель
2. Проверьте, надежно ли закреплены провода в клеммных
колодках.
3.Отрегулируйте параметры C22, C23 и C24 таким образом, чтобы
отображаемый трехфазный ток
устройства плавного пуска был равен фактическому току

1.Увеличьте интервал запуска, подождите пока
устройство плавного пуска остынет перед следующим
запуском, или добавьте охлаждающее устройство, чтобы
устройство плавного пуска быстрее остывало
2.Улучшите внешнюю среду
устройства плавного пуска или уменьшите мощность
3. Улучшите компоновку или увеличьте
интенсивность охлаждения в шкафу

Плавный 
пуск
при 
недостато-
чной 
нагрузке
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8

9

10

11

12

13

14

Неисправность 
при 
перенапряжении

Неисправность 
при пониженном 
напряжении

Пробой тиристора

П р е в ы ш е н и е 
времени запуска

Превышение 
времени запуска 
в толчковом 
режиме

Перегрузка по 
рабочему току

Внутренняя
неисправность

1.Слишком высокое 
напряжение питания
2.Неточное 
отображение напряжения

1.Слишком низкое 
напряжение питания
2.Неточное отображение
напряжения

Двухфазный тиристор
выходит из строя, и в 
режиме плавного
пуска проводит ток
в выключенном состоянии

Время запуска превышает
установочное значение 
B10

Время запуска превышает
установленное значение 
B11

1.Чрезмерный рабочий
ток
2.Неправильная настройка
номинального тока двигателя
3.Неправильная установка
рабочего значения перегрузки 
по току
4.Неточное отображение тока

Плавный пуск приводит к 
внутренней аппаратной 
неисправности

1.Отрегулируйте напряжение питания 
2.Отрегулируйте параметр C25 таким образом, чтобы
отображаемое напряжение устройства плавного пуска
соответствовало фактическому напряжению

1.Отрегулируйте напряжение питания; проверьте, не с
лишком ли мал входящий кабель и не слишком ли мал запас 
мощности сети.
2.Отрегулируйте параметр C25 таким образом, чтобы
отображаемое напряжение устройства плавного пуска
соответствовало фактическому напряжению.

О неисправности будет сообщено при наличиитока в 
состоянии выключения. Отключитепитание и проверьте, 
нет ли пробоя двухфазных тиристоров.

1.Проверьте, подходит ли настройка параметра B10
2.Проверьте, не слишком ли
велико время запуска из-за большой нагрузки
3.Правильно отрегулируйте 
параметры пуска, чтобы сократить время запуска.

1.Проверьте, подходит ли настройка параметра B11
2.Сократите время выполнения толчкового режима

1. Проверьте состояние нагрузки, возникает ли слишком 
высокая нагрузка.
2.Проверьте, правильно ли установлен параметр D02
3.Проверьте, соответствуют ли настройки параметров 
B02 и B03
4.Отрегулируйте параметры C22, C23 и C24таким образом, 
чтобы отображаемый трехфазный ток плавного пуска был 
равен фактическому току

Попробуйте отключить и включить питание, чтобы убедиться, 
что проблема устранена.  Если проблема не устранена, 
обратитесь в сервисный центр


