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При задании слишком низкого пускового напряжения электродвигатель может 
не начать вращение. Рекомендуется производить настройку пускового
напряжения  путем понижения от высокого до минимально возможного, либо
обратиться к справочным данным.

Код типа байпасного реле изменять не разрешается!

1~127
Заводские установки

1
0-1200BPS
1-2400BPS
2-4800BPS
3-9600BPS
4-19200BPS

3-9600BPS

Контроль четности
0-ECC
1-ODD
2-Нет

0-ECC

U

UN

Uini

0
Ｔ1 T

Un：Номинальное напряжение
Uini: Пусковое напряжение
T1:  Время разгона
За задаваемое время разгона выходное напряжение 
линейно увеличивается начиная с пускового
напряжения до номинального напряжения

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Режим запуска с линейно возрастающим напряжением

Важно!

Важно!

Параметры байпасного реле

Варианты изменения

Коммуникационные параметры
Параметр

Сетевой адрес УПП
Скорость передачи данных

Важно!
После изменения любого из параметров необходимо перезагрузить

УПП. Неправильные настройки приведут к сбою связи по интерфейсу, что
повлечет необходимость повторной настройки.

УПП не может восстановить параметры по умолчанию, поэтому,
пожалуйста, будьте осторожны при настройке параметров связи.

Решение проблем
Причина неисправности Решение

Неверный порядок чередования фаз Подключите фазы в нужном порядке.

ПРИМЕЧАНИЯ. ◎  Мигает；        Горит постоянно 〇   Отключен
1.
2.

Fault 1 Fault 2
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√ √

√

√

√

√

√

√

Здесь:    × - не функционирует; √ - функционирует

Время отключения (c)

Ток(x  Ie)

На графиках приведена зависимость
времени отключения УПП от
значения отношения фактического
тока к номинальному Ie. Графики
приведены для четырех различных
степеней тепловой защиты (стр. 15)

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Активность параметров защиты в зависимости от состояния УПП

Разгон, замедление Байпас

Зависимость времени отключения от значения тока перегрузки

√

УПП не активноКонтролируемый защитой УПП параметр
Неверная последовательность чередования фаз

Отсутствует одна или две фазы

Входное напряжение отсутствует

Текущее значение тока превышает заданную величину

Текущее значение мощности превышает заданное значение
Ток несимметрично распределен по фазам. Разница больше
допустимого значения. 

Температура корпуса превысила допустимое значение

√

√

√

√

√

×

×

×

×

√

√

Отсутствует одна или две фазы
Проверить целостность линий во

входной силовой цепи.

Текущее значение тока превышает заданную Проверить на короткое замыкание
цепь нагрузки УПП.

Текущее значение мощности превышает заданное
значение

Проверьте,не превышает ли мощность
нагрузки мощность УПП.

Ток несимметрично распределен по фазам, Разница
больше допустимого значения.

Проверьте обмотки двигателя и
соединения между двигателем и УПП

Температура корпуса УПП превышает допустимое
значение

Проверьте правильность выбора УПП
мощности двигателя. Проверьте условия 
охлаждения корпуса УПП.

В зависимости от модели УПП изготовитель может применить как электрическое поляризованное реле
(код установленного реле 0), так и магнитное поляризованное реле (код установленного реле 1)

√

Устройство плавного пуска двигателя со встроенным байпасом серия RS-RB
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НАСТРОЙКИ ДЛЯ ТИПОВЫХ НАГРУЗОК

Типовые нагрузки и рекомендуемые для них установки параметров

15

15

15

15

15

20

20

15

15

15

15

15

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

5

0

45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%

Нагрузка двигателя Время разгона Время замедления Пусковое напряжение
Гребной винт лодки

Центробежный насос
Поршневой компрессор

Центробежный вентилятор

Роторный преобразователь
Миксер
Дробилка
Спиральный возд. компрессор
Двигатель без нагрузки
Ленточный конвейер
Горячеводный насос
Воздушный компрессор
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Где:
I% - отношение фактического тока к номинальному;
tolerance time of T * 500% overload current (X=5)

Minimum overload tolerance time

10A
10
20
30

X=8

1.6
3
5
7

X=7
2
4
6
9

3
6
9
13

Минимальное время переносимости перегрузки
 X=6 X=5 X=4

6
13
19
29

X=3
12
23
35
52

4
8
12
19

X=2
26
52
78
112

1-200A
1-200A
0-Внешняя цепь
1-Внутренняя цепь

0-Внешняя цепь

500%-850% FLA
0.5...1c
100-200%FLA

500% FLA
1 Sec.
115% FLA
0-Класс 10A0-Класс 10A

1-Класс 10
2-Класс 20
3-Класс 30
0-Выключена
1-Включена

1-Включена

1-30 c
0.5...10 c
10. ..50%FLA

0-Электрич. поляризованное
1-Магнитн. поляризованное

1-127 1
0-1200BPS
1-2400BPS
2-4800BPS
3-9600BPS
4-19200BPS

3-9600BPS

0-ECC0-ECC
1-ODD
2-Нет

1375000
2 2I% -110 ×

Tx
6

Время перегрузки

Время перегрузки до отключения  ＝

Класс 
защиты от
перегрузки

Сводная таблица настроек параметров

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТАБЛИЦА НАСТРОЕК

Диапазон изменений Заводсая установкаПараметр
Номин. ток УПП (FLC)

Номин. ток электродвигателя (FLA)

Вариант подключения

Порог защиты по току
Время срабатывания
Порог защиты по мощности

Защита от нарушения порядка
чередования фаз
Время разгона
Время замедления
Пусковое напряжение
Тип байпасного реле

Сетевой адрес УПП
Скорость передачи данных

Контроль четности

См. положение потенциометра
См. положение потенциометра
См. положение потенциометра
В зависимости от модели

В соответствии с моделью

В соответствии с моделью

Класс защиты по мощности

Устройство плавного пуска двигателя со встроенным байпасом серия RS-RB


