
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ

Код и 

описание
Способы устранения

Проверьте подключение 

двигателя на наличие к.з.

Подключите выходной фильтр 

на выходе преобразователя

Очистите радиатор ПЧ и 

воздушный фильтр шкафа

Проверьте подключения 

проводов

Обратитесь в техподдержку 

Проверьте подключение 

двигателя на наличие к.з.

Проверьте введенные 

параметры двигателя и 

проведите автонастройку

Увеличьте время ускорения

Настройте кривую V/f

Уменьшите уровень усиления 

крутящего момента

Проверьте напряжение в сети

Используйте пуск с подхватом 

или дождитесь полной 

остановки вала

Устраните источник 

повышенной нагрузки

Замените ПЧ на более мощный

Проверьте подключение 

двигателя на наличие к.з.

Проверьте введенные 

параметры двигателя и 

проведите автонастройку

Увеличьте время замедления

Проверьте напряжение в сети

Устраните источник 

повышенной нагрузки

Подключите тормозной 

резистор

Проверьте подключение 

двигателя на наличие к.з.

Проверьте введенные 

параметры двигателя и 

проведите автонастройку

Проверьте напряжение в сети

Замените ПЧ на более мощный

Устраните источник 

повышенной нагрузки

Проверьте напряжение в сети

Устраните источник 

генераторного режима или 

подключите тормозной 

резистор

Увеличьте время ускорения

Проверьте напряжение в сети

Устраните источник 

генераторного режима или 

подключите тормозной 

резистор

Увеличьте время замедления

OC:

Защита 

инвертора

OC2:

Перегрузка по 

току при 

замедлении

OU2:

Пере-

напряжение 

при 

замедлении

OC1:

Перегрузка по 

току при 

ускорении

OU1:

Пере-

напряжение 

при ускорении

OC3:

Перегрузка по 

току при 

постоянной 

скорости

Код и 

описание
Способы устранения

Проверьте напряжение в сети

Устраните источник 

генераторного режима или 

подключите тормозной 

резистор

POFF: Сбой 

напряжения 

управления

Проверьте напряжение 

внешнего источника питания

Проверьте вводной выклю-

чатель и питающий кабель

Проверьте напряжение в сети

Обратитесь в техподдержку 

Устраните источник 

повышенной нагрузки, в т.ч. 

заклинивание вала

Замените ПЧ на более мощный

Отрегулируйте пар. 9.01

Устраните источник 

повышенной нагрузки, в т.ч. 

заклинивание вала

Замените ПЧ на более мощный

Обеспечьте номинальную 

температуру воздуха

Очистите радиатор ПЧ и 

воздушный фильтр шкафа

Обратитесь в техподдержку 

EF: Внешний 

сигнал аварии

Снимите сигнал аварии с  

дискретного входа

Проверьте кабель связи от 

мастер-устройства

Настройте параметры связи

rAy Обратитесь в техподдержку 

IE Обратитесь в техподдержку 

Проверьте введенные 

параметры двигателя

Проверьте кабель подключения 

двигателя

EEP Обратитесь в техподдержку 

OUOC

См. способы для 

перенапряжений и перегрузок по 

току

Проверьте кабель двигателя

Проверьте изоляцию двигателя

END1: Время 

работы

Сбросьте счетчик наработки 

(мотор-часы)

END2: Время 

включения

Сбросьте счетчик нахождения 

под напряжением

Проверьте нагрузку на валу 

двигателя

Проверьте корректность 

параметров P9.64, P9.65

Проверьте состояние датчика 

обратной связи и его 

подключение

Проверьте корректность 

параметров PA.26

Проверьте нагрузку, устраните 

источник повышенной нагрузки

Замените ПЧ на более мощный

CE: Ошибка

связи

CBC: 

Импульсное 

ограничение 

тока

LU:

Пониженное 

напряжение

OL1:

Перегрузка 

двигателя

TE: Ошибка 

автонастр.

GND: 

К.з. на землю

LOAD: 

нулевая 

нагрузка

PIDE: Потеря 

обратной 

связи ПИД

OH:

Перегрев 

IGBT-модуля

OU3:

Пере-

напряжение  

при постоян. 

скорости

OL2:

Перегрузка 

ПЧ


