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Глава 6 Неисправности, причины и способы устранения
При возникновении аварийной ситуации устройство плавного пуска производит останов механизма 
выбегом. Код аварии индицируется на дисплее. Автоматический сброс неисправности и авторестарт 
механизма возможен при активации параметра P025. Ручной сброс возможен после устранения 
причины аварии при помощи клавиши Стоп или внешней кнопкой, подключенной к клемме RET.

Индикация Описание Причина и способ устранения

Err-0 Обрыв фазы Проверить крепление силового кабеля, внешние 
предохранители

Err-1 Перегрев Частые старты либо большое время запуска 

Err-2 Перегрузка Измените параметр P018 либо уменьшите нагрузку 
механизма

Err-3 Недогрузка При исправном механизме отключите защиту: P022 = 0.
При неисправном механизме устраните причину (например, 
замените приводной ремень).

Err-4 Разбаланс Проверьте нагрузку и монтаж кабелей в клеммниках.

Err-5 Аварийный останов Цепь EMS –COM разомкнута. Если клемма EMS не 
используется для аварийного стопа, то задайте P011=0.

Err-6 Перегрузка по току При возникновении при пуске: уменьшите начальное 
напряжение или измените режим токоограничения.
При установившейся работе: уменьшите нагрузку.

Err-7 Неисправность платы 
управления

Цепь измерения тока неисправна.

Err-8 Затянутый пуск Некорректные параметры либо большая нагрузка

Err-9 Ошибка чтения и 
записи параметров

Повторите операцию, перезапустите или сбросьте 
конфигурацию заводские значения

Err10 Перегрузка при 
работе двигателя

Неверная настройка параметров защиты от перегрузки или 
чрезмерная нагрузка; Время восстановления, установленное 
для P038, не закончилось, и неисправность не может быть 
сброшена

Err14 Перегрузка во время 
процесса старт-стоп

Неверная установка пусковых параметров или чрезмерная 
нагрузка; Время восстановления, установленное для P038, не 
истекло, и неисправность не может быть сброшена

d.Err Ошибка параметра Задайте P029=0, перезапустите изделие либо сбросьте на 
заводские настройки.


