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D.9 Система торможения 
D.9.1 Выбор тормозных компонентов 
Когда ПЧ, управляющий высокоинерционной нагрузкой, замедляется или должен резко 
замедлиться, двигатель работает в режиме выработки электроэнергии и передает 
энергию, несущую нагрузку, в цепь постоянного тока ПЧ, вызывая рост напряжения на 
шине ПЧ. Если напряжение на шине превышает определенное значение, ПЧ сообщает об 
ошибке перенапряжения. Чтобы этого не произошло, нужно настроить компоненты 
торможения. 

 

 Проектирование, установка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация устройства 
должны выполняться квалифицированными специалистами. 

 Соблюдайте технику безопасности при работе. В противном случае возможны 
серьезные травмы или повреждение оборудования. 

 К монтажу электропроводки допускаются только квалифицированные 
электрики. В противном случае это может привести к повреждению ПЧ или 
компонентов тормозной системы. 

 Внимательно прочтите инструкции по тормозному резистору или устройству 
перед их подключением к ПЧ. 

 Тормозные резисторы подключайте только к клеммам РВ и (+), а тормозные 
блоки только к клеммам (+) и (–). Не подключайте их к другим клеммам во 
избежание повреждения тормозной цепи и ПЧ, а также возгорания. 

 

 Подсоедините тормозные компоненты к ПЧ в соответствии со схемой 
подключения. Неправильное подключение проводки может привести к 
повреждению ПЧ или других устройств. 

 

ПЧ 380 В, 110 кВт и ниже оснащены встроенными тормозными модулями, а ПЧ 380 В, 
132 кВт и выше должны быть сконфигурированы с внешними тормозными модулями. 
Выбирайте тормозные резисторы в соответствии с применением. 
 

Таблица D-9 Тормозные блоки для 3-фазной сети, 380 (–15 %) – 440 (+10 %) В пер. тока 

Модель ПЧ 

Тормозной блок Тормозной резистор 

Модель BU 

Ном. 
непрерыв. 
Тормозной 

ток (А) 

Макс. 
пиковый 
тормозн. 

ток 
(А) 

Сопротивл. 
для 100% 

тормозного 
момента 

(Ом) 

Мин. 
мощность 
на подъем 

(кВт) 

Мин. 
мощность 

при 
горизонт. 
перемещ. 

(кВт) 

Мин. 
сопротивл. 

(Ом) 

STV900U15N4H 

Встроенное 
тормозное 
устройство 

4 4,8 326 ≥0,75 ≥0,4 170 
STV900U22N4H 5,4 6,5 222 ≥1,1 ≥0,5 130 
STV900U40N4H 8,8 10,5 122 ≥2 ≥1 80 
STV900U55N4H 11,6 14 89 ≥2,8 ≥1,4 60 
STV900U75N4H 14,9 17,8 65 ≥3,8 ≥1,9 47 
STV900D11N4H 22,6 27 44 ≥5,5 ≥2,8 31 
STV900D15N4H 30,4 36,5 32 ≥7,5 ≥3,8 23 
STV900D18N4H 36,8 44,2 27 ≥9 ≥4,5 19 
STV900D22N4H 41 49,4 22 ≥11 ≥5,5 17 
STV900D30N4H 54 65 17 ≥15 ≥7,5 13 
STV900D37N4H 63,6 76,4 13 ≥18,5 ≥9 11 
STV900D45N4H 80 96 10 ≥22,5 ≥11 6,4 
STV900D55N4H 100 120 8 ≥27,5 ≥13 6,4 
STV900D75N4H 110 132 6,5 ≥37 ≥18 6,4 
STV900D90N4H 160 190 5,4 ≥45 ≥22 4,4 
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Модель ПЧ 

Тормозной блок Тормозной резистор 

Модель BU 

Ном. 
непрерыв. 
Тормозной 

ток (А) 

Макс. 
пиковый 
тормозн. 

ток 
(А) 

Сопротивл. 
для 100% 

тормозного 
момента 

(Ом) 

Мин. 
мощность 
на подъем 

(кВт) 

Мин. 
мощность 

при 
горизонт. 
перемещ. 

(кВт) 

Мин. 
сопротивл. 

(Ом) 

STV900C11N4H 220 260 4,5 ≥55 ≥27 3,2 
STV900C13N4H SEOP4004 3,7 ≥66 ≥33 3,2 
STV900C16N4H 

SEOP4005 
3,1 ≥80 ≥40 

2,2 STV900C18N4H 2,8 ≥92 ≥46 
STV900C20N4H 2,5 ≥100 ≥50 
STV900C22N4H 

SEOP4006 
2,2 ≥110 ≥55 

1,8 
STV900C25N4H 2 ≥125 ≥62 
STV900C28N4H 

Два 
SEOP4005 

3,6*2 ≥70*2 ≥35*2 

2,2*2 
STV900C31N4H 3,2*2 ≥80*2 ≥40*2 
STV900C35N4H 2,8*2 ≥90*2 ≥45*2 
STV900C40N4H 2,4*2 ≥100*2 ≥50*2 
STV900C45N4H Два 

SEOP4006 
2,0*2 ≥125*2 ≥62*2 1,8*2 

STV900C50N4H 
Примечания: 
 Тормозные резисторы выбирайте в соответствии с данными сопротивления и мощности, 

предоставленными нашей компанией, но сопротивление не может быть меньше мин. 
значения, данного в таблице. В противном случае тормозные блоки могут быть повреждены. 
В дополнение к мощности выработки электроэнергии двигателем тормозные резисторы 
связаны с инерцией, временем замедления и потенциальной энергией, то есть большая 
инерция, более короткое время замедления и более частое торможение требуют тормозных 
резисторов с большей мощностью и меньшим сопротивлением. 

 Если напряжение сети отличается, вы можете отрегулировать пороговое напряжение 
торможения с энергопотреблением. Например, при увеличении порогового напряжения 
необходимо увеличить тормозное сопротивление. 

 Рекомендуемая мин. мощность тормозного резистора указывает на ном. мощность 
резистора, который может работать в течение длительного периода времени в условиях 
естественного охлаждения. Если используются вентиляторы воздушного охлаждения, 
тормозное сопротивление можно немного уменьшить. 

 При использовании внешнего тормозного модуля правильно установите класс тормозного 
напряжения тормозного модуля, обратившись к руководству по динамическому тормозному 
модулю. Если класс напряжения установлен некорректно, ПЧ может работать неправильно. 

 В подъемных устройствах сопротивление резистора должно быть меньше сопротивления 
торможения для 100% крутящего момента, но больше мин. сопротивления. 
 

 

Не используйте тормозные резисторы, сопротивление которых ниже 
указанного минимального сопротивления. ПЧ не обеспечивает защиту от 
перегрузки по току, вызванной резисторами с низким сопротивлением. 

Модели ПЧ на 660 В должны быть сконфигурированы с внешними тормозными модулями. 
Выбирайте тормозные резисторы в соответствии с конкретными требованиями (такими 
как тормозной момент и использование торможения) на месте. 
  


