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ВЕРСИЯ 2.2 ОТ 01.07.2024

Технические характеристики

Характеристика Значение

Время включения (при Uном) не более 8 мс

Время выключения (при Uном) не более 4 мс

Диапазон рабочих температур –40...+85 °С

Относительная влажность 5...85% 

Атмосферное давление 86...106 кПа

Ударопрочность
10g (длительность полуволны 
синусоиды ударного импульса 11 мс)

Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)

Масса не более 5 г

Электрические характеристики КОНТАКТОВ
Постоянный 

ток (DС)
Переменный 

ток (АС)

Номинальные ток и напряжение коммутации 6 A при 30 В 6 A при 250 В

Начальное сопротивление контактов не более 100 мОм

Материал контакта серебряный сплав (AgSnO₂)

Минимальная коммутируемая нагрузка 1000 мВт (10 В/10 мА)

Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 107

Электрическая прочность изоляции между 
группами контактов

не менее 1000 В ~ при токе утечки 
1 мА в течение 1 минуты

Габаритные размеры

Схема подключения

Структура условного обозначения

SR-X XX .X

Количество контактов:
2:	 1 переключающий контакт

Напряжение питания обмотки:
03:	 24 В
04:	 60 В

Вид тока обмотки:
D:	 постоянный ток

Пример обозначения:

SR-203.D — промежуточное реле KIPPRIBOR серии SR с од- 
ним переключающим контактом, напряжением питания 
катушки 24 VDC.

Электротехнические характеристики 
обмотки КАТУШКИ

Постоянный ток (DС)

Номинальное напряжение питания катушки Uном 24 В* 60 В*

Напряжение включения (при 25 °С) не менее 0,75Uном

Напряжение выключения (при 25 °С) не более 0,05Uном

Предельное напряжение питания катушки (при 25 °С) 1,1Uном

Мощность катушки 0,17 Вт 0,21 ВА

Электрическая прочность изоляции между 
контактами и катушкой

не менее 4000 В ~ при токе утечки 
1 мА в течение 1 минуты

* Выбирается при заказе.

Общепромышленные реле. Серия SR Тонкие интерфейсные реле. Серия SR

Интерфейсные промежуточные 
реле в ультратонком корпусе 
серии SR
Используются в качестве развязывающего (согласующего) 
элемента между управляющим устройством (выходом термо-
регулятора, контроллера, датчика и пр.) и нагрузкой, а также 
для построения схем релейной логики в случаях, когда прост- 
ранство для монтажа ограничено и необходимо установить 
большое количество реле в одном шкафу управления. 
Промежуточные реле KIPPRIBOR серии SR выполнены в ультра- 
тонком корпусе шириной всего 5 мм. Несмотря на свои 
миниатюрные размеры, промежуточные реле KIPPRIBOR се- 
рии SR имеют достаточно мощные контакты, что позволяет 
использовать их взамен большинства компактных обще- 
промышленных реле, значительно экономя при этом прост- 
ранство при монтаже.

Стандартные модификации

Интерфейсный модуль
SR-203.D (OEM)

Модификация реле Характеристики

SR-203.D 24 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC

SR-204.D 60 VDC, 6 А при 250 VAC / 30 VDC

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии SR
значительно меньшие габариты реле 
при сопоставимых токах

полная совместимость с реле данного 
типа других производителей 

ширина монтажной колодки – 
всего 6.3 мм

монтаж на DIN-рейку 
или печатную плату

модуль защиты 
и индикации встроен в колодки

Колодки для монтажа 
на DIN-рейку:

3-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами  
KIPPRIBOR  
PYF-11BE/3.24DC.24DC 
для реле SR-203.D

3-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами  
KIPPRIBOR  
PYF-011BE/3.240AC.60DC
для реле SR-204.D

Степень защиты

корпуса
реле

IP00

со стороны 
клемм

IP67

Промежуточные реле
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Технические характеристики

Характеристика Значение

Время включения (при Uном) не более 15 мс

Время выключения (при Uном) не более 8 мс

Диапазон рабочих температур –40...+85 °С

Относительная влажность 45%...85% RH

Атмосферное давление 86...106 кПа

Ударопрочность
10g (длительность полуволны 
синусоиды ударного импульса 11 мс)

Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)

Масса не более 18 г

Электрические характеристики 
КОНТАКТОВ

Значение

1-контактное 2х-контактное

Номинальный ток (для категорий 
эксплуатации АС-1, DC-1)

16 A
при 277 VAC / 30 VDC

12 A
при 277 VAC / 30 VDC

Манимальная коммутируемая 
нагрузка

1000 мВт (10 В/10 мА)

Начальное сопротивление не более 100 мОм

Материал серебряный сплав (AgSnO2)

Электрический ресурс не менее 1х105

Механический ресурс 
(при 300 вкл./мин)

не менее 1х107

Сопротивление пробоя 
между группами контактов

не менее 1000 VAC 
при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты

Электротехнические характеристики обмотки 
КАТУШКИ

Постоянный ток (DС) Переменный ток (АС) Постоянный ток (DС) Переменныйток (АС)

1-контактное 2х-контактное

Номинальное напряжение питания UN 24 В 220 В 12/24/60 В 12/24/220 В

Напряжение включения не менее 0,80 Uном (при 23°С)

Напряжение выключения не более 0,05 Uном (при 23 °С) не более 0,1 Uном (при 23 °С) не более 0,05 Uном (при 23 °С) не более 0,1 Uном (при 23 °С)

Предельное напряжение питания 1,10 Uном (при 23 °С)

Мощность 0,53 Вт 1,2 ВА 0,53 Вт 1,2 ВА

Сопротивление пробоя между контактами и катушкой не менее 1800 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты

Габаритные размеры

Схема подключения Структура условного обозначения

MR-X XX .X  [M01]
Количество контактов:
1:	 1 переключающийся контакт
2:	 2 переключающих контакта

Напряжение питания обмотки:
02:	 12 В
03:	 24 В
04:	 60 В
05:	 110 В
07:	 220 В (только для переменного тока)

Вид тока обмотки:
D:	 постоянный ток
A:	 переменный ток

Реле в компактном корпусе. Серия MR Реле в компактном корпусе. Серия MR

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии MR
Полная совместимость с реле данного 
типа других производителей 
(в соответствии с ГОСТ 11152-82)

Ширина монтажной колодки – 
всего 16 мм

Монтаж на DIN-рейку 
или печатную плату

Стандартные модификации
(2-х контактные)

Стандартные модификации
(1 контактные)

Модификация реле Характеристики

MR-102.A [M01] 1 конт. 16A, катушка 12VAC

MR-102.D [M01] 1 конт. 16A, катушка 12VDC

MR-103.A [M01] 1 конт. 16A, катушка 24VAC

MR-103.D [M01] 1 конт. 16A, катушка 24VDC

MR-105.A [M01] 1 конт. 16A, катушка 110VAC

MR-107.A [M01] 1 конт. 16A, катушка 220VAC

Модификация реле Характеристики

MR-202.A [M01] 2-х конт. 12A, катушка 12VAC

MR-202.D [M01] 2-х конт. 12A, катушка 12VDC

MR-203.A [M01] 2-х конт. 12A, катушка 24VAC

MR-203.D [M01] 2-х конт. 12A, катушка 24VDC

MR-204.A [M01] 2-х конт. 12A, катушка 60VAC

MR-207.A [M01] 2-х конт. 12A, катушка 220VAC

Используются в качестве развязывающего (согласующего) 
элемента между управляющим устройством (терморегулято-
ром, контроллером и пр.) и коммутационным элементом 
исполнительного устройства, а  также для построения схем 
релейной логики.

Промежуточные реле KIPPRIBOR серии MR позволяют ком- 
мутировать и переключать электрические цепи управления 
постоянного и переменного тока.

Промежуточные реле 
в компактном корпусе серии MR 
(1-контактные и 2х-контактные)

Колодки для монтажа на DIN-рейку:Колодки для монтажа на DIN-рейку:

2-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами  
KIPPRIBOR PYF-022BE/2

3-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами  
KIPPRIBOR PYF-022BE/3

3-ярусная колодка 
с самозажимными клеммами  
KIPPRIBOR PYF-122BE/3

2-ярусные колодки
с винтовыми клеммами
KIPPRIBOR PYF-012BE/2;

3-ярусные колодки
с винтовыми клеммами
KIPPRIBOR PYF-012BE/3.

Высокая коммутационная 
способность благодаря мощным 
контактам

Степень защиты

корпуса
реле

IP00

со стороны 
клемм

IP40

Одноконтактные реле
MR-ХХX.X

Двухконтактные реле
MR-ХХX.X

Двухконтактные реле
MR-ХХX.X

Одноконтактные реле 
MR-ХХX.X

Пример обозначения: 

MR-103.A [M01] — промежуточное реле KIPPRIBOR серии 
MR с одним перекидным контактом, напряжением питания 
катушки 24 VAC.
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Промежуточные реле. Серия MPR Промежуточные реле. Серия MPR

Структура условного обозначения

MPR-XXX.X XXX

Количество контактов:
1:	 1 переключающий контакт
2:	 2 переключающих контакта

Напряжение питания обмотки:
02:	 12 В
03:	 24 В

Вид тока обмотки:
D:    постоянный ток            A:    переменный ток

Версия исполнения:
LTU:	 светодиодный индикатор, ручной дублер
	 и механический индикатор срабатывания

Пример обозначения:

MPR-207.ALTU — 2-контактное силовое промежуточное 
реле KIPPRIBOR, серия MPR, с напряжением питания 220 В~, 
светодиодным индикатором, ручным дублером и меха- 
ническим индикатором срабатывания.

Модификация реле Характеристики

MPR-103.DLTU
24VDC, 12A при 250V, механический индикатор, 
LED- индикатор, ручной дублер

MPR-107.ALTU
220VAC, 12A при 250V, механический индикатор, 
LED- индикатор, ручной дублер

MPR-202.ALTU
12 VAC, 8A при 250V, механический индикатор, 
LED- индикатор, ручной дублер

MPR-202.DLTU
12 VDC, 8A при 250V, механический индикатор, 
LED- индикатор, ручной дублер

MPR-203.ALTU
24 VAC, 8A при 250V, механический индикатор, 
LED- индикатор, ручной дублер

MPR-203.DLTU
24 VDC, 8A при 250V, механический индикатор, 
LED- индикатор, ручной дублер

MPR-205.ALTU
110 VAC, 8A при 250V, механический индикатор, 
LED- индикатор, ручной дублер

MPR-205.DLTU
110 VDC, 8A при 250V, механический индикатор, 
LED- индикатор, ручной дублер

MPR-207.ALTU
220 VAC, 8A при 250V, механический индикатор, 
LED- индикатор, ручной дублер

Реле серии MPR позволяют коммутировать как управ- 
ляющие, так и силовые цепи. В корпусе компактного раз- 
мера смонтированы до двух групп переключающих кон- 
тактов, рассчитанных на токи резистивной нагрузки до 12 А.

Оптимальны для решений в реализации дистанционного 
управления, системах производства, обработки, упаковки, 
транспортировки, тестирования и многих других ви- 
дах оборудования и автоматизированных системах управ- 
ления технологическими процессами.

Промежуточные реле KIPPRIBOR  
в компактном корпусе серии MPR

Модификации

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии MPR

Полная совместимость с реле данного типа 
других производителей (в соответствии 
с ГОСТ 11152-82).

Яркий светодиод индикации 
срабатывания реле.

Мощные силовые контакты. 
Высокая коммутационная способность 
благодаря мощным контактам.

Прозрачный корпус, позволяющий чётко 
видеть состояние контактов реле.

Степень защиты

корпуса
реле

IP00

со стороны 
клемм

IP40

Колодки для монтажа на DIN-рейку

Колодка с винтовыми 
клеммами KIPPRIBOR
PYF-013BE/3
для одноконтактных реле

Колодка с винтовыми 
клеммами KIPPRIBOR
PYF-023BE/3
для двухконтактных реле

Технические характеристики
силовых реле серии MPR

Электротехнические характеристики
контактов

Электротехнические характеристики
катушки

Габаритные размеры

Схемы подключения

Характеристика Значение

Время включения (при Uном) не более 20 мс

Время выключения (при Uном) не более 10 мс

Диапазон рабочих температур –40...+55 °С

Относительная влажность 5%...85% RH

Атмосферное давление 86...106 кПа

Ударопрочность
10g (длительность полуволны синусоиды 
ударного импульса 11 мс)

Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)

Масса не более 20 г

Наименование
Значение

Одноконтактные реле 
MPR-10x.xLTU

Двухконтактные реле 
MPR-20x.xLTU

Номинальный ток контактов
12 A

при 250 VAC / 30 VDC
8 A

при 250 VAC / 30 VDC

Минимальная коммутируемая 
нагрузка

1000 мВт (10В/10мА

Материал контакта серебряный сплав (AgNi)

Начальное сопротивление контактов не более 50 мОм

Электрическая прочность изоляции 
(группы контактов)

≥ 3000 VAC в течение 1 минуты 
(ток утечки 1 мА)

Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс 
( при 300 вкл./мин)

не менее 107

Наименование
Постоянный ток 

(DC)
Переменный ток 

(АС)

Номинальное напряжение 
питания катушки Uном

12/24/110 В* 12/24/110/220 В*

Напряжение включения (при 25 °С) не менее 0,75Uном не менее 0,8Uном

Напряжение выключения (при 25 °С) не более 0,1Uном не более 0,3Uном

Предельное напряжение питания 
катушки (при 25 °С)

1,1 Uном

Мощность катушки 0,53 Вт 1 ВА

Напряжение пробоя между 
контактами и катушкой

≥2000 VAC в течение 1 минуты 
(ток утечки 1 мА)

Одноконтактные реле
MPR-10x.xLTU

Одноконтактные реле
MPR-10x.xLTU

Двухконтактные реле
MPR-20x.xLTU

Двухконтактные реле
MPR-20x.xLTU

Колодка с cамозажимными 
клеммами KIPPRIBOR
PYF-123BE/3

05:	 110 В
07:	 220 В (только для переменного тока)

* Выбирается при заказе.
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Технические характеристики

Характеристика
Модификации  

без ручного дублера 
Модификации  

с ручным дублером 

Время включения (при Uном) не более 25 мс

Время выключения (при Uном) не более 25 мс

Диапазон рабочих температур –40...+70 °С

Относительная влажность 35%...80% RH

Атмосферное давление 86...106 кПа

Светодиодный LED-индикатор 
срабатывания

есть есть

Ручное дублирование 
срабатывания

нет есть

Механическая индикация 
срабатывания

нет есть

Ударопрочность
10g (длительность полуволны синусоиды ударного 

импульса 11 мс)

Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)

Масса не более 37 г

Электрические характеристики 
КОНТАКТОВ

Постоянный ток 
(DС)

Переменный ток 
(АС)

Номинальные ток и напряжение коммутации 5 A при 30 В 5 A при 250 В

Начальное сопротивление контактов не более 100 мОм

Материал контакта серебряный сплав (AgSnO2)

Минимальная коммутируемая нагрузка 1000 мВт (10 В/10 мА)

Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 107

Электрическая прочность изоляции между 
группами контактов

не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА 
в течение 1 минуты

Габаритные размеры*

* – на чертеже показана модификация с ручным дублером

Схема подключения

Структура условного обозначения

RP-4 XX .X XXX

Напряжение питания обмотки:
02:	 12 В
03:	 24 В
05:	 110 В
07:	 220 В (только для переменного тока)

Вид тока обмотки:
D:	 постоянный ток
A:	 переменный ток

Версия исполнения:
L:	 светодиодный индикатор
LTU:	 светодиодный индикатор, ручной дублер 
	 и механический индикатор срабатывания

Пример обозначения:

RP-407.ALTU — 4-контактное общепромышленное про- 
межуточное реле KIPPRIBOR, серия RP, с напряжением пи- 
тания 220 В~, светодиодным индикатором, ручным дубле- 
ром и механическим индикатором срабатывания.

Электротехнические характеристики 
обмотки КАТУШКИ

Постоянный ток 
(DС)

Переменный ток 
(АС)

Номинальное напряжение питания катушки 
Uном

12/24/110 В* 12/24/110/220 В*

Напряжение включения (при 25 °С) не менее 0,8Uном не менее 0,8Uном

Напряжение выключения (при 25 °С) не более 0,1Uном не более 0,3Uном

Предельное напряжение питания катушки 
(при 25 °С)

1,1Uном

Мощность катушки 0,9 Вт 1,2 ВА

Электрическая прочность изоляции между 
контактами и катушкой

не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА 
в течение 1 минуты

* Выбирается при заказе.

Количество контактов:
4:	 4 переключающих контакта

Общепромышленные реле. Серия RP Общепромышленные реле. Серия RP

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP

прозрачный корпус, позволяющий чётко 
видеть состояние контактов реле

полная совместимость с реле данного типа 
других производителей (в соответствии 
с ГОСТ 11152-82)

яркий двунаправленый светодиод
индикации срабатывания реле,
защищающий оборудование от
обратного напряжения

поперечное оребрение контактов,
способствующее эффективной
самоочистке контактов от нагара

увеличенный межконтактный
изолятор, предотвращающий перекрытие 
соседних контактов электрической дугой

удобный ручной дублёр с фиксацией  
(для модификаций LTU)

Стандартные модификации Колодки для монтажа 
на DIN-рейку или плоскость:

2-ярусные колодки
с винтовыми 
клеммами
KIPPRIBOR
PYF-044BE
PYF-044BE/2
PYF-044BE/2BL
PYF-044BE/2WH

3-ярусные колодки
с винтовыми
клеммами
KIPPRIBOR
PYF-044BE/3
PYF-044BE/3WH

3-ярусная колодка 
с самозажимными 
клеммами  
KIPPRIBOR  
PYF-144BE/3

Цветомаркировка элементов  
индикации и управления

Вид тока 
обмотки 
реле

LED-
индикатор

Механический
индикатор

Ручной 
дублер

Постоянный 
ток = = =
Перемен-
ный ток = = =

Четырехконтактные реле KIPPRIBOR используются в качестве
развязывающего (согласующего) элемента между управляю-
щим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.)
и коммутационным элементом исполнительного устройства,
а также для построения схем релейной логики. 

Общепромышленные 
промежуточные реле серии RP

Степень защиты

корпуса
реле

IP00

со стороны 
клемм

IP40

Модификация реле Характеристики

RP-402.DLTU 12 VDC, 5 A при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, ручной дублер

RP-402.ALTU 12 VAC, 5 A при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, ручной дублер

RP-403.DL 24 VDC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-403.ALTU 24 VAC, 5 A при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, ручной дублер

RP-403.DLTU 24 VDC, 5 A при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, ручной дублер

RP-405.ALTU 110 VAC, 5 A при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, ручной дублер

RP-405.DLTU 110 VDC, 5 A при 250 V, механический индикатор, LED-индикатор, ручной дублер

RP-407.AL 220 VAC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-407.ALTU 220 VAC, 5 A при 250 V, механический индикатор,LED-индикатор, ручной дублер

RP-402.AL 12 VAC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-402.DL 12 VDC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-403.AL 24 VAC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-405.AL 110 VAC, 5 A при 250 V, LED-индикатор

RP-405.DL 110 VDC, 5 A при 250 V, LED-индикатор
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Технические характеристики

Характеристика Значение

Время включения (при Uном) не более 30 мс

Время выключения (при Uном) не более 30 мс

Диапазон рабочих температур –40...+55 °С

Относительная влажность 35%...80% RH

Атмосферное давление 86...106 кПа

Ударопрочность
10g (длительность полуволны 
синусоиды ударного импульса 11 мс)

Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)

Масса не более 100 г

Электрические характеристики 
КОНТАКТОВ

Постоянный ток 
(DС)

Переменный ток 
(АС)

Номинальные ток и напряжение коммутации 10 A при 28 В 10 A при 250 В

Начальное сопротивление контактов не более 100 мОм

Материал контакта серебряный сплав (AgNi)

Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 107

Электрическая прочность изоляции между 
группами контактов

не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА 
в течение 1 минуты

Электротехнические характеристики 
обмотки КАТУШКИ

Постоянный ток 
(DС)

Переменный ток 
(АС)

Номинальное напряжение питания катушки 
Uном

24 В* 24/110/220 В*

Напряжение включения (при 25 °С) не менее 0,8Uном не менее 0,8Uном

Напряжение выключения (при 25 °С) не более 0,1Uном не более 0,3Uном

Предельное напряжение питания катушки 
(при 25 °С)

1,1Uном

Мощность катушки 2,4 Вт 1,5 ВА

Электрическая прочность изоляции между 
контактами и катушкой

не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА 
в течение 1 минуты

* Выбирается при заказе.

Габаритные размеры

Схема подключения

Структура условного обозначения

Пример обозначения:
RS-303.DLTU — Вы заказали: 3-контактное промежуточное
реле KIPPRIBOR, серия RS, с напряжением питания 24 VDC, 
светодиодный индикатор и ручной дублер и механический 
индикатор срабатывания.

RS-3XX .X XXX

Количество контактов:
3:	 3 переключающих контакта

Напряжение питания обмотки:
03:	 24 В 
05:	 110 В (только для переменного тока)
07:	 220 В (только для переменного тока)

Вид тока обмотки:
D:	 постоянный ток
A:	 переменный ток

Версия исполнения:
LTU:	 светодиодный индикатор, ручной дублер
	 и механический индикатор срабатывания

Силовые реле. Серия RS Силовые реле. Серия RS

Силовые реле серии RS предназначены для коммутации как силовых 
цепей, так и цепей управления. Монтаж реле на DIN-рейку осуществ- 
ляется с помощью колодок с 11-контактным круглым разъемом, который 
гарантирует высокую надежность электрического контакта и прочную 
фиксацию реле в колодке. Специальная направляющая в центре круг- 
лого разъема реле обеспечивает его безошибочную ориентацию при ус- 
тановке в монтажную колодку. 

Контактная группа, состоящая из трех переключающих контактов, 
рассчитана  на ток нагрузки до 10 А (по AC-1). Реле KIPPRIBOR серии RS 
оптимально подходят для коммутации такой нагрузки как вентиляторы, 
катушки клапанов, циркуляционные насосы, нагревательные элементы и т.д.

Силовые реле серии RS
(3-контактные)

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии RS
полная совместимость с реле данного типа 
других производителей (в соответствии 
с ГОСТ 11152-82)

яркий светодиод индикации срабатывания 
реле

мощные силовые контакты

прозрачный корпус, позволяющий чётко 
видеть состояние контактов реле

Колодки для монтажа на DIN-рейку:

Колодка с винтовыми 
клеммами  
KIPPRIBOR PYF-039BE

Колодка с винтовыми 
клеммами  
KIPPRIBOR PYF-039BE/M

Стандартные модификации

Модификация реле Характеристики

RS-303.DLTU
24 VDC, 10A при 250V, механический индикатор,  
LED- индикатор, ручной дублер

RS-303.ALTU
24 VAC, 10A при 250V, механический индикатор,  
LED- индикатор, ручной дублер

RS-305.ALTU
110 VAC, 10A при 250V, механический индикатор,  
LED- индикатор, ручной дублер

RS-307.ALTU
220 VAC, 10A при 250V, механический индикатор,  
LED- индикатор, ручной дублер

Степень защиты

корпуса
реле

IP00

со стороны 
клемм

IP40
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Технические характеристики

Характеристика Значение

Время включения (при Uном) не более 20 мс

Время выключения (при Uном) не более 20 мс

Диапазон рабочих температур –25...55 °С

Относительная влажность 45...75% RH

Атмосферное давление 86...106 кПа

Ударопрочность
10g (длительность полуволны синусоиды 
ударного импульса 11 мс)

Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм)

Масса не более 35 г (2-конт.), 65 г (4-конт.)

Электрические характеристики 
КОНТАКТОВ

Постоянный ток 
(DС)

Переменный ток 
(АС)

Номинальные ток и напряжение 
коммутации

10 A при 28 В 10 A при 250 В

Начальное сопротивление контактов не более 100 мОм

Материал контакта серебряный сплав (AgNi)

Электрический ресурс не менее 105

Механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 107

Электрическая прочность изоляции 
между группами контактов

не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА
в течение 1 минуты

Электротехнические характеристики 
обмотки КАТУШКИ

Постоянный ток 
(DС)

Переменный ток 
(АС)

Номинальное напряжение питания 
катушки Uном

24 В* 220 В*

Напряжение включения (при 25 °С) не менее 0,8Uном не менее 0,8Uном

Напряжение выключения (при 25 °С) не более 0,1Uном не более 0,3Uном

Предельное напряжение питания 
катушки (при 25 °С)

1,1Uном

Мощность катушки
0,9 Вт (2- контактные)
1,5 Вт (4- контактные)

1,2 ВА (2-контактные)
2,5 ВА (4- контактные)

Электрическая прочность изоляции 
пробоя между контактами и катушкой

не менее 1500 В ~ при токе утечки 1 мА
в течение 1 минуты

* выбирается при заказе

Структура условного обозначения
REP-X XX.X X

Количество контактов:
2:	 2 переключающих контакта
4:	 4 переключающих контакта

Напряжение питания обмотки:
03:	 24 В
07:	 220 В

Вид тока обмотки:
D:	 постоянный ток
A:	 переменный ток

Версия исполнения:
L:	 светодиодный индикатор

Габаритные размеры

Схемы подключения

Пример обозначения:
REP-207.AL — 2-контактное промежуточное реле KIPPRIBOR, 
серия REP, с напряжением питания 220 В~ и светодиодным 
индикатором.

2-х контактное реле

4-х контактное реле

4-контактное реле

2-контактное реле

Силовые реле. Серия REP Силовые реле. Серия REP

Силовые реле серии REP — это универсальная серия силовых 
промежуточных реле KIPPRIBOR, которая оптимально под- 
ходит для коммутации как цепей управления, так и силовых 
цепей питания нагрузки. Серия REP включает в себя реле с 2 
или 4 контактами, которые способны выдерживать ток до 10 А 
(по AC-1).
При правильном подходе к выбору реле под определенные 
типы нагрузки, промежуточные реле REP зачастую позво- 
ляют обходиться без применения контакторов в схемах уп- 
равления циркуляционными насосами, вентиляторами, 
катушками клапанов, нагревателями и т. д. Это позволяет 
оптимизировать место под монтаж оборудования в шкафу 
управления без снижения надежности всей схемы.

Реле серии REP (2-контактные
и 4-контактные силовые реле)

Модификации

Модификация реле Характеристики

REP-203.DL 2-контактное, 24 VDC, 10 A при 250 VAC / 28 VDC

REP-207.AL 2-контактное, 220 VAC, 10 A при 250 VAC / 28 VDC

REP-403.DL 4-контактное, 24 VDC, 10 A при 250 VAC / 28 VDC

REP-407.AL 4-контактное, 220 VAC, 10 A при 250 VAC / 28 VDC

Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии REP
полная совместимость с реле данного типа 
других производителей (в соответствии 
с ГОСТ 11152-82)

яркий светодиод индикации срабатывания 
реле

мощные силовые контакты

прозрачный корпус, позволяющий чётко 
видеть состояние контактов реле

Степень защиты

корпуса
реле

IP00

со стороны 
клемм

IP40

Колодки для монтажа на DIN-рейку:

2-ярусная колодка с винтовыми 
клеммами KIPPRIBOR PYF-025BE
для 2-контактных реле

2-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами  
KIPPRIBOR PYF-025BE/2
для 2-контактных реле

2-ярусная колодка 
с винтовыми клеммами  
KIPPRIBOR PYF-045BE
для 4-контактных реле


