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SL‐IB – Инструкция по эксплуатации

3. Процедура	запуска	устройства	

3.1	Быстрый	старт	

 Не  подавайте  напряжение  на  устройство  плавного  пуска  предварительно  не 
убедившись: 

 Монтаж устройства выполнен согласно пункту 4.  Габаритные размеры, установка и 
подключение. 

 Подключение  силовых  и  контрольных  кабелей  выполнено  согласно  инструкции 
пунктам  4.2  «Подключение  силовых  кабелей»  и  4.3  «Подключение  контрольных 
кабелей» 

 После выполнения данных рекомендаций подайте контрольное напряжение  

 Установите время и дату согласно F19 «Установка времени и даты» (Real time) 
 Выберете  необходимый  режим  работы  устройства  плавного  пуска  согласно 

предустановленным параметрам А00 «Предустановленные параметры» (Application 
selection). Нажмите клавишу "►Menu", чтобы перейти в меню устройства плавного 
пуска, затем выберете пункт «А Базовые настройки» (Basic Parameters) и нажмите еще 
раз  "►Menu",  выберете  пункт  «А00‐  Предустановленные  параметры»  (Application 

selection).  Пролистайте  с  помощью  клавиш  "▼"и«▲»  для  выбора  необходимого 
применения  (см.  описание  А00  «Предустановленные  параметры»).  Нажмите 
"►Menu", для применения изменений и загрузки предустановленных значений. 

 В случае,  если необходимые вам предустановленные значения не подходят,  то вы 
можете  установить необходимые параметры  согласно инструкции  (см.  «А Базовые 
настройки» (Basic Parameters) 

 Нажмите несколько раз клавишу «◄», для возврата в основное меню 

 Используйте при необходимости инструменты симуляции и проверки согласно пункту 
7 «инструменты диагностики и симуляции» 

 Подключите сетевое питание и питание двигателя согласно пункту 4.2 «Подключение 
силовых кабелей» 

3.2	Методы	тестирования	под	нагрузкой	
Для  того  чтобы  убедиться  в  работоспособности  устройства  плавного  пуска  и  проверить 
срабатывание  входных  и  выходных  сигналов,  его  можно  подключить  на  тестовый  двигатель 
меньшей мощности. При этом функции плавного пуска и останова при отсутствии момента на 
валу не активируются.   

3.3	Инструменты	симуляции	
Для проверки различных состояний устройства плавного пуска запустите режим симуляции. 


