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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
В случае возникновения аварийной ситуации на дисплее ПЧ появляется соответствую-
щий код аварийного сообщения, активируется дискретный выход сигнала «Неисправ-
ность» и двигатель останавливается. 

Для повторного пуска необходимо следующее: 

1. Снять команду ПУСК. 

2. Прочитать на дисплее код аварийного сообщения, по нему установить характер неис-
правности (см. таблицу ниже). 

3. Выяснить возможные причины и принять меры по их устранению. При затруднении с 
решением проблемы обратитесь к расширенному «Руководства по эксплуатации» или 
свяжитесь с представителем сервисного центра. 

4. Сбросить аварийное состояние преобразователя частоты одним из способов:  

- нажатием кнопки СБРОС пульта; 

- подачей команды СБРОС на дискретный вход, запрограммированный на данную функ-
цию; 

- отключением питания ПЧ до погасания индикаторов пульта и повторной подачей пи-
тания. 

5. Подать команду ПУСК для продолжения работы. 

6. Если описанная процедура не решит проблему, обратитесь в сервисный центр изгото-
вителя. 

Код Описание Примечание 

E01 Короткое замыкание на выходе  

E02 Мгновенная перегрузка по току 150% (программная защита) 

E04 Предельная перегрузка по току 200% (аппаратная защита) 

E05 Повышенное напряжение  

E06 Пониженное напряжение  

E07 Обрыв фазы на входе  

E08 Обрыв фазы на выходе  

E09 Перегрузка ПЧ 150%  60 секунд 

E10 Перегрев ПЧ  

E11 Конфликт введенных параметров  

E13 Тепловая перегрузка двигателя 150%  60 секунд 

E14 Внешняя неисправность  

E15 Ошибка памяти EEPROM  

E16 Ошибка связи  

E18 Ошибка реле предзаряда  

E19 Ошибка измерителя тока  

E20 Защита от срыва  

E21 Потеря обратной связи ПИД-регулятора  

E24 Ошибка идентификации параметра  

E26 Потеря нагрузки  

E57 Высокое давление  

E58 Низкое давление  



 E5-MINI 
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E76 Короткое замыкание на «землю»  

Данные о последних трех аварийных сообщениях сохраняются в параметрах F19.00 ~ 
F19.17. 


